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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzmej (OST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachhetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohawica podstaw opracowania szczegobtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji rob6t na
drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaofewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyeasad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wazacej, wyréwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchni z betonu asfaltowego raoa wykonyw# dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyé poétsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg pomszego
zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 >12

KR2 od 13do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipaipiacza mineralnego o okienym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka nenalna z odpowiedsqi iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynkira poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmyweamiody;, moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtare pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uemia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej vdiavosci sa
zgodne z recepiaboratoryja.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (augdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkoéw budowy, w celu sprawdzenia psmegtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjammi podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogélne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznoéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowad asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje @itosnie asfaltu modyfikowanego polimerami, to

polimeroasfalt musi spetriavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w

tablicy 1 2.
2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypelniacz, spetniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza

podstawowego i zagiczedo.

Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR2| odKR 3doKR®b
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | K. I, II; gat1,2 | K. I, IY; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] K. I Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] K. I 1 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wél. |, II; gat.1, 2 k. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenpty z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D507, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE80 AB,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgkdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla K. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarg)
i piaskowce bez ograniczeniadtbowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzagej, wyrébwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN:B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. I, I gatl,2 | K., 1IY; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. k.1, gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL1, 1 -
4 | Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego WKl I, Il; gat.1,2 | k. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralnagci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, nps pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborakegyji za zgogInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznoéci od kategorii ruchu i warstwy natestosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jegkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowdé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehgi@jwymagania okétone w WT.EmA-99
[14].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaittmiypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich
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— walcoéw stalowych gtadkich ,

- walcoéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych rrodbywa sie w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bgbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyzkplrzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nale/ przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM]b8az w aprobacie
techniczne;.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalyy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviasgpkich,
umaziwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany misma przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymeairkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgoiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nafe przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieigiew przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochodéw termoséw z podwdjngoianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-dsfaéj oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obegidnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zateeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaesti¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
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Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawakioi asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatm asfaltu

Rzzdne krzywych granicznych MM w zataosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
szg/%rl'iﬁc od 0 Ioucé) (())goé @ Iouclln %3008 od 0 od Od) od 0 od 0
do 20 d012.8 |do 6.3 do20 |do2 do 16 dol2,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100| 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 | 38+62 | 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 | 63+80 | 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 | 55+70 | 57+75
4,0 40+70 45+76 60+-100 | 39+50 | 21+37 | 44+58 | 47+60
2,0 29:59 35+64 41+71 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35+48
zawartdé
ziarn>2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71)| (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 2047 26+50 27+52 20+28 | 20+35 | 18+28 | 25+36
0,42 13+36 19+-39 18+39 13+20 | 17+30 | 12+20 | 18+27
0,30 1031 17+33 15-34 10+17 | 15+28 | 10+18 | 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 1224 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,07t 5+1C 7+11 8+1z 5+7 1C0+1E 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartg¢
asfaltu w 5,0:6,5| 5,0+6,5 | 556,5 | 45:5,6 | 4,3+5,4 | 4,8:6,0 | 4,8:6,5
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgoe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydd warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 Vs )/ 10
/
80 A L 20
7
< 4
° /
g 70 y 0 o
0w -
8 0 / w0 8
5 - @
= 50 o @
‘R c
§ /)'/ /{ 2
(L]
S 40 60
g 2
o 30 ~ 70 £
- = - 11
20 80
—
10 90
0 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381
128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwégieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem dla KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 2
+ - 10
80 4 20
= 4
o 70 / 30 o
= =S
73 7 "~
N g @
o 60 40 -5
N - °
o ©
:g 50 50 ¢
[1}]
S @
5 40 60 %
& o - =
o 30 -~ 0 £
20 = 80
/ ,/1‘
10 4 e an 90
] 100
0,075 015 018 03 042 0.85 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki ersinej BA od 0 do 16mm, od O do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
/
80 / /[ 20
° / /)
o 70 30 X
2 P 7/ °
7 K]
a 60 0 O
B - 2
= 50 v L 50 &
g d / .‘%
5 40 < 60 @
@ N
o]
E 30 pd 70 o
Py
A /
20 — - 80
I - )
10 = 90
0 100
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 31,8

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarginej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warsteigralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem nawierzchni drogi o ol niu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
% ANV 10
. A

80 VA 20
) / B
g o 30 .
G A /‘ _ "\'
&y so L 0 3
5
5 50 L 50 &
® — 2
< Ich
8 40 e 60 *g
N : / S S I I Rl B B 8
o 30 // 70 a

20 80

- o
10 90
— ]
0 100
0.075 015 018 03 Q42 0.85 2 4 63 8 96 16 2% 38,1

128 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki matreej BA od 0 do 20 mm do warstwégieralnej nawierzchni
drogi o obcazeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 0
%0 [ 10
AR EEN

80 20
< 71
g 70 [ 30
@ / / ®
M i
o 60 40 9
N f1 1/ o
(=% v
— 50 50 W
S 1/ <
o / @
5 40 60 &
[} [72]
SN B N
a 30 70 =]

20 e ——1 80

10 90

0 100

0,075 0,15 018 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaraimej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nighim uziarnieniu)
do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem od KR3 do KR6
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 V4 10
- — - - = A - A
80 20
* . 1|
% 70 0 e
5 s0 YA w0 2
N S I I : . § . r / 1. _ B
s / pid
g 5 / s0 2
g - /7 I N >
5 40 A 60 2
(5] PR ,4‘_ PN SNV ER 74,, — 4‘, 47 -1 o]
N 0 70 o
a3 — &
20 - 80
10 / 0
1;:"“’4 U SR P -
0 100
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381
128 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi 0 obcazeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 0
. 7 o
80 / // 20
® /
g 70 — <
a =)
/| 4
g 60 e w0 3
(7]
it | 7 50 ©
N ¥ 7 c
o //' [}
1] T
£ 40 60 &
g I
70 O
o 30 e _ a
/
20 Ve 80
-~
—
90
10 ==
o 100
0,075 015 0,48 0,3 042 0,85 2 4 63896 16 25 381

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmj BA od 0 do 12,8 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcazeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert hystalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny speléiaymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6
do 8.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek ralmych do warstwy wizacej, wyrOwnawczej i
wzmachniajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtsfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralrgohwarstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmacniagej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkadt38Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinigt bstalony na
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podstawie badaprobek wykonanych wg metody Marshalla; probki pamyi spetnia wymagania podane w tablicy 6

Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiaca, wyrobwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfsich oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wihasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llub KR2 | KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si | = 14,0 £18)”
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla (w %) )
temperaturze 60C, kN =53 10,0
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypoelnlenle wolnej przestrzeni w préobka od 75.0 do 90,0 od 78.0 do
jw., %
86,0
6 | Grubg¢ w cmwarstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mmdo 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm 0od 3,5do 5,0 | od3,5do5,0
od 0 mmdo 16,0 mm 0d 4,0do 5,0 | od 4,0do5,0
od 0 mmdo 20,0 mm 0d5,0do 7,0 | od5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do §,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, inskcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udernzeibijaka
3) prébki zagszczone 2 x 75 uderiaibijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek adostwy wazacej, wyrébwnawczej i wzmacnigiej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zavartasfaltu

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od0 od 0 od 0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez:
315 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100| 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 | 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 | 60+86 62+-84 50+-69 50+75 60+-83
6,3 47+76 | 53+80 55:+76 45+63 45+-67 54+73
4,0 4067 | 42+69 4565 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 | 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartgc¢

ziarn>2,0 mm | (45+70)| (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 | 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+3C 14+2¢ 18+3¢ 10+22 9+27 13+2E
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0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 1128 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,07t 37 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartg¢ asfaltuw| 4,3:58| 4,3:5,8 | 4,5:6,0 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,358
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralryotwarstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigiej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkachao B3.

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
) : A
90 10
- i

80 4 / 20
o
> 70 30
7 — *
N 60 40 O
& |~ v k3!
g - 7‘ —— */“ e e e @
‘5 50 v 50 g
2 A - 2
= ]
S 40 60 g
< i IS KO O N S P}
o a

30 70

20 v 80

_ T
10 90
L
< S R A SR N R
0 100
0075 015 018 03 042 0.85 2 4 63896 16 25 381
128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwyagicej, wyrbwnawczej i
wzmachiagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiemalnej BA od 0 do 16 mm do warstwyaggcej, wyréwnawcze; i
wzmachiagcej hawierzchni drogi o olbgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanitineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankineralnej BA od 0do 25 mm do warstwy waizacej,
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszantineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy a#dcej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkneralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawcze
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i

wzmacniagcej z betonu asfaltowego

warstwy wizacej, wyréwnawczej

oraz

Wymagania wobec MMA, warstwy|
T wiazacej, wyrbwnawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniagcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2| od KR3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania”, MPa nie wymaga si >16,0 £22)°
2 | Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,0P >11,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0 do 5{0 oddb, 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 jV\I\\fyp(yeo}menle wolnej przestrzeni w probkacQd 65.0 do 80,0 <750
6 | Grubd¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mmdo 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mmdo 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mmdo 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrygc- zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieynieszanie oraz zachowanie temperatury sktad nikgatowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skiadnikbw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepd. Dopuszcza si dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego eptasci w zaleznosci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 K&6 dozowanie sktadnikéw powinno dgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikbw mogwynosi: jedna dziatka elementarna wagi, wallie
przeptywomierza, lecz nie wiej nz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien on¢bhgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z ukladem termostatowania, zapevaaain
utrzymanie statej temperatury z toleranejs® C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiosi

- dlaD 50 od 145C do 165 C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla D 100 od 135C do 160 C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerptnadodaniu wypetniacza
uzyskata wtaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna wyzsza o wecej niz 30°
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrialasve;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powimgaosk:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 168 C,
-zD 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem -

5.4. Przygotowanie podida

wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Podioe pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnd bwyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.
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Nieréwnaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralry WwiazaCa i wzmacniajca

1 | Drogi klasy A, S'i GP 6 9

2 | Drogi klasyGi Z 9 12

3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowioi podiaza s wicksze od podanych w tablicy 7, pogkonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego t@@dnaley skropc emulsp asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawnikow, wtazéw, wpustow itp. uszlzen powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okrélonym w SST i zaakceptowanym prze zyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

. . llos¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. chrJr?:gi:r?ki\/vgekt%rr]win;z ;’; Iatlg?/vt\gyo z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
9 uptynnionego, kg/fm
Podtare pod warstw asfaltows
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa | 0d 0,7do 1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowan¢go
mechanicznie 0d 0,5do 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0d03do05
4 | Nawierzchnia asfaltowa o0 chropowatej
powierzchni 0d 0,2do 0.5

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozom warstwe naley skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed ueniem
nasgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogeak nia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubjuptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane i$gi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolwej uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pofczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/fm

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub od 0,3 do 0,5
wzmachiagca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzeiaevynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/memulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyiléci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5hprzyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrqtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubd > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpodtazu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz

silnego wiatru (W 16 m/s).
5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowyest zobowizany do
przeprowadzenia w obed® Inzyniera kontrolnej produkciji.
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Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance oldta sic wykonupc ekstrakag.
Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzigm skiadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaétm sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodkstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dg
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] nawierzchni drog o kategorii ruch

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostaie na sitach o oczkaéh
mm; +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostage na sich o oczkach # mn +30 +20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 |Ziarna przechodizce przez sito o oczkag
#0,075mm +2,0 +1
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczé®o wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phrzed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy iyty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezazgzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatébw oraz spitm, jakie keda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowancinka prébnego
przez Irkyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadagk wyposaoma w uklad z
automatycznym sterowaniem grdbbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtaci projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarssza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zag:szczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwiocznie zgodnie ze schematem gtzejalca ustalonym
na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ni:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12C,
- dla asfaltu D 100 120C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazaroducenta polimeroasfaltow.

Zag:szczanie naley rozpocaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia utltonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dgrzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZka
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny biyw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzyleptasma asfaltowo-kauczukow Sposéb wykonywania &tz roboczych powinien
by¢ zaakceptowany przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésiie i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesadisfaltowej podano w
tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej golea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjia z tolerancy okreslona w tablicy 10. Dopuszcza esiwykonanie
bada innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie whéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czstotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kalej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki doz6r ciat
mineralno-asfaltowej agly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.
8 | Whasciwosci probek mieszanki mineralng- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1i Ip.8 — badania mady¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wtaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralstaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaeseperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna &ygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemizualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreila¢ na prébkach zagzczonych metedMarshalla.
Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryja.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimal naestotliwo$¢ badah i pomiarow
1 | Szerokéc warstwy 2 razy na odcinku drogi o diggol km
2 | Réwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej ob 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrajugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar einych niwelacji podiznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubdg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000
8 | Zlacza podtune i poprzeczne cala diugoztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dhigo
10 | Wyghd warstwy ocena gota
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrZew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢bzgodna z dokumentacjprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szerok@& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dgzersza z kalej strony co najmniej o grubd®warstwy na niej potanej,
nie mniej jednak 5 cm.

6.4.3.ROwNa¢ warstwy

Nieréwndci podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mrerasg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwinowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place yvgrana Wgr; twa Warstwa
scieralna wigzaca | wzmacniajca
1 |Drogi klasy A, SiGP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 | Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodaankach prostych i na tukach powinnycbzgodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokéciowe
Rzdne wysokéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 1 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z toleranci 5 cm.
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6.4.7.Grubag¢ warstwy

Grubg¢ warstwy powinna hy zgodna z grubwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubimi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wsgnet5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do
3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynasis mm.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadio osi. Zkcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZ¥a powinny bg
catkowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny biyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i amzeniach w jezdni powinna wystawad 3do 5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézn
obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeaych sk i spekanych.

6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przesthze warstwie

Zag:szczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwaétefvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025@0] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizaciji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfjgnsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kreahzi urzdzen obcych i kravgznikow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych.Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyammadne do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiamzdnogowych. Piasek
4,PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory maétoPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyghwe
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyyuptione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hdznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfafl. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hnawierzchni planografem i dat

10.2. Inne dokume nty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygoine. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt, 5
IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmMA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIB,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwirow kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodady, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego ockazonej odpornixi na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztalcenia i modutu sztywsm mieszanek mineralno-bitumicznych metogbetzania pod obgkeniem
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBIDWarszawa, 1995

17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORMA PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona wsosvania przez GeneralDyrekcg Drég Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia03009-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zagtatygta, metod notyfikacji (bez
ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okékajace metody badai wymagania wobec asfaltow drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rap®vym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniesmé dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:18&%wila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warungaayskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltog/RN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP

w 2001 r., uwzgldniajacych zataenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni palych i potsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniéennych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

ogkrwnE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgadawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generala Dyrekcjp Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenisbdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstcjiknawierzchni podatnych i pétsztywnych”, ktéryttpodstave
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek miremdfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do . DE30 AB,C 85/50
Warstwy Whiacej Tablica C 50/70 DES8O A,B,C | DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton Tablica E DE80 AB,C | DE30 AB,C DE30 A’B’g
asfaltowy, mieszanka DE150 AB,C | DESO AB,C DESO A.B,
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:! - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmdatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
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50/70
DE, DP

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszah207

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

- asfaltwg PN-EN 12591:2002 (U), zasifacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyeyne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generala Dyrekcjp Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane ¥davosci dla asfaltdw z dostosowaniem do
warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane vitawosci asfaltow drogowych o penetracji odX2)1 mm do 3380,1

mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do wiarwrpolskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfalt
badanic | 20/3C | 35/5C | 50/7C | 70/10C | 100/15( | 160/22( | 250/33(
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 2& 0,2mm P]l-\|42E(l3\l 20-30| 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-
2 Temperature o PN-EN il )
mieknienia C 1427 55-63| 50-58 46-54 43-51 39-4 35-43 30-3
g |lemperaturazap- | oo PNEN 00 a0 | 230|230 230 220 220
nu, nie mniej i 22592
Zawartci¢ skiadr-
4 |kowrozpuszczak | % mim | PN-EN | 99 | 99 | o9 99 99 99 99
nych, nie mniej i 12592
Zmiana masy pt
5 | starzeniu (ubytek | % m/m | PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostala pene-
6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej nk 1426
Temperatura nk-
7 | nienia po starzeniu, °C PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej nk 1427
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOW
Zawartas¢
8 | parafiny, % PN-EN | 25 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. nak-
9 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura fan- Nie
10 | wosci, nie wicej °c PN-EN | o | 5 -8 -10 12 .15 -16
niz 12593 resla
Sk
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