Przebudowa ulic: Polnej, Waskopolnej i Sadowej w Jelczu - Laskowicach

( Etap4)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. |Poszcz Razem
ulice: Polna, W _askopolna i Sadowa - ETAP 4 - (ul. W askopolna)
1 DROGI
1.1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|0119-03 réwninnym
1
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm | m2
d.1.|0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy, dojscia) - kostka do ponownego wy-
1|analogia korzystania
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-03 kowej
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
4/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
32*0.1 m3 3.20
RAZEM 3.20
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
1/0109-12
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
1.2 Nawierzchnia jezdni
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 80 cm - 60% koryta
2|0101-02
962*0.6 m?2 577.20
RAZEM 577.20
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 80 cm - 40% koryta
2|0101-08
962*0.4 m?2 384.80
RAZEM 384.80
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
962 m?2 962.00
RAZEM 962.00
9|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy | m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
2|0105-04
analogia
962 m?2 962.00
RAZEM 962.00
10{KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa cemen- |m2
d.1.|0111-03 tem R28=5MPa, dowozona, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, z pieleg-
2|0111-04 nacjg podbudowy
0111-05
kalk. wasna
962 m?2 962.00
RAZEM 962.00
11{KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
2|analogia
472 m 472.00
RAZEM 472.00
12|KNR 2-31 Scieki uliczne z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x14cm na podsypce ce- |[m
d.1.|0606-03 mentowo - piaskowej
2|analogia
234 m 234.00
RAZEM 234.00
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod kraweznik ze $ciekiem) m3
d.1.|0402-04
2
234*0.14 m3 32.76
RAZEM 32.76
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod krawezniki bez $cieku) m3
d.1.|0402-04
2
238*0.1 m3 23.80
RAZEM 23.80
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1.|0114-05 geszczeniu 22 cm
2|0114-06
782 m?2 782.00
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RAZEM 782.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
2
782 m?2 782.00
RAZEM 782.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - kostka szara
2
782 m?2 782.00
RAZEM 782.00
18{KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
2|0109-12
962*0.8 m3 769.60
RAZEM 769.60
1.3 Zjazdy na posesje
19(KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 50 cm
3|0101-08
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
20(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg (obrzeza przy zjazdach, dojsciach i
3 poboczu)
469 m 469.00
RAZEM 469.00
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (obrzeza przy zjazdach i chodnikach) m3
d.1.|0402-04
3
469*0.03 m3 14.07
RAZEM 14.07
23|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy | m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3|0105-04
analogia
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
24/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa cemen- |m2
d.1.|0111-03 tem R28=5MPa, dowozona, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, z pieleg-
3(0111-04 nacjg podbudowy
0111-05
kalk. wiasna,
analogia
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 15 cm
3|0114-08
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - kostka kolorowa
3
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
27|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
3|0109-12
82*0.5 m3 41.00
RAZEM 41.00
14 Pobocze utwardzone z kostki betonowej
28|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 50 cm
4|0101-08
198 m?2 198.00
RAZEM 198.00
29(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
198 m?2 198.00
RAZEM 198.00
30|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy | m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
4/0105-04
analogia
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198 m2 198.00
RAZEM 198.00
31|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa cemen- |m2
d.1.|0111-03 tem R28=5MPa, dowozona, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, z pieleg-
4/0111-04 nacjg podbudowy
0111-05
kalk. wiasna,
analogia
198 m2 198.00
RAZEM 198.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 15 cm
4/0114-08
198 m2 198.00
RAZEM 198.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - kostka szara
4
198 m2 198.00
RAZEM 198.00
34|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
4|0109-12
198*0.5 m3 99.00
RAZEM 99.00
15 Oznakowanie drog
35|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.|0703-03 macyjnych
5
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw Szt.
d.1./0818-08
5
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - slupek istniejacy -  |szt.
d.1.|0702-02 ponowny montaz
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - istniejacy znaki D-4a do dalszego wy-
5 korzystania
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-31 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robot - projekt i wykonanie po | szt.
d.1./0703-01 stronie Wykonawcy rob6t
5|analogia, kal-
kulacja wias-
na
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Roboty dodatkowe
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
6
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych - studnie rewizyjne kanali- | szt.
d.1.|1406-03 zacji sanitarnej
6
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
2 ODWODNIENIE
2.1 Roboty pomiarowe
42|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|0119-03 réwninnym
1
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
2.2 Wykonanie wykopow
43|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - kolektor d90 - 4x1x1.2=4.8
4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80
44|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - kolektor d300 -

208.6x1.2x1.7=425.54
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425.54 m3 425.54
RAZEM 425.54
45|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - przykanaliki d160 -
28.9x1.0x1.2=34.68
34.68 m3 34.68
RAZEM 34.68
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0203 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m - studnie d1000 - 10x7.84x1.9=
148.96
148.96 m3 148.96
RAZEM 148.96
47|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 2.6-4.5 m - studnia d1000 z osadnikiem -
1x7.84x3.0=23.52
23.52 m3 23.52
RAZEM 23.52
48|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0203 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m - studnie d1000 rozprezna -
1x7.84x1.4=10.98
10.98 m3 10.98
RAZEM 10.98
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - studzienki $ciekowe d500 -
10x2.25x2.2=49.50
49.50 m3 49.50
RAZEM 49.50
50|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0503 |gruntach suchych kat.ll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m - przepompownia wod deszczo-
wych d1200 - 1x9x3.5=31.5
315 m3 31.50
RAZEM 31.50
51|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 mwy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-1V wraz z rozbidr.(szer.1.4m) - 2x1.0x(208.6+
2|0322-08 4)=425.2
425.2 m2 425.20
RAZEM 425.20
2.3 Podio ze z materiatéw sypkich pod kolektory
52|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (kolektor ttocz- |m2
d.2./0501-03 ny d90 - 4x1.0=4.00)
3
4 m2 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (kolektor d300 - |m?2
d.2./0501-03 208.6x1.2=250.32)
3
250.32 m2 250.32
RAZEM 250.32
54|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (przykanaliki m2
d.2./0501-03 d160 - 28.9x1.0=28.90)
3
28.9 m2 28.90
RAZEM 28.90
24 Montaz kolektoréw deszczowych
55|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.2./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm - utozenie rurociggu ttocznego kanalizacji deszczowej
4|analogia doo0, PE 100, PN10, SDR17
4 m 4.00
RAZEM 4.00
56|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
4
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur dwusciennych PP Wavin X-Stream o $r. nominalnej 300 mm m
d.2.|0407-02
4|analogia
208.6 m 208.60
RAZEM 208.60
58| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC (SNB8) fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - przykanaliki |m
d.2.|0408-02
4|analogia
28.9 m 28.90
RAZEM 28.90
25 Montaz studni rewizyjnych, studzienek sciekowych
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59|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie - stud.
d.2.|0613-01 (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1000 z betonu C35/45 z go-
5|analogia, kal- |towa plyta denng i wyprofilowang kineta, faczone na uszczelke, z pierscieniem
kulacja wlas- | odcigzajacym zelbetowym , z plyta pokrywowg zelbetowg D400, montowane na
na poditozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tgcznie z izolacjg studni i montazem
witazow zeliwnych klasy D400, studnie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne,
glebokos¢ studni: okoto 1,7m)
10 stud. 10.00
RAZEM 10.00
60(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z osadnikiem w gotowym| stud.
d.2.|0613-01 wykopie - (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1000 z betonu
5|analogia, kal- | C35/45 z gotowg plyta denna, taczone na uszczelke, z pierscieniem odcigzaja-
kulacja wlas- |cym zelbetowym , z plytg pokrywowsa zelbetowg D400, montowane na podiozu z
na betonu C12/15 grubosci 15cm, facznie z izolacjg studni i montazem wtazéw ze-
liwnych klasy D400, studnie wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne, gtebokos¢
studni: okoto 2,8m)
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
61{KNR-W 2-18 | Studnie kanalizacyjne rozprezne typu Tegra 1000 Wavin z PE o $r. 1000mm - z |szt
d.2.|0517-01 kinetg rozprezna, z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym , z plytg pokrywowa,
5|analogia, kal- | zelbetowg D400, montowane na podiozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, facz-
kulacja wias- |nie z montazem wazéw zeliwnych klasy D400, gtebokos¢ studni: okoto 1,2m)
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
62(KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni-  |szt.
d.2.|0625-02 kiem bez syfonu - (studzienki z kregéw betonowych d500 z betonu C35/45, z
5|analogia, kal- | pierscieniem odcigzajacym i plyta zelbetowa typu ciezkiego, montowane na pod-
kulacja wlas- |tozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, facznie z izolacjg studzienek i montazem
na rusztu uchylnego ptaskiego klasy D400, giebokosé¢ studzienek sciekowych okoto
2.0m)
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
63 Przepompownia $ciekéw deszczowych typu B1200/80-11 w zbiorniku z polimero- | kpl
d.2.|kalk. wlasna |betonu o $r. 1,2 mi gt. 3,2 m, wersja przejazdowa, pracujgca w ukladzie dwu-
5 pompowym z pompami typu 80PZM1,1/SZ-4 i sterowana skrzynka sterowniczg
typu HNA2-4,0/D/M (typu MEPROZET w Brzegu) - wyposazenie pompowni wg.
opisu w proj. wykonawczym
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.6 Obsypka kolektoréw deszczowych
64(KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d90, |m3
d.2.|0501-09 30cm ponad wierzch rury - 4x0.38=1.52)
6
1.52 m3 1.52
RAZEM 1.52
65(KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d300, | m3
d.2./0501-09 30cm ponad wierzch rury - 208.6x0.65=135.59)
6
135.59 m3 135.59
RAZEM 135.59
66|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa przykanalikow |m3
d.2.|0501-09 d160, 30cm ponad wierzch rury - 28.9x0.44=12.72)
6
12.72 m3 12.72
RAZEM 12.72
2.7 Obsypa studni rewizyjnych, studzienek  sciekowych, przepompowni
67|KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, m3
d.2.|0501-09 studnie rewizyjne d1000 w obszarze jezdni - 10x(7.05x(1.9-0.15-0.8))=66,98
7|analogia
66.98 m3 66.98
RAZEM 66.98
68(KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, m3
d.2.|0501-09 studnia rewizyjna d1000 z osadnikiem w obszarze jezdni - 1x(7.05x(3.0-0.15-
7|analogia 0.8))=14.45
14.45 m3 14.45
RAZEM 14.45
69(KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, m3
d.2.|0501-09 studnia rozprezna d1000 w obszarze jezdni - 1x(7.05x(1.4-0.15-0.8))=3.17
7|analogia
3.17 m3 3.17
RAZEM 3.17
70{KNR 2-28 Obsypka studzienek sciekowych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, | m3
d.2.|0501-09 studzienki sciekowe d500 - 10x(2.05x(2.2-0.15-0.8))=25.63
7|analogia
25.63 m3 25.63
RAZEM 25.63
71{KNR 2-28 Obsypka przepompowni wod deszczowych kruszywem dowiezionym - (obsypka | m3
d.2.|0501-09 piaskowa, przepompownia d1200 w obszarze jezdni - 1x(7.87x(3.5-0.15-0.8))=
7|analogia 20.07
20.07 m3 20.07
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RAZEM 20.07
2.8 Pozostata zasypka kolektoréw deszczowych
72|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d300 | m3
d.2.|0501-09 w pasie jezdni - 208.6x(1.2x(1.7-0.8-0.8))=25,03
8
25.03 m3 25.03
RAZEM 25.03
2.9 Odwaodnienie liniowe zjazdow
73|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
9 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (przykanaliki d110 -
19x1.0x1.0=19)
19 m3 19.00
RAZEM 19.00
74|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (przykanaliki m2
d.2./0501-03 d110 - 19x1.0=19)
9
19 m2 19.00
RAZEM 19.00
75[KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC (SN8) taczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm - przykanaliki |m
d.2.|0408-02
9|analogia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
76|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa przykanalikow |m3
d.2.|0501-09 d110, 30cm ponad wierzch rury - 19x0.40=7.6)
9
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
77|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V;  [m3
d.2.|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m - (przykanaliki d110 - 19x(1.0x(1.0-
9 0.60))=7.6)
7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60
78|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe zjazdow - 24x0.1=2.4) m3
d.2./0402-04
9
24 m3 2.40
RAZEM 2.40
79| kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego - typu ACO GALA G100 - skrzynki odptywowe Szt.
d.2.|wasna wysokie EK58
9
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
80| kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego - typu ACO GALA G100 - korytka odwadniajgce |szt.
d.2.|wasna diugos¢ elementu 0.5m, szeroko$¢ 0.1m
9
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
81|kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego - typu ACO GALA G100 - korytka odwadniajgce |szt.
d.2.|wasna diugos¢ elementu 1.0m, szeroko$¢ 0.1m
9
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
82| kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego - typu ACO GALA G100 - ruszt z zeliwa w po- szt.
d.2.|wasna przeczne mostki C250, diugos¢ elementu 0.5m, szeroko$¢ 0.1m
9
48 Szt. 48.00
RAZEM 48.00
83| kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego - typu ACO GALA G100 - $cianka pionowa szt.
d.2.|wtasna
9
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.10 Proby szczelno sci kanatéw rurowych
84|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 110 mm m
d.2./0804-01
10(analogia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
85|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 90 mm m
d.2./0804-01
10(analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2./0804-01
10{analogia
28.9 m 28.90
RAZEM 28.90
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87|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2./0804-04
10
208.6 m 208.60
RAZEM 208.60
211 Odwodnienie wykopéw
88|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m Szt.
d.2./0607-05
11
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00!
89| kalkulacja Pompowanie wody przy odwodnieniu igtofiltrowym - obnizenie poziomu wody o |mg
d.2.|wasna 0,7m - 2 sekcje po 40 iglofilirow - 96h/sekcja - 96x2=192h
11
192 mg 192.00
RAZEM 192.00
2.12 Roboty dodatkowe
90(KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- | m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 10 km
12|1103-05
740 m3 740.00
RAZEM 740.00
91 |kalkulacja Podiacznie kolektoréw deszczowych do istniejacych studni rewizyjnych Szt.
d.2.|wtasna
12
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.13 ROBOTY TELETECHNICZNE
92|Kalkulacja Budowa obiektdw ochronnych z rur dzielonych fi120 o liczbie warstw 1; liczbie |m
d.2.|wasna rur 1; liczbie otworéw 1 - analogia (naktady: wykop reczny, szer. do 0,6 m, gle-
13 bok. do 1,5 m)
105 m 105.00
RAZEM 105.00
93|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni na typ ciezki Szt.
d.2.|0505-02
13
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
94|KNR 5-01 Wymiana ramy studni na typ ciezki Szt.
d.2.|0505-03
13
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Zabezpieczenie istniej acych kabli
95/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 - roboty obok czyn- |m3
d.3./0701-02 nego pasa jezdni (26-75 poj/h) - giebokosé wykopu 1.0m, szeroko$é wykopu
1|z.sz.2.14. 0.6m
9902-01
256*1.0*0.6 m3 153.60
RAZEM 153.60
96|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.3./0705-01 jezdni (26-75 poj/h) - zabezpieczenie istn. sieci energetycznej rury dwudzielne
1|z.sz.2.14. AROT APS110
9902-01
256 m 256.00
RAZEM 256.00
97|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l - roboty m3
d.3./0702-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - glebokos¢ wykopu 1.0m, szerokosc
1|z.sz.2.14. wykopu 0.6m
9902-01
256*1.0*0.6 m3 153.60
RAZEM 153.60
3.2 Zasilanie przepompowni
98| Kalkulacja Wytyczenie miejsc posadowenia zlgcza pomiar
d.3.|wtasna
2
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
99(KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo- |szt
d.3.|0806-03 zytowych o przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2|analogia, kal- |w rowach kablowych
kulacja wias-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
100|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 - roboty obok czyn- |m3
d.3./0701-02 nego pasa jezdni (26-75 poj/h) - giebokosé wykopu 1.0m, szeroko$é wykopu
2|z.52.2.14. 0.6m
9902-01
14*1.0*0.6 +5*1.0*0.6 m3 11.40
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RAZEM 11.40
101|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m-ro- |m
d.3./0706-01 boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - pod projektowany kabel nn
2|z.s52.2.14.
9902-01
14+5 m 19.00
RAZEM 19.00
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.3.|0707-04 YAKXs 4x120mm2
2|analogia, kal-
kulacja wias-
na
11 m 11.00
RAZEM 11.00
103|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKYZo|m
d.3./0707-03 5x6mm?2
2
34 m 34.00
RAZEM 34.00
104|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.3./0705-01 jezdni (26-75 poj/h) - rury AROT SRS 110 na projektowanym kablu
2|z.s52.2.14.
9902-01
14+5 m 19.00
RAZEM 19.00
105|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l - roboty m3
d.3./0702-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - glebokos¢ wykopu 1.0m, szerokos¢
2|z.sz.2.14. wykopu 0.6m
9902-01
14*1.0*0.6 + 5*1.0*0.6 m3 11.40
RAZEM 11.40
106|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt do 50 mm2 szt.
d.3./1204-03
2
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
107|KSNR 5 Montaz zigczy kablowych typu ZK1a 200A kpl.
d.3./0101-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) Szt.
d.3./1304-05
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elekirycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pier- | pomiar
d.3./1303-03 wszy)
2
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
110|KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych znak.
d.3./0805-01
2
1*7 znak. 7.00
RAZEM 7.00
4 DRENAZ WARSTW KONSTRUKCYJINYCH NAWIERZCHNI
111|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie | m3
d.4|0609-07 z gotowego kruszywa
234*0.05 m3 11.70
RAZEM 11.70
112|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm - ru- |m
d.4|0703-02 ry drenarskie z PCV o $r. nom. 80 mm w otulinie syntetycznej
234+2*10*0.5 m 244.00
RAZEM 244.00
113|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- | otw.
d.4|1004-05 gosci przebicia do 10 cm - $ér. rury do 100 mm - podtaczenie drenazu do stu-
dzienek sciekowych
10*2 otw. 20.00
RAZEM 20.00
114|KNR 4-01 Zabetonowanie otwor6w w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy Szt.
d.4|0206-01 glebokosci do 10 cm - uszczelnienie potgczen drenazu w studzienkach
10*2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
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