Przebudowa ulic: Polnej, Waskopolnej i Sadowej w Jelczu - Laskowicach

( Etap1)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. |Poszcz Razem
ulice: Polna, W _askopolna i Sadowa - ETAP 1 - (ul. Polna - od skrzy Zowania z ul. Ofawsk a do skrzy zowania z ul. Wi $niow g)
1 DROGI
1.1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|0119-03 réwninnym
1
0.25 km 0.25
RAZEM 0.25
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-03 grubosci 5 cm
1|0803-04
1266 m?2 1266.00
RAZEM 1266.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wymia- |m2
d.1.|0805-06 rach 20x20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
1266 m?2 1266.00
RAZEM 1266.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1.|0803-03 grubosci 5 cm - rozbiorka chodnika
1|/0803-04
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm | m2
d.1.|0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki, zjazdy, dojscia)
1|analogia
129 m?2 129.00
RAZEM 129.00
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm | m2
d.1.|0805-03 na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik do przebrukowania, kostka do dal-
1|analogia szego wykorzystania)
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-03 kowej
1
232 m 232.00
RAZEM 232.00
8|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1
232*0.1 m3 23.20
RAZEM 23.20
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1
109 m 109.00
RAZEM 109.00
10{KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1.|0812-03
1|analogia
109*0.03 m3 3.27
RAZEM 3.27
11{KNR 2-31 Rozebranie scieku przykraweznikowego z kostki betonowej 16x16x14 cm na m
d.1.|0814-06 podsypce cementowo-piaskowej (regulacja istniejacego $cieku)
1|analogia
54 m 54.00
RAZEM 54.00
12|KNR 2-31 Rozebranie faw pod $ciekiem przykraweznikowym z betonu (pod wpusty de- m3
d.1.|0812-03 szczowe)
1|analogia
3*0.03 m3 0.09
RAZEM 0.09
13{KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.1.|0409-03 wykopie o gleb. 3 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14{KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
1/0109-12
369 m3 369.00
RAZEM 369.00
1.2 Nawierzchnia jezdni
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V glebokosci 60 cm - dalsze korytowanie po rozbiérce ist. nawierzch-
2|0101-02 ni - 80% koryta
1393*0.8 m?2 1114.40
RAZEM 1114.40
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16|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 60 cm - dalsze korytowanie po rozbiorce ist. nawierzchni -
2|0101-08 20% koryta
1393*0.2 m?2 278.60
RAZEM 278.60
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
1393 m?2 1393.00
RAZEM 1393.00
18|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy | m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
2|0105-04
analogia
1393 m?2 1393.00
RAZEM 1393.00
19(KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja kruszywa cemen- |m2
d.1.|0111-03 tem R28=5MPa, dowozona, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, z pieleg-
2|0111-04 nacjg podbudowy
0111-05
kalk. wiasna,
analogia
1393 m?2 1393.00
RAZEM 1393.00
20(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
2
54 m 54.00
RAZEM 54.00
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej
2|analogia
288 m 288.00
RAZEM 288.00
22|KNR 2-31 Scieki uliczne z jednego rzedu kostki betonowej 16x16x14cm na podsypce ce- |[m
d.1.|0606-03 mentowo - piaskowej
2|analogia
160 m 160.00
RAZEM 160.00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod kraweznik ze $ciekiem) m3
d.1.|0402-04
2
160*0.14 m3 22.40
RAZEM 22.40
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod krawezniki bez $cieku) m3
d.1.|0402-04
2
182*0.1 m3 18.20
RAZEM 18.20
25/KNR 2-31 Regulacja istniejacego $cieku przykraweznikowego z jednego rzedu kostki beto- |m
d.1.|0606-03 nowej 16x16x14cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka z rozbidrki)
2|analogia
54 m 54.00
RAZEM 54.00
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/63mm) - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1.|0114-05 geszczeniu 22 cm
2|0114-06
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
2
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
29(KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as-|m2
d.1.|0110-01 faltowym (0/20mm) - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
2|0110-02
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
30|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
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31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (0/16mm) - war- | m2
d.1./0310-01 stwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm
2|0310-02
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.1.|0311-05 wa Scieralna asfaltowa Z SMA 0/12.8mm - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
2|0311-06
1232 m?2 1232.00
RAZEM 1232.00
34|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
2|0109-12
1393*0.6 m3 835.80
RAZEM 835.80
1.3 Zjazdy na posesje
35|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 40 cm
3|0101-08
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg (obrzeza przy zjazdach i chodnikach)
3
283 m 283.00
RAZEM 283.00
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem (obrzeza przy zjazdach i chodnikach) m3
d.1.|0402-04
3
283*0.03 m3 8.49
RAZEM 8.49
39|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy | m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
3|0105-04
analogia
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 15 cm
3|0114-08
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - kostka szara
3
115 m2 115.00
RAZEM 115.00
42| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
3|0109-12
115*0.4 m3 46.00
RAZEM 46.00
14 Chodniki i doj scia (nowe)
43|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 40 cm
4|0101-08
194 m?2 194.00
RAZEM 194.00
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
194 m?2 194.00
RAZEM 194.00
45|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$¢ warstwy | m2
d.1.|0105-03 po zageszczeniu
4/0105-04
analogia
194 m?2 194.00
RAZEM 194.00
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46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 15 cm
4/0114-08
194 m2 194.00
RAZEM 194.00
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - kostka szara
4
194 m2 194.00
RAZEM 194.00
48| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
4|0109-12
194*0.4 m3 77.60
RAZEM 77.60
15 Chodniki do przebudowy
49|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./0101-07 111-1V gtebokosci 40 cm
5/0101-08
159+64 m2 223.00
RAZEM 223.00
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
159+64+51 m2 274.00
RAZEM 274.00
51|KNR 2-31 Podsypka z pospotki z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy | m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
5/0105-04
analogia
159+64 m2 223.00
RAZEM 223.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (0/31.5mm) - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 15 cm
5(0114-08
159+64 m2 223.00
RAZEM 223.00
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - kostka nowa - szara
5
64 m2 64.00
RAZEM 64.00
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-03 wo-piaskowej - z wykorzystaniem kostki z rozbidrki
5
159+51 m2 210.00
RAZEM 210.00
55|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 10 km
5/0109-12
(159+64)*0.4 m3 89.20
RAZEM 89.20
1.6 Potaczenie z istniej acymi ulicami
56| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m2
d.1./0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - polaczenie z istniejgcymi ulicami
6|analogia
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
57|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - potaczenie z istniejgcymi ulicami m2
d.1./1004-07
6
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
58| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- | m2
d.1.|0311-05 wa Scieralna asfaltowa Z SMA 0/12.8mm - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
6|0311-06
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
1.7 Zielen
59|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1.|0401-05
7
350 m2 350.00
RAZEM 350.00
1.8 Oznakowanie drog
60|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.|0703-03 macyjnych
8
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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61|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|/0818-08
8
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - nowe szt.
d.1.|/0702-02
8
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
63|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki pionowe D-4a (mate, folia od-
8 blaskowa | generaciji)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki pionowe D-6 ($rednie, folia
8 odblaskowa Il generaciji)
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
65[KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki pionowe A-7 ($rednie, folia
8 odblaskowa Il generaciji)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki pionowe T-6 ($rednie, folia
8 odblaskowa Il generaciji)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - istniejgce znaki A-7, T-6, D-4a do dal-
8 szego wykorzystania
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.1.|0706-06 bg chlorokauczukowg (P-10, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej) -
8|analogia 56x0.5=28m2
28 m2 28.00
RAZEM 28.00
69|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.1.|0706-06 bg chlorokauczukowg (P-14, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej) -
8|analogia 14x0.375=5.25m2
5.25 m2 5.25
RAZEM 5.25
70{KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.1.|0706-06 bg chlorokauczukowg (P-4, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy biatej) -
8|analogia 16x0.24=3.84m2
3.84 m2 3.84
RAZEM 3.84
71|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.1.|0706-06 bg chlorokauczukowg (P-13, grubowarstwowe z mikrokulkami, barwy bialej) -
8|analogia 15x0.2625=3.94m2
3.94 m2 3.94
RAZEM 3.94
72|KNR 2-31 Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robot - projekt i wykonanie po | szt.
d.1./0703-01 stronie Wykonawcy rob6t
8|analogia, kal-
kulacja wias-
na
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Roboty dodatkowe
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
9
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
74/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych - studnie rewizyjne kanali- | szt.
d.1.|1406-03 zacji sanitarnej
9
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 ODWODNIENIE
2.1 Roboty pomiarowe
75/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|0119-03 réwninnym
1
0.25 km 0.25
RAZEM 0.25
2.2 Wykonanie wykopow
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76|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - kolektor d400 - 211.5x1.2x1,
3=329,94
329.94 m3 329.94
RAZEM 329.94
77|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - kolektor d500 - 27x1.4x1.5=
56.70)
56.70 m3 56.70
RAZEM 56.70
78|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - przykanaliki d160 -
38.5x1.0x0.8=30,80
30.80 m3 30.80
RAZEM 30.80
79|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0203 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m - studnie d1200 - 11x7.84x1.5=
129,36
129.36 m3 129.36
RAZEM 129.36
80|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m - studnie d1500 - 4x12.25x1.7=
83.30
83.30 m3 83.30
RAZEM 83.30
81|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gleboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - studzienki $ciekowe d500 -
12x2.25x1.8=48,60
48.60 m3 48.60
RAZEM 48.60
82|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gleboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 2.6-4.5 m (separator d1500 - 1x12.25x3.4=
41.65)
41.65 m3 41.65
RAZEM 41.65
83|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0503 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
2 nym; glebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m (osadnik d2000 - 1x16x3.2=
51.20)
51.20 m3 51.20
RAZEM 51.20
84|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 mwy- |m2
d.2.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-1V wraz z rozbidr.(szer.1.4m) - 2x1.4x(211.5+
2|0322-08 27)=667.8
667.80 m?2 667.80
RAZEM 667.80
2.3 Podio ze z materiatéw sypkich pod kolektory
85|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (kolektor d400 - |m?2
d.2.|0501-03 211.5x1.2=253.80)
3
253.80 m?2 253.80
RAZEM 253.80
86|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (kolektor d500 - |m2
d.2.|0501-03 27x1.4=37.80)
3
37.80 m?2 37.80
RAZEM 37.80
87|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (przykanaliki m2
d.2.|0501-03 d160 - 38.5x1.0=38.50)
3
38.50 m?2 38.50
RAZEM 38.50
24 Montaz kolektoréw deszczowych
88|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur dwusciennych PP Wavin X-Streamo $r. nominalnej 400 mm m
d.2.|0407-03
4|analogia
211.5 m 211.50
RAZEM 211.50
89|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur dwusciennych PP Wavin X-Stream o $r. nominalnej 500 mm m
d.2.|0407-04
4|analogia
27 m 27.00
RAZEM 27.00
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90{KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC (SN8) taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - przykanaliki |m
d.2.|0408-02
4|analogia
38.50 m 38.50
RAZEM 38.50
25 Montaz studni rewizyjnych, studzienek sciekowych, osadnika i separatora
91(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - stud.
d.2.|0613-03 (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1200 z betonu C35/45 z go-
5|analogia, kal- |towa plyta denng i wyprofilowang kineta, faczone na uszczelke, z pierscieniem
kulacja wlas- | odcigzajacym zelbetowym , z plyta pokrywowg zelbetowg D400, montowane na
na poditozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tgcznie z izolacjg studni i montazem
witazow zeliwnych klasy D400, studnie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne,
glebokos¢ studni: okoto 1,5m)
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
92(KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie - stud.
d.2.|0613-05 (studnie rewizyjne z gotowych kregéw betonowych d1500 z betonu C35/45 z go-
5|analogia, kal- | towa plyta denng i wyprofilowang kineta, faczone na uszczelke, z pierscieniem
kulacja wlas- | odcigzajacym zelbetowym , z plyta pokrywowg zelbetowg D400, montowane na
na poditozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tgcznie z izolacjg studni i montazem
witazow zeliwnych klasy D400, studnie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne,
gtebokos¢ studni: okoto 1,5m)
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
93(KNR 2-18 Osadnik szlamu z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie - stud.
d.2.|0613-05 (osadnik szlamu z gotowych kregéw betonowych d2000 z betonu C35/45, mono-
5|analogia, kal- |lityczny krag denny, objetos¢ czynna osadnika 3m3, srednica rury wiotowej i wy-
kulacja wias- |lotowej d500, z plytg pokrywowg zelbetowa , montowany na podiozu z betonu
na C12/15 grubosci 15cm, fgcznie z izolacjg osadnika i montazem wazu zeliwnego
klasy C250, osadnik wyposazony w stopnie zlazowe Zeliwne, gtebokos¢ osadni-
ka 3.0m)
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
94(KNR 2-18 Separator lamelowy typu PSW LAMELA 20/200 w gotowym wykopie ($rednica |stud.
d.2.|0613-05 wewnetrzna d1500, srednica rury wiotowej i wylotowej d500, pojemnos$¢ czesci
5|analogia, kal- | osadowej 650dm3, pojemno$¢ magazynowa oleju 460dm3, z kompletnym wypo-
kulacja wlas- |sazeniem wewnetrznym z plytg pokrywowsa i wlazem kanalizacyjnym d800 typu
na ciezkiego, montowany na podiozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, tacznie z
izolacjg separatora, glebokos¢ separatora 3,2m)
stud. 1.00
RAZEM 1.00
95(KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni-  |szt.
d.2.|0625-02 kiem bez syfonu - (studzienki z kregéw betonowych d500 z betonu C35/45, z
5|analogia, kal- | pierscieniem odcigzajacym i plyta zelbetowa typu ciezkiego, montowane na pod-
kulacja wlas- |tozu z betonu C12/15 grubosci 15cm, facznie z izolacjg studzienek i montazem
na rusztu uchylnego ptaskiego klasy D400, giebokos¢ studzienek sciekowych okoto
1,8m)
12 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
2.6 Obsypka kolektoréw deszczowych
96(KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d400, | m3
d.2.|0501-09 30cm ponad wierzch rury - 211.5x0.71=150.17)
6
150.17 m3 150.17
RAZEM 150.17
97|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa kolektora d500, | m3
d.2.|0501-09 30cm ponad wierzch rury - 27x0.92=24.84)
6
24.84 m3 24.84
RAZEM 24.84
98(KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa przykanalikow |m3
d.2.|0501-09 d160, 30cm ponad wierzch rury - 38.5x0.44=16.94)
6
16.94 m3 16.94
RAZEM 16.94
2.7 Obsypa studni rewizyjnych, studzienek  sciekowych, osadnika i separatora
99(KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, m3
d.2.|0501-09 studnie rewizyjne d1200 w obszarze jezdni - 11x(6.71x(1.7-0.15-0.8))=55,36
7|analogia
55.36 m3 55.36
RAZEM 55.36
100{KNR 2-28 Obsypka studni rewizyjnych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, m3
d.2.|0501-09 studnie rewizyjne d1500 w pasie zieleni - 4x(10.48x(1.7-0.15))=64.98
7|analogia
64.98 m3 64.98
RAZEM 64.98
101|KNR 2-28 Obsypka studzienek sciekowych kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, | m3
d.2.|0501-09 studzienki sciekowe d500 - 12x(2.05x(2.0-0.15-0.8))=25.83
7|analogia
25.83 m3 25.83
RAZEM 25.83
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102|KNR 2-28 Obsypka osadnika szlamu kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, osad- | m3
d.2.|0501-09 nik szlamu d2000 - 1x(12.86x(3.2-0.15))=39.22
7|analogia
39.22 m3 39.22
RAZEM 39.22
103|KNR 2-28 Obsypka separatora lamelowego kruszywem dowiezionym - (obsypka piaskowa, | m3
d.2.|0501-09 separator lamelowy d1500 - 1x(10.48x(3.4-0.15))=34.06
7|analogia
34.06 m3 34.06
RAZEM 34.06
2.8 Pozostata zasypka kolektoréw deszczowych
104|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (kolektor d500 w pasie zieleni - m3
d.2./0501-09 27x(1.4x(1.5-1.0))=18.90
8
18.9 m3 18.90
RAZEM 18.90
2.9 Proby szczelno sci kanatéw rurowych
105|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2./0804-01
9|analogia
38.5 m 38.50
RAZEM 38.50
106|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.2.|0804-05
9
2115 m 211.50
RAZEM 211.50
107|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.2.|0804-06
9
27 m 27.00
RAZEM 27.00
2.10 Roboty dodatkowe
108|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- | m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 10 km
10|1103-05
770 m3 770.00
RAZEM 770.00
109| kalkulacja Podiacznie istniejacych kolektoréw deszczowych do projektowanych studni rewi- | szt.
d.2.|wasna zyjnych
10
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.11 ROBOTY TELETECHNICZNE
110|Kalkulacja Budowa obiektéw ochronnych z rur dzielonych fi120 o liczbie warstw 1; liczbie |m
d.2.|wasna rur 1; liczbie otworéw 1 - analogia (naktady: wykop reczny, szer. do 0,6 m, gle-
11 bok. do 1,5 m)
95 m 95.00
RAZEM 95.00
111|KNR 5-01 Wymiana pokryw studni na typ ciezki Szt.
d.2.|0505-02
11
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
112|KNR 5-01 Wymiana ramy studni na typ ciezki szt.
d.2./0505-03
11
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.|1406-05
11
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Zabezpieczenie istniej acych sieci
114|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 - roboty obok czyn- |m3
d.3./0701-02 nego pasa jezdni (26-75 poj/h) - giebokosé wykopu 1.0m, szeroko$é wykopu
1|z.sz.2.14. 0.6m
9902-01
(109+58.5)*1.0*0.6 m3 100.50
RAZEM 100.50
115|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.3./0705-01 jezdni (26-75 poj/h) - zabezpieczenie istn. sieci energetycznej rury dwudzielne
1|z.sz.2.14. AROT APS110
9902-01
109 m 109.00
RAZEM 109.00
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116|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.3./0705-01 jezdni (26-75 poj/h) - zabezpieczenie istn. sieci energetycznej rury dwudzielne
1|z.sz.2.14. AROT APS160
9902-01
58.5 m 58.50
RAZEM 58.50
117|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l - roboty m3
d.3./0702-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - glebokos¢ wykopu 1.0m, szerokosc
1|z.sz.2.14. wykopu 0.6m
9902-01
(109+58.5)*1.0*0.6 m3 100.50
RAZEM 100.50
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