PRZEKROJ KONSTRUKCYINY  A-A

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
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tawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, 6¢m

kostka betonowa wibroprasowana, 8cm {(kostka z rozbidrki)

warstwa &cieralna z SMA 0/12.8mm, 5cm

warstwa wigzqea z betonu asfaltowego 0/16mm, 6cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/20mm, 7cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z posp6ftki, 15¢m

krawgznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm
padsypka cementowa — piaskawa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 6cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm
podsypka z pospsiki, 15cm

podsypka z posp6tki, 15¢m

sciek z kostki betonowej, 16x16x14cm na fawie betonowej

istniejgca konstrukcja chodnika

krawgznik betonowy wibroprasowany, na fawie betonowej

wykonany wg oddzielnego opracowania

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B-B

wykonany wg oddzielnego opracowania
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm obrzeze betonowe wibroprasowane Bx30cm

tawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16,/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, 6cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1: 3, 4em

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech, 15¢m
podsypka z pospofki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22¢m
podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 6¢cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z posp6tki, 15em

warstwa $cieralna z SMA 0/12.8mm, 5cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16mm, 6cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/20mm, 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospofki, 15cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
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tawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, Bem

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8¢m

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podsypka z pospoki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
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tawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C€16/20, 20x10cm

tawa z opoerem (na fqczeniu obrzezy) z betonu €16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, Bem

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podsypka z pospdtki, 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podsypka z pospotki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8c¢m

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego O/31.5mm, stab. mech. 15cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

podsypka z pospdtki, 15¢m

krawgznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podsypka cementawo — piaskowa, 3ecm

podsypka cementowa — piaskawa, 3em

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 24cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podsypka z pospoftki, 15em

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdftki, 15cm

0.2D

podsypka z pospdtki, 15em

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem {(na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

fawa z oporem (na 1qczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, Bem
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obrzeze betonowe wibroprasowane &x30¢m

stabilizacja cementem R28=5.0MPq, 6¢cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm
podsypka z pospdiki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22¢m

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podoudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 5¢m

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z posp6tki, 15em

podsypka z posp6tki, 15cm

podsypka z pospoftki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15cm

poadsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm
podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢m

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech, 22cm

stabilizacja cementem R2B=5.0MPa, 20cm

padsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

fawa z oporem (na fgczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 6cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15em

stabllizacja cementem R28=5.0MPa, 15¢m

podsypka z pospdtki, 15¢m

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22¢m

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z posp6tki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15¢m

podsypka z pospdtki, 15¢m

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

krawgznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8¢m

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospotki, 15¢m

kostka betonowa, 16x16x14cm

padsypka cementowa — piaskawa, 3cm

podsypka cementawo — piaskowa, 3ecm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

tawa z oporem z betonu C16,/20, 24cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15ecm

podsypka z pospdftki, 15cm

kruszywo famanego 0/31.5mm, stab. mech. 30cm

jasnoszare — np. granitowe

krawgznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

podsypka cementawo — piaskowa, 3ecm

tawa z oporem z betonu C16,/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdftki, 15cm

jo] jod
Wm, PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F Wm,
g5 = 83
m m! P pobocze utwardzane s
o a xﬂ. o6
o
zjazd pas jezdni pas jezdni
1.45 2.53 2.53 zmienne
(S SZCZEGGL "A”
_ SZCZEGGL "B
+0.06
|-0.08 |=0.06 2.4% \'V
| | | |

0.20

0.20

fawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, 6cm

kostka betenowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 13, 4cm

podbudowa z kruszywa fomanego G/31.5mm, stab. mech. 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem RZ8=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15em

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 20cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospotki, 15cm

podsypka z posp6tki, 15em

kruszywo famanego 0/31.5mm, stab. mech. 30cm

jasnoszare — np. granitowe

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x2Z2cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z posp6tki, 15em
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fawa z oporem z betonu C16,/20
wspdlna dla scieku i kraweznika
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tawa z oporem z betonu C16/20

wspbina dla scieku i krawgznika

Zaklad Ustugowy

mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz-Laskowice, tel. kom. 602 381 330

) mgr inz. Paulina KOBA - GWIAZDA Listopad
Projckiant; o 1stopa

& upr. nr 205/DOS/05 Pata: 2014

i mgr inz. Waldemar Wojciechowski .
Opracowujacy: Kizysriol Zukowski Branza: Drogowa
Sprawdzaticey: dr inz, Tlenryk KOBA Stadium: Projekt
prawdzajacy. upr. nr 423/82/WBPP Stadium. wykonawczy

Obiekt: Przebudowa ulic: Polnej, Wyskopolnej i Sadowej w Jelezu - Laskowicach
Rysunek: \r4.1-Z Przekroje konstrukcyjne wJWW>

(rysunek zamienny)




