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< kruszywo famanego 0/31.5mm, stab. mech. 30cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, Becm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podsypka z paspdfki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22c¢m

josnoszare — np. granitowe

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem RZ8=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 13em

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

fawa z oporem z betonu C€16/20, 20cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
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P2 0.20 obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPag, 6cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

tawa z oporem (na fgczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

podsypka z pospdtki, 6em

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm
podsypka z pospdtki, 15¢m

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kruszywo tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 30cm
jasnoszare — np. granitowe

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8¢m

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢m

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowa — piaskawa, 3cm

podsypka cementawo — piaskowa, Jem

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 24cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15ecm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15cm

podsypka z posp6tki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

tawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm
podsypka z pospdfki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

0.20

tawa z oporem (na iqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 6cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 6cm

podsypka z pospotki, 15¢m

padsypka z pospdtki, 13cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢m
stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 15¢cm

podsypka z paspdfki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x2Zcm

podsypka cementowo — piaskowa, 3ecm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY J-d

kostka betonowa, 18x16x14cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

tawa z oporem (na iqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 6cm
podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15cm

podsypka z posp&iki, 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢m

podsypka z posp6tki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

stab

ilizacja cementem R28=5.0MPa, 15¢m

podsypka z posp6tki, 15¢m

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

gronica pasa
drogawego

chodnik wzmocniony

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PROGU ZWALNIAJACEGO
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granica pasa
drogowego
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kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 18¢m

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z paspdfki, 15em

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3em

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z posp&tki, 15cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm
podsypka z posp&tki, 15cm podsypka z pospdtki, 15cm podsypka z pospdtki, 15cm
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 6cm

podsypka z pospétki, 15¢m

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢m

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15¢cm

podsypka z pospdtki, 15¢m

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospoftki, 15¢m

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm < obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
fawa z oporem (na 1qczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm fawa z oporem (na fqczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm
podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

0.20

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30c¢m

PROG ZWALNIAJACY LISTWOWY W PRZEKROJU PODLUZNYM JEZDNI

3.70

0.10

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 10cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

UWAGI:

1. Wysckosé progu zwalniajgcego nie moze byé wieksza niz 10cm.
2. Przekr6j progu zwalniajgceqgo z kostki betonowej brukowej wykonano dia progu na ul. Polnej w km 0+454.50.

fawa z oporem (na 1qczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPag, 6cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPq, 6cm

podsypka z pospétki, 15¢m

podsypka z pospéki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢m
stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15em

kraweznik betonowy wibroprasowany najozdowy, 15x22cm

padsypka cementawo — piaskowa, 3em

podbudowa z kruszywa tamanega 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3ecm

fawa z oporem z betonu C16,/20, 20cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20¢m

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdfki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdftki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm
fawa z oporem z betonu C16/20, 24cm
stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm
podsypka z pospdiki, 15cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

fawa z oporem (na fgczeniu obrzezy) z betonu C16/20, 20x10¢m

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, bcm

podsypka z paspaftki, 15em

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

Pozostate progi nalezy wykonaé analogicznie.

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 15cm
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podsypka z posp6tki, 15em

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

podsypka cementowa — piaskawa, 3cm

podbudawa z kruszywa famanega 0/31.5mm, stab. mech. 8cm

podsypka cementowa — piaskawa, 3em

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

podoudowa z kruszywa famanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm
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fawa z oporem z betonu C16/20
wspblna dla scieku i kraweznika

fawa z oporem z betonu C16/20
wspdlna dla scieku i kraweznika
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