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jelcz-laskowice bud ths9 rob ogélnobud .kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE, WYCINKA DRZEW
1KNR-W 2-01 |[Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm szt
d.1/0105-05
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
2IKNR-W 2-01 [Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km m3
d.1/0110-02
0.45*31 m3 13.950
RAZEM 13.950
3 Burzenie konstrukcji podtozy betonowych m3
d.1]
866.0*0.2 m3 173.200
RAZEM 173.200
STAN SUROWY
FUNDAMENTY i SCIANY PIWNIC
4KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos- m3
d.2.10209-10 ci tyzki 0,60m3 na odkiad w gruncie kategorii IV
(49.61+1.0)*(12.11+1.0)*1.43 m3 948.801
RAZEM 948.801
5KNNR 1 \Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii IlI-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtebo- |m3
d.2.10307-02 kosci 1,5m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
L1 1.4*0.3*21.05 m3 8.841
t2 2.2*0.3*21.05 m3 13.893
£3 2.1*0.3*41.2 m3 25.956
t4 1.7*0.3*64.2 m3 32.742
t5 2.7%0.3*5.65 m3 4.577,
£ 6 2.6*0.3*5.65 m3 4.407|
L7 2.4*0.3*32.7 m3 23.544
£8 2.2*0.3*12.4 m3 8.184
£9 2.0*0.3*35.35 m3 21.210
£10 1.9*0.3*21.75 m3 12.398
11 1.6*0.3*13.95 m3 6.696
12 1.4*0.3*4.75 m3 1.995
RAZEM 164.443
6/KNNR 1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich |m2
d.2.1/0313-04 rozbiérka, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii l1l-1V 0 szerokosci 1m
i glebokosci do 3m
(50.61+13.11)*2*1.43 m?2 182.239
RAZEM 182.239
7IKNNR 2 Podktady betonowe B10 m3
d.2.11201-01
L1 0.6*0.1*21.05 m3 1.263
t2 1.4*0.1*21.05 m3 2.947
£3 1.3*0.1*41.2 m3 5.356)
t4 0.9%*0.1*64.2 m3 5.778
t5 1.9*0.1*5.65 m3 1.074
£ 6 1.8*0.1*5.65 m3 1.017
L7 1.6*0.1*32.7 m3 5.232
t8 1.4*0.1*12.4 m3 1.736
£9 1.2*0.1*35.35 m3 4.242
£10 1.1*0.1*21.75 m3 2.393
11 0.8*0.1*13.95 m3 1.116
12 0.6*0.1*4.75 m3 0.285
RAZEM 32.439
8KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.1/0102-01 wych taw fundamentowych
(3.368+3.348+0.76)*5.0 m?2 37.380
17.976*2.86 m2 51.411
81.924*1.76 m?2 144.186
RAZEM 232.977
9KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.10102-02 wych stop
0.348*4.0 m?2 1.392
RAZEM 1.392
10KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.1/0102-04 wych stupéw prostokatnych
1.706*8 m?2 13.648
RAZEM 13.648
11 Czas pracy deskowan drobnowymiarowych m-g
d.2.1
(304.499+1.392)*10*4 m-g 12235.640
13.648*10*10 m-g 1364.800
RAZEM 13600.440
12 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.10104-01 Srednicy do 14mm
424.6*0.001 t 0.425
RAZEM 0.425
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13 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.10104-04 mi o $rednicy do 14mm
1826.9*0.001 t 1.827
RAZEM 1.827
14KNNR 2 Betonowanie zbrojonych taw i stép fundamentowych w deskowaniu systemo- |m3
d.2.10109-03 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B20
L1 0.4*0.4*21.05 m3 3.368
t2 1.2*0.4*21.05 m3 10.104
£3 1.1*0.4*41.2 m3 18.128
t4 0.7*0.4*64.2 m3 17.976
t5 1.7*0.4*5.65 m3 3.842
£ 6 1.6*0.4*5.65 m3 3.616
L7 1.4*0.4*32.7 m3 18.312
£8 1.2*0.4*12.4 m3 5.952
t9 1.0*0.4*35.35 m3 14.140
£10 0.9%*0.4*21.75 m3 7.830
L1l 0.6*0.4*13.95 m3 3.348
12 0.4*0.4*4.75 m3 0.760
RAZEM 107.376
15KNNR 2 Betonowanie niezbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu systemowym |m3
d.2.1/0109-01 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B20
0.32*0.86*3.49*3 m3 2.881
RAZEM 2.881
16/KNNR 2 Betonowanie zbrojonych stupéw prostokgtnych w deskowaniu systemowym  |m3
d.2.1/0109-06 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B20
S1 0.25*0.25*3.75*2*3 m3 1.406
S2 0.25*0.25*0.8*2*3 m3 0.300
RAZEM 1.706
17|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50kg t
d.2.10206-03
RKA 100* 14.8*3.310*2*3*0.001 t 0.294
100*5
RAZEM 0.294
18KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu B10 m3
d.2.10205-01
wiatrotap 5.49*0.15*3 m3 2.471
RAZEM 2.471
19KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe z papy na lepiku powierzchni po- |m2
d.2.10601-03 ziomych
29.595/0.1 m?2 295.950
RAZEM 295.950
20KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio-jm2
d.2.10601-04 mych
t1 1.3*12.4 m?2 16.120
t2 1.2*12.4 m?2 14.880
£3 1.1*29.75 m?2 32.725
L4 0.7*66.15 m?2 46.305
£5 1.7*5.65 m?2 9.605|
L6 1.6*5.65 m2 9.040
L7 1.4*32.7 m?2 45.780
£8 1.2*4.75 m2 5.700
£9 1.0*38.85 m?2 38.850
£10 0.9*21.75 m2 19.575
11 0.6*14.9 m?2 8.940
12 0.3*4.75 m2 1.425
£13 0.3*7.25*3 m?2 6.525
0.4*0.4*2*3 m2 0.960
0.4*3.49*3 m?2 4.188
0.32*3.49*3 m?2 3.350
RAZEM 263.968
21KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2.10301-03
<
2.61%(49.45*2+11.45*2+9.095+4.425+3.35+9.25*2+5.49+1.55+5.15*8+4.7*8+
0.45*3+0.15*5)
-0.9*0.6*15
-1.2*0.9*2
-1.0*2.05*5
-0.9*2.05*2
-3.25*1.8*3
(3.25+1.995*2)*1.44*3
>
629.264*0.25 m3 157.316
RAZEM 157.316
22KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.2.10126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
17 szt 17.000
RAZEM 17.000




jelcz-laskowice bud tbs9 rob ogélnobud .kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.1/0126-02 kéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
24KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.10126-05
L-19/S/120 |1.2*56 m 67.200
L-19/S/150 |1.5*20 m 30.000
RAZEM 97.200
25KNNR 2 Sciany murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego m3
d.2.10302-04
piony komino-0.4*0.68*2.48*2 m3 1.349
we
0.4*0.48*3 m3 0.576)
0.48*0.5 m3 0.240
RAZEM 2.165
26/KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakdw ceramicznych m
d.2.1/0308-02
2.94*8 m 23.520
RAZEM 23.520
27KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych gr. 2cm pionowe-dylatacja m2
d.2.10609-12
0.3*3.25*2*3 m?2 5.850
RAZEM 5.850
28KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni |m2
d.2.10601-06 pionowych 2*Dysperbit R
304.499+4.224 m?2 308.723
(49.45+11.45)*2*2.61 m?2 317.898
-0.9*0.6*15 m2 -8.100
-1.2*0.9*2 m?2 -2.160
-3.25*1.8*3 m2 -17.550
(3.25+1.995*2)*1.44*2*3 m?2 62.554
RAZEM 661.365
29KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z roz- |m2
d.2.1/0603-10 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa Dysperbit P
661.365 m?2 661.365
RAZEM 661.365
30KNR 0-41 Docieplenie scian fundamentowych ptytami styropianowymi EPS 70-040 FASAIM?2
d.2.10115-02 DA gr. 8cm
283.025 m?2 283.025
RAZEM 283.025
31KNR 2-02 Warstwa siatki na zaprawie klejowej m2
d.2.12601-05
(49.61+11.45)*2*2.61 m?2 318.733
-0.9*0.6*15 m?2 -8.100
-1.2*0.9*2 m?2 -2.160
-3.25*2.61*3 m?2 -25.448
RAZEM 283.025
32KNR 0-33 23-|Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropianowych szt
d.2.1/01
283*6 szt 1698.000
RAZEM 1698.000
33KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.10214-05 péw obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubos$ci warstwy w stanie luznym
25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(49.61+0.5+12.11)*2*0.5*1.63 m3 101.419
RAZEM 101.419
34/KNNR 1 Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych w gruncie kategorii lll-1V 0 szeroko{m3
d.2.1/0318-02 $ci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m
182.901 m3 182.901
-29.595-(103.244-2.61-1.056)/2-2.61-1.056-2.887 m3 -85.937
RAZEM 96.964
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2.10205-04 0,60m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transport
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
948.801-101.419 m3 847.382
182.901-96.964 m3 85.937
RAZEM 933.319
36/KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci  |m3
d.2.10208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
933.319 m3 933.319
RAZEM 933.319
STROP NAD PIWNICA
37|KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva B20 m2
d.2.20111-01
6.09*6.05 m?2 36.845
2.75*1.51*3 m2 12.458
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6.35%6.05*3 m2 115.253
6.05%5.06*2 m2 61.226
4.85*5.15 m2 24.978
7.98*5.15 m2 41.097
2.75*5.15*3 m2 42.488
7.48*5.15 m2 38.522
3.65*5.15*2 m2 37.595
2.15*5.15 m2 11.073
5.44*5.15 m2 28.016
RAZEM 449.551
38KNR-W 2-02 [Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.2/0214-05
-750.75 m -750.750
6.6*36+6.3*35+5.4*43+5.1*9+3.9*18+3.0*36+2.4*9 m 936.000
RAZEM 185.250
39KNNR 2 Betonowanie zbrojonych ptyty stropowych w deskowaniu systemowym drobno-m3
d.2.2/0108-08 wymiarowym z transportem betonu w pojemniku B20
<
1.16*6.3
3.0%0.49*3
1.02*5.4
1.52*5.4
1.16*5.4
>
31.698*0.12 m3 3.804
RAZEM 3.804
40 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.2/0102-06 wych ptyt stropowych
31.698 m2 31.698
RAZEM 31.698
41 Czas pracy deskowan drobnowymiarowych m-g
d.2.2
31.698*10*10 m-g 3169.800
RAZEM 3169.800
42KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, |m?2
d.2.2/0614-01 glinoporyt)
31.698 m2 31.698
RAZEM 31.698
43KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - do- |m2
d.2.2/0614-02 datek za 1cm ponad 10cm
31.698 m2 31.698
RAZEM 31.698
44KNR-W 2-02 [Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- m3
d.2.2/0210-06 kroju belki ponad 16m/m2
poz. 1.6 0.25*0.24*6.47 m3 0.388
RAZEM 0.388
45KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych B20 m3
d.2.2/0112-06
W4 0.25*0.24*73.5 m3 4.410
W5 0.25%0.24*47.7 m3 2.862
RAZEM 7.272
46 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B20 m3
d.2.2/0212-11
W1 0.24%0.24*66.0 m3 3.802
W2 0.25*0.25*57.7 m3 3.606
W3 0.25%0.25*17.3 m3 1.081]
RAZEM 8.489
47 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.2/0104-01 $rednicy do 14mm
3K 442*0.001 t 0.442
RAZEM 0.442
48 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.2/0104-04 mi o $rednicy do 14mm
3K (1155.1+658.9)*0.001 t 1.814
RAZEM 1.814
SCIANY PARTERU
49 KNNR 2 Sciany murowane grubosci 30,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.3/0305-03
<
(49.45*2+11.45*2+2.75*3+1.995*2*3)*2.73
-1.5*1.5*19
-2.4*1.5*8
-1.0*2.1*2*3
-0.7%2.1*2*3
-1.36*2.05*3
-1.35*2.55*3
>
276.053*0.3 m3 82.816
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RAZEM 82.816
50 KNNR 2 Sciany murowane grubosci 25,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.3/0305-02
<
2.73*(48.95+6.05*8+5.15*8)
-1.0*2.05*3*3
-0.9*2.05*7
>
346.876*0.25 m3 86.719
RAZEM 86.719
51KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.2.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
52KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.3/0126-02 kéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
53KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
L-19/S/120 |1.2*32 m 38.400
L-19/S/180 |1.8*44 m 79.200
L-19/S/270 |2.7*18 m 48.600
RAZEM 166.200
54KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych pionowe gr 2cm m2
d.2.3/0609-12
2.63*0.3*4 m2 3.156
RAZEM 3.156)
55KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.2.3/0308-02
2.97*26 m 77.220
RAZEM 77.220
STROP NAD PARTEREM
56/KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva B20 m2
d.2.40111-01
6.09%6.05 m2 36.845
2.75*1.51*3 m2 12.458
6.35%6.05*3 m2 115.253
6.05*5.06*2 m2 61.226
4.85*5.15 m2 24.978
7.98*5.15 m2 41.097
2.75*5.15*3 m2 42.488
7.48*5.15*2 m2 77.044
3.65*5.15*2 m2 37.595
RAZEM 448.984
57[KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.4/0214-05
-749.803 m -749.803
6.6*36+6.3*35+5.4*48+5.1*9+3.9*18+3.0*36 m 941.400
RAZEM 191.597
58 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.4/0102-06 wych plyt stropowych
46.111 m2 46.111
poz. 1.5 3.52*3.88*3 m2 40.973
RAZEM 87.084
59KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.4/0102-05 wych belek, podciagéw i wiencow
0.904*5.97 m2 5.397
P1 0.05*2.75*2*3*2 m2 1.650
P2 0.05*3.5*2*3*2 m2 2.100
RAZEM 9.147
60 Czas pracy deskowan drobnowymiarowych m-g
d.2.4
87.084*10*10 m-g 8708.400
9.147*10*12 m-g 1097.640
RAZEM 9806.040
61KNNR 2 Betonowanie zbrojonych ptyty stropowych w deskowaniu systemowym drobno-m3
d.2.4/0108-08 wymiarowym z transportem betonu w pojemniku B20
<
1.16*6.3
3.0*0.49*3
1.02*5.4
1.52*5.4
1.16*5.4
>
31.698*0.12 m3 3.804
RAZEM 3.804
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62)IKNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, |m?2
d.2.40614-01 glinoporyt)
1.16*6.3 m2 7.308
3.0%0.49*3 m?2 4.410
1.02*5.4 m2 5.508
1.52*5.4 m?2 8.208
1.16*5.4 m?2 6.264
RAZEM 31.698
63 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - do- |m?2
d.2.4/0614-02 datek za 1cm ponad 10cm
31.698 m?2 31.698
RAZEM 31.698
64 KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych B20 m3
d.2.40112-06
W4 0.25*0.24*93.8 m3 5.628
W5 0.25*0.24*50.1 m3 3.006)
RAZEM 8.634
65KNR-W 2-02 |Wiehce monolityczne na scianach wewnetrznych B20 m3
d.2.40212-11
W1 0.24*0.24*60.9 m3 3.508
W2 0.25*0.25*60.1 m3 3.756
W3 0.25*0.25*14.9 m3 0.931
RAZEM 8.195
66 KNR 2-02 Balkony o $redniej grubosci ptyty do 7cm z recznym uktadaniem betonu B20 |m2
d.2.4/0219-04
poz. 1.3 2.7*1.2*9 m?2 29.160
RAZEM 29.160
67KNR 2-02 Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy|m?2
d.2.4/0216-05 w grubosci plyty B20
29.16 m?2 29.160
RAZEM 29.160
68KNNR 2 Montaz ptaskownika 150*150*5mm kg
d.2.41301-05
balkony 5.3*9 kg 47.700
RAZEM 47.700
69KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.40104-01 $rednicy do 14mm
rys. 4K 457.32*0.001 t 0.457
rys. 9K 253.3*0.001 t 0.253
rys. 3K' 60.2*3*0.001 t 0.181]
rys. 10K 5.1*9*0.001 t 0.046
RAZEM 0.937
70KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.40104-04 mi o srednicy do 14mm
rys. 4K (1228.5+658.9)*0.001 t 1.887
rys. 9K (540.3+302.9)*0.001 t 0.843
rys. 3K' (93.6+94.5)*0.001*3 t 0.564
rys. K10 21.8*9*0.001 t 0.196)
rys. K12 97.7*0.001 t 0.098
RAZEM 3.588
71KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.4/0104-05 mi o Srednicy powyzej 14-20mm
rys. 9K 370.8*0.001 t 0.371
rys. 12K (274.1+258.2)*0.001 t 0.532
RAZEM 0.903
SCIANY | PIETRA
72KNNR 2 Sciany murowane grubosci 30,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.50305-03
<
2.73%(49.45+11.45)*2
-1.5*1.5*19
-1.44*1.5*9
-0.9*1.2*6
0.96*2.35*9
>
284.148*0.3 m3 85.244
RAZEM 85.244
73KNNR 2 Sciany murowane grubosci 25,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.5/0305-02
<
2.73*%(48.95+6.05*8+5.15*8)
-1.0*2.05*3*3
-0.9*2.05*7
>
346.876*0.25 m3 86.719
RAZEM 86.719
74KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
75KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.5/0126-02 kéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
76 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.50126-05
L-19/S/120 |1.2*32 m 38.400
L-19/S/180 |1.8*44 m 79.200
L-19/S/270 |2.7*18 m 48.600
RAZEM 166.200
77KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakdw ceramicznych m
d.2.5/0308-02
2.97*44 m 130.680
RAZEM 130.680
STROP NAD | PIETREM
78KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva B20 m2
d.2.6/0111-01
6.09*6.05 m?2 36.845
2.75*1.51*3 m?2 12.458
6.35*6.05*3 m?2 115.253
6.05*5.06*2 m?2 61.226
4.85*5.15 m?2 24.978
7.98*5.15 m?2 41.097
2.75*5.15*3 m?2 42.488
7.48*5.15*2 m?2 77.044
3.65*5.15*2 m?2 37.595
RAZEM 448.984
79KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.6/0214-05
-749.803 m -749.803
6.6*36+6.3*35+5.4*48+5.1*9+3.9*18+3.0*36 m 941.400
RAZEM 191.597
80KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.6/0102-06 wych plyt stropowych
48.709 m?2 48.709
RAZEM 48.709
81 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.6/0102-05 wych belek, podciagéw i wiencow
1.058*5.97 m?2 6.316
RAZEM 6.316
82 Czas pracy deskowan drobnowymiarowych m-g
d.2.6
86.556*10%10 m-g 8655.600
6.316*10*12 m-g 757.920
RAZEM 9413.520
83 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych plyty stropowych w deskowaniu systemowym drobno-m3
d.2.6/0108-08 wymiarowym z transportem betonu w pojemniku B20
<
7.55*0.42
5.15*0.29
5.15%(0.35+0.94)
2.75*0.49*3
6.35*0.28*3
2.75*0.29*3
5.15%0.35+1.71%(2.19+2.16)
6.05*0.42*2
3.65*0.29*2
5.15*0.34+1.71*%(2.19+2.16)
>
48.709*0.12 m3 5.845
RAZEM 5.845
84/KNNR 2 Betonowanie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw w deskowaniu systemo- |m3
d.2.6/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa B20
poz. 1.1 0.25*0.24*5.4*2 m3 0.648
Z1 0.25*0.24*1.71*4 m3 0.410
RAZEM 1.058
85/KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, |m2
d.2.6/0614-01 glinoporyt)
48.709 m?2 48.709
RAZEM 48.709
86/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - do- |m2
d.2.6/0614-02 datek za 1cm ponad 10cm
48.709 m?2 48.709
RAZEM 48.709
87|KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych B20 m3
d.2.6/0112-06
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W4 0.25*0.24*71.1 m3 4.266
W5 0.25*0.24*50.1 m3 3.006)
RAZEM 7.272
88KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B20 m3
d.2.6/0212-11
W1 0.24*0.24*60.9 m3 3.508
W2 0.25*0.25*60.1 m3 3.756
W3 0.25*0.25*14.9 m3 0.931
RAZEM 8.195
89KNR 2-02 Balkony o sredniej grubosci ptyty do 7cm z recznym uktadaniem betonu B20 |m2
d.2.6/0219-04
poz. 1.3 2.7*1.2*9 m?2 29.160
RAZEM 29.160
90KNR 2-02 Piyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy|m?2
d.2.6/0216-05 w grubosci plyty B20
29.16 m?2 29.160
RAZEM 29.160
91KNNR 2 Montaz ptaskownika 150*150*5mm kg
d.2.6/1301-05
balkony 5.3*9 kg 47.700
RAZEM 47.700
92KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.6/0104-01 $rednicy do 14mm
rys. 5K 444.1*0.001 t 0.444
rys. 9K 253.3*0.001 t 0.253
rys. 10K 5.1*9*0.001 t 0.046
RAZEM 0.743
93 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.6/0104-04 mi o $rednicy do 14mm
rys. 5K (1177.3+658.9)*0.001 t 1.836
rys. 9K (540.3+302.9)*0.001 t 0.843
rys. K10 21.8*9*0.001 t 0.196
RAZEM 2.875
94KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.6/0104-05 mi o $rednicy powyzej 14-20mm
rys. 9K 370.8*0.001 t 0.371
RAZEM 0.371
SCIANY Il PIETRA
95KNNR 2 Sciany murowane grubosci 30,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.7/0305-03
<
2.73%(49.45+11.45)*2
-1.5*1.5*19
-1.44*1.5*9
-0.9*1.2*6
0.96*2.35*9
>
284.148*0.3 m3 85.244
RAZEM 85.244
96/KNNR 2 Sciany murowane grubosci 25,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.7/0305-02
<
2.73%(48.95+6.05*8+5.15*8)
-1.0*2.05*3*3
-0.9*2.05*7
>
346.876*0.25 m3 86.719
RAZEM 86.719
97KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2.7/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
98KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.7/0126-02 kow i pustakow na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
99KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.7/0126-05
L-19/S/120 |1.2*32 m 38.400
L-19/S/180 |1.8*44 m 79.200
L-19/S/270 |2.7*18 m 48.600
RAZEM 166.200
100 KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.2.7/0308-02
2.97*62 m 184.140
RAZEM 184.140

STROP NAD Il PIETREM
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101)KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva B20 m2
d.2.8/0111-01
7.55*5.63 m2 42.507|
5.15*4.86 m2 25.029
5.15%6.44 m2 33.166
2.75*1.26*3 m2 10.395
6.35*5.77*3 m2 109.919
2.75*4.86*3 m2 40.095
5.15*6.3 m2 32.445
6.05*5.63*2 m2 68.123
3.65%4.86*2 m2 35.478
5.15%6.7 m2 34.505
-0.136*0.4*4 m2 -0.218
1.16*0.4*2 m2 0.928
RAZEM 432.372
102 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.8/0214-05
-722.061 m -722.061]
7.8*11+6.6*36+6.3*22+5.4*53+3.9*18+3.0*36 m 926.400
RAZEM 204.339
103 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.8/0102-06 wych plyt stropowych
51.306 m2 51.306
RAZEM 51.306)
104/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.8/0102-05 wych belek, podciagéw i wiencow
0.853*5.97 m2 5.092
P1 0.05*2.75*2*3*2 m2 1.650
P2 0.05*3.5*2*3*2 m2 2.100
RAZEM 8.842
105 Czas pracy deskowan drobnowymiarowych m-g
d.2.8
51.306*10*10 m-g 5130.600
8.842*10*12 m-g 1061.040
RAZEM 6191.640
106/KNNR 2 Betonowanie zbrojonych ptyty stropowych w deskowaniu systemowym drobno-m3
d.2.8/0108-08 wymiarowym z transportem betonu w pojemniku B20
<
7.55*0.42
5.15*0.29
5.15%0.35+1.71%(2.19+2.16)
2.75*0.49*3
6.35*0.28*3
2.75*0.29*3
5.15%0.35+1.71%(2.19+2.16)
6.05*0.42*2
3.65*0.29*2
5.15%0.34+1.71*%(2.19+2.16)
>
51.306*0.12 m3 6.157
RAZEM 6.157
107|KNNR 2 Betonowanie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw w deskowaniu systemo- |m3
d.2.8/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B20
poz. 1.1 0.25*0.24*5.4*3 m3 0.972
71 0.25*0.24*1.71*2 m3 0.205
P1 0.2*0.05*2.75*2*3 m3 0.165
P2 0.2*0.05*3.5*2*3 m3 0.210
RAZEM 1.552
108KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, |m2
d.2.8/0614-01 glinoporyt)
51.306 m2 51.306
RAZEM 51.306)
109KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - do- |m2
d.2.8/0614-02 datek za 1cm ponad 10cm
51.306 m2 51.306
RAZEM 51.306)
110KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych B20 m3
d.2.8/0112-06
W4 0.25*0.24*75.05 m3 4.503
W5 0.25*0.24*46.75 m3 2.805
RAZEM 7.308
111KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B20 m3
d.2.8/0212-11
W1 0.24*0.24*58.7 m3 3.381
W2 0.25*0.25*49.6 m3 3.100
W3 0.25*0.25*22.1 m3 1.381
RAZEM 7.862
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112 KNR 2-02 Balkony o $redniej grubosci ptyty do 7cm z recznym uktadaniem betonu B20 |m2
d.2.8/0219-04
poz. 1.3 2.7*1.2*9 m2 29.160
RAZEM 29.160
113 KNR 2-02 Piyty Zzelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm r6znicy|m?2
d.2.8/0216-05 w grubosci ptyty B20
29.16 m2 29.160
RAZEM 29.160
114KNNR 2 Montaz ptaskownika 150*150*5mm kg
d.2.81301-05
balkony 5.3*9 kg 47.700
RAZEM 47.700
115KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.8/0104-01 Srednicy do 14mm
rys. 6K 432.1*0.001 t 0.432
rys. 9K 253.3*0.001 t 0.253
rys. 10K 5.1*9*0.001 t 0.046
RAZEM 0.731
116/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.8/0104-04 mi o srednicy do 14mm
rys. 6K (1219.1+658.9)*0.001 t 1.878
rys. 9K (540.3+302.9)*0.001 t 0.843
rys. K10 21.8*9*0.001 t 0.196
RAZEM 2.917
117|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.8/0104-05 mi o $rednicy powyzej 14-20mm
rys. 9K 370.8*0.001 t 0.371
RAZEM 0.371
SCIANY Il PIETRA
118KNNR 2 Sciany murowane grubosci 30,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.90305-03
<
2.73%(49.45+11.45)*2
-1.5*1.5*19
-1.44*1.5*9
-0.9*1.2*6
0.96*2.35*9
>
284.148*0.3 m3 85.244
RAZEM 85.244
119 KNNR 2 Sciany murowane grubosci 25,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.9/0305-02
<
2.73%(48.95+6.05*8+5.15*8)
-1.0*2.05*3*3
-0.9*2.05*7
>
346.876*0.25 m3 86.719
RAZEM 86.719
120KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.2.90126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
121 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.9/0126-02 kéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
122/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.90126-05
L-19/S/120 |1.2*32 m 38.400
L-19/S/180 |1.8*44 m 79.200
L-19/S/270 |2.7*18 m 48.600
RAZEM 166.200
123 KNNR 2 Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.2.90308-02
2.97*150 m 445.500
RAZEM 445.500
STROP NAD |l PIETREM
124 KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych Teriva B20 m2
d.2.10111-01
0
7.55*6.05 m?2 45.678
5.15*4.86 m2 25.029
5.15*6.96 m?2 35.844
2.75*6.05*2 m2 33.275
2.75*4.56 m?2 12.540
6.35%6.05*3 m2 115.253
2.75*4.86*3 m?2 40.095
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5.15*6.3 m2 32.445
6.05*6.05*2 m?2 73.205
3.65*4.86*2 m2 35.478
5.15%6.7 m?2 34.505
-0.156*0.4*4 m2 -0.250
1.36*0.4*2 m?2 1.088
RAZEM 484.185
125KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m
d.2.10214-05
0
-808.589 m -808.589
7.8*10+6.6*30+6.3*20+5.4*51+3.9*18+3.0*38 m 861.600
RAZEM 53.011
126/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoym?2
d.2.1/0102-06 wych plyt stropowych
0
34.89 m?2 34.890
RAZEM 34.890
127|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetoim?2
d.2.1/0102-05 wych belek, podciagéw i wiencow
0
0.853*5.97 m?2 5.092
P1 0.05*2.75*2*3*2 m?2 1.650
P2 0.05*3.5*2*3*2 m?2 2.100
RAZEM 8.842
128 Czas pracy deskowan drobnowymiarowych m-g
d.2.1
0
86.556*10*10 m-g 8655.600
8.842*10*12 m-g 1061.040
RAZEM 9716.640
129 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych plyty stropowych w deskowaniu systemowym drobno-m3
d.2.1/0108-08 wymiarowym z transportem betonu w pojemniku B20
0
<
5.15*0.29
5.15%(0.35+1.44)-1.56*0.4
2.75%1.04-1.0*1.0
2.75*0.29*3
5.15%0.35+1.71*%(2.19+2.16)
3.65*0.29*2
5.15%0.34+1.71%(2.19+2.16)
>
34.89*0.12 m3 4.187
RAZEM 4.187|
130 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw w deskowaniu systemo- |m3
d.2.1/0109-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B20
0
poz. 1.1 0.25*0.24*5.4*2 m3 0.648
Z1 0.25%0.24*1.71*4 m3 0.410
P1 0.2*0.05*2.75*2*3 m3 0.165
P2 0.2*0.05*3.5*2*3 m3 0.210
RAZEM 1.433
131 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome grubosci 10cm z kruszyw sztucznych (np keramzyt, |m2
d.2.1/0614-01 glinoporyt)
0
34.89 m?2 34.890
RAZEM 34.890
132 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych (np keramzyt, glinoporyt) - do- |m2
d.2.10614-02 datek za 1cm ponad 10cm
0
34.89 m?2 34.890
RAZEM 34.890
133 KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych B20 m3
d.2.10112-06
0
W4 0.25*0.24*75.05 m3 4.503
W5 0.25*0.24*46.75 m3 2.805
RAZEM 7.308
134 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B20 m3
d.2.10212-11
0
W1 0.24*0.24*58.7 m3 3.381
W2 0.25*0.25*49.6 m3 3.100
W3 0.25*0.25*22.1 m3 1.381
RAZEM 7.862
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135KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.10104-01 Srednicy do 14mm
0
rys. 7K 432.1*0.001 t 0.432
rys. 9K 253.3*0.001 t 0.253
RAZEM 0.685
136/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.10104-04 mi o $rednicy do 14mm
0
rys. 7K (1219.1+658.9)*0.001 t 1.878
rys. 9K (540.3+302.9)*0.001 t 0.843
RAZEM 2.721
137|[KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.10104-05 mi o $rednicy powyzej 14-20mm
0
rys. 9K 370.8*0.001 t 0.371
RAZEM 0.371
SCHODY ZELBETOWE
138KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem beto- |m?2
d.2.10218-02 nu B25
1
rys. K11 (2.75*1.95+2.75*1.65*3+1.3*2.1+1.3*2.4+1.3*2.7*6)*3 m?2 137.655
RAZEM 137.655
139 KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réz- |m?2
d.2.10218-06 nicy grubosci ptyty schodowej B25
1
137.655 m?2 137.655
RAZEM 137.655
140KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwigce |m3
d.2.10218-07 B25
1
rys. K11 P1 |0.25*0.34*3.25*2*3 m3 1.658
rys. K11 P2 ]0.25*0.34*3.25*2*3 m3 1.658
RAZEM 3.316
141 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2.1/0104-01 $rednicy do 14mm
1
rys. K11 98.5*3*0.001 t 0.296
RAZEM 0.296
142)KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.10104-04 mi o srednicy do 14mm
1
rys. K11 (319.4+134.8)*3*0.001 t 1.363
RAZEM 1.363
DACH
143 KNR 2-02 Gzymsy o wysiegu do 50cm z recznym uktadaniem betonu B20 m3
d.2.10219-02
2
(0.37*0.2+0.4*0.06)*48.95 m3 4.797,
RAZEM 4.797,
144KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30cm m3
d.2.10212-13 B20
2
0.37*0.15*48.95 m3 2.717
RAZEM 2.717
145KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich zeber, belek, podciagéw i |t
d.2.10105-05 wiencow
2
4.197*120*0.001 t 0.504
2.717*80*0.001 t 0.217
RAZEM 0.721
146/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich ptyt pojedynczo zbrojonych |t
d.2.10105-07
2
0.297*80*0.001+0.25 t 0.274
RAZEM 0.274
147KNR 0-44 Impregnacja stropu BITOLEM 12 m2
d.2.1/0103-03
2
541.135 m?2 541.135
RAZEM 541.135
148 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.2.10604-02
2
541.135 m?2 541.135
RAZEM 541.135
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149 KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z plyt z welny mineralnej im2
d.2.10602-05 gr 10cm uktadane na sucho
2
48.95*11.45-1.8*0.63 m?2 559.344
-48.95*0.12 m2 -5.874
-6.11*0.06*20 m?2 -7.332
-5.21*0.06*16 m?2 -5.002
korekta ob- |-0.001 m2 -0.001
miaru
RAZEM 541.135
150 KNR 2-02 Izolacje ptytami z wetny mineralnej gr. 10cm uktadanymi na sucho - kazda na- |m2
d.2.10613-04 stepna warstwa
2
541.135 m?2 541.135
RAZEM 541.135
151KNNR 2 Sciany murowane grubosci 25,0cm z cegiet systemu POROTHERM m3
d.2.10305-02
2
<
48.95*0.985
48.95*0.35
11.95*%1.28*2
>
95.941*0.25 m3 23.985
RAZEM 23.985
152 KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe z cegly petnej grubosci 1/2c m2
d.2.10120-06
2
48.95*0.75 m?2 36.713
RAZEM 36.713
153 KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe z cegly petnej grubosci 1/4c m2
d.2.1/0120-05
2
6.11*0.75*20 m?2 91.650
5.21*0.75*16 m?2 62.520
RAZEM 154.170
154KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegly petnej grubosci 1/2c m2
d.2.10120-02
2
(1.88+0.4)*2*1.6 m?2 7.296
(1.595+0.4)*2*1.6*5 m?2 31.920
(1.395+0.4)*2*1.6*4 m?2 22.976
RAZEM 62.192
155KNNR 2 Kanatly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.2.10308-02
2
1.6*150 m 240.000
RAZEM 240.000
156|KNNR 2 Ptyty korytkowe DK 60*180 szt
d.2.10202-03
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
157|KNNR 2 Piyty korytkowe DK 60*200 szt
d.2.10202-03
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
158KNNR 2 Ptyty korytkowe DK 60*210 szt
d.2.10202-03
2
115 szt 115.000
RAZEM 115.000
159 KNNR 2 Piyty korytkowe DK 60*240 szt
d.2.10202-03
2
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
160|KNNR 2 Ptyty korytkowe PK 60*300 szt
d.2.10202-03
2
162 szt 162.000
RAZEM 162.000
161 KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe dachowe grubosci 6cm na zebrach m2
d.2.10217-04
2
0.6*0.805 m2 0.483
0.6*0.505*3 m?2 0.909
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0.6*0.705*2 m2 0.846
0.6*1.12 m2 0.672
0.6*1.605 m2 0.963
0.6*1.805 m2 1.083
RAZEM 4.956
162KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm m2
d.2.1/0220-05
2
1.88*0.64 m2 1.203
1.595*0.64*5 m2 5.104
1.395*0.64*4 m2 3.571
RAZEM 9.878
163 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro  |m?2
d.2.11202-01 grubosci 20mm
2
48.95%12.2-1.8*0.63 m2 596.056
3.52*3.88*3 m2 40.973
RAZEM 637.029
164 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.2.11202-03 ci 0 10mm
2
637.029 m2 637.029
RAZEM 637.029
165KNR 0-44 Impregnacja stropu BITOLEM 12 m2
d.2.1/0103-03
2
637.029 m2 637.029
RAZEM 637.029
166/KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym z ociepleniem |m2
d.2.10527-01 styropianem gr. 5cm
2
3.52%3.88*3 m2 40.973
RAZEM 40.973
167|KNNR 2 Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.2.1/0507-02
2
48.95*12.2-1.8*0.63 m2 596.056
RAZEM 596.056
168KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.1/0923-04
2
(48.95+11.95*2)*0.25 m2 18.213
48.95*0.4 m2 19.580
RAZEM 37.793
169 KNNR 2 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokosci rozwinigcia |m?2
d.2.1/0504-01 do 25cm
2
(1.88+0.64)*2*0.25 m2 1.260
(1.595+0.64)*2*0.25*5 m2 5.588
(1.395+0.64)*2*0.25%4 m2 4.070
11.45*2*0.25 m2 5.725
RAZEM 16.643
170KNNR 2 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokosci rozwinigcia |m?2
d.2.10504-02 ponad 25cm
2
(48.95+11.95*2)*0.5 m2 36.425
48.95*0.9 m2 44.055
RAZEM 80.480
171 KNNR 2 Obrobki wtazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachdwka, szt
d.2.1/0504-05
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
172KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rynien dachowych d=150mm tgczonych|m
d.2.1/0506-01 na uszczelki
2
48.95 m 48.950
RAZEM 48.950
173 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rynien dachowych d=120mm taczonych|m
d.2.10506-01 na uszczelki
2
3.5*3 m 10.500
RAZEM 10.500
174KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych d=100mm m
d.2.1/0506-03
2
13.0*3+2.5*3 m 46.500
RAZEM 46.500
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STOLARKA
175KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 0,6m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW jed-|m2
d.2.11018-01 nodzielne
3
05 0.9*0.6*16 m?2 8.640
RAZEM 8.640
176/KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW jed-|m2
d.2.11018-03 nodzielne
3
03, 04 0.9%1.2*%(18+2) m2 21.600
o7 0.7*2.1*6 m?2 8.820
RAZEM 30.420
177KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.11018-04 dwudzielne
3
o1 1.5*1.5*40 m2 90.000
O1A 1.5*1.5*36 m?2 81.000
06 1.0*2.1*6 m?2 12.600
OD2 1.5*1.5*27 m?2 60.750
RAZEM 244.350
178KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.2.11018-04 trojdzielne
3
02 2.4*1.5*9 m?2 32.400
RAZEM 32.400
179 KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.2.11018-05
3
OoD1 0.96*2.35*27 m?2 60.912
RAZEM 60.912
180 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2.11040-02
3
D1 1.45*2.5*3 m?2 10.875
D2 1.36*2.08*3 m?2 8.486
RAZEM 19.361
181 KNNR 2 Oscieznice stalowe szt
d.2.11104-01
3
124 szt 124.000
RAZEM 124.000
182 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2m2 p.poz.|m2
d.2.11204-04 EIl-60
3
D9 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
183 KNR 2-02s  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe fabrycznie wykonczone m2
d.2.11019-08 wzmocnione
3
D3 0.9*2.0*36 m?2 64.800
RAZEM 64.800
184 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone m2
d.2.1/1103-02
3
D4 0.8*2.0*109 m?2 174.400
D5 0.8*2.0*35 m?2 56.000
D6 0.9%2.0*3 m?2 5.400
D7 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 237.600
185KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne m2
d.2.11103-01
3
D8 0.9*2.0*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
186/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne piwnicz- |m?2
d.2.11103-01 ne
3
D10 0.8*2.0*36 m?2 57.600
RAZEM 57.600
187|KNNR 2 Drzwi stalowe 180*500 do wnek instalacyjnych m2
d.2.1/1302-03
3
1.8*0.5*36 m?2 32.400
RAZEM 32.400
188 KNNR 2 Wiaz dachowy fabrycznie wykonczony m2
d.2.11105-02
3
0.9*0.9*2 m?2 1.620
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RAZEM 1.620
189 KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw PCW w $cianach murowanych m
d.2.10302-07
3
0.9*34+1.5*76+2.4*9+1.2*2+0.7*6+1.0*6 m 178.800
. RAZEM 178.800
ROBOTY WYKONCZENIOWE
SCIANKI
190KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegly petnej grubosci 1/2c m2
d.3.10120-02
piwnice (6.05+4.65+2.955*4)*2.51 m2 56.525
(5.15*2+3.555*2)*2.51 m?2 43.699
(6.05*2+2.455*3)*2.51*2 m?2 97.714
(2.75+3.31)*2.51*3 m?2 45.632
5.15*2.51*2 m?2 25.853
(5.15+2.33)*2.51 m?2 18.775
(5.15+2.13)*2.51 m?2 18.273
2.4*2.51 m?2 6.024
(6.05*2+2.305*4)*2.51*2 m2 107.026
(6.05*2+2.455*4)*2.51 m?2 55.019
1.4*251 m?2 3.514
2.91*2.51*3 m?2 21.912
-0.9*2.05*35 m?2 -64.575
-1.1*2.05*3 m?2 -6.765
parter (1.305*2.73+2.4*(2.73+0.5)/2)*3 m?2 22.316
-1.0*2.05*3 m?2 -6.150
RAZEM 444.792
191 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegly petnej grubosci 1/4c m2
d.3.10120-01
piwnice (1.12+0.33*2)*2.51*3 m?2 13.403
parter (1.12+0.33*2)*2.73*3 m?2 14.578
Ip. 14.578 m?2 14.578
lp. 14,578 m?2 14.578
Ip. 14.578 m?2 14.578
RAZEM 71.715
192 KNR 0-27 Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych |m?2
d.3.1/0165-01 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) grubosci 8,0cm
<
parter (7.55+4.27+2.44*2+5.15*2+6.35+4.55+5.36+3.57+2.31+0.96*2+0.4*2*3+0.76)*
2.73
(6.35+4.55+2.44*2+6.05+4.27+5.15+2.31+6.35+0.96+0.4*2*3+0.92+0.76)*
2.73
(6.35+4.55+2.44+5.15+5.36+3.57+2.31+0.96*2+0.4*2*3+0.76)*2.73
-0.9*2.05*26
>
317.796 m?2 317.796
<
| pietro (7.55+4.27+2.44*2+5.15*2+6.35+4.55+5.36+3.57+2.31+1.16*2+0.4*2*3+0.96)*
2.73
(6.35+4.55+2.44*2+6.05+4.27+5.15+2.31+6.35+1.16+0.4*2*3+0.96+1.32)*
2.73
(6.05+4.27+2.44*2+6.35+4.55+5.15+5.36+3.57+2.31+1.16*2+0.4*2*3+0.96)*
2.73
-0.9*2.05*29
>
352.556 m?2 352.556
<
Il pietro (7.55+4.27+2.44*2+5.15*2+6.35+4.55+5.36+3.57+2.31+1.36*2+0.4*2*3+1.16)*
2.73
(6.35+4.55+2.44*2+6.05+4.27+5.15+2.31+6.35+1.36+0.4*2*3+1.08+1.44)*
2.73
(6.05+4.27+2.44*2+6.35+4.55+5.15+5.36+3.57+2.31+1.16+1.36*2+0.4*2*3)*
2.73
-0.9*2.05*29
>
357.033 m?2 357.033
<
1l pietro (7.55+4.27+2.44*2+5.15*2+6.35+4.55+5.36+3.57+2.31+1.56*2+0.4*2*3+1.36)*
2.73
(6.35+4.55+2.44*2+6.05+4.27+5.15+2.31+6.35+1.56+0.4*2*3+1.36+1.72)*
2.73
(6.05+4.27+2.44*2+6.35+4.55+5.15+5.36+3.57+2.31+1.36+1.56*2+0.4*2*3)*
2.73
-0.9*2.05*29
>
362.383 m?2 362.383
RAZEM 1389.768
POSADZKI
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193 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.3.211201-03
81.915/0.15*0.2 m3 109.220
RAZEM 109.220
194 KNNR 2 Podktady betonowe B10 m3
d.3.211201-01
PIWNICE (48.95*11.45-(9.095+4.425+3.35+9.25*2+5.49+1.55+5.15*8+4.7*8+0.45*3+ |m3 79.448
0.15*5)*0.25)*0.15
WIATROLA- |2.75*1.995*3*0.15 m3 2.469
PY
RAZEM 81.917
195KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio-jm2
d.3.2/0601-04 mych
PIWNICE (48.95%11.45-(9.095+4.425+3.35+9.25*2+5.49+1.55+5.15*8+4.7*8+0.45*3+ |m2 582.615
0.15*5)*0.25)*1.1
WIATROLA- |2.75*1.995*31.1 m?2 170.622
PY
BALKONY |87.48 m?2 87.480
RAZEM 840.717
196/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3.2/0604-01
LAZIENKI 144.15*1.1 m?2 158.565
RAZEM 158.565
197|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.m2
d.3.2/0602-03 5cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
144.15+1695.28+142.222 m?2 1981.652
suszarnie 14.42+11.12*2 m?2 36.660
RAZEM 2018.312
198 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro  |m?2
d.3.2)1202-01 grubosci 20mm
504.37+144.15+1695.28+142.222+87.48 m2 2573.502
podesty -2.75*1.645*3 m2 -13.571
RAZEM 2559.931)
199 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m2
d.3.211202-03 ci 0 10mm
2559.931 m?2 2559.931
RAZEM 2559.931)
200KNR 2-02 Doptata za zbrojenie i siatkg stalowg d=3mm 15*15cm m2
d.3.211106-07
2559.931 m?2 2559.931
RAZEM 2559.931)
201KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng |m
d.3.20617-07
2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000
202KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2
d.3.211202-06
piwnice 504.37 m2 504.370
kottownia -17.67 m?2 -17.670
RAZEM 486.700
203KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-m2
d.3.2)1209-01 wej grubosci 3mm uktadane metoda regularng, ptytki o wymiarach 20x20cm
tazienki
parter 4.0*4+3.95*4+4.95 m?2 36.750
| pietro 4.0*5+3.95*4 m2 35.800
Il pietro 35.8 m2 35.800
Ili pietro 35.8 m?2 35.800
RAZEM 144.150
204/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metodg kombinowang z przeim
d.3.2)1120-03 cinaniem ptytek - ptytki o wymiarach 20x20cm, cokolik 10cm
parter (1.62+2.44)*2-0.9 m 7.220
((1.71+2.31)*2-0.9)*3 m 21.420
((1.64+2.44)*2-0.9)*4 m 29.040
(2.06+2.405)*2-1.0 m 7.930
| pietro (1.62+2.44)*2-0.9 m 7.220
((1.71+2.31)*2-0.9)*3 m 21.420
((1.64+2.44)*2-0.9)*5 m 36.300
Il pietro 36.3 m 36.300
Il pietro 36.3 m 36.300
RAZEM 203.150
205/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podktadu m2
d.3.211124-01
parter 47.05+39.34+48.63+50.02+39.27+47.05*2+39.44+66.23 m2 424.080
| pietro 46.95*3+39.24+49.92*2+39.17+39.34+66.13 m?2 424.570
Il pietro 46.86+39.15+49.83*2+39.08+46.86*2+39.25+66.04 m2 423.760
1l pietro 46.76+39.06+49.73*2+38.98+46.76*2+39.15+65.94 m?2 422.870
RAZEM 1695.280
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206/KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne m
d.3.211124-07
1690 m 1690.000
RAZEM 1690.000
207|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x20cm w pomieszcze-m?2
d.3.2)2805-03 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
4mm
kottownia 17.57 m2 17.570
wiatrotap 5.49*3 m2 16.470
parter kl. (2.75*(1.945+2.05)+1.36*0.25+0.9*0.25*3-1.3*0.75-1.12*0.39)*3 m?2 31.768
schodowa
| pietro (2.75*(1.645+2.05)+0.9*0.25*3-1.12*0.39)*3 m?2 31.198
Il pietro 31.198 m2 31.198
1l pietro 31.198+1.3*0.3 m?2 31.588
RAZEM 159.792
208KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 20x20cm na zaprawach kle-m?2
d.3.2)2810-03 jowych o grubosci warstwy 4mm
piwnica (0.3+0.18)*1.3*9*3 m?2 16.848
parter (0.3+0.165)*1.3*8*3 m?2 14.508
| pietro (0.3+0.165)*1.3*18*3 m?2 32.643
Il pietro 32.643 m2 32.643
1l pietro 32.643 m?2 32.643
RAZEM 129.285
209KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metodg kombinowang z przeim
d.3.2/1120-03 cinaniem plytek - ptytki o wymiarach 20x20cm gres, cokolik 10cm
kottownia (3.415+5.15)*2-1.0+0.1*2 m 16.330
parter wiatro- |((2.75+2.0)*2-1.36*2+0.15*2)*3 m 21.240
tap
parter kI. (2.75+1.945*2+1.3-1.36-1.0+0.2*2)*3+(2.75+2.0*2-1.0*2+0.1*2*3)*3 m 33.990
schodowa
| pietro (2.75+1.645*2)*3+(2.75+2.05*2-1.0*3+0.1*2*3)*3 m 31.470
Il pietro 31.47 m 31.470
1l pietro 31.47 m 31.470
RAZEM 165.970
210KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang z przesm
d.3.2)1122-07 cinaniem ptytek, cokolik o wysokosci 10cm
piwnica (0.3+0.18)*9*3 m 12.960
parter (0.3+0.165)*8*3 m 11.160
| pietro (0.3+0.165)*18*3 m 25.110
Il pietro 25.11 m 25.110
1l pietro 25.11 m 25.110
RAZEM 99.450
211KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x20cm przeciwposliz- |m?2
d.3.2)2805-03 gowych, mrozoodpornych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na za-
prawach klejowych o grubosci warstwy 4mm
balkony 2.7%1.2*27 m?2 87.480
RAZEM 87.480
212KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek GRES mrozoodpornych metodg kombinowang z m
d.3.21120-03 przecinaniem pilytek - ptytki o wymiarach 20x20cm, cokolik 10cm
balkony 2.7%27 m 72.900
RAZEM 72.900
213KNNR 2 Listwy progowe m
d.3.211202-04
1.36*2*3+1.0*(36+3+1)+0.9*(109+35) m 177.760
RAZEM 177.760
TYNKI, GLAZURA , MALOWANIE
214KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne $cian i stupéw kategorii Il m2
d.3.30801-01
PIWNICE
klatkanrl
P1.01 (2.445+2.205)*2*2.4 m?2 22.320
P1.02 (2.445+2.205)*2*2.4 m2 22.320
P1.03 (2.445+2.205)*2*2.4 m?2 22.320
P1.04 (2.445+2.205)*2*2.4 m?2 22.320
P1.05 (1.43+3.31)*2*2.4 m?2 22.752
P1.06 (2.75+1.72)*2*2.4 m?2 21.456
P1.07 (2.15+2.515)*2*2.4 m?2 22.392
P1.08 (2.15+2.515)*2*2.4 m?2 22.392
P1.09 (2.13+2.515)*2*2.4 m?2 22.296
P1.10 (2.13+2.515)*2*2.4 m?2 22.296
P1.11 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
P1.12 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
klatkanr2
P2.01 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
pP2.02 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
P2.03 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
P2.04 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
P2.05 (2.33+2.515)*2*2.4 m?2 23.256
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P2.06 (2.33+2.515)*2*2.4 m2 23.256
pP2.07 (2.75+1.75)*2*2.4 m?2 21.600
P2.08 (1.43+3.31)*2*2.4 m2 22.752
P2.09 (2.455+2.205)*2*2.4 m?2 22.368
P2.10 (2.455+2.205)*2*2.4 m2 22.368
P2.11 (2.305+2.205)*2*2.4 m?2 21.648
P2.12 (2.305+2.205)*2*2.4 m2 21.648

klatkanr3
P3.01 (2.445+2.205)*2*2.4 m2 22.320
P3.02 (2.445+2.205)*2*2.4 m?2 22.320
P3.03 (1.43+3.31)*2*2.4 m2 22.752
P3.04 (2.75+1.72)*2*2.4 m?2 21.456
P3.05 (3.555+2.64)*2*2.4 m?2 29.736
P3.06 (3.555+2.515)*2*2.4 m?2 29.136
P3.07 (3.555+2.515)*2*2.4 m?2 29.136
P3.08 (3.555+2.515)*2*2.4 m?2 29.136
P3.09 (2.955+2.205)*2*2.4 m?2 24.768
P3.10 (2.955+2.205)*2*2.4 m?2 24.768
P3.11 (2.955+2.205)*2*2.4 m?2 24.768
P3.12 (2.955+2.205)*2*2.4 m?2 24.768
RAZEM 836.712
215KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne stropéw i podciggéw kategorii Il m2

d.3.3/0801-02

PIWNICE

klatkanrl
P1.01 5.41 m?2 5.410
P1.02 5.41 m?2 5.410
P1.03 5.41 m?2 5.410
P1.04 5.41 m2 5.410
P1.05 4.73 m?2 4.730
P1.06 4.73 m2 4.730
P1.07 5.41 m?2 5.410
P1.08 5.41 m?2 5.410
P1.09 5.36 m?2 5.360
P1.10 5.36 m?2 5.360
P1.11 5.08 m?2 5.080
P1.12 5.08 m?2 5.080

klatkanr2
P2.01 5.08 m?2 5.080
pP2.02 5.08 m?2 5.080
P2.03 5.08 m?2 5.080
P2.04 5.08 m?2 5.080
P2.05 5.86 m?2 5.860
P2.06 5.86 m?2 5.860
P2.07 4.73 m?2 4.730
P2.08 4.73 m?2 4.730
P2.09 5.41 m?2 5.410
P2.10 5.41 m?2 5.410
P2.11 5.08 m2 5.080
p2.12 5.08 m?2 5.080

klatkanr3
P3.01 5.41 m?2 5.410
P3.02 5.41 m2 5.410
P3.03 4.73 m?2 4.730
P3.04 4.73 m2 4.730
P3.05 8.93 m?2 8.930
P3.06 8.93 m2 8.930
P3.07 8.94 m?2 8.940
P3.08 8.94 m2 8.940
P3.09 6.52 m?2 6.520
P3.10 6.52 m2 6.520
P3.11 6.52 m?2 6.520
P3.12 6.52 m?2 6.520

RAZEM 207.380
216/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne $cian i stupow kategorii 111 m2

d.3.30801-03

PIWNICE

klatkanrl
P1.13 suszar-|(2.80+5.15)*2*2.4 m2 38.160
nia
P1.14 wozko-|(3.425+5.15)*2*2.4 m2 41.160
wnia
P1.15 pom. |(1.43+1.40)*2*2.4 m2 13.584
gosp.

klatkanr2
P2.13 suszar-|(2.455+4.53)*2*2.4 m?2 33.528

nia
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P2.14 wozko-|(5.21+5.15)*2*2.4 m2 49.728
whia
P2.15 kottow-|(3.415+5.15)*2*2.5 m2 42.825
nia

klatkanr3
P3.13 suszar-|(2.455+4.53)*2*2.4 m?2 33.528
nia
P3.14 wozko-|(5.15+5.15)*2*2.4 m?2 49.440
wnia
P3.15 pom. |(2.955+1.40)*2*2.4 m?2 20.904
gosp.

komunikacja
P1.16+ 48.95*2*2.4-2.75*2.4*3+11.45*2*2.4*6-0.90*2.05*36-1.0*2.05*9 m2 460.050
P2.16+P3.16
wiatrotapy ((2.75+1.995)*2*2.6-0.7*2.1*2-1.35*2.5+(2.75+0.7*2+2.5)*0.25)*3 m2 60.065
korytarze (2.75+2.05)*2.63*3 m2 37.872

PARTER

klatkanrl
111 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
112 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
113 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.714
114 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 33.293
115 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461
121 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
122 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.346
123 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
124 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 27.034
125 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
131 (3.65+5.15)*2*2.63-1.0*2.05 m?2 44.238
132 (2.72+4.135)*2*2.63-1.0*2.05 m?2 34.007
133 (3.215+3.53)*2*2.63-1.0*2.05 m?2 33.429
1.34 (3.875+2.405)*2*2.63-1.0*2.05*2 m?2 28.933
135 (2.06+2.405)*2*2.63 m?2 23.486

klatkanr2
211 (3.65+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 44.443
21.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 37.605
213 (2.74+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 31.135
21.4 (4.33+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 31.715
215 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461
221 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
222 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.346
223 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
224 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 27.034
225 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
231 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 41.077
232 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
233 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.714
234 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 33.293
235 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461

klatkanr3
311 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
3.1.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
313 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
3.1.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 33.293
315 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
321 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
322 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
3.23 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
324 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
3.25 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
331 (4.75+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m2 45.600
3.3.2 (2.43+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 38.026
333 (2.64+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.130
3.34 (2.72+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 31.030
335 (5.85+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 39.710
3.3.6 (1.62+2.44)*2*2.63 m?2 21.356

wiatrotapy
W1+W2+W3 (((2.75+1.995)*2*2.54-1.36*2.05)*3 m?2 63.950

IPIETRO

klatkanrl
141 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 41.077
142 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
143 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.714
144 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 33.293
145 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461
151 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
152 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.346
153 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
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154 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
155 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
1.6.1 (3.65+5.15)*2*2.63-0.9*2.05 m2 44.443
1.6.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.9*2.05 m?2 37.605
1.6.3 (2.74+3.53)*2*2.63-0.9*2.05 m2 31.135
1.6.4 (3.875+4.33)*2*2.63-1.0*2.05*2 m2 39.058
1.6.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461

klatkanr2
2.4.1 (3.65+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 44.443
2.4.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m2 37.605
2.4.3 (2.74+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 31.135
2.4.4 (4.33+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 31.715
2.4.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
2.5.1 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 42.655
2.5.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
2.5.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m2 27.032
2.5.4 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
255 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
2.6.1 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
2.6.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.709
2.6.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
2.6.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 33.293
2.6.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461

klatkanr3
3.4.1 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
3.4.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.709
3.4.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
3.4.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 33.293
3.4.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
3.5.1 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 42.655
3.5.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
3.5.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m2 27.032
3.5.4 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
3.5.5 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
3.6.1 (4.75+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m2 45.600
3.6.2 (2.43+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 38.026
3.6.3 (2.64+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.130
3.6.4 (2.72+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 31.030
3.6.5 (5.85+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 39.710
3.6.6 (1.62+2.44)*2*2.63 m?2 21.356

IIPIETRO

klatkanrl
1.71 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
1.7.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.709
1.7.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
1.7.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 33.293
1.75 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
1.8.1 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 42.655
1.8.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
1.8.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m2 27.032
1.8.4 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
1.85 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
1.9.1 (3.65+5.15)*2*2.63-0.9*2.05 m2 44.443
1.9.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.9*2.05 m?2 37.605
1.9.3 (2.74+3.53)*2*2.63-0.9*2.05 m2 31.135
1.94 (3.875+4.33)*2*2.63-1.0*2.05*2 m2 39.058
1.95 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461

klatkanr2
2.7.1 (3.65+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 44.443
2.7.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m2 37.605
2.7.3 (2.74+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 31.135
2.7.4 (4.33+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 31.715
2.75 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
2.8.1 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 42.655
2.8.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
2.8.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m2 27.032
2.8.4 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
2.8.5 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
2.9.1 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
2.9.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.709
2.9.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
2.9.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 33.293
295 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461

klatkanr3
3.7.1 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077
3.7.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.709
3.7.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
3.7.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0%2.05 m2 33.293
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3.75 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
381 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
382 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
3.8.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
384 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
3.85 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
391 (4.75+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m2 45.600
3.9.2 (2.43+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 38.026
393 (2.64+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.130
394 (2.72+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 31.030
395 (5.85+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 39.710
3.9.6 (1.62+2.44)*2*2.63 m?2 21.356

INPIETRO

klatkanrl
1.10.1 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m2 41.077,
1.10.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
1.10.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.714
1.10.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 33.293
1.10.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461
1111 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
1.11.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.346
1.11.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
1.11.4 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 27.034
1115 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
1121 (3.65+5.15)*2*2.63-0.9*2.05 m?2 44.443
1.12.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.9*2.05 m?2 37.605
1123 (2.74+3.53)*2*2.63-0.9*2.05 m?2 31.135
1.12.4 (3.875+4.33)*2*2.63-1.0*2.05*2 m?2 39.058
1125 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461

klatkanr2
2.10.1 (3.65+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 44.443
2.10.2 (3.23+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 37.605
2.10.3 (2.74+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 31.135
2.10.4 (4.33+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 31.715
2.10.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461
2111 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
211.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.346
2.11.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
2114 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m?2 27.034
2.11.5 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
2121 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 41.077,
2.12.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
2.12.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 30.714
2.12.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 33.293
2125 (1.64+2.44)*2*2.63 m?2 21.461

klatkanr3
3.10.1 (3.61+4.55)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 41.077,
3.10.2 (2.75+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 39.709
3.10.3 (2.66+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.714
3.10.4 (4.63+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 33.293
3.10.5 (1.64+2.44)*2*2.63 m2 21.461
3.11.1 (3.31+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 42.655
3.11.2 (2.55+3.57)*2*2.63-0.90*2.05 m2 30.346
3.11.3 (2.73+2.76)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 27.032
3.11.4 (3.57+2.31)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 27.034
3.11.5 (1.71+2.31)*2*2.63 m?2 21.145
3.12.1 (4.75+4.27)*2*2.63-0.90*2.05 m2 45.600
3.12.2 (2.43+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 38.026
3.12.3 (2.64+5.15)*2*2.63-0.90*2.05 m2 39.130
3.12.4 (2.72+3.53)*2*2.63-0.90*2.05 m?2 31.030
3.12.5 (5.85+2.44)*2*2.63-0.90*2.05-1.0*2.05 m2 39.710
3.12.6 (1.62+2.44)*2*2.63 m?2 21.356

RAZEM 6928.429
217KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne stropéw i podciagéw kategorii ll1 m2

d.3.3/0801-04

PIWNICE

klatkanrl
P1.13 suszar-|14.42 m2 14.420
nia
P1.14 wozko-|17.64 m?2 17.640
wnia
P1.15 pom. 2.0 m2 2.000
gosp.
P1.16 komuni{54.54 m?2 54.540
kacja

klatkanr2
P2.13 suszar-|11.12 m?2 11.120

nia
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P2.14 wozko- |26.84 m2 26.840
wnia
P2.15 kottow-|17.57 m2 17.570
nia
P2.16 komunii55.66 m2 55.660
kacja

klatkanr3
P3.13 suszar-{11.12 m?2 11.120
nia
P3.14 wbézko- |26.52 m?2 26.520
wnia
P3.15 pom. 4.14 m?2 4.140
gosp.
P3.16 komunii55.42 m?2 55.420
kacja
wiatrotapy 5.49*3 m2 16.470
korytarze 2.75%2.05*3 m2 16.913

PARTER

klatkanrl
mieszkanie nr|51.05 m?2 51.050
1
mieszkanie nr|43.29 m?2 43.290
2
mieszkanie nr|53.58 m?2 53.580
3

klatkanr2
mieszkanie nr|54.02 m2 54.020
1
mieszkanie nr|43.22 m2 43.220
2
mieszkanie nr|51.05 m2 51.050
3

klatkanr3
mieszkanie nr|51.05 m?2 51.050
1
mieszkanie nr|43.39 m2 43.390
2
mieszkanie nr|70.18 m2 70.180
3

wiatrotapy
W1+W2+W3 |(2.75%1.995)*3 m2 16.459

IPIETRO

klatkanrl
mieszkanie nr|50.95 m2 50.950
A
mieszkanie nr|43.20 m2 43.200
5
mieszkanie nr|53.92 m2 53.920
6

klatkanr2
mieszkanie nr|53.92 m2 53.920
4
mieszkanie nr|43.12 m2 43.120
5
mieszkanie nr|50.95 m2 50.950
6

klatkanr3
mieszkanie nr|50.95 m2 50.950
A
mieszkanie nr|43.29 m?2 43.290
5
mieszkanie nr|70.08 m?2 70.080
6

IIPIETRO

klatkanrl
mieszkanie nr|50.86 m?2 50.860
7
mieszkanie nr|43.10 m?2 43.100
8
mieszkanie nr|53.83 m?2 53.830
9

klatkanr2
mieszkanie nr|53.83 m2 53.830
7
mieszkanie nr|43.03 m2 43.030
8
mieszkanie nr|50.86 m2 50.860

9
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klatkanr3
mieszkanie nr|50.86 m2 50.860
7
mieszkanie nr|43.20 m2 43.200
8
mieszkanie nr|69.99 m2 69.990
9
IPIETRO
klatkanrl
mieszkanie nr|50.76 m2 50.760
10
mieszkanie nr|43.01 m2 43.010
11
mieszkanie nr|53.73 m2 53.730
12
klatkanr2
mieszkanie nr/53.73 m?2 53.730
10
mieszkanie nr|42.93 m2 42.930
11
mieszkanie nr/50.76 m2 50.760
12
klatkanr3
mieszkanie nr|50.76 m2 50.760
10
mieszkanie nr|43.10 m2 43.100
11
mieszkanie nr|69.89 m2 69.890
12
RAZEM 2186.272
218KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne biegoéw klatek schodowych kategorii lll m2
d.3.3/0801-05
piwnica (1.185+3.505*2)*2.38*3 m?2 58.512
parter ((2.75+4.05*2)*2.6+2.75*4.05*1.3)*3 m?2 128.066
| pietro ((2.75+4.045*2)*2.78+2.75*4.045*1.3)*3 m2 133.788
Il pietro 133.788 m?2 133.788
1l pietro ((2.75+4.045*2)*4.09+2.75*4.045*1.3)*3 m?2 176.389
RAZEM 630.543
219KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.3.3/0803-02
kottownia (3.415+5.15)*2*2.0-1.0*2+0.1*2.0*2 m?2 32.660
parter (1.62+2.44)*2*2.0-0.9*2.0 m?2 14.440
((1.71+2.31)*2*2.0-0.9*2.0)*3 m?2 42.840
((1.64+2.44)*2*2.0-0.9*2.0)*4 m?2 58.080
(2.06+2.405)*2*2.0-1.0*2.0 m?2 15.860
| pietro (1.62+2.44)*2*2.0-0.9*2.0 m?2 14.440
((1.71+2.31)*2*2.0-0.9*2.0)*3 m?2 42.840
((1.64+2.44)*2*2.0-0.9*2.0)*5 m?2 72.600
Il pietro 14.44+42.84+72.6 m2 129.880
1l pietro 129.24 m?2 129.240
RAZEM 552.880
220KNNR 2 Malowanie tykéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg syntetyczng z dwu- |m2
d.3.3/1401-03 krotnym poszpachlowaniem
kl. schodowe
wiatrotapy ((2.75+1.995)*2*1.5-0.7*1.1*2-1.35*1.5*2-1.0*1.1*2+(1.1*0.2*2*3+1.5*0.2*2))*3|m2 25.095
korytarze ((2.75+2.05)*1.5-1.0*1.5+0.2*2*3)*3 m?2 20.700
klatkischodowe
piwnica (1.185+3.505*2)*1.5*3 m?2 36.878
parter ((2.75+1.945*2+2.1*1.3*2)*1.5-1.35*1.5-1.0*1.5+0.2*1.5*2)*3 m?2 45.675
| pietro (2.75+1.645*2+2.4*1.3*2)*1.5*3 m?2 55.260
Il pietro 55.26 m?2 55.260
Il pietro 55.26 m2 55.260
RAZEM 294.128
221KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.3.31134.1-02
6928.429+2186.272+336.415 m2 9451.116
RAZEM 9451.116
222KNNR 2 Malowanie tykéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg emulsyjng bez grun{m2
d.3.31401-05 towania
6928.429+2186.272-552.88 m?2 8561.821]
RAZEM 8561.821
223KNNR 2 Malowanie tykéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg emulsyjng bez grun{m2
d.3.31401-05 towania- klatki schodowe
630.543-294.128 m?2 336.415
RAZEM 336.415
224 KNR-W 2-02 |Malowanie reczne, dwukrotne tynkéw gtadkich mlekiem wapiennym m2
d.3.31501-01
636.712+207.38 m2 844.092
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RAZEM 844.092
SLUSARKA
225KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim |m
d.3.4{1301-01 stopniu, jednoptaszczyznowe
(2.8*6+1.6)*3 m 55.200
RAZEM 55.200
226|KNR-W 2-02 |Pochwyty z drewna lisciaitego-kalkulacja wtasna m
d.3.41035-04
55.2 m 55.200
RAZEM 55.200
227 KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym m
d.3.41301-04
(1.2*2+2.7)*27 m 137.700
RAZEM 137.700
228KNR 2-15u2 |Montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych(analogia) kpl
d.3.4/0101-05
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
229KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 szt
d.3.41219-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
DZWIG DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
230KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowych matych o no$nosci do 100kg i wysokosci podno- |kpl
d.3.5/0101-01 szenia do 2 przystankéw w budynkach o wysokosci kondygnacji 3,2m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
231KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych o no$nosci 100kg |kpl
d.3.5/0108-01 i wysokosci podnoszenia do 4 przystankéw
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
ELEWACJA
232KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12cm przy uzyciu goto-|m?2
d.42614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wy
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
$cian z gazobetonu
ELEWACJA |49.69*12.47+0.37*0.735*2 m?2 620.178
PN-WSCH
-1.5%1.5*32 m?2 -72.000
-0.9*1.2*18 m?2 -19.440
-1.46*1.43*12 m?2 -25.054
-0.96*2.35*12 m2 -27.072
-2.4*1.5*4 m?2 -14.400
-0.7*2.1*2*3 m2 -8.820
-1.35*2.5*3 m?2 -10.125
ELEWACJA |11.95*13.42 m2 160.369
PN-ZACH
ELEWACJA |49.69*13.11+0.37*0.31*2 m2 651.665
PD-ZACH
-1.5*%1.5*44 m2 -99.000
-1.46*1.43*15 m?2 -31.317
-0.96*2.35*15 m?2 -33.840
-2.4*1.5*5 m?2 -18.000
ELEWACJA |11.95*13.42 m2 160.369
PD-WSCH
WIATROLA- |2.245*2.55*2*3 m2 34.349
PY
-1.0*2.1*2*3 m?2 -12.600
RAZEM 1255.262
233KNR 2-02 Docieplenie styropianem i jedng warstwa siatki - dodatkowa warstwa siatki (pa-m2
d.4/2601-05 rter)
(49.7+12.19+2.45*3)*2*2.0 m2 276.960
-0.6*0.9*16-1.2*0.9*2-1.0*1.5*6-0.7*1.5*6-1.35*2.0*3 m?2 -34.200
RAZEM 242.760
234|KNR 2-02 Docieplanie osciezy - jedna warstwa siatki m2
d.4/2601-07
(0.9+0.6*2)*0.1*16 m?2 3.360
(1.2+0.9*2)*0.1*2 m2 0.600
(1.5+1.5%2)*0.1%(32+44+12+15) m?2 46.350
(0.9+1.2*2)*0.1*18 m?2 5.940
(0.96+0.85*2)*0.1*(12+15) m?2 7.182
(2.4+1.5*2)*0.1*(4+5) m2 4.860
(0.7+2.1*2)*0.1*2*3 m?2 2.940
(1.35+2.5*2)*0.1*3 mz2 1.905
(1.0+2.1*2)*0.1*2*3 m?2 3.120
RAZEM 76.257
235KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem |m
d.4/2601-08 jedng warstwa siatki
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76.257/0.1 m 762.570
2.0*10 m 20.000
RAZEM 782.570
236/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, log- |m2
d.4/0901-01 gie) wykonywane recznie
balkony (2.7%1.2+(2.7+1.2*2)*0.12)*27 m2 104.004
$ciany ognio- |11.95*0.6*2 m2 14.340
we
gzyms 48.95*0.3 m2 14.685
kominy (1.88+0.64)*2*1.0 m2 5.040
(1.595+0.64)*2*1.0*5 m2 22.350
(1.395+0.64)*2*1.0*4 m2 16.280
wiatrotapy (3.52*1.835+(3.52+1.835*2)*0.15)*3 m?2 22.613
RAZEM 199.312
237KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.4/0933-01
199.312 m?2 199.312
13.42*0.12*4 m2 6.442
RAZEM 205.754
238KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grubosci 2mm  |m2
d.4/0931-02 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
205.754+76.257 m2 282.011
RAZEM 282.011
239KNR 2-17 Osiatkowanie otworéw nawiewu potaci dachowej i wywiewnych kominkéw weniszt
d.4/0137-01 tylacyjnych(analogia)
nawiew 30 szt 30.000
kominy 150 szt 150.000
RAZEM 180.000
240KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej na styropianie pod podokieniki szt
d.4/1218-02
(0.9*34+1.5*76+2.4*9+1.2*2+0.7*6+1.0*6)/0.6 szt 298.000
RAZEM 298.000
241KNNR 2 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokosci rozwinigcia |m?2
d.4/0504-01 do 25cm
podokieniki  |(0.9*34+1.5*76+2.4*9+1.2*2+0.7*6+1.0*6)*0.17 m?2 30.396
balkony (2.7+1.2%2)*0.17%27 m2 23.409
wiatrotapy (3.52+1.835*2)*0.17*3 m?2 3.667
RAZEM 57.472
242KNR 0-23 \Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o |m2
d.4/0933-02 fakturze mozajkowej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
(49.61+12.19)*2*1.44-3.49*1.44*3 m2 162.907|
-0.9*0.6*16-1.2*0.6*2 m?2 -10.080
RAZEM 152.827|
243KNR 0-25 Odttuszczenie rozpuszczalnikami elementow konstrukcji petnosciennych m2
d.4/0103-01
157.827+5.725+80.48 m?2 244.032
RAZEM 244.032
244KNNR 2 Malowanie elementéw petnych o powierzchni do 0,50m2-podokienniki szt
d.4/1403-01
133 szt 133.000
RAZEM 133.000
245 KNNR 2 Malowanie elementow petnych o powierzchni ponad 0,50m2 m2
d.4/1403-02
23.409+3.667+5.725+80.48 m2 113.281
RKA 100* 0.1*4*2.5*2*3 m2 6.000
100*5
RAZEM 119.281
246/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20m m2
d.4/1504-02
(49.7+1.0)*12.4-3.5*2.5*3 m2 602.430
(49.7+1.0)*13.0 m2 659.100
11.95*13.4*2 m?2 320.260
RAZEM 1581.790
247 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4/1505-01
1581.79 m?2 1581.790
RAZEM 1581.790
248KNNR 2 Instalacje odgromowe - rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m m2
d.4/1506-01
1581.79 m?2 1581.790
RAZEM 1581.790
249 Czas pracy rusztowan m2
d.4
1581.79 m?2 1581.790
RAZEM 1581.790
ROBOTY ZEWNETRZNE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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250KNR 4-01 \Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci 50cm grubosci 15cm |m?2
d.5.10213-01 i wierzchnig warstwa grubosci 2cm na podtozu gruntowym
(50.7+12.19+1.8*3)*2*0.5-3.52*0.5*3 m2 63.010
RAZEM 63.010
251KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw gtebokosci 20cm |m2
d.5.10102-02 w gruncie kategorii Il-IV
1129.88 m2 1129.880
RAZEM 1129.880
252 KNNR 6 Zageszczanie mechaniczne warstwy odsaczajacej o grubosci po zageszczeniujm?2
d.5.10104-01 10cm
1129.88 m2 1129.880
RAZEM 1129.880
253 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.5.10113-01 czeniu 15cm
1129.88 m2 1129.880
RAZEM 1129.880
254KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.5.10113-04 czeniu 8cm
1129.88 m2 1129.880
RAZEM 1129.880
255KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce piaskowej o grub.8cm prostokat- |m?2
d.5.10200-01 na 20x10cm, podsypka z piasku grubosci 5cm
1129.88 m2 1129.880
RAZEM 1129.880
256/KNR 2-31 Rowki w gruncie kat. IlI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy krawezm
d.5.10401-08 nikowe
180 m 180.000
RAZEM 180.000
257KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.5.10402-03
180.0*0.5*0.15 m3 13.500
RAZEM 13.500
258KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- | m
d.5.10403-03 wo-piaskowej
180 m 180.000
RAZEM 180.000
259KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieim
d.5.10403-08 niu do 40m
40 m 40.000
RAZEM 40.000
260 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5.10407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
98.5 m 98.500
RAZEM 98.500
261|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu m
d.5.10407-07 20m
30 m 30.000
RAZEM 30.000
262 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.5.1/0205-04 0,60m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transport
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
1340.88*0.2 m3 268.176
RAZEM 268.176
263 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci  |m3
d.5.1/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
268.176 m3 268.176
RAZEM 268.176
ZIELEN
264KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5.2/0218-01
1651*0.15 m3 247.650
RAZEM 247.650
265KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie |m?2
d.5.2/0401-05 kategorii Il
1651.56 m2 1651.560
RAZEM 1651.560
OSEONY SMIETNIKOWE
266 Wykonanie ostony $mietnikowej kpl
d.5.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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