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3. INFORMACJE OGOLNE

3.1 Dane ogdlne

Adres inwestycji: 55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Chwalowicka, dz. Nr 8 AM-58 obreb Laskowice
Otawskie

Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

3.2 Podstawa opracowania

1 Zlecenie Inwestora;

2 Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500;
3 Uzgodnienia z Inwestorem;

4 Wizja w terenie.

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jelczu-Laskowicach.
Cate projektowane ogrodzenie jest polozone w granicach dziatki inwestycji Nr 8 AM-58
obreb Laskowice Otawskie.

4.2 Zestawienie parametrow

Laczna dlugo$¢ ogrodzenia: 435,325 m
Maksymalna wysokos$¢ stupow: 3,205 m
Maksymalna gtebokos¢ elementow stupow: 0,80m

4.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren cmentarza jest ogrodzony czg$ciowo ogrodzeniem z elementéw
stalowych a czg$ciowo siatka stalowa na stupkach betonowych. Bramy stalowe.

4.4 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje wymiang ogrodzenia z minimalna korekta przebiegu od strony ul
Chwatowickiej. Na odcinku, gdzie istniejace ogrodzenie przebiega w granicy z dziatka nr 9,
pozostaje ogrodzenie dotychczasowe.

4.5 Tereny podlegajace ochronie
Dzialka jest zlokalizowana przy dawnym zalozeniu cmentarnym, oraz na terenie osady o

metryce Sredniowiecznej. Koncepcja ogrodzenia zostala pozytywne zaopiniowana przez
DWKZ we Wroctawiu - pismo WZN.5183.639.2014.MW z dnia 15.04.2014 r. Dnia
5.08.2014 r DWKZ wydat pozwolenie nr 1720/2014 na prowadzenie badan
archeologicznych, znak WZA,.5161.880.2014.POF.

4.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie stwierdzono wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke inwestycji.

4.7 Gospodarka odpadami
Odbidr odpaddéw bytowych oraz budowlanych zgodnie z zasadami okre§lonymi przez

Gmine Jelcz-Laskowice.



4.8 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.).

Opracowatl:
arch. Wojciech Lubkiewicz

5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

5.1

5.2

Warunki gruntowe , kategoria geotechniczna

Przyjeto I kategorig geotechniczng obiektu budowlanego (Dz. U. z2012 1, poz. 463).
Na terenie dziatki inwestycji stwierdzono wystgpowanie podtoza piaszczystego.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze suche;.

Fundament nalezy wylewa¢ na podtoze nienaruszone, zaggszczone.

Rozwiazania techniczne i materiatowe

Fundament: tawa z betonu C-16/20 (wg PN-EN206-1) w ksztalcie ,,T” wysokosci 65cm,
szer. 38-70cm — w sasiedztwie bram, oraz o przekroju prostokatnym o wymiarach:
65x38cm — na pozostatych odcinakach, posadowiona na gl¢bokosci 80cm ponizej
poziomu terenu. Zbrojenie 4 pgtami D12 klasy AIIl znaku 34GS, w przekroju
poprzecznym utozonymi w prostokat o boku 29x40cm, ze strzemionami ¥6 w odstegpie
30cm.
Pod stupkiem stalowym (przy grobowcu) stopa 50x50cm, gr. 30cm, dotem zbrojona
siatka z pretow @8 o oczkach 10x10cm; glgbokos¢ posadowienia w zaleznosci od

mozliwosci - ze wzgledu na korzenie sasiedniego drzewa, ktore nie moga zostac
naruszone.



Scianki fundamentowe: wykonano jako cze$é fundamentu, do poziomu 1 warstwy
cegiel.

Slupy, stupki, podwaliny ogrodzenia: cegta klinkierowa w kolorze ceglastym.
Podwalina ogrodzenia o szeroko$ci 25cm, oraz stupki o wymiarach rzutu 38x38cm -
zwienczone cegla petna ustawiona ,,na rolk¢”, Zwienczenie podwaliny licujace z obrysem
ogrodzenia. Zwienczenie shupkow nieznacznie (ok.2-3cm) wysunigte z przodu i z tylu
poza obrys.

Stupki nizsze bram o wymiarach rzutu 38x38cm, zwienczone cegla pelna ,,na ptask”,
nieznacznie (ok.3cm) wysunigte z przodu i z tylu poza obrys. W tym celu 2 cegly
srodkowe (na szeroko$ci) przycigte wzdhuz.

W goérnej czesci stupkow wyztobiony motyw krzyza na granitowej plytce o wymiarach
15x15¢cm, ustawionej ,,w karo”.

Stupy wyzsze bram o wymiarach rzutu 51x51cm, zwienczone cegla peina ,,na ptask”, ok.
6cm wysunigte z przodu i z tylu poza obrys.

W gornej czesdci shupkow wyztobiony motyw krzyza na granitowej plytce o wymiarach
20x20cm, ustawionej ,,w karo™.

Stup stalowy w sasiedztwie grobowca: rura kwadratowa 120x120x5, zaslepiona gora
(sptaszczony ostrostup).

Zbrojenie slupkéow i slupéw murowanych: trzpienie zelbetowe wypelniajace cata
przestrzen wewngtrzng stupkéw (cegta licowa utozona ,,wozowkowo” na 2 cegle — tj.
12cm), przekroj trzpieni w stupkach: 14x14cm, w stupach bram: 27x27cm; prety gtoéwne
zbrojenia: 4x @12 klasy AIll znaku 34GS, ze strzemionami @6 w odstepie 30cm.

Wypelnienie ogrodzenia i bramek wejsciowych: ptaskowniki 30x5mm ulozone
prostopadle do osi ogrodzenia, w rozstawie ok. 10cm (lub prety kwadratowe 15x15mm),
mocowane markami do stupkoéw (w spoinach). Zabezpieczone antykorozyjnie,
pomalowane na czarno. Bramki z zamkiem zamykane na klucz. Szeroko$¢ w $wietle
przejscia 90cm.

Wypehienie bram: ptaskowniki 50x8mm ulozone prostopadle do osi ogrodzenia, w
rozstawie ok. 10cm (lub prety kwadratowe 20x20mm) na zawiasach osadzonych do
stupow w spoinach. Zabezpieczone antykorozyjnie, pomalowane na czarno. Bramy z
ryglem zamykanym na ktodke.

W bramie gldwnej napis ,, MEMENTO MORI z blachy pomalowanej na kolor zloty.
Wysokos¢ liter 10cm.

Chodniki: w o$ciezach bram, oraz przy bramie nr 2 - kostka betonowa gr. 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, oraz podbudowa z kruszywa tfamanego gr. 25cm
1 piasek stabilizowany cementem gr. 15cm. Kraweznik betonowy na tawie z betonu B-30

Z oporem.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Doktadanski mgr inz. arch. Wojciech Lubkiewicz



6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 Strona tytutowa

- nazwa obiektu budowlanego: ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jelczu-Laskowicach;

- adres obiektu budowlanego: Jelcz-Laskowice, dz. Nr 8 AM-58, obreb Jaskowice Otawskie

- Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-221 Jelcz-Laskowice

- Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Lubkiewicz, Stanowice ul. Rozana 11,
55-200 Ofawa;

6.2

poszczegdlnych obiektéw:

- demontaz istniejacego ogrodzenia,

- wykonanie fundamentow,

- wzniesienie stupow 1 podwalin,

- montaz bram i przg¢sel ogrodzenia,

- uzupehienie nawierzchni chodnikow.

6.3 Wvkaz istniei h obiektéw budowl |

Obiekt znajduje si¢ na terenie czynnego cmentarza. W miejscu furtek i bram przechodza
przytacza: wodociagowe i elektryczne n.n. Do ogrodzenia dochodza chodniki oraz zjazdy
z drog.

emen agospodarowania
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W miejscu furtek i bram przechodza przytacza: wodociagowe i elektryczne n.n. utozone
w gruncie i linia napowietrzna n.n.

6.5 Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapié¢ podczas realizacji
J 'A!el t! d did ‘-A iej

czas ich stapienia

- demontaz istniejacego ogrodzenia z bramami o wysokosci ok. 1,5m — mozliwo$¢ upadku
na robotnikow lub przechodniow stupkéw betonowych, stalowych lub paneli stalowych
bram i ogrodzenia, oraz siatki stalowej ogrodzeniowej — faczny czas ok. 1 tygodnia;

- wykonanie wykopu o maksymalnej gigbokosci do 90cm 1 miejscami 1,5m przy pomocy
koparki oraz rgcznie — prace w terenie uczegszczanym przez pieszych i pojazdy; w gruncie
piaszczystym - mozliwo$¢ upadku robotnikow lub przechodniow do wykopu, mozliwosé
potracenia przez pracujaca koparke¢ robotnikow, przechodniow lub pojazdow, mozliwos¢
przysypania pracownikéw w wykopie gruntem — faczny czas ok. 2 tygodni,

- wykonanie fundamentow — prace w miejscu uczgszczanym przez pieszych i pojazdy —
mozliwos¢ upadku do wykopu, zranienia przez prety zbrojeniowe pracownikoéw lub
mozliwo$¢ potracenia przez betonomieszarkg dowozaca beton — taczny czas 2 tygodnie;

- wzniesienie stupow 1 podwalin - mozliwo$¢ upadku na robotnikdéw i1 przechodnidow pretow
zbrojeniowych trzpieni, mozliwos$¢ potracenia przez cigzarowki dowozace deskowania,
cegly, beton, prety i zaprawe murarska , mozliwo$¢ upadku z wysokosci do 3m - taczny
czas ok. 3 miesigcy;



- montaz bram i przgset ogrodzenia — mozliwo$¢ upadku na robotnikdéw i przechodniow
stalowych elementow przgset 1 bram o wadze do ok.  oraz potracenia przez pojazdy
dowozace wyroby - laczny czas ok. 2 tygodni;

- uzupetnienie nawierzchni chodnikéw - mozliwo$¢ potracenia przez cigzaréwki
dowozace piasek, thuczen i kostke - taczny czas ok. 5 dni.

6.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw i
podwykonawcow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w_ strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ co najmniej raz przed rozpoczeciem kazdego z

etapow robdt i1 w trakcie, oraz przed rozpoczg¢ciem nowej czynnosci.

Prace remontowe i budowlano — montazowe dotyczace realizowanego zakresu robdt winne
by¢ wykonywane zgodnie z odno$nymi szczegdlowymi przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniach w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczacymi ich wykonywania.

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcoéw przed przystapieniem do realizacji robot
stwarzajacych ryzyko zagrozenia wini by¢ kazdorazowo poddani szkoleniom

stanowiskowym dotyczacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywanych robot oraz winni by¢ zapoznani z
koniecznymi §rodkami ochrony indywidualnej zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen.
Bezposredni nadzor nad pracami stwarzajacymi ryzyko zagrozenia kazdorazowo winny by¢
sprawowane przez wyznaczone do tego osoby Wykonawcy lub Podwykonawcow .

Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot :
- ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem przestawnym oraz ta§mami ostrzegawczymi,
- postawienie tablic ostrzegawczych z kazdej strony.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym z:

- ,technicznymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r Nr 169,
poz. 1650),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Opracowat:
arch. Wojciech Lubkiewicz



8. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Opinia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu — pismo znak:

WZN.5183.639.2014.MW z dnia 15.04.2014 .
2. Decyzja Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu nr

1720/2014 z dnia 5.08.2014 r - pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych,
WZA,.5161.880.2014.POF.
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