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Kopalina droga dojazdowa do gruntéw rolnych przedmiar  APRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym.
droga gtéwna - 1 196,6 m
tacznik - 78,6 m
razem -12752m
1.275 km 1.275
RAZEM 1.275
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04 Rozebranie na potgczeni z drogg powiatowa o nawierzchni asfaltowej
P=22m x0,2m =4,4 m2
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
2 Podbudowy - kod CPV - 45233000-9
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0201-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Korytowanie na sr. gteboko$¢ 0,4 m pod petng konstrukcje jezdni
Pc -catkowita powierzchnia drogi gtéwnej, facznika i rozjazdéw 6125,46 m2
V - objeto$¢ wykopu
V =6125,46 m2 x 0,4 m = 2450,184 m3
2450.184 m3 2450.184
RAZEM 2450.184
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 2
2450.184 m3 2450.184
RAZEM 2450.184
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- | m?2
d.2|0101-02 ci jezdni i chodnikéw. Koryta pod zjazdy
P =281,48 m2
281.48 m?2 281.480
RAZEM 281.480
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- | m?2
d.2/0101-02 ci jezdni i chodnikéw. Korytowanie pod pobocza wzmocnione niesortem kamien-
nym i pod $ciek betonowy.
(12752mx2-217,0m) x 0, 75m + 300,0 m x 0,5 m = 1900,05 m2
1900.05 m?2 1900.050
RAZEM 1900.050
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Pow. profilowania P = 6125,46 m2 + 1 900,05 m2= 8025,51 m2
8025.51 m?2 8025.510
RAZEM 8025.510
8/ KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m2
d.2/0111-02 cm
6125.46 m?2 6125.460
RAZEM 6125.460
9/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2|0104-03 Warstwa odsgczajgca pod zjazdy P = 281,48 m2
281.48 m?2 281.480
RAZEM 281.480
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm - kruszywo o uziarnie- |m?2
d.2/0113-03 niu ciagtym 0,0/63,0 mm
5797.70 m?2 5797.700
RAZEM 5797.700
11/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - podbudowa z ttucznia | m?2
d.2|0113-06 niesortowanego pod $ciek
300 mx0,5m =150 m2
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pod zjazdy m?2
d.2/0113-01
281.48 m?2 281.480
RAZEM 281.480
13/KNNR 6 W arstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - pod zjazdy m?2
d.2/0113-05
281.48 m?2 281.480
RAZEM 281.480
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - w ilosci 1kg/m2 m2
d.2/1005-07 Skropienie dwukrotne:
- na podbudowie ttuczniowej - 5797,70 m2
- miedzywarstwowe 5676,89 m2
Razem: 11474,59 m2
11474.59 m?2 11474.590
RAZEM 11474.590
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15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza z gruntu miejscowego
(12752mx2-217,0m) 0, 5m 1166,7 m2
1166.7 m?2 1166.700
RAZEM 1166.700
3 Nawierzchnie - kod CPV - 45233000-9
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.3/0308-03 (warstwa wigzgca)
pow. na drodze gtéwnej, fgczniku i rozjazdach
P =5797,70 m2
5797.70 m?2 5797.700
RAZEM 5797.700
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm | m?2
d.3/0309-03 (warstwa $cieralna)
5560.99 + 281,48 = 5842,47 m2
5842.47 m?2 5842.470
RAZEM 5842.470
4 Elementy ulic - kod CPV - 45233100-0
18/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4/0606-03 km 0+000 - 0+300, L = 300 m
300 m 300.000
RAZEM 300.000
5 Roboty wykonczeniowe i inne - kod CPV - 45100000-9
19|Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
d.5|wiasna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
20/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.5/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3
5sztx0,1m3=0,5m3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
21|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Utozenie rur ostonowych dwu- |m
d.5/0705-01 dzielnych AROT o $r.do 110 mm
L=50m
Krotno$¢ = 4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm. Utozenie rur ostonowych dwu- |m
d.5/0705-01 dzielnych AROT o $r.do 110 mm
L=4,0m
Krotno$¢ = 3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - kod CPV - 45233280-5
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6/0702-04 pow. do 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2, tablice informacyjne o wspdffinansowaniu inwestycji
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7 Powykonawczy pomiar geodezyjny
27 Powykonawczy pomiar geodezyjny 1 275,2 m x (2x30 m) = 76512 m2 ha
d.7
7.6512 ha 7.651
RAZEM 7.651
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