
 

     
 

 








   
 



  
  

 








  samowyładowczymi




  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
  

 








 
IV z wydobyciem urobku łopat   cznym gł  
 



  
  

 








 cianach pionowych gł  
 



  
  
  
  
  

 








Nakłady uzupełn.za ka 
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych zi
 



  
 

 








Podkłady betonowe na podł.gruntowym B-10 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 








Ławy fundamentowe o szer. do 0,6 m w deskowaniu U-F 

  
 








   

  
 







 

     








   




  
  

 







  ty gładkie 

  
  

 







 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  

 








 ło 




  
 








Gruntowanie podło  

<ławy od wewn   
    

 








 ło 




<ławy od zewnatrz>98.712/0.60*0.30  
    

 








podło 



<ławy od zewnatrz>98.712/0.60*0.30  
   

 







 
ciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44



<ławy od zewnatrz>98.712/0.60*0.30  
   

 







  Ceresit VWS. Przyklejenie płyt ze styropianu es-
  



<ławy od zewnatrz>98.712/0.60*0.30  
   

 







 cianach i słupkach 

<ławy od zewnatrz>98.712/0.60*0.30  
   

 







  
odło  
płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2



   
 







 

     







   

  
 

 







 
 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 








 cianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków




  
 








 
gieł pojed.,bloczków i pustaków



  
 








 cianach murowanych -uło   

  
 








 




  
 








  




  
 








   




  
   

 







  ty gładkie 

  
  

 







 ce z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2




  
 








  

  
 

 










 

     







  

  
 








 

  
  

 







  kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi d 

  
 








 

  
 








  łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 

  
 








Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - 

  
 








  

  
 








  

  
 








 

  
 








Wykonanie poł czenia połaci ze  

  
 








 

  
 











kalk. własna

  cy- dachy o nachyleniu poła-




  
 









 ło 




  
 








lepa podłoga z płyt OSB-3 wodoodporna 

  
 








 







 

     
  

 







 
 



  
 








 
 



   
  
  

 











  
 



  
 








  
 



  
 

 






Przygotowanie podło   

<elewacja południowo zachodnia>51.43  
<elewacja północno zachodnia>86.44  
<elewacja północno wschodnia>123.03  
<elewacja południowo wschodnia>89.12  
  

 






Przyklejenie płyt styropianowych EPS-70  o gr. 15 c 

<elewacja południowo zachodnia>51.43  
<elewacja północno zachodnia>86.44  
<elewacja północno wschodnia>123.03  
<elewacja południowo wschodnia>89.12  
  

 






Mocowanie płyt styropianowych za pomoc  kołków plastikowych do podło 




  
 







 cianach i słupkach 

  
 







Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na powi  




<cokół budynku>142.20*0.40  
 







   

  
 







Gruntowanie podło  

  
 







 
towym podło  
płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm



  
 







 
 



  
 







Uło enie płyt OSB - podło   

  
   







 

     
 







 
 



  
   

 











  
 

  
 cianki działowe Kod CPV 45421140-7   







ciany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 

  
 








cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na ru




  
 








  kowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-




  
 

 Tynki + okładziny 







 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 







Zało   

  
 








 cian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymina zaprawi




  

  
  
  

 







 
ciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44



  
  
  
  
  

 







(z.VII) Gruntowanie podło 




  
  
  
  







 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 







 trznych - podło 




  
 

 


 








Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło  









 


 
 


  

 







Podkłady betonowe na podło  

  
 













  
 









 



  
 








  kowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu




  
 








Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i u 
tem i układaniem r 




  
 












 
podło 



  
 









   

  
 












(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych kl.   

  
 







 

     











(z.VII) Gruntowanie podło 




  
 








(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych o





  
 








(z.VI) Posadzki jednobarwne z płyte ceramicznych o 





  
 








(z.VI) Cokoliki z płytek   na zaprawie klejowej w p




  
 












(z.VII) Gruntowanie podło 




  
 








(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych o





  
 








(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej w pom




  
 








 
ciu jednoskładnikowej masy bitumicznej CP 44






 

 
 







Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.poj 
kształtow.metal.na stropach






 

 







Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) p 




  
 








 kowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm



  
 








 trznych - płyt gip-




  
 

 







 




  
 








 




  







 

     
 








Obsadzenie  podokienników z płyty MDF - dł 1,5m 

  
 

  








 trzne pełne okleinowane , kolor biały 

  
 









 trzne pełne okleinowane , kolor biały, z kratk  

  
 









 trzne pełne  , kolor biały EI30 

  
 








  drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wwn  

  
 








  drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewn  

  
 








Drzwi pełne o pow.do 2 m2 - ocieplone 

  
 

  







 owe segmentowa, składana z siłownikiem elektrycznym




  
 







 cia ze szkła hartowanego na profilach 

  
 








 

  
 









  

  
 








  

  
 

  
 Opaska wokół budynku







 czne wykonanie koryta na całej szeroko 
kat.III-IV gł 



  
 








 niki i ławy kraw  

  
 







 

     







Ława pod kraw niki betonowa zwykła 

  
 








 
 



  
 








  

  
 








 
 
 



  
 








Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po za-
 



  
 

 







 czne wykonanie koryta na całej szeroko 
kat.III-IV gł 



  
 








 
 



  
 








 
  
 



  
 








 cej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
   



  
 








    

  
 








   
 
 



  
 








Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowe 

  
 








 niki i ławy kraw  

  
 








Ława pod kraw niki betonowa zwykła 

  
 








   

  
 









     
   
   



Słownie:  







ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW




     





 
























    
 tkanina wygłuszajaca   
    
     
     
    
    
  ty gładkie    
      
 spoiwo cynowo-ołowiane   
 blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,55


  

    
 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wew   
     
    
    
     
 kształtowniki stalowe profilowane U   
 kształtowniki stalowe profilowane C   
 zawiesia do kształtowników C-100x075   
 kształtowniki stalowe profilowane U


  

 kształtowniki stalowe profilowane C


  

 
 

  

   głe gołe   
  dzie budowlane gołe   
   głe ocynko-


  

   głe ocynko-


  

  ty do płyt gipsowych   
    
    





     
    
    
    
     
    
    
    
    
 


  

    
    
    
   





   





 


  

     
    
 płyty ze styropianu  estrudowanego


  

 płyty styropianowe 5 cm   
    
 płyty styropianowe CT 315   
 płyty styropianowe EPS -70 12 cm   
 kołki plastikowe CT 330, CT 335  





 płyty styropianowe CT 315 5 cm   
 miał kamienny   
    
 tłucze    
    







ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW




     





 
























 pospółka do betonów zwykłych   
 pospółka   
     
 cement portlandzki zwykły bez dodat-


  

 


  

    
    
 

wy zwykły
 





 płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm   
 płyty gipsowo-kartonowe 12,5   
 cegła budowlana pełna  





   





     
    
    
     
 panele podłogowe   
   





   





 bloczki YTONG gładkie 60x20x24 cm  





     
  


  

 papa smołowa izolacyjna   
    
    
   





    
     
 płyty z wełny mineralnej   
 płyty z wełny mineralnej 8 cm   
 płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20


  

 beton zwykły z kruszywa naturalnego


  

 beton zwykły B-30   
 beton zwykły z kruszywa naturalnego


  

 beton zwykły z kruszywa naturalnego


  

 beton zwykły z kruszywa naturalnego


  

 zaprawa cementowa na białym cemen-


  

    
    
    



   




   




  








 


  







 








   




płytki np. NOWA GALA CONCEPT


  




   







ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW




     





 



























   




   




   




    




   




    







  




płyty OSB gr. 22 mm   




płyty OSB-3 wodoodporna  gr. 22 mm   




drzwi wewnetrzne pełne, okleinowane   




drzwi wewnetrzne pełne, okleinowane ,
 

  




drzwi wewnetrzne pełne, EI 30   




 


  




    




siatka z włókna szklanego CT 325   




    




    




   




   




drewno opałowe   




    




  
blach z łbem kulistym bez podkładki

  




kołki do wstrzeliwania   




kołki rozporowe plastikowe   




kołki do wstrzeliwania z nabojami   




płytki np. NOWA GALA CONCEPT CN


  




płytki  np. NOWA GALA CONCEPT


  







 











  




   




   




   




wkładka wentylacyjna   




łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II


  




łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II


  




  











ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW




     





 



























  








wspornik łat kalenicowych/grzbieto-


  




  


  




    




    




    




    




    




kołki rozporowe plastykowe z wkr    




materiały pomocnicze zł



Słownie:  







 

     
   
   
    
   
    
    
   
   
    
    
     
    
    
    
   
  gnik kołowy  
  gnik kołowy 75-85 KM  
     
   
   
   
   
   
   
   
 samochód samowyładowczy 5 t  
   
   
   
   
   
     
     
     
 piła tarczowa 300 mm  
   



Słownie:  






