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branża:

06

inwestor: Urząd Gminy Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24,
55-220 Jelcz-Laskowice

nr rysunku:nazwa rysunku:
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adres:

temat:  REMIZA OCHOTNIECZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w JELCZU LASKOWICACH

WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I DROGOWEJ

data:

05.2014

stadium:

skala:

1:50
jedn.
projektowa:

podpis:

RZUT DACHU

PB/W

rewizja:

A

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA +
INSTALACJE SANITARNE + INSTALACJE ELEKTRYCZNE

A
mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz

 uprawnienia nr 565/87/UW
mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz

 uprawnienia nr 22/DSOKK/2012
podpis:

K
podpis:

podpis:dr inż. Waldemar Bober
 uprawnienia nr 265/87/UW
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podpis:mgr inż. Maria Uchmanowicz
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podpis:
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mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz
 uprawnienia nr 565/87/UW

ul. Mleczna, działka nr 5, AM-58, obręb: Jelcz Laskowice 0002;
jedn. ewidencyjna Jelcz-Laskowice-miasto 021503_4, powiat oławski

35
0

35
0350 350

BG1

D3
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DRZWI ALU-OCIEPLANE

Ho x So = 2060 x 1420

Hs x Ss = 2000x1000+
2000x400(`100)

ILOŚĆ:
L: 1szt.
P: 0szt.

KOLOR: ALU

D2
DRZWI PORTA OKL. CPL

Ho x So = 2055 x 980

Hs x Ss = 2016 x 896 (`90)

ILOŚĆ:
L: 1szt.
P: 1szt.

KOLOR: BIAŁE

OŚCIEŻNICA METALOWA,
KĄTOWA, KRATKA METALOWA

D4
DRZWI PORTA OKL. CPL

Ho x So = 2055 x 980

Hs x Ss = 2016 x 896 (`90)

ILOŚĆ:
L: 2szt.
P: 3szt.

KOLOR: BIAŁE

OŚCIEŻNICA METALOWA,
KĄTOWA,

D3 EI30
DRZWI PORTA EI-30

Ho x So = 2055 x 980

Hs x Ss = 2016 x 896 (`90)

ILOŚĆ:
L: 1szt.
P: 1szt.

KOLOR: STAL

OŚCIEŻNICA METALOWA,
DRZWI METALOWE EI-30

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

BRAMA GARAŻOWA

Ho x So = 3500 x 4000

Hs x Ss = 3450 x 3900

ILOŚĆ:
2 szt.

KOLOR: SZARY

OKNO PVC

Ho x So = 2000 x 1500

Hs x Ss = 1900 x 1400

ILOŚĆ:
5 szt.

KOLOR: SZARY

OKNO PVC

Ho x So = 1000 x 1500

Hs x Ss = 900 x 1400

ILOŚĆ:
7 szt.

KOLOR: SZARY

BRAMA SEGMENTOWA,
SKŁADANA Z SIŁOWNIKIEM
ELEKTRYCZNYM

C: 70x70x2.5
C: 75x75x2.5

D1

D1 / 1:10

ŻALUZJA OKIENNA

OZNACZENIA

SALA SZKOLEŃ - WYWIEW

POM. BIURO

POM. BIURO

SANITARIAT

POM. SOCJAL

WC

SZATNIA

SKŁAD OPAŁU

SPALINOWY

GARAŻ

KOTŁOWNIA

D1
DRZWI PCV

Ho x So = 2060 x 1420

Hs x Ss = 2000x1000+
2000x400(`100)

ILOŚĆ:
L: 1szt.
P: 0szt.

KOLOR: BIAŁY
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Rura dn 40 mm
odpowietrzająca
nad dach

ława kominiarska stalowa

ZK

ZK

ZK

ZK

WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA  R < 15

PRZEWODY ODDPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W RURCE RL18 W
WARSTWIE OSŁONOWEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.   ZŁĄCZA
KONTROLNE  ZK  INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,6m OD POZIOMU
POSADZKI LUB OD TERENU WE WNĘKACH O WYMIARACH
180x120x100 LUB 150x150x100 ZAMYKANYCH POKRYWĄ Z PCV

POŁĄCZENIA KRZYŻOWE I ODGAŁĘŻNE WYKONAĆ UCHWYTAMI
11601, POŁĄCZENIA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ UCHWYTAMI 11609
ORAZ 11610.

ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKŁADAĆ NA TYPOWYCH
WSPORNIKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA INSTALACJI St/Zn
produkcji GALMAR.

ZWODY NA DACHU I PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC Z
DRUTU St d=8mm, OCYNKOWANEGO

Uziom otokowy płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm

Uziom otokowy płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm

Uziom otokowy płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm

Uziom otokowy płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm

Uziom otokowy płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm

WYŁAZ DACHOWY FAKRO

WYŁAZ DACHOWY FAKRO

ZAMIENNY

IZOLACJA I POKRYCIE DACHU
- DACHÓWKA CEMENTOWA BRAAS TEGALIT
  W KOLORZE CEGLANYM
- ŁATY DREWNIANE 4x3cm
- WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA
- KONTRŁATY 10x2cm
- KROKWIE 8x16cm
- WEŁNA MINERALNA TWARDA 25cm NA RUSZCIE STALOWYM
- PAROIZOLACJA
- STROP PODWIESZONY GK 1.25 NA PROFILACH STALOWYCH
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ŚCIANY Z PŁYT GK OBUSTRONIE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ
WYPEŁNIONE WEŁNA MINERALNĄ

ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
YTONG GR 24 CM NOŚNE

ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
M6 B20 38x24x12

ŚCIANY Z CEGŁY  NA ZAPRAWIE CEMENTOWO
WAPIENNEJ 15 Mpa 24x12x6,5

INSTALACJA ODGROMOWA
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