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- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA W KORONKE

W KOLORZE CEGLANYM
- tATY DREWNIANE 4x3cm
- WARSTWA WSTEPNEGO KRYCIA
- KONTRLATY 10x2cm
- KROKWIE 8x16cm

- WELNA MINERALNA TWARDA 25cm NA RUSZCIE
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240
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1500

POSADZKA NA GRUNCIE

A - WARSTWA WYKONCZENIOWA / 2cm

- POSADZKA BETONOWA / 5cm + ZBROJENIE ROZPROSZONE

- IZOLACJA TERMICZNA EPS-100 Ib=0.040W/m2K / 10cm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA

- PLYTA BETONOWA B-25/ 15cm

- PIASEK / ZWIR ROZNYCH FRAKCJI UBIJANY WARSTWOWO / 20cm

PRZEKROJ P-2 S 1:50

——0.00=135.65mn.p.m.

30/ 70

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
LEGENDA:

S4 / SCIANA DZIALOWA G/K

- SCIANA DZIALOWA Z PLYT G/K 1.25cm
NA RUSZCIE STALOWYM C100 Z
WYPELNIENIEM Z WEENY MINERALNEJ

S47 / $CIANA DZIALOWA G/K - POM. MOKRE
- SCIANA DZIALOWA Z PLYT G/K 1.25¢m
WODOODPORNYCH(ZIELONYCH NA RUSZCIE
STALOWYM C100 Z WYPELNIENIEM Z WEENY
MINERALNEJ

S5/ SCIANA DZIALOWA KOTLOWNI

- SCIANA DZIALOWA Z BLOCZKOW
SILIKATOWYCH SILKA E15 + GLADZ GIPSOWA
OBUSTRONNIE

S1/$CIANA WEWNETRZNA NOSNA
- SCIANA WEWNETRZNA YTONG 24 PP4/0.6
+ GLADZ GIPSOWA OBUSTRONNIE

S2 / SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA
- GLADZ GIPSOWA 1.0cm
- SCIANA Z BLOCZKOW YTONG 24 PP4/0.6
- OCIEPLENIE EPS-70 0.040 W/m2K 15¢m
- TYNK CIENKOWARSTWOWY CT-174
W KOLORZE BIALYM

S3/SCIANA ZEWNETRZNA NOSNA

- SCIANA ISTNIEJACA Z BL. BETONOWYCH
- OCIEPLENIE EPS-70 0.040 W/m2K 12cm

- TYNK MOZAJKOWY CT-77 W KOLORZE
SZARYM

(4o
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jedn.
projektowa:

Araco.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY
nip:  899-00-05-896  biuro:  ul. POCZTOWA 17/19
53-313 Wroctaw
tel/fax_0048 71 3640652
pracownia:  ul.ZAPOROSKA 62/1
53-416 Wroctaw

tel/fax_0048 71 3676994
e-mail: araco@araco.pl
info@araco.pl

www.araco.pl

skala:

1:500

PB/W

data:

06.2015

rewizja:

temat:

REMIZA OCHOTNIECZEJ STRAZY POZARNEJ

w JELCZU LASKOWICACH

WRAZ Z BUDOWA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

| DROGOWEJ

adres:

ul. Mleczna, dziatka nr 5, AM-58, obreb: Jelcz Laskowice 0002;
jedn. ewidencyjna Jelcz-Laskowice-miasto 021503_4, powiat ofawski

inwestor:

Urzad Gminy Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24,
55-220 Jelcz-Laskowice

branza:

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA +
INSTALACJE SANITARNE + INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Rafat Onyszkiewicz
uprawnienia nr 565/87/UW

podpis:

mgr inz. arch. Jakub Onyszkiewicz
uprawnienia nr 22/DSOKK/2012

podpis:

mgr inz. arch. Rafat Onyszkiewicz
uprawnienia nr 565/87/UW

podpis:

~

dr inz. Waldemar Bober
uprawnienia nr 265/87/UW

podpis:

zespoi projektowy:

mgr inz. Jarostaw Hirowski
uprawnienia nr 36/90/UW

podpis:

INST. | SIECI
SANITARNE

mgr inz. Maria Uchmanowicz
uprawnienia nr 375/87/UW

podpis:

mgr inz. Alina Faliszewska
uprawnienia nr 220/92/UW

podpis:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

mgr inz. Barbara Majchrzak
uprawnienia nr 98/88/UW

podpis:

nazwa rysunku:
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nr rysunku:
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