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WYPUST ELEKTRYCZNY OŚW. ZEWN. 230V / YDYżo 3x2,5mm2

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY BUDYNKU

WŁĄCZNIK POJEDYNCZY 10A/IP44

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA  8W/230V Z NAPISEM
"WYJŚCIE EWAKUACYJNE" Z ELEKTROINWERTEREM
NA 1 GODZINĘ ŚWIECENIA - YDYżo4x1,5mm2

OPRAWA ŚCIENNA - HERMETYCZNA IP54
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WYPUST ELEKTRYCZNY - WENTYLACJA 230V / YDYżo 3x2,5mm2

WYPUST ELEKTRYCZNY ZASILANIA BRAMY 230V / YDYżo 3x2,5mm2

TABLICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU

ZESPÓŁ GNIAZD WTYKOWYCH / 1x 0,4kV/32A, 2x 230V/16A

OPRAWA SUFITOWA DO G/K

PRZYCISK DZWONKOWY

DZWONEK

OPRAWA ŚCIENNA - KINKIETOWA

GNIAZDO WTYKOWE / 1x 0,4kV/32A

OPRAWA SUFITOWA - ŚWIETLÓWKOWA DO G/K
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PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY
ZIMNEJ, CYRKULACYJNEJ I CIEPŁEJ
PROJEKTOWANY PRZEWÓD
KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

PROJEKTOWANY PION
KANALIZACJI SANITARNEJ Z
RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ
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PROJEKTOWANY PRZEWÓD
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ŚREDNICE PODEJŚĆ DO PRZYBORÓW:

1/  UMYWALKI - 40 mm
2/  ZLEWOZMYWAKI, ZLEWY - 50 mm
3/  USTĘPY - 110 mm
4/  NATRYSKI, WANNY - 50 mm

Nieopisane średnice wody D16

20,16 K2

Kocioł olejowy 27 kW
stojący na zasobniku cwu

Czujnik temperatury
zewnętrznej

Kanał nawiewny "Z"

8mm Cu
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5/  KRATKI ŚCIEKOWE - 50 mm
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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
LEGENDA:

S1 / ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA YTONG 24 PP4/0.6
  + GŁADŹ GIPSOWA OBUSTRONNIE

S2 / ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA
- GŁADŹ GIPSOWA 1.0cm
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW YTONG 24 PP4/0.6
- OCIEPLENIE EPS-70 0.040 W/m2K 15cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY CT-174 W KOLORZE BIAŁYM

S4 / ŚCIANA DZIAŁOWA G/K
- ŚCIANA DZIAŁOWA Z PŁYT G/K 1.25cm
  NA RUSZCIE STALOWYM C100 Z WYPEŁNIENIEM
  Z WEŁNY MINERALNEJ

S4Z / ŚCIANA DZIAŁOWA G/K - POM. MOKRE
- ŚCIANA DZIAŁOWA Z PŁYT G/K 1.25cm
  WODOODPORNYCH ( ZIELONYCH )NA RUSZCIE
  STALOWYM C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ

S5 / ŚCIANA DZIAŁOWA KOTŁOWNI
- ŚCIANA DZIAŁOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
  SILKA E15 + GŁADŹ GIPSOWA OBUSTRONNIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
LEGENDA:

INSTALACJE SANITARNE
LEGENDA:

S3 / ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z BL. BETONOWYCH
- OCIEPLENIE HYDRO EPS 0.035 W/m2K 12cm
- TYNK MOZAJKOWY CT-77 W KOLORZE SZARYM

S1a / ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA YTONG 24 PP4/0.6
- BLOCZKI IZOLACYJNE MULTIPOR - 5cm
  + GŁADŹ GIPSOWA OBUSTRONNIE

Pomieszczenie Wys.pom. Obwód Pow. ścian  Powierzchnia

1 GARAŻ 1    350,00 cm  6 450,00 cm    217,13 m2    154,20 m2

10 SALA BIUROWO-SZKOLEN...    300,00 cm  2 659,14 cm     79,54 m2     36,11 m2

11 POM SOCJALNE    300,00 cm  1 247,89 cm     35,91 m2      9,21 m2

12 SZATNIA KOBIET    300,00 cm  1 674,69 cm     49,28 m2     12,74 m2

13 SZATNIA    300,00 cm  1 380,31 cm     42,36 m2     11,76 m2

2 KOTŁOWNIA    350,00 cm  1 241,49 cm     34,76 m2      9,52 m2

3 MAGAZYN    350,00 cm    992,33 cm     18,25 m2      6,07 m2

4 WIATROŁAP    300,00 cm    600,35 cm      9,44 m2      2,19 m2

5 KORYTARZ 1    300,00 cm  1 215,00 cm     27,06 m2      7,29 m2

6 KORYTARZ 2    300,00 cm  1 798,53 cm     49,75 m2     10,26 m2

7 WC MĘSKI    300,00 cm    791,22 cm     27,66 m2      3,72 m2

8 SANITARIAT KOB.    300,00 cm    718,00 cm     25,04 m2      3,16 m2

9 WC NIEPEŁNOSPR    300,00 cm    789,90 cm     22,49 m2      3,71 m2

razem 21 558,85 cm    638,66 m2    269,95 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I
POWIERZCHNI

INSTALACJA WENTYLACJI - KANAŁY WYWIEWNE

INSTALACJA WENTYLACJI - KANAŁY NAWIEWNE

400/750NZ=1 200W

INSTALACJA GAZU Dn 20 stalowa

kocioł gazowy 35 KW z
zasobnikiem 100dm3

ciąg dalszy wg PB
przyłącza

ZG

OZNACZENIA

6#12 AIIIN

#6 co 25cm
l=80.0cm

4#12 AIIIN

#6 co 25cm
l=80.0cm
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10
SALA BIUROWO-SZKOLENIOWA
Pu=36,11 m2
PANELE PODŁOGOWE

1
GARAŻ 1
Pu=154,20 m2
POSADZ. ZYWICZNA

11
POM SOCJALNE
Pu=9,21 m2
PANELE PODŁOGOWE

12
SZATNIA KOBIET
Pu=12,74 m2
PŁ. CERAM. GRESS

8
SANITARIAT KOB.
Pu=3,16 m2
PŁ. CERAM. GRESS

6
KORYTARZ 2
Pu=10,26 m2
PŁ. CERAM. GRESS

5
KORYTARZ 1
Pu=7,29 m2
PŁ. CERAM. GRESS

4
WIATROŁAP
Pu=2,19 m2
PŁ. CERAM. GRESS

3
MAGAZYN
Pu=6,07 m2
PŁ. CERAM. GRESS

13
SZATNIA
Pu=11,76 m2
PŁ. CERAM. GRESS

7
WC MĘSKI
Pu=3,72 m2
PŁ. CERAM. GRESS

2
KOTŁOWNIA
Pu=9,52 m2
PŁ. CERAM. GRESS

9
WC NIEPEŁNOSPR
Pu=3,71 m2
PŁ. CERAM. GRESS
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ŚCIANY Z PŁYT GK OBUSTRONIE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ
WYPEŁNIONE WEŁNA MINERALNĄ
ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
YTONG GR 24 CM NOŚNE

ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
M6 B20 38x24x12

ŚCIANY Z CEGŁY PE LNEJ  NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO WAPIENNEJ 15 Mpa 24x12x6,5
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