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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

My, nizej podpisani, w zwigzku z par. 20, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane ( DZ. U. nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity z dnia 12 listopada 2010r.), oswiadczamy niniejszym, ze projekt budowlany remizy O.S.P. w Jelczu
Laskowicach przy ul Mlecznej na dziatce nr 5, AM 58, obreb Jelcz Laskowice, wraz z budowg infrastruktury
technicznej oraz budowa podjazdu dla wozéw bojowych zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Rafat Onyszkiewicz
upr. nr 87/565/UW, (DS-0544) pieczec i podpis

mgr inz. arch. Jakub Onyszkiewicz
upr. nr 22/DSOKK/2012, (DS-1512) pieczec i podpis

dr inz. Waldemar Bober
upr. nr 265/87/UW, (DOS/B0O/3472/01) pieczec i podpis

mgr inz. Jarostaw Hirowski
upr. nr 36/90/UW, (DOS/1S/3192/01) pieczec i podpis

inz. Maria Uchmanowicz
upr. nr 375/87/UW, (DOS/IS/3675/01) pieczec i podpis

mgr inz. Alina Faliszewska
upr. nr 220/92.UW, (DOS/IE/3177/01) pieczec i podpis

mgr inz. Barbara Majchrzak
upr. nr 98/88/UW, (DOS/IE/4976/01) pieczec i podpis
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. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 257/2014 z dnia 28.02.2014r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i
rozbudowy remizy OSP w Jelczu Laskowicach, gmina Jelcz-Laskowice.

2. Decyzja (prawomocna) nr RG.GB.6733.5.2014.4190 o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego (
wydana przez Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 16.05.2014r.

3. Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. poz. 1409 z 2013r. ).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U poz. 926 z 2013 r. ) wraz z przywotanymi normami.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. poz. 762 z 2013r.)

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony (Dz. U. nr 110, poz. 647 z
2012r.)

7. Mapa do celéw projektowych opracowana przez p. Huberta Hudzika upr G.U.G.i.K nr 4075 55-220 Otawa
ul Mtynska 40 w maju 2014r.

8. Uchwata nr 283/34/2012 Prezydium Zarzgdu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z dnia
19 kwietnia 2012r.

9. Opinia geotechniczna podtoza gruntowego pod budowe budynku remizy OSP wraz infrastrukturg
techniczng i drogowa na dziatce nr 5 AM 58 obreb Jelcz Laskowice, opracowana przez mgr inz. Tadeusza
Kochariskiego upr. Nr M.0.S.Z.N.iL. nr VII-1213 w zakresie geologii inzynierskiej wykonane kwiecier 2014 — w
posiadaniu jednostki projektowej.

10.  Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez ZGK sp.z 0.0.
ul. Technikéw 8 55-221 Jelcz Laskowice, pismem ZD/101/2014 dnia 1 kwietnia 2014r.

11.  Techniczne warunki przytgczenia do sieci OSD i warunki dostawy energii dla budynku Remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Jelczu Laskowicach przy ul Mlecznej na dziatce nr 5 AM58 — nr warunkéw
WP/033691/2014/005R03180044/14 PH 1000140382 ZP 213019670 ,z dnia 15.04.15.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w Jelczu Laskowicach (
gm. Jelcz-Laskowice ). Zadanie obejmuje budowe nowego budynku OSP z dwoma garazami na wozy bojowe, sali
szkolen, pomieszczenia biurowego wraz z cz. socjalng, kottowni wraz z pomieszczeniem porzagdkowym oraz
wezta sanitarnego wraz z niezbedng do prawidtowego funkcjonowania pomieszczenn komunikacja.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia zgodnego z warunkami technicznymi uzytkowania obiektu,
planuje sie zaprojektowac i wykona¢ przytgcze wody celem wykorzystania w systemie cieptej wody uzytkowej
oraz centralnego ogrzewania. Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci gminnej kanalizacji sanitarnej zgodnie z
technicznymi warunkami przytaczenia. W zwigzku z faktem, iz w poblizu przedmiotowego terenu brak jest sieci
kanalizacji deszczowej, wody opadowe zostang zretencjonowane na dziatce obejmujgcej teren inwestycji.
Istniejgce przytacze energii elektrycznej, wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi Z uwagi na
planowang budowe planuje sie zaprojektowaé podjazd dla wozéw bojowych z placem manewrowym i zjazd na
droge publiczna.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zainwestowania jest obecnie niezagospodarowany, niezadrzewiony i stanowi grunt rolny kl. Rllla.
WHtascicielem terenu jest gmina Jelcz Laskowice.
W zwigzku powyzszym uzyskano decyzje wytgczajgca z uzytkowania rolnego czesc¢ dziatki, kwalifikujac jg pod
zabudowe.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. OBIEKTY KUBATUROWE

Planuje sie zaprojektowaé budynek remizy O.S.P. o powierzchni zabudowy ok. 320,39m2. W zwigzku z
charakterem architektonicznym budynkéw zlokalizowanych w Jelczu Laskowicach — planuje sie ( z
poszanowaniem proporcji w/w zabudowy ) dostosowaé budynek remizy do miejscowych parametrow.
Zaproponowano uktad dwdch niepodpiwniczonych, parterowych budynkéw przykrytych dwuspadowymi
dachami ( o proporcjach wydtuzonego prostokata ) potgczonych wzdtuz dtugiego boku budynku korytarzem.
Element dominujgcy stanowi wieza straznicza remizy o wysokosci 8,19 m ( dopuszczalne 12 m) od p.p.t..
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Zastosowano tradycyjne materiaty elewacyjne, w tym pokrycie dachu — tj. tynk zewnetrzny w odcieniu bieli oraz
pokrycie dachu dachéwka cementowa w kolorze matowym ceglanym. Celem nadrzednym podczas prac
projektowych byto zharmonizowanie nowoprojektowanej zabudowy z historycznym uktadem ruralistycznym.
Usytuowanie budynku jest zgodne z WZiZT oraz przywotanego powyzej rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W nawigzaniu do ustalen dotyczacych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem ustalen
dotyczacych warunkdéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego zawartych w decyzji o
warunkach zabudowy nr RG.GB.6733.5.2014.4190 z dnia 16.05.2014r., okre$lono n/w parametry
projektowanego budynku:

° funkcja budynku: ustugowa - remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej,

° obowigzujaca linia zabudowy: zgodnie z DWZiZT

° wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki inwestycji: 0.11 < 0.18

° szerokos¢ elewacji frontowej: 28,57 < max 32 mb

° wysokos¢ gdornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: 9,08 m < 12.00m

° kat nachylenia potaci dachu: 35- 45 stopni — w granicach dopuszczalnych 30° - 45°

° wysokos¢ gtdéwnej kalenicy dachu: 6.31m oraz 6.72m < 7.00m

° uktad pofaci dachowych: dachy wielospadowe

° kierunek gtéwnej kalenicy dachu: prostopadty lub rownolegty do obstugujacej drogi ul Mlecznej

Projektowany budynek, w wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne media i instalacje do potrzeb
socjalno-bytowych:

. instalacje cieptej i zimnej wody do celéw uzytkowych,

° instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o kociof gazowy,

. instalacje gazowa do projektowanego kotta na paliwo gazowe

. instalacje kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,

. instalacje kanalizacji deszczowej do dotéw chtonnych- retencja w ramach dziatki
. instalacje elektryczng gniazd wtykowych wraz z gniazdami sitowymi,

. instalacje elektryczng oswietlenia i oSwietlenia awaryjnego,

. instalacje elektryczng zewnetrznego oswietlenia terenu,

. instalacje wentylacji w oparciu o rekuperator powietrza

Posadowienie czesci rozbudowywanej budynku okreslono na gtebokosci 90cm ponizej poziomu terenu przy
budynku ( 135.50 m n.p.m. ) na rzednej 134.60 m n.p.m. Poziom 0.00 budynku okreslono na rzednej 135.65 m
n.p.m.

Ocena no$nosci podtoza wzgledem poziomu posadowienia wykazana w/w badaniami geologicznymi zawarta jest
w czesci opisowe] projektu architektoniczno-budowlanego w dalszej czesci opracowania.

1.1. PRZYLACZE WODY

1.1.1. Profil i trasa przytacza.

Sie¢ wodociggowa — zgodnie z w/w warunkami przytgczenia - wykona¢ poprzez wtaczenie do istniejgcego
przewodu PVC &Z160mm biegnacym w dziatce nr 51, nastepnie poprowadzi¢ w drogach dz. nr 51, 50, 13 do
konca dziatki nr 5 i zakonczy¢ hydrantem podziemnym. Sie¢ wodociggowa wykonaé metodg bezwykopowa.
Przytacze wodociggowe do budynku wykonaé z rur PEHD PN 10 J32. Elementy sktadowe tgczone przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Na odgatezieniu z (J32 zaraz za opasko-nawiertka zainstalowaé
nalezy zasuwe odcinajgcg. Dla przejscia pod tawg fundamentowa budynku zaprojektowano rure ochronng
stalowq o srednicy dn 50 mm. Trase przytgcza oznaczono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Spadek
przytacza wynosi 1.1% w kierunku budynku. Trasa przytgcza prowadzona jest ok. 1.20m ponizej poziomu terenu
przy strefie przemarzania 0.80m na w/w terenie. Zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza
skrzydetkowego JS-2.5 NK DN20, filtra siatkowego DN25 oraz zawordw kulowych

( zgodnie z czescig rysunkowg ) zamontowac 1,0 m nad posadzkg w garazu zgodnie z PN-91/M-54910. Zawér
antyskazeniowy typu EA DN25. Wszystkie materiaty stosowane do budowy przytagcza muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng tj. atest Parnstwowego Zaktadu Higieny i jednoczesnie musza
by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z Dz. U. nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004 r. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw nie objetych Polskg Normg pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej.
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1.1.2. Roboty ziemne dot. przytacza wody.

Trase i spadki przewoddéw wodociggowych wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Rury uktadaé w
suchym wykopie zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na podsypke i obsypke stosowac
grunty piaszczyste jednorodne, sypkie, drobno-lub srednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren do
16mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Rury uktada¢ na podtozu wyprofilowanym w sposéb zapewniajgcy podparcie
wzdtuz catej dtugosci przewodu co najmniej na % obwodu rury. Stosowac podsypke o grubosci 15cm.

Rury PE zasypa¢ keramzytem na wysokos¢ 30cm ponad grzbiet rury. Trase wodociggu z PE oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalows,
ktorej koncowki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.

Wykop do wysokosci co najmniej 0,50m ponad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15m
z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszczac
mechanicznie. Grubos¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu dwdch
pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200kg.
Ponizej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.

Wykonanie obsypki rowniez nalezy zgtosi¢ do odbioru. Nie stosowac na podsypki i zasypki z piaskow
zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem. W przypadku braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym rurociggiem, nadzér autorski wraz z inspektorem nadzoru
inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie gruntu na danym odcinku wykopu. Powyzszy odbiér nalezy
odnotowad w dzienniku budowy.

Stopien zageszczania gruntu w skali Proctora powinien wynosi¢ w catym przekroju wykopu - 0,97%. Podane
stopnie zageszczenia nalezy traktowad jako minimalne. Okreslenie wspétczynnika zageszczenia wg norm
drogowych. Istniejgce nawierzchnie ulic i chodnikéw oraz skarp przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Przed zasypywaniem wykopoéw nalezy skontrolowaé spadki utozonych wodociggdw, oraz zgtosi¢ do stuzb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi.
Lokalizacje armatury zabudowanej na sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ na terenie tablicami wg PN — 86/B —
09700. Tablice w miare mozliwosci umieszczac na $cianach budynkow, a tam gdzie nie bedzie to mozliwe
umieszczad je na stupkach z rury stalowej 50 mm na wysokosci 2,0m.

1.1.3. Odbior rurociagu.

Odbiory, w tym préba szczelnosci prowadzi¢ wg PN-B10725,1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze” i PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw wewnetrznych i
ich czesci sktadowych.” Probe szczelnosci nalezy wykona¢ odcinkami na cisnienie 1,0 MPa. Rurocigg na czas
proby nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a koncéwki rurociggu i ksztattki na czas préby nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte widoczne i dostepne. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ dostawe odpowiedniej ilosci wody do préb. Dla rur PE prébe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta uwzgledniajacymi zjawisko petzania rur PE przytoczonymi ponizej.

a). Po wypetnieniu odcinka rurociggu woda nalezy ustabilizowac wartos¢ cisnienia probnego w rurociggu na
poziomi ci$nienia nominalnego i utrzymac przez okres dwéch godzin. Niewielkie spadki cisnienia (do 0,2bar)
nalezy kompensowad przez dopompowywanie wody.

b). Po dwdch godzinach wartos¢ cisnienia préby zwiekszy¢ do wartosci 1,5xPN i utrzymywac przez okres 2h z
ewentualnym dopompowywaniem.

c). Po zakonczeniu fazy Il obnizy¢ cisnienie do wartosci PN, a po uptywie jednej godziny sprawdzi¢ czy jest
konieczne dopompowanie. Jesli tak to ilos¢ wody nie moze przekroczy¢ wartosci max okreslonej na podstawie
wzoru: Qdop=0,02xDw — 1 [I/kmxh].gdzie Dw —$rednica wewnetrzna, Qdop- dopuszczalna objetos¢ wody.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie i dezynfekcje. Do
dezynfekcji przyjmuje sie dawke chloru czynnego na poziomie 25-30g/m3 . Dezynfekcje rurociggu przeprowadzié
3% roztworem podchlorynu sodowego NaClOx5H20 (symbol techniczny S-BN/6012-53) i po 24 godzinach
oproznic przez doprowadzenie wody czystej. Odprowadzany roztwor chloru musi by¢ poddawany dechloracji w
prowizorycznym zbiorniku przez, ktéry przeptywac bedzie zachlorowana woda i dodany tiosiarczan sodowy w
postaci 30% roztworu, spetniajac jednoczesnie warunki wymagane Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
24.07.2006 (Dz.U. Nr 137,p0z.984), zgodnie z ktérymi wartos¢ chloru w wodzie odprowadzanej do wdéd lub do
ziemi nie moze przekraczaé 0,2 gCl2/m3. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Catos¢ robot
wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” i sztuka
budowlana.

1.1.4. Zapotrzebowanie na wode dla celéw bytowych.
W budynku bedg nastepujace urzadzenia :
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- miski ustepowa typ kompakt: 3szt
- umywalki: 4szt
- zawory ze ztgczkg do weza: 1szt
- natryski: 2szt
- zlewozmywak 1szt

RODZAJ PKT. WYMAGANE CISNIENIE NORMATYWNY WYPLYW WODY S gn[dm3/s]
CZERPALNEGO [Mpa] [gn=dm3/s]

BATERIA NATRYSK. 0,1 0,15 0,15
BATERIA UMYWALK. i 0,1 0,07 0,28
ZLEWOZM.

MISKA USTEPOWA 0,05 0,13 0,26

RAZEM: 0.69 dm3/s
Qn = 2.50 m3/h - zastosowano wodomierz skrzydetkowy DN20.

1.2. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO SIECI MIEJSKIE)

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do kanalizacji sanitarnej ZGK sp. z 0.0. zaprojektowano przytgcze
kanalizacji sanitarnej. Wigczenie nastgpi do studzienki o rzednych 135,45/132,90 posadowione] na dziatce nr 5.
Przytacze do studzienki zaprojektowano za pomoca rur zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej z rur
gtadkosciennych PVC-u DN160 klasy SN 8 montowanych za pomoca potaczen kielichowych.

1.2.1. Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢
charakterystyczne punkty trasy w oparciu o projekt zagospodarowania terenu. W projektowanym miejscu
wiaczenia z czynnymi sieciami wykonac¢ pomiary sprawdzajgce ich usytuowanie w poziomie i pionie przed
przystgpieniem do robdt. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy dokona¢ korekty przyjetych rozwigzan w
ramach nadzoru autorskiego.

1.2.2. Uktadanie rurociggéw:

Trase i spadki przewodu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Rury uktadaé¢ w suchym wykopie
zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na posypke i obsypke stosowac grunty piaszczyste
jednorodne, sypkie, drobno-lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren 332 mm, zgodnie z PN-
86/B-02480. Dla rur stosowac podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm ponad
grzbiet rury i ponownie zagescic¢. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia. Wykop do wysokosci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewodow nalezy zasypywac recznie
warstwami 0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu
zageszcza¢ mechanicznie. Grubos¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu
dwoch pierwszych warstw uzywad sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200kg. Ponizej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wykonanie obsypki réwniez nalezy zgtosi¢ do
odbioru. Nie stosowac na podsypki i zasypki z piaskdw zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem. Pozostatg
przestrzen wykopu zasypywac gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci do zageszczenia).
Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, a na spodzie konstrukcji drogowych Is=1,0. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym rurociggiem, nadzér autorski
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie gruntu na danym odcinku wykopu.
Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne. Okreslenie wspdétczynnika zageszczenia wg norm
drogowych. Istniejgce nawierzchnie przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

1.2.3. Odbidr rurociggéw - Préba szczelnosci:

Przed zasypaniem kanatu wykonanego nalezy wykonac prébe szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjne;j
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min. Cisnienie prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione , jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej: -0,15 I/m2 dla przewoddw.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
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dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw, jest przedtozony podczas
spisywania do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu przytgcza kanalizacji. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
podwykonawczg. Przytacze kanalizacyjne nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz PN-EN 1610 : 2002. Catos¢ wykonac
wg czesci rysunkowe;j.

1.3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO SKRZYNEK CHLONNYCH
Zaprojektowano 3 zestawy skrzynek chtonnych REWATEC Aquatechnika typ RWVS0230 ( lub inne o parametrach
nie gorszych ) Skrzynki chtonne potaczy¢ nalezy ze spustami dachowymi ( po zainstalowaniu rewizji ) rurami PVC-
u J 160. Potaczenia rur za pomocg studzienek inspekcyjnych, niewtazowych Dw=315 ( Dz=353 ) PP/PE z pethym
zwieczeniem o ptynnej regulacji na rurze teleskopowej. Poziom posadowienia studzienek zgodny z okreslonym
w czesci rysunkowej spadkiem rzednymi dna. Dekle studzienek nie powinny wystawac¢ ponad poziom
urzadzonego terenu. Skrzynki chtonne zasypac po posadowieniu zwirem frakcji 1-3cm w oznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu strefie.
1.3.1. Trasowanie:
Przed przystgpieniem do budowy sieci obstuga geodezyjna powinna wyznaczy¢ charakterystyczne punkty trasy w
oparciu o projekt zagospodarowania terenu. W projektowanych miejscach wtaczenia z istniejgcymi czynnymi
sieciami, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce usytuowania sieci w poziomie i pionie przed przystgpieniem do
robdt. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy dokona¢ korekty przyjetych rozwigzan w ramach nadzoru
autorskiego.
1.3.2. Uktadanie rurociggow:
Trase i spadki przewodu wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Rury uktadaé w suchym wykopie
zabezpieczonym przed wodami gruntowymi. Jako materiat na posypke i obsypke stosowac grunty piaszczyste
jednorodne, sypkie, drobno-lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, o grubosci ziaren 332 mm, zgodnie z PN-
86/B-02480. Dla rur stosowac podsypke o grubosci 15cm. Rury zasypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm ponad
grzbiet rury i ponownie zagesci¢. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia. Wykop do wysokosci co najmniej 0,50 m ponad wierzch przewoddw nalezy zasypywad recznie
warstwami 0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu
zageszcza¢ mechanicznie. Grubos$¢ warstwy zageszczanej nie powinna by¢ wieksza niz 0,30m. Przy zageszczaniu
dwadch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200kg. Ponizej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne. Wykonanie obsypki réwniez nalezy zgtosi¢ do
odbioru. Nie stosowac na podsypki i zasypki z piaskdw zanieczyszczonych, kamieniami i gruzem. Pozostatg
przestrzen wykopu zasypywac gruntem rodzimym (po stwierdzeniu jego przydatnosci do zageszczenia).
Wskaznik zageszczenia 1s=0,97, a na spodzie konstrukcji drogowych 1s=1,0. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu rodzimego nad uktadanym rurociggiem, nadzér autorski
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego podejmie decyzje o wymianie gruntu na danym odcinku wykopu.
Podane stopnie zageszczenia nalezy traktowacd jako minimalne. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
zageszczenie gruntu przy studniach w promieniu 2,0m. Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg norm
drogowych. Istniejgce nawierzchnie przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
Przed zasypaniem kanatu wykonanego nalezy wykonac prébe szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002. Szczelnos$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min. Ci$nienie prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione , jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

-0,15 I/m2 dla przewoddw,

-0,2 1/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

-0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw, jest przedtozony
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podczas spisywania do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu przytgcza kanalizacji.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje podwykonawcza.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz PN-EN 1610 : 2002. Catos$¢ wykonac
wg czesci rysunkowe;j.

1.4. PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNE)

Zasilanie budynku.

W linii ogrodzenia od strony posesji w granicy dziatki 5AM58 od strony dziatki nr 6, zlokalizowa¢ zestaw
ztaczowo-pomiarowy typu ZK-3a-1P. Obok ztgcza nalezy zabudowac szafke pomiarowa dla remizy. W czesci
garazu przy Scianie zewnetrznej zaprojektowano tablice rozdzielcza TR w oparciu o skrzynki wnekowe typu RW
produkcji FAEL-LEGRAND. Zasilanie tablicy TR wykona¢ kabelkami typu YKYzo(450/750V) 5 x 16mm?2 z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego. Od tablicy TR zaprojektowano tablice TE , ktéra zasila
pomieszczenia w czesci socjalno-administracyjne budynku.

Tablica rozdzielcza budynku wyposazona bedzie w zabezpieczenia réznicowo-prgdowe 20A oraz wytgczniki
instalacyjne S300 o maksymalnym pradzie 16A.

Zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie 25A.

Zabezpieczenia kabli.

W zwigzku z kolizjg projektowanego wjazdu na dziatke , nalezy istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami
potéwkowymi typu SRS 160.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Przyjeto system TN — C ochrony od porazen prgdem elektrycznym dla sieci rozdzielczej, oraz System TN-S dla
sieci odbiorczej. Wszystkie metalowe obudowy, konstrukcje tablic, aparatéw, silnikdw, rury ochronne, bolce
zerujgce gniazd wtyczkowych itp. nalezy potgczyé metalicznie z przewodem ochronnym. Przewody ochronne na
catej dtugosci nie moga byc przerywane wytgcznikami ani bezpiecznikami.

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi normami i przepisami. Na wybranych obwodach
zastosowano wytgczniki réznicowo — prgdowe. Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
pomiarowo skutecznos$¢ ochrony od porazen.

Uktadanie kabli niskiego napiecia.

Kable nalezy uktadac falisto w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m. z zastosowaniem podsypki i nadsypki z
piasku bezkwasowego, w warstwach po 10 cm. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego utozong w odlegtosci
min.10 cm od kabli. Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi urzadzeniami podziemnymi kable chronié¢ rurami
ochronnymi. Trase kabli oznakowac¢. Po zakoriczeniu robét wykonaé pomiary.

Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z Dz.U.Nr 151 poz.1256 dla projektowanego zakresu roboét nie jest wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wykonawstwa instalacji elektrycznych, oraz pod odpowiednim nadzorem

1.5. DOJSCIA | DOJAZDY

Dziatka nr 5, AM-58, obreb: Jelcz-Laskowice zaopatrzona bedzie w zjazd z drogi publicznej ( ul. Mlecznej — drogi
gminnej (dziatka nr 13 AM-58). Zakres opracowania obejmuje budowe wjazdu oraz podjazdéw i placu
manewrowego dla wozow bojowych na dziatce wydzielonej z dziatki nr 5 AM- 58 wraz z projektem komunikacji
wewnetrznej. Catos$é robét budowlanych terenowych wykona¢ nalezy zgodnie z czeécig rysunkowga opracowania.
Plac manewrowy wozéw bojowych bedzie odwodniony w ramach retencji wéd opadowych na wtasnym terenie.

1.6. Konstrukcja nawierzchni.

Dla dojazdéw samochodéw osobowych i drég manewrowych dla wozéw bojowych OSP zaleca sie wykonaé
podbudowe z mieszanek mineralnych, jako jednowarstwowga — mieszanka mineralna 0/31 gr. 20cm.

Po usunieciu warstwy glebowej w catosci, pod konstrukcje nawierzchni nalezy wprowadzi¢ warstwe stabilizacji (
piasek stabilizowany cementem 1:2 ).
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Konstrukcja z kostki betonowej o gr. 8cm:

betonowa kostka brukowa - gr. 8cm
miat kamienny (piasek) - gr. 4cm
mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10cm
stabilizacja Rm=2,5 MPa - gr. 15cm
Obramowanie nawierzchni miejsc parkingowych i drég przewidziano obrzezem betonowym 8/30 z oporem

z betonu B15 na piasku stabilizowanym cementem.
Konstrukcja chodnika :

betonowa kostka brukowa - gr. 6cm
miat kamienny (piasek) - gr. 4cm
mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10cm
piasek sredni - gr. 10cm

Obramowanie chodnikéw i $ciezek obrzezem 8/20 na fawie z oporem z betonu B10.

Odwodnienie zjazdu wykonaé w kierunku dziatki.

Catos¢ prac prowadzié zgodnie z przytoczonym uzgodnieniem

1.6.1. Odwodnienie nawierzchni.

Odwodnienie nawierzchni wykonac nalezy zgodnie z czescig rysunkowg retencjonujac wody opadowe w ramach
dziatki nr 5. AM-58 Niedopuszczalne jest odprowadzanie wdd opadowych na sgsiednie dziatki budowlane i
drogowe.

Zbiorczy plan B.l.O.Z. zatgczono w koricowej czgsci niniejszego opracowania.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI ( PD ): 2400.00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ( PZ): 316.73 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ( Pu) 269,95 m2
WSKAZNIK PZ/PD: 0.11 ( dopuszczalny: 0.18 )
UTWARDZENIA ( PUt ): 582.56 m2

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ( PBi ): 1368.52 m2

3. INFORMACIJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ DZIALKI LUB TERENU

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Teren planowanej inwestycji potozony jest w sgsiedztwie historycznego uktadu urbanistycznego osiedla
Laskowice z zachowanymi reliktami pradziejowego i historycznego osadnictwa, ktory znajduje sie w wykazie
zabytkéw Gminy Jelcz-Laskowice, przeznaczonych do ujecia w gminnej ewidencji zabytkow, spetniajgcym
wymogi art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie \ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 474) . Wskazany obszar nalezy do historycznego uktadu
urbanistycznego, w ktérym elementy dawnej struktury przestrzennej, w tym zabudowa, przetrwaty w dobrym
stanie, wraz z nawarstwieniami archeologicznymi stanowig zabytki w mysl art. 3 pkt. 4, 12 w zwigzku z art. 6 ust.
1 pkt I, 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 ze zm.).

Projektant postanowit zastosowac tradycyjne materiaty elewacyjne, w tym pokrycie dachu ( tynki w stonowane;j
kolorystyce np. odcienie bieli, bezu, kolory piaskowe; dachdwka ceramiczna lub cementowa w kolorze matowym
ceglastym ) zawarte w w/w postanowieniu. Elewacja budynku wykoriczona zostata tynkiem barwionym w masie
w odcieniu bieli, dach zaprojektowany zostat jako pokryty dachéwka ceramiczna karpidowka, ptaskg w kolorze
matowym w koronke — ceglanym.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATECJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i gérnicze ( Dz. U. nr 228, poz. 1947 z 2005r. ) i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

5. INFORMACIJA DOT. ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktorych mowa wart. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1 227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
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rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

6. USTALENIA DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI
Infrastruktura techniczna: na etapie sporzgdzania projektu budowlanego uzyskano od wtasciwych jednostek
organizacyjnych warunki przytgczenia do stosownych sieci:

- Zaopatrzenie w wode zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzadce sieci -Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach;

- Dostawe energii elektrycznej zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych okreslonych przez
Tauron Dystrybucja SA;

- Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadce sieci -Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jelczu-Laskowicach;

- Odprowadzenie wdd opadowych w ramach retencji na teren dziatki Inwestora;

- Gospodarka odpadami realizowana bedzie zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Jelcz-Laskowice na
podstawie umowy cywilno-prawnej pomiedzy uzytkownikiem i odbiorcg odpadoéw.

7. KOMUNIKACJA:
Obstuga komunikacyjna dziatki realizowana bedzie z drogi gminnej wewnetrznej -dz. nr 13 AM-47 -ul. Mleczne;j.

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, a w szczegdlnosci nie ogranicza: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, kablowej fgcznosci telefonicznej.

Okreslenie warunkdéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

wymagania dotyczace drég, inwestowania w pasie drogowym i jego sgsiedztwie zostaty zaprojektowane zgodnie
z ustawg z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r poz. 260 brzmienie
od 1 stycznia 2014 z pdzno zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

9. WARUNKI OCHRONY PRZED POZBAWIENIEM MOZLIWOSCI KORZYSTANIA Z WODY, KANALIZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ | CIEPLNEJ ORAZ ZE SRODKOW I'.ACZNO§CI.

Zaprojektowany obiekt spetniaé bedzie warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie a takze techniczne
warunki przytgczenia okreslone przez poszczegdlne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytaczenia
podmiotéw do sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych spetniajgc warunki ochrony
przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
facznosci.

10. WARUNKI OCHRONY PRZED POZBAWIENIEM DOSTEPU SWIATLA DZIENNEGO DO POMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

Projektowany obiekt spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézno zm.), stosownie do § 4 i § 5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby
odpowiednich rozwigzan funkcjonalno-technicznych

11. WARUNKI OCHRONY PRZED UCIA?LIWO§CIAMI POWODOWANYMI PRZEZ HALAS, WIBRACIJE,
ZAKLOCENIA ELEKTRYCZNE | PROMIENIOWANIE.
Stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst: Dz. U. z
2008 r Nr 25 poz. 150 z pozn. zm.)
W zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sgsiedztwie terenéw zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji zawiera sie w
granicach dopuszczalnych dla tych terenéw okreélonych w tabeli | rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w sSrodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z p6zno zm).
Planowana inwestycja nie bedzie wprowadza¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z
pozn.zm.).
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach przytgczeniowych do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez
instalacje lub sieci i przytagcza ( w tym WLZ), stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
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4 maja 2007 r w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr
93 poz. 623 z pdzno zm.).

Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem sztucznych pdl elektromagnetycznych w rozumieniu przepisdw ustawy
z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pozn. zm.).
Planowana inwestycja nie wptynie na jakos$¢ powietrza i pozwoli na utrzymanie w nim poziomow substancji
ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji w
powietrzu (Dz. U.Z 2012 r, poz. 1031).

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jako$¢ wdd i pozwoli na utrzymanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne
Jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

Planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi
(Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

Teren bezposredniego zainwestowania ( zabudowany i utwardzony ) zostat w drodze decyzji administracyjnej (w
zataczeniu) wytgczony z uzytkowania rolniczego. Na etapie realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany zostanie
do wniesienia stosownych optat w zwigzku z naliczeniem za wytgczenie terenu z produkcji rolnej.

12. WARUNKI DOTYCZACE GRANICI| SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE (W TYM TERENOW GORNICZYCH, ZAGROZONYCH POWODZIA, OSUWISK)
Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r Prawo
geologiczne i gérnicze U. t. Dz. U. Nr z 2005 r Nr 228 poz. 1947) i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robét gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych. Teren
zainwestowania nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, nie jest tez wyspg i przymuliskiem. Z tych powodow teren inwestycji nie lezy w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r -Prawo wodne
Jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 145

13. INFORMACIJA DOT. ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W poblizu dziatki zainwestowania ( nr 5, AM-58, obreb: Jelcz Laskowice) zaprojektowano w ramach
projektowanego przytacza sie hydrant DN80 na projektowanej sieci wodociggowej. Budynek projektowany
znajduje sie w odlegtosci 10-35m od w/w. Hydrant petni funkcje zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz jako punkt czerpalny do zaopatrzenia w wode wozéw bojowych strazy pozarnej po uzgodnieniu z
wtascicielem sieci.

14. OGRODZENIE TERENU

Nie przewiduje sie ogrodzenia przedmiotowego terenu. Przedmiotowa dziatka jest wtasnoscig Gminy Jelcz-
Laskowice i w rozumieniu projektanta, poza funkcjg budynku na niej zlokalizowanego, stanowi¢ ma miejsce
dostepne dla spotecznosci lokalnej.

15. POWIERZCHNIA BILOGICZNIE CZYNNA | URZADZENIA REKREACYJNE

Zaleca sie wykonanie rekultywacji powierzchni biologicznie czynnej po zakoniczeniu robét budowlanych na
przedmiotowym terenie. Ewentualne nasadzenie zieleni ozdobnej lezg poza zakresem opracowania i pozostawia
sie je do dyspozycji Inwestora.

Iv. OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO / BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Planuje sie budowe budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej celem spetnienia wymagan zatozonego
programu uzytkowego ( zgodnie z uchwata nr 283/34/2012 ) oraz spetnienia wymagan przywotanego powyzej
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektowany budynek zawiera¢ bedzie dwustanowiskowy garaz na Srednie wozy bojowe strazy pozarnej (2 x 6x
12m), pomieszczenie szatni oraz magazyn sprzetu pozarniczego zlokalizowany w czesci garazowej budynku.
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Program uzytkowy budynku spetnia wymagania Uzytkownika, uchwaty Zarzgdu Gtéwnego O.S.P., oraz
przywotanych warunkow technicznych.

Element podstawowy budowy stanowi dwustanowiskowy garaz na srednie wozy bojowe strazy pozarnej o
wymiarach 2 x 6.00mx12.00m. Dodatkowo, celem zapewnienia odpowiednich warunkéw technicznych
uzytkowania zaprojektowano kottownie na dwufunkcyjny piec olejowy, wezet sanitarny z prysznicem — oraz
pomieszczenie porzadkowe. Catosé funkcji uzupetniono o pomieszczenie biurowe oraz sale szkolen z zapleczem
socjalnym, magazyn sprzetu znajdujgcy sie w czesci garazowej oraz szatnie na odziez roboczg — zlokalizowang
pomiedzy gtéwnymi wejsciami do garazy w systemie przelotowym. Wszystkie wymienione powyzej
pomieszczenia ,spiete” zostaty korytarzem z wiatrotapem ( wejsciami ) od strony potudniowo wschodniej

Zestawienie pomieszczen

NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow uzytkowa
1 |GARAZ1 posadzkazywiczna 154,2
2 | KOTLOWNIA ptytki ceram, gress 9,52
3 | MAGAZYN ptytki ceram, gress 6,07
4 | WIATROLAP ptytki ceram, gress 2,19
5 | KORYTARZ 1 ptytki ceram, gress 7,29
6 | KORYTARZ 2 ptytki ceram gress 10,26
7 | WC MESKI ptytki ceram, gress 3,72
8 | SANITARIAT KOB. ptytki ceram, gress 3,16
9 | WC NIEPEENOSPR ptytki ceram, gress 3,71
10 | SALA BIUROWO-SZKOLENIOWA panele podtogowe 36,11
11 | POM SOCJALNE ptytki ceram, gress 9,21
12 | SZATNIA KOBIET ptytki ceram, gress 12,74
13 | SZATNIA ptytki ceram, gress 11,76
RAZEM: 269,94

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dwuspadowym stropodachem o rzucie
zblizonym do kwadratu (dwdéch prostokgtéw potgczonych korytarzem wzdtuz ich dtugiego boku). Szerokosé
elewacji frontowej wynosi 28,57, dtugos¢ boku budynku wynosi 15.58m. Wysokos$¢ catkowita budynku wynosi
8.88m, wysokosc kalenic wynosi odpowiednio 8,88m i 6,50. Budynek wyposazony zostanie we wszystkie
warunkowane przepisami instalacje wewnetrzne wymienione w pkt. 9 niniejszego opracowania.

4, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO PRZESTRZENNE OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe betonowe ze zwirobetonu o
wymiarach ok. 30cm x 60cm. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych, $ciany parteru z bloczkéw gazobetonowych typu YTONG PP4/0,6 — 24cm. Wielospadowy
stropodach w konstrukcji drewnianej kratownicowej, kryty dachdwkga ceramiczna karpidowka na tatach
drewnianych. Ukfad konstrukcyjny mieszany; podtuzny i poprzeczny. Budynek bedzie ocieplony warstwowo —
styropianem gr. 15 cm ( metodga lekko-mokrg ). Posadzki budynku betonowe, wykoriczone ptytkami gresowymi i
panelami podtogowymi.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Program uzytkowy obiektu okreslono w pkt. 6 niniejszego opracowania. Budynek swoimi proporcjami ma,
zgodnie z zatozeniami projektantéw, harmonizowac z otaczajgcy zabudowa wpisujac sie jednoczesnie w
krajobraz zatozenia ruralistycznego Jelcza Laskowic. Wykonczenie elewacji budynku zgodne jest z zaleceniami
konserwatorskimi dot. zamierzenia budowlanego — zastosowano tynk barwiony w masie w odcieniu bieli oraz
ptaska, ceramiczng dachéwke w kolorze naturalnym — ceglanym. Zaplanowano — celem nadania nowoczesnego
charakteru architektonicznego projektowanemu budynkowi — zastosowa¢ dachéwke ceramiczng ptaska,
prostokatng — karpiowke, oraz obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Obiekt zaprojektowano jako
zamknietg, dwubrytowg kompozycje architektoniczng o rozcztonkowanej bryle.

Zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 1 przywotanej powyzej ustawy Prawo Budowlane, projektowany obiekt spetnia
wymagania podstawowe dotyczgce bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania. Uwzglednione w
projekcie uzupetnienie programu funkcjonalnego budynku o zaprojektowanie weztéw sanitarnych,
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pomieszczenia porzgdkowego oraz kottowni olejowej ze wszystkimi powigzanymi z powyzszymi instalacjami
zapewnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne.

Funkcja wiodaca obiektu nie powoduje zagrozenia ochrony srodowiska, nie emituje rowniez nadmiernego hatasu
czy drgan. Celem spetnienia wymagan racjonalnego wykorzystania energii (charakterystyki energetycznej
budynku) — projektowany budynek spetnia wszystkie wymagania izolacyjnosci termicznej przegrod
budowlanych zawarte w przywotanym zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zwigzku z koniecznoscia
zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza ( wentylacji ) w pomieszczeniu szkoleniowym zaprojektowano
niskoenergetyczny rekuperator

Budynek zaopatrzony zostanie w instalacje cieptej i zimnej wody i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania —w
oparciu o dwufunkcyjny piec gazowy z zasobnikiem c.w.u. zaopatrzony w paliwo gazowe z wykonywanej sieci po
wykonaniu przytacza. Budynek — zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia — zaopatrzony zostanie w
instalacje elektryczng gniazd wtykowych (w tym sitowych), oswietlenia wewnetrznego, oswietlenia terenu oraz
inne (niskopragdowe) — do decyzji Uzytkownika ( do okreslenia zapotrzebowania podczas prowadzenia robét
budowlanych).

Usuwanie $ciekdw sanitarnych z budynku odbywac sie bedzie do sieci miejskiej na podstawie technicznych
warunkow przytgczenia i umowy cywilno prawnej dotyczacej odbioru Sciekdéw pomiedzy Inwestorem a Z.G.K. w
Jelczu-Laskowicach.

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sie bedzie do dotéw chtonnych WAVIN Q-BIC ( 2 zestawy )
wewnetrznym przytgczem KD poprzez studzienki rewizyjne.

Istnieje mozliwos¢ uzyskania dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci dostepu do Internetu, nie
wchodzi to jednak w zakres niniejszego opracowania i odbywac sie bedzie poprzez umowe pomiedzy
Inwestorem a Dostawca tego typu ustug. Do decyzji Inwestora i Uzytkownika nalezy decyzja dot. technologii
oraz systemu dostaw.

Przedmiotowy teren posiada¢ bedzie dostep do drogi publicznej — zjazd z drogi gminnej ul. Mleczna, dz. nr 13,
AM 58 na dziatke nr 5 AM, 58.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym w technologii tradycyjnej — $ciany nosne
zewnetrzne i wewnetrzne murowane, konstrukcja wiezby dachowej drewniana - kratownicowa, montowana
fabrycznie na potfaczenia kolczaste, wience oraz nadproza — zelbetowe.

6.1. WNIOSKI Z DOKUMENTACII TECHNICZNEJ BADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO

Na badanym terenie stwierdzono warstwe gleby, migzszosci 0.40m i nasypu niebudowlanego o migzszosci
0.50m. Ponizej zalegajg grunty mineralne rodzime. Z uwagi na geneze, litologie oraz zréznicowanie cech fizyko-
mechanicznych gruntéw, w podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwy geotechniczne

Na podstawie wynikéw wiercenia zgodnie z normg PN-81/B-03020 wydzielono

trzy warstwy geotechniczne. Dwie w gruntach spoistych oraz jedng w gruntach niespoistych.

Warstwa | - do ktérej zaliczono piasek gliniasty, o symbolu gruntu spoistego B, w stanie twardoplastycznym, ze
stopniem plastycznosci IL = 0,20.

Parametry geotechniczne tej warstwy sg nastepujace:

IL=0,20 ®u(n) =18,3 °cu(n) =31,54 kPa EO(n) =28 069 kPa MO(n) =36 933 kPa

wn=13%, p=2,15tm-3

Warstwa Il - do ktérej zaliczono gline na gline piaszczysta, o symbolu gruntu spoistego B, w stanie
twardoplastycznym, ze stopniem plastycznosci IL = 0,15.

Parametry geotechniczne tej warstwy sg nastepujace:

IL=0,15, du(n) =19,2 °, cu(n) =33,45 kPa, EO(n) =31 878 kPa, MO(n) = 41 944 kPa

wn=16 %, p=2,15tm-3

Warstwa Il - do ktérej zaliczono piasek drobny , srednio zageszczony, wilgotny, ze stopniem zageszczenia ID =
0,45.

Parametry geotechniczne tej warstwy sg nastepujace:

ID = 0,45, ®du(n) =30,2°, EO(n) =42 080 kPa, MO(n) = 56 357 kPa, wn =16 %, p = 1,75 tm-3
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Whioski i zalecenia

. W badanym obszarze wystepujg proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne, jesli chodzi o typ, jak i
parametry fizyko-mechaniczne oraz parametry geotechniczne gruntéw.
. Dang inwestycje nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej — zgodnie z § 4 Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
. W badanym obszarze nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

) Podtoze budujg grunty nosne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu

6.2. ZAtOZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH
Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami:

- obcigzenia budowli PN-82/B-02000,01,03
- obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010

- obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011

- konstrukcje z drewna PN-B-03150:2000

- konstrukcje betonowe, zelbetowe... PN-B-03264:2002

- konstrukcje murowe PN-B-03002:1999

- posadowienie bezposrednie PN-81/B-03020

6.3. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
- drewno konstrukcyjne klasy C30
- beton klasy B30
- stal zbrojeniowa pretow zbrojenia gtdwnego w konstrukcja zelbetowych klasy A-IlIN gatunku 34GS
- stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcjach zelbetowych klasy A-I gatunku St3SX
- mur z bloczkdéw z betonu komdérkowego klasy 3 i klasy 6

6.4. LOKALIZACIA
- |-sza strefa $niegowa: Qk=0.70.kPa
- |-sza strefa wiatrowa: gk=0.25kPa
- gtebokos¢ przemarzania gruntu: Hz=0.80m

6.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykop nalezy wykona¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac recznie z odrzuceniem
urobku na odktfad. Zasypke wykopu na $ciany fundamentdéw takze wykona¢ recznie.

6.6. FUNDAMENTY

Poziom waéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

tawy fundamentowe rozbudowy posadowié nalezy 0.90m ponizej poziomu przylegtego terenu (1.00m od
poziomu 0.00). Elementy zelbetowe nalezy potaczy¢ zgodnie z prowadzeniem zbrojenia w tawach za pomocg
»fajek” dtugosci 1.00 m w kierunku kazdego z elementéw. Fundamenty wykonac nalezy z betonu B30 o grubosci
30 cm i szerokosci wedtug rysunku rzutu fundamentéw na warstwie podktadowej grubosci 10cm z betonu klasy
B-7.5. tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle scian fundamentowych 4 pretami #12 ze stali A-
IIIN ( 34GS) i poprzecznie strzemionami #6 co 20cm ze stali A-l (St3SX). Nalezy bezwzglednie zapewnic ciggtosc
zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w narozach. Poszerzenia taw pod kominy zbroi¢ dotem siatkg z pretéw
#12 ze stali A-1lIN (34GS) o rozstawie 15x15cm.

W sytuacji pojawienia sie sgczenia wéd gruntowych do wykopu roboty budowlane nalezy bezwzglednie przerwaé
i powiadomic projektanta. W sytuacji watpliwos¢ w stosunku do stopnia zageszczenia gruntu w wykopie — zaleca
sie aby warstwe podktadowg uktadac na poduszce zwirowo-piaskowej o grubosci min. 30cm i stopniu
zageszczenia 1d=0.60. \

6.7. SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe o grubosci 24cm nalezy wykona¢ z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej
zwyktej klasy M5. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg i
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pionowa izolacje scian fundamentowych — zgodnie z cz. architektoniczna. Izolacje wywing¢ nalezy na posadzke
betonowa na gruncie.

6.8. PLYTA POSADZKI NA GRUNCIE

Ptyte posadzek na gruncie wykonac¢ nalezy o grubosci 15cm z betonu klasy mon. B15. Ptyte zbroié nalezy w
Srodku grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze stali A-lll lub BSt500S ( #6 w rozstawie 15cm ). Ptyte nalezy
oddylatowac od scian budynku. Ptyty betonowe posadzek uktada¢ nalezy na podktadzie zwirowo-piaskowym o
grubosci min 20cm i stopniu zageszczenia 1d=0.60. Zaleca sie, aby gtadz cementowg podtég uktadang na
warstwie styropianu zbroi¢ przeciwskurczowo.

6.9. SCIANY NOSNE

Sciany noéne zewnetrzne oraz wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych YTONG PP4/0,6 — 24cm
na zaprawie murarskiej YTONG cieptochronnej do muréw na cienkie spoiny. Wytrzymatos¢ charakterystyczna
muru na sciskanie: fk=2.0Mpa. Przy wznoszeniu $cian YTONG nalezy stosowac sie do technologii i zalecen
wykonawczych firmy XELLA. Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii A.

6.10. KOMINY
Kominy nalezy wymurowac z cegty ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 i otynkowac.

6.11. NADPROZA

Zastosowac nalezy nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi systemowe YTONG — wg czesci rysunkowe;j
lub nadproza betonowe, systemowe L-19. Dtugos¢ oparcia nadprozy L-19 na Scianie powinna by¢ nie mniejsza
niz 15cm. Dtugos¢ oparcia nadprozy YTONG na Scianie powinna byé nie mniejsza niz 20 cm dla rozpigtosci w
Swietle Ls<1.35cm i nie mniejsza niz 25cm dla rozpietosci w Swietle Ls<175cm.

6.12. WIENIEC

Wieniec zelbetowy W1 o wymiarach przekroju poprzecznego 24x20 na scianach nosnych parteru wykonac¢ jako
zelbetowy, monolityczny z betonu B30, zbrojony podtuznie 4 pretami #12 ze stali A-IlIN (34GS) i poprzecznie
strzemionami #6 co 20cm ze stali A-I ( St3SX). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtosé zbrojenia podtuznego
wiencéw, szczegdlnie w ich narozach. Wienice zelbetowe w Scianach zewnetrznych nalezy ociepli¢ — zgodnie z
opisem docieplenia $cian zewnetrznych w cz. architektonicznej. W wiencu zelbetowym nalezy kotwi¢ co max
50cm kotwy F16 do mocowania murtfat. W strefie nad bramami wjazdowymi wieniec nalezy dotem dozbroi¢
dodatkowymi 2 pretami #12 oraz w strefie przypodporowej zagesci¢ strzemiona do rozstawu 10cm na odcinku
1.00m ( belka B1 ). Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na placu budowy, nalezy
zawibrowac.

6.13. DACH
Przyjeto nastepujace dopuszczalne obcigzenia dachu — wartosci charakterystyczne:
- obcigzenie ciezarem pokrycia dachu: 0.60kPa ( dachéwka ceramiczna wraz z tatami )
- obcigzenie ciezarem sufitu podwieszonego kleszczy: 0.30kPa ( ptyta g-k na ruszcie

stalowym + wetna mineralna miekka lub péttwarda )
Do wykonania wiezby nalezy uzy¢ drewna klasy C30. Zaprojektowano wiezbe drewniang o kacie nachylenia 35 —
45 st w konstrukcji kratownicowej o rozpietosci obliczeniowej 12 m ( unifikacja wymiaru i formy kratownic ).
Kratownice przygotowane fabrycznie drewniane tgczone na ptytki kolczaste zostana dostarczone przez
producenta i zamontowane na przygotowanych murtatach przy pomocy ztgcz systemowych
. Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowac srodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym ( np. FOBOS lub OGNIOCHRON ). Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej, stykajgce
sie z murem lub elementami zelbetowymi zabezpieczy¢ nalezy 2 warstwami papy asfaltowej lub zaimpregnowac
lepikiem.

6.14. UWAGI
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

”
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7. WARUNKI DOSTEPU DO OBIEKTU 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego ( remiza strazacka ) nie przewiduje sie przebywania w budynku oséb
niepetnosprawnych na pobyt staty. Tym niemniej, z uwagi na fakt iz sala szkoleniowa moze by¢ wykorzystywana
w sposob inny niz zaprojektowany ( np. jako miejsce zebran lokalnej spotecznosci ) — wejscia do budynku
znajduja sie na poziomie terenu ( nie zachodzi wiec potrzeba montazu pochylni bgdz urzgdzen dzwigowych ), a
gtowny korytarz komunikacyjny budynku zaprojektowano o szerokosci 1.76m i 134 cm co pozwala na swobodny
obrét wézka dla os. niepetnosprawnych. Wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczen ogélnodostepnych
zaprojektowano o szerokosci min. 90 cm w Swietle oscieznicy. Osoby o innych dysfunkcjach niz ruchowe
powinny otrzymac asyste uzytkownika lub administratora budynku w czasie w nim przebywania.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE OBIEKTU
Projektowany budynek, w zwigzku z rozbudowa wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne media i instalacje
do potrzeb socjalno-bytowych:

. instalacje cieptej i zimnej wody do celéw uzytkowych,

. instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o kociot gazowy,

° instalacje gazu wewnetrzng od zaworu gtdwnego do kotta gazowego

. instalacje kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego,

. instalacje kanalizacji deszczowej do skrzynek rozsaczajacych — zewnetrzna,

. instalacje elektryczng gniazd wtykowych wraz z gniazdami sitowymi,

. instalacje elektryczng oswietlenia i oSwietlenia awaryjnego,

. instalacje elektryczng zewnetrznego oswietlenia terenu,

. instalacje wentylacji w oparciu o rekuperator o parametrach centrali rekuperacyjnej: Qn = 480 m3/h, Qw

=480 m3/h, sprez minimum 400 Pa.

9. KONSTRUKCJA BUDYNKU

9.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywadé zgodnie z opisem czesci konstrukcyjnej. W strefie styku tawy fundamentowej
projektowanej z istniejgcg nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ podczas robét ziemnych i odstaniania
fundamentow istniejgcych. Z uwagi na fakt odkrycia piaskéw pylastych podczas wykonywania otwordéw do
badan geologicznych nie nalezy dopusci¢ do namokniecia wykopu. Roboty ziemne oraz fundamentowanie
odbywac sie moze jedynie przy pogodzie bezdeszczowej az do zasypania wykopu na sciany fundamentow. W
przypadku odkrycia gruntéw o watpliwej nosnosci lub namoknietych — nalezy powiadomic¢ projektanta oraz
wymieni¢ min. 30cm gruntu podsypka zwirowo-piaskowa i zagesci¢ do 1d=0.60.

9.2. POSADOWIENIE BUDYNKU

9.2.1. tawy fundamentowe:

Poziom posadowienia okreslono na rzednej 134.65 m. Poziom 0.00 budynku: 135.65. Jako rzedng bezwzgledna,
terenowq przyjeto 135.35. Strefa przemarzania na przedmiotowym terenie wynosi 80cm. Zaprojektowano
fundament liniowy — tawy fundamentowe o grubosci 30cm i o szerokosci odpowiednio: L1:60cm.

9.2.2. Sciany fundamentowe i izolacja fundamentéw:

Sciany fundamentowe wykona¢ nalezy z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Wykonaé nalezy
pionowa i poziomg izolacje $cian praz taw fundamentowych. Zaleca sie zastosowanie kompletnego systemu
fundamentowego Ceresit. Z uwagi na fundamentowanie powyzej poziomu wdd gruntowych zaleca sie
zastosowanie systemu lekkiego. Projektowany system obejmuje kolejno:

- grunt bitumiczny w ptynie ( BT26 )

- membrana izolacyjna na tawach fundamentowych ( folia — BT18 )

- szybko twardniejaca zaprawa montazowa ( CX15)

- emulsja bitumiczna uszczelniajgca pory ( CP41)

- jednosktadnikowa masa bitumiczna ( CP44 )

- zaprawa klejaca do styropianu ( ZS)

- ptyty ze styropianu ekstradowanego XPS

- tynk mozaikowy ( CT77)

9.2.3. Opaska zwirowa:
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W strefie oznaczonej w czesci rysunkowej ( projekt zagospodarowania terenu ) wykonaé nalezy opaske zwirowg
ze zwiru ptukanego frakcji 1.5-3.0. Opaske wykonaé na podsypce piaskowe] i geowtdkninie. Obrzeze betonowe
klinowac w piasku stabilizowanym cementem 1:2.

9.3. GtOWNA KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU
9.3.1. Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne:
Sciany noéne zewnetrzne oraz wewnetrzne wykona¢ nalezy z bloczkdw silikatowych YTONG PP4/0.6 grubosci
24cm prod. XELLA uktadanych na pidro i wpust na zaprawie systemowej cieptochronnej.
9.3.2. Sciany dziatlowe:
Sciany dziatowe wykonaé nalezy z ptyt GK 1.25cm na ruszcie stalowym 75 lub 100 z wypetnieniem wetng
mineralna. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé nalezy ptyte GK — wodoodporna. Sciane dziatowa kottowni
wykonac nalezy z bloczkéw silikatowych SILKA E15 klasy 15 z uwagi na konieczng do zachowania izolacyjnosc,
szczelnosc i nosnos$é pozarowa. Analogicznie zrealizowac scianke oddzielajgcg dwuptaszczowy zbiornik PP na olej
opatowy.
9.3.3. Nadproza:
Nadproza wykonac jako systemowe — zgodnie z opisem uwzglednionym na rzucie parteru. Dopuszcza sie
zastosowanie innych belek nadprozowych niz systemowe belki YTONG z zachowaniem zgodnej ze sztuka
budowlang i warunkami technicznego wykonania i odbioru robét szerokosci oparcia belek. Strefa podparcia
belek nadprozowych wg systemu Ytong - min 20 cm.
9.3.4. Wieniec zelbetowy:
Zgodnie z opisem cz. konstrukcyjnej wykonac nalezy wieniec z betonu klasy B30 zbrojony 4#12 ze stali AllIN
(34GS) ze strzemionami #6 ze stali Al (St35X) co 25cm. Dodatkowo — zaprojektowano belke nadprozowg B1 jako
dozbrojenie wierica w strefie nad bramami garazowymi. Zgodnie z rysunkiem szczegétowym nalezy wykonaé
belke zbrojong 6#12 oraz zagescic¢ strzemiona w strefie przypodporowej. Do wienca — za pomocg kotew
stalowych w rozstawie co 50cm przymocowac murtate drewniang 14 x 14 cm.
9.3.5. Konstrukcja wiezby dachowej:
Przyjeto nastepujgce dopuszczalne obcigzenia dachu — wartosci charakterystyczne:
- obcigzenie ciezarem pokrycia dachu: 0.60kPa ( dachdéwka ceramiczna wraz z tatami )
- obcigzenie ciezarem sufitu podwieszonego kleszczy: 0.30kPa ( ptyta g-k na ruszcie

stalowym + wetna mineralna miekka lub péttwarda )
Do wykonania wiezby nalezy uzy¢ drewna klasy C30. Zaprojektowano wiezbe drewniang o kacie nachylenia 35 —
45 st w konstrukcji kratownicowej o rozpietosci obliczeniowej 12 m ( unifikacja wymiaru i formy kratownic ).
Kratownice przygotowane fabrycznie drewniane tgczone na ptytki kolczaste zostana dostarczone przez
producenta i zamontowane na przygotowanych murtatach przy pomocy zfacz systemowych

Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowacd srodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym ( np. FOBOS lub OGNIOCHRON ). Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej, stykajace
sie z murem lub elementami zelbetowymi zabezpieczy¢ nalezy 2 warstwami papy asfaltowej lub zaimpregnowac
lepikiem.

9.4. POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzke na gruncie wykonac z betonu B-25 na podsypce zwirowo-piaskowe]j ubijanej warstwowo do 1d=0.50.
Na posadzce wykonaé nalezy pozioma hydroizolacje pofaczong z izolacjg Scian fundamentowych. Ocieplenie
posadzki stanowi 5¢cm warstwa EPS-100 z poprowadzeniem instalacji ( w otulinach ). 5cm warstwe posadzkowg
dylatowaé w rozpietosciach 6.00m. Zaleca sie zastosowanie co najmniej zbrojenia rozproszonego
zapobiegajacego kurczenia sie betonu i w rezultacie jego pekania. Istniejgce posadzki nalezy wyréwnac ( CN87 —
szybkotwardniejgca masa posadzkowa ) oraz nadla¢ do zadanej rzedne;j.

9.4.1. Wykonanie warstw posadzkowych:

Wykonczenie posadzek wewnetrznych:

- pom. nr 1 ( garaze ): posadzka antyposlizgowa, betonowa wykonana za pomocg posadzki samopoziomujgcej
CN76, malowana wodorozcienczalng farbg epoksydowg CF43;

- pom. nr 10 ( sala biurowo-szkoleniowa ): panele podtogowe drewnopodobne lub drewniane o klasie
Scieralnosci AC4, grubosé: min. 8mm, na podktadzie systemowym w kolorze szarobrgzowym ( np. Jesion
Hammilton lub Jesion Ibiza prod. CLASSEN );

- pom. nr 2-6, ( korytarz, wiatrotap ): ptytki ceramiczne, klejone, antyposlizgowe, w kolorze ciemnoszarym ( np.
NOWA GALA CONCEPT CN13);
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- pom. nr 7-13 : ptytki ceramiczne, klejone, antyposlizgowe, w kolorze jasnoszarym ( np. NOWA GALA CONCEPT
CN12);

UWAGA: W pomieszczeniach ,mokrych” — pom. nr 7-13 wykonac nalezy oktadzine scienng z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2.00m ( ptytki NOWA GALA CONCEPT CN99 - biate ); analogicznie — wykona¢ nalezy
nad blatem w zapleczu socjalnym pas z w/w ptytek ceramicznych szerokosci min. 60cm.

9.4.2. Izolacje:

Zastosowac nalezy system izolacji $cian i posadzek Ceresit. Posadzki i Sciany w pomieszczeniach mokrych ( pod
warstwa kleju i ptytek ceramicznych ) izolowac nalezy jednosktadnikowg masg bitumiczng CP44 lub
wysokoplastyczng masg bitumiczng zbrojong wtéknami CP43, zachowujac szczegdlng uwage w strefach
potaczenia sciany z posadzka.

9.5. WYKONCZENIE ELEWACJI BUDYNKU

9.5.1. Ocieplenie oraz wykonczenie elewacji budynku wraz z kolorystyka:

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wykonac w systemie Ceresit Certherm Classic za pomocg ptyt
styropianowych EPS-70 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.040 W/m2K. Nalezy zastosowac¢ podany lub
alternatywny, kompletny system ocieplen w zakresie: farby gruntujacej, zaprawy klejowej, zaprawy szpachlowej
oraz tynku. Grubos¢ warstwy ociepleniowej ustalono na 15cm ( wspotczynnik przenikania ciepta Uk dla
zaprojektowanej przegrody — 0.22 W/m2K ( spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ).

Elementy zaprojektowanego systemu:

. zaprawa klejgca CT83 (przed przystgpieniem do prac ociepleniowych wykonac nalezy prébe przyczepnosci
podtoza),

. taczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego ( pomimo nieznacznej wysokosci budynku zaleca sie
zastosowanie co najmniej 2 tgcznikdw na ptyte styropianu + 1 w kazdym narozu ptyty),

. siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie CT85,

. farba gruntujgca CT16,

. tynk silikatowo-silikonowy CT174 w kolorze biatym,

9.5.2. Pokrycie dachu:

Dach budynku pokry¢ nalezy ptaska dachowka cementowg w kolorze naturalnym — ceglanym Tegalit prod. BRASS
na tatach, na warstwie wstepnego krycia.

Stropodach wentylowany nad korytarzem wykonczy¢ blachg cynkowo-tytanowg na rgbek lezacy (zgodnie ze
spadkiem stropodachu) utozonej na wodoodpornej ptycie OSB-3 zabezpieczonej dodatkowo izolacjg w ptynie.
Konieczne jest szczelne zawiniecie pokrycia dachu na sciane zewnetrzng budynku na wysokos¢ co najmniej 30cm
celem zabezpieczenia zlewni potaci dachowych.

We wnece od strony pétnocno zachodniej budynku zaprojektowano drabine stalowa typowa, umozliwiajgca
wejscie na dach budynku

9.6. WYKONCZNIE WNETRZA BUDYNKU
9.6.1. lzolacja stropodachu:
Na ruszcie stalowym, pod warstwg wetny mineralnej zastosowac nalezy paroizolacje oddzielajgcg przestrzen
stropodachu do strefy wnetrza. Pokrycie dachu — pod warstwa wykoriczeniowa zastosowac nalezy warstwe
wstepnego krycia z folii paroprzepuszczalnej — zgodnie z czescia rysunkowa opracowania.
9.6.2. Strop podwieszony:
Wykona¢ nalezy systemowy strop podwieszony ( np. Rigips ) na profilach stalowych i wieszakach systemowych
montowanych do drewnianej konstrukcji wiezby dachowej. Strop nalezy wypoziomowac do zadanych w czesci
rysunkowej wysokosci pomieszczen.
9.6.3. Warstwy wykonczeniowe posadzek wewnetrznych:

Okredlone w zestawieniu tabelarycznym w tekscie pkt 2
9.6.4. Roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne.
Wewnatrz budynku zastosowac nalezy gtadzie gipsowe naktadane maszynowo lub recznie. Roboty tynkarskie
wykonane by¢ powinny zgodnie ze specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z
instrukcja wykonawcza wybranego systemu (np. Knauf). Pomieszczenia malowac nalezy w kolorze biatym farbg
lateksowg tatwo zmywalng, matowga. Dopuszcza sie malowanie sufitow farbg akrylowg. W garazu — Sciane do
H=2.00m pomalowac nalezy farbg w kolorze jasnoszarym (np. szaros$¢ platynowa AKRYLUX prod. DULUX).
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9.7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO INSTALACYINE

9.7.1. Przewody, nasady kominowe i wentylacja:

Przewody kominowe wykona¢ jako murowane z cegty petnej od poziomu 0.00. Alternatywnie, dopuszcza sie
wykonanie przewodoéw kominowych systemowych ( prod. Xella lub Shiedel ). Nasady kominowe z blachy
cynkowo-tytanowej. W szczytach dachéw zamontowaé nalezy kratki wentylacyjne z zaluzjami 20x20 celem
zapewnienia wentylacji stropodachu. W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniej ilo$ci wymian
powietrza — w pomieszczeniu szkoleniowym zamontowac nalezy rekuperator o parametrach: Qn = 480 m3/h,
Qw =480 m3/h, sprez minimum 400 Pa, akredytacja SAP, skuteczno$¢ odzysku ciepta na poziomie 90% i SFP do
0,7 W/I/s. Przewody wentylacyjne (nawiewy oraz wywiewy) #10 rozprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Zaleca sie montaz
osiowych, niskoobrotowych wentylatoréw kanatowych na przewodach w tazienkach oraz na wywiewach spalin z
pomieszczen garazowych, sprzezonych z wtgcznikiem oswietlenia.

9.7.2. Drabina wewnetrzna oraz pomosty robocze:

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano otwér zamykany klapg do suszenia wezy oraz drabine stalowg, ktéra
stanowi komunikacje pionowg dla konserwacji wieszakdw na weze strazackie oraz wytaz na dach budynku.
Drabine wykona¢ ze szczebli stalowych 30x30x1mm pomiedzy ptaskownikami stalowymi, kotwiong za pomocg
ptaskownikéw i kotew do $ciany. Drabina powinna by¢ zgodna z przywotanym powyzej rozporzadzeniem w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( stopnie drabiny w
rozstawie co 30cm, szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ min. 0.5m, od poziomu +3.00 wyposazona powinna by¢
w zabezpieczenia chronigce przed upadkiem w rozstawie nie wiekszym niz 0.8m z pionowymi pretami o
rozstawie nie wiekszym niz 0.3m.

9.7.3. Biaty montai:
Pomieszczenia wyposazy¢ nalezy w elementy tzw. ,biatego montazu” zgodnie z czeScig rysunkowa. Ustep
damski, meski oraz kabina z pisuarem powinny zosta¢ wyposazone w system GEBERIT UNIFIX lub alternatywny.

9.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

9.8.1. Stolarka okienna:

Stolarka okienna typowa — PVC lub ALU o parametrach uchylnosci i rozwierania zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej. Stolarka okienna o wspédtczynniku izolacyjnosci termicznej max. 1.4 W/m2K, piecio- lub
szeSciokomorowa w kolorze jasnoszarym (analogicznym do obrébek z blachy cynkowo — tytanowej). Parapety
podokienne wewnetrzne z ptyty MDF, podokienniki zewnetrzne z blachy cynkowo — tytanowe;j.

9.8.2. Stolarka drzwiowa:

. drzwi wejsciowe do budynku: aluminiowe, ocieplane,

. drzwi wewnetrzne do pomieszczen ogdlnodostepnych: PVC, biate

. drzwi wewnetrzne do pomieszczen porzadkowych, magazyndw i sanitariatow: Porta w okleinie CPL,
montowane w oscieznicy metalowej, katowej, z kratkg wentylacyjna,

. drzwi wewnatrz sanitariatéw: systemowe prod. LTT z ptyt laminowanych,

. drzwi wewnetrzne do kottowni: Porta EI-30 w kolorze stalowym,

. drzwi do garazy: w okleinie CPL w przesuwnym systemie ALU — Porta,

. wyjscie na dach: drzwi stalowe ocieplane w kolorze naturalnym;

9.8.3. Bramy garazowe:

Bramy garazowe prod. Hoerman, segmentowe, skfadane z sitownikiem elektrycznym sterowane pilotem oraz
przetgcznikiem wewnetrznym z awaryjnym systemie otwierania w kolorze jasnoszarym — analogicznym do
obrdbek z blachy cynkowo-tytanowej.

9.9. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdébki blacharskie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym. Parapety podokienne blaszane
— blacha cynkowo tytanowa. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na kapinosy obrébek blacharskich na dachu.
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9.10. ORYNNOWANIE

Rynny oraz spusty, analogicznie do obrébek blacharskich wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
naturalnym. Srednica rynien #120, érednica spustéw #100. Zaprojektowano system orynnowania, w ktérym
potacie zewnetrzne odwadniane sg bezposrednio do spustéw, potacie wewnetrzne natomiast odwadniane s3
poprzez zlewnie na blaszanym stropodachu. Wszystkie spusty dachowe zaopatrzy¢ nalezy w rewizje oraz
podtaczyé do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe do skrzynek chtonnych.
Nalezy zastosowa¢ kompletny system orynnowania zawierajgcy haki, rynny, spusty, ksztattki, rewizje i wsporniki.
Dopuszcza sie zmiane materiatu systemu orynnowania pod warunkiem wykonania wszystkich obrébek
blacharskich w jednolitym odcieniu szarosci — zblizonym do kolorystyki profili stolarki okienne;j.

9.11. INSTALACJA ODGROMOWA

Podczas robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem budynku wykona¢ nalezy uziom otokowy potaczony z

uziemieniem obwoddéw wewnetrznych oraz ze zwojem pionowym instalacji odgromowej zewnetrznej za pomoca
potaczenia pret-ptaskownik. Instalacje odgromowa prowadzic¢ nalezy po szczycie dachu oraz po obwodzie wiezy z
podtgczeniem blaszanych czap kominowych — zgodnie z opisem cz. elektryczna

9.12. ELEMENTY DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

9.12.1. Zaluzje zewnetrzne:

Zaluzje zewnetrzne wykonaé nalezy zgodnie z rysunkiem szczegétowym z profili aluminiowych, oraz aluminiowe;j
zaluzji. Zasadg zaluzji zewnetrznej jest jej podniesienie i blokada w sytuacji, w ktérej remiza jest zamknieta.
Blokade wykonaé za pomoca trzpienia z wktadka patentowa. Dopuszcza sie wykonanie zaluzji w konstrukcji
stalowej pod warunkiem zachowania kolorystyki. Niedopuszczalne jest faczenie materiatéw ( stali i aluminium )
ze wzgledu na ich réznice potencjatéw.

9.12.2. Zadaszenie wejscia do budynku.

Zadaszenie wejscia do budynku wykona¢ ze szkta hartowanego wspartego na podktadkach dystansowych na
profilach stalowych 30x50x2mm zakotwionych w $cianach zewnetrznych ( bocznych ), zgodnie z czescig
rysunkowa. Zachowaé nalezy 1-2% spadek zadaszenia w kierunku granicy dziatki.

10. INSTALACIJE SANITARNE

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.o. wody zimnej i cieptej oraz
kottowni gazowej dla budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jelczu Laskowice.

Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:

Projekt architektoniczny budynku

Uzgodnienia branzowe;

Obowigzujgce normy i przepisy.

Obowigzujgce normy i przepisy

Obwieszczenie w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane Dz.U. z 29 listopada

2013 r. Poz. 1409.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 ze zmianami wprowadzonymi w Dz U.poz 926 z 2013r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej wraz ze zmianami Dz.U.poz 762 z 2013r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy z zakres robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporzadzenie z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

PN-83/B-03430/Az3z 8 lutego 2000 —~Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej . Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zalecane do stos. przez Ministerstwo
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Infrastruktury - oprac COBRTI INSTAL, zeszyt 5, wydanie 09.2002
PN —B —76001 :1996 Wentylacja- Przewody wentylacyjne-Szczelnos¢ .Wymagania i badania Pr PN EN
12599- Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania
PN-EN ISO 10211- Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieptai temperatury powierzchni— Obliczenia
szczegotowe
PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

Instalacja wody zimnej

Projektuje sie instalacje wodociggowa dla natryskow, umywalek, muszli ustepowych i zlewozmywaka od
istniejacej instalacji wody zimnej. Projektowane doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do
przyboréw wykonac z rur polietylenowych tgczonych na ksztattki zaciskowe. Przewody izolowac otuling
cieptochronng gr. 6 mm ze wzgledu na ewentualne roszenie. Mocowanie przewoddw w poziomach na
podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych. W miejscach przejs¢
przewodow przez $ciany stosowac tuleje ochronne. Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe na 6.0 atn.

Instalacja wody cieptej
Woda ciepta doprowadzona bedzie do poszczegdlnych przyboréw z projektowanej kottowni gazowej Przewody
wody cieptej z rur wielowarstwowych typu PE-RT/ AL / PE-RT.
Rozprowadzenie rurociggéw w bruzdach w scianach wewnetrznych. Podejscia do przyboréw w bruzdach.
Armatura i tagczenie jak dla instalacji wody zimnej. Mocowanie przewoddéw na podporach przesuwnych za
pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych i prowadzenie pionami przeznaczonymi do obudowy.
Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac otuling o grubosciach rownych srednicy wewnetrzne;j
przewodu zgodnie z DZ. U. 75 z pdzniejszymi zmianami i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 w
temperaturze 40 °C.

Grubosci izolacji przewodow:

wewn(mm) grubos¢(mm)
do 22 20
22+35 30
35-40 40

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie podtgczenie przyboréw do projektowanego ciggu kanalizacji sanitarnej. Ciggi poziome zakorczone
beda pionami kanalizacyjnymi. Piony kanalizacyjne zostang zakoriczone rurami wywiewnymi z typowym
kominkiem wywiewnym wyprowadzonym min. 50cm ponad potfa¢ dachu. Projektowane odcinki przewodéw
kanalizacji sanitarnej do przyboréw wykonac z rur PVC tgczonych na uszczelki gumowe. Podejscia pod
pojedyncze przybory wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707. U podstawy projektowanego pionu zamontowany
bedzie czyszczak. Spadki i srednice zgodne z polskg norma dla kanalizacji sanitarnej. Badania szczelnosci
urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- poziome przewody kanalizacyjne poddac prébie szczelnosci cisSnieniowej przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
WyZszym niz 2 m.s.w.

Instalacja gazowa

Gaz do budynku bedzie doprowadzony do zasilania kotta w kottowni. Budynek bedzie zasilany w gaz z
projektowanego odrebnym opracowaniem przytacza, ktére ujmuje kurek gtéwny i gazomierz w szafce gazowej
na Scianie zewnetrznej budynku.

Ze skrzynki instalacja gazu bedzie prowadzona pod stropem kottowni do kotta grzewczego. Instalacja gazowa
bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Rurociggi w bedg mocowane trwale i
zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. Instalacje gazu po zmontowaniu nalezy poddac prébie
szczelnosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed kottem gazowym bedzie zamontowany zawor kulowy do gazu.
Przy przejsciach przez $ciany rurociagi gazowe prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przejscia wykona¢ jako
gazoszczelne.
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Instalacja centralnego ogrzewania

Straty ciepta pomieszczen budynku wyliczono na podstawie nastepujacych norm:

PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania

PN-EN ISO 10211 - Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury powierzchni — Obliczenia
szczegotowe PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego oraz warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 . z
aktualnymi  zmianami.

System ogrzewania.

Projektowany system dwururowy, wodny, pompowy z rozdziatem dolnym.

Zasilanie instalacji.

Instalacja c.o. zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej na parterze.

Czynnik grzewczy.

Czynnikiem grzewczym dla obiektu bedzie woda o temperaturze obliczeniowej 80/602 C
Rozprowadzenie przewodow.

Przewody w budynku rozprowadzone beda pod stropem parteru do poszczegdlnych pionéw

i grzejnikow jak pokazano na rzutach. Grzejniki tgczone beda z boku bezposrednio z

przewodow rozprowadzajgcych. Grzejniki pomieszczen socjalnych i sanitariatow

poszczegdlnych kondygnacji zaprojektowano z podtgczeniem bocznym.

Rozwigzania materiatowe.

Instalacja rozprowadzajgca wykonana bedzie z rur stalowych taczonych przez spawanie.

Grzejniki stalowe ptytowe. Przy grzejnikach przewidzie¢ nalezy termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn
15 mm z wstepna regulacjg o nastawach podanych na rozwinieciach.

Préby instalacji.

Po zmontowaniu przewoddw, armatury i grzejnikdw przeprowadzi¢ nalezy probe

cisnieniowg na zimno. Cisnienie prébne 0,60 Mpa. (Tabl.11-3 tom Il Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru). Po pozytywnym zakonczeniu préby na zimno,

dokonac ptukania ztadu i regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach

grzejnikowych. Prébe na gorgco wykonaé pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

6. Wentylacja mechaniczna.

Przyjeto zgodnie z przepisami higieniczno-sanitarnymi wielko$¢ strumienia powietrza 20m3/h na osobe.
Catkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego dla poszczegdlnych pomieszczen podana jest na rzutach.
Przyjmuje sie ze wzgledow oszczednosciowych w eksploatacji instalacji wentylacyjnej centrale rekuperacyjng tak
zaprojektowang aby sprosta¢ nadchodzgacym wymaganiom dotyczacym zuzycia energii. Parametry centrali
rekuperacyjnej: Qn = 480 m3/h, Qw = 480 m3/h, sprez minimum 400 Pa. Jednostka powinna by¢ wyposazona w
system sterowania w celu uproszczenia instalacji i uruchomienia. Filtry powietrza s3 montowane w
prowadnicach utatwiajacych wsuwanie i wyjmowanie ich do kontroli lub wymiany. Wszystkie podtaczenia
elektryczne sg wykonywane w tej samej skrzynce elektryczne;.

Zintegrowany system kontroli umozliwia nadzorowanie / kontrole przeptywu powietrza, cisnienie w kanale,
temperatury, ogrzewania i chtodzenia, odzysku ciepta, czasu pracy.

Nawiew odbywad sie bedzie przez czerpneg, filtr, wentylator i ttumik dla zapewnienia swiezego, przefiltrowanego
i ogrzanego powietrza. Wyrzut powietrza poprzez kanat wentylacyjny dn 150mm ponad dach budynku.
Powietrze czerpane bedzie przez czerpnie dachowg dn 150mm na wysokosci minimum 2 m nad terenem.
Materiaty i urzadzenia

Elementy przyjetej instalacji: centrala wentylacyjna, przewody z blachy stalowej okragte i typu spiro, zawory
nawiewne i wywiewniki z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje instalacji.

Podwieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ wg KB1- zamocowanie do $cian lub podwieszenie do stropu musi
przenosi¢ obcigzenia przewodow, elementdw instalacji takich jak przepustnice, ttumiki. Zaprojektowano kanaty
wentylacyjne blaszane typu spiro i okragte z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty, ksztattki i akcesoria wentylacyjne:

- stosowac fabryczne wykonania ksztattek, materiat blacha ocynkowana,

- wykonanie zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- kratki wentylacyjne montowac zgodnie ze specyfikacjg projektowa.

Nawiewniki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji przeptywu powietrza. Po wyregulowaniu instalacji nalezy dokona¢
pomiarow ilosci wyptywajgcego powietrza. Przed wykonaniem instalacji nalezy wykonac¢ wszystkie prace
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przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca przepustnic
nawiewnikéw i na gtéwnych gateziach rozprowadzajacych zgodnie z rysunkami. Wszystkie elementy instalacji
powinny by¢ oznakowane znakiem CE i by¢ dopuszczone do stosowania — powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczajace.

Uwaga - Prefabrykacja i montaz kanatéw winny nastgpic¢ dopiero po sprawdzeniu warunkow lokalnych w
zakresie usytuowania instalacji tranzytowych prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego. Przestrzegac
wymagan technologicznych producentéw urzadzen dotyczacych sposobu montazu. Wykonaé rozruch prébny
w zakresie, w czasie i w obecnosci oséb przewidzianych w przepisach szczegdlnych. Wszystkie prace i proby
nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Doprowadzenie czynnikdéw energetycznych

Zastosowana centrala wentylacyjna wymaga doprowadzenia energii elektrycznej — ogétem zapotrzebowanie
mocy wynosi 2000 W; 230V.

Wykonanie instalacji

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow i ksztattek wentylacyjnych stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Przewody nawiewne i wywiewne powinny posiadac uzbrojenie ( w otwory rewizyjne)
umozliwiajace ich czyszczenie — przewiduje sie dostep do przewoddw poprzez elementy, ktdre mozna tatwo
zdemontowac tj nawiewniki i wywiewniki oraz przez przystosowane do tego (zaslepione) trojniki.
Zabezpieczenie przed hatasem

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano wydzielenie centrali w magazynie gospodarczym
na parterze. Centrala wydziela hatas na poziomie 60-70 dB(A). Cato$¢ nawiewu i wywiewu ostoni¢ ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Rozruch i regulacja .

Instalacje kanatowe po wykonaniu nalezy poddac oczyszczeniu i przedmuchaniu, a nastepnie przeprowadzic¢
rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzgdzen (wentylatory, nagrzewnica) oraz instalacji
(nawiewniki i elementy wywiewne).

Uzytkowanie instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia stawianych im wymagan jest zapewnienie wiasciwej
eksploatacji . Wszystkie urzadzenia powinny znajdowad sie pod nadzorem odpowiednio przeszkolonej stuzby
eksploatacyjnej. Okresowej kontroli podlegajg m.in. wentylator, filtr powietrza i nagrzewnica.

Zakres prac architektoniczno-budowlanych

Zakres koniecznych prac budowlanych zgodnie z czescig rysunkowa projektu obejmuje wykonanie otworu w
$cianie (czerpnia scienna) i wylotu (wyrzutnia) oraz obudowa kanatéw wentylacyjnych w koniecznym zakresie.
Pomieszczenie na kociot grzewczy

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy budynku bedzie kociot
gazowy matej mocy (33 kW). Pomieszczenie na kociot znajduje sie na parterze budynku. Przewiduje sie
zastosowanie kotta grzewczego z zamknietg komorg spalania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynku wynosi:

Qco = 15,5 kW

Qcwu = 19,5 kW

Qcatk = 35,0 kW

Jednostka kottowa

Na potrzeby cieplne budynku dobrano gazowy kociot o mocy 35 kW z podgrzewaczem cieptej wody.

Dane techniczne i parametry pracy

ilo$¢ kottéw — 1 szt.

kociot o mocy 35 kW

podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 100 dm3

czynnik grzewczy — woda

maksymalna temperatura zasilania i powrotu w obiegu kottowym — 80/60°C

zmienna temperatura zasilania w obiegach instalacji grzewczych — regulacja pogodowa

max ci$nienie robocze kotta — 0,3 [MPa]

uktad pompowy , zamkniety z zastosowaniem przeponowego naczynia wzbiorczego, zabezpieczony zaworami
bezpieczenstwa , sterowanie i regulacja automatyczna
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kottownia bezobstugowa , dozorowa

Technologia pomieszczenia z kottem o tgcznej mocy do 30 kW.

Kociot przewidziany jest jako wodny niskich parametrow tz/tp = 80/60°C, systemu zamknietego z automatyczna
regulacjg parametréw temperaturowych czynnikéw wychodzacych. Jako czynnik energetyczny przewidziano gaz
ziemny. Podgrzany w kotle czynnik grzejny kierowany jest do obiegu c.o. i cwu. Obieg c.0. wyposazony jest w
pompe obiegowa. Obieg cwu i cyrkulacji wyposazony bedzie w 2 pompy.

Woda zimna z wewnetrznej instalacji wodociggowej budynku bedzie doprowadzona poprzez instalacje
uzupetniajacy do kotta i zasobnika cieptej wody uzytkowej.

Zabezpieczenie kotta i obiegéw cieplnych przed wzrostem cisnienia, jak i temperatury, wykonac zgodnie z
wymogami PN-B-02414:1999 i przepisami UDT-UC-90 KW/04:

membranowymi zaworami bezpieczenstwa usytuowanymi na wyjsciu z kotta na zasilaniu instalacji

naczyniem przeponowym zamknietym podtgczonym rurg wzbiorczg do przewodu powrotnego instalacji (powroét
do kottéw),

Instalacje stuzagcg do napetniania i uzupetniania wody w ztadzie wykonac¢ napetniang w sposdb bezposredni o
Srednicy dn 15mm. Podtgczenie do instalacji wodociggowej bezposrednio z rozdzielacza powrotnego. Armatura
faczona kotnierzowo lub gwintowo.

Paliwo
Do zasilania kotta stosowany bedzie gaz ziemny.

Odprowadzenie spalin

Zastosowanie kotta gazowego wytwarzajgcego spaliny o niskiej temperaturze wymaga uzycia podejscia do
komina wykonanego ze stali szlachetnej. Dobrano dla kotta jeden pionowy system kominowy ze stali
nierdzewnej. Spaliny z kotta odprowadzane s czopuchem do w/w komina.

Komin wyposazony bedzie w wyczystke, ktérej dolna krawedz umieszczona jest ponizej podtgczenia czopucha.
Wentylacja pomieszczenia na kociot

Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej wywiewnej wg projektu architektury i
wyprowadzone ponad dach budynku.

Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne bhp

W sprawie ochrony p.poz. majg zastosowania przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Dz.U. 109
p. 719 z 2010 r. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia
dla otoczenia. Przejscia wszystkich instalacji przez przegrody oddzieler pozarowych, (pomieszczenie kottowni),
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody i prowadzi¢ poprzez ostony pozarowe typu CP np. firmy
Hilti, lub tasmy typu PYROPLEX - dla Srednic powyzej DN 50, natomiast dla srednic mniejszych i rownych DN 50
przejscia mozna uszczelni¢ masg peczniejgcy typu PYROPLAST SCHOTT D lub HILTI. Kottownie winna obstugiwac
zatoga przeszkolona zaréwno ze znajomosci dziatania poszczegdlnych instalacji jak i w zakresie bhp.

Minimalne zaopatrzenie w sprzet gasniczy wynosi:

koc gasniczy

gasnica $niegowa 12 kg lub innego typu o réwnorzednym dziataniu gasniczym.

Gasnice umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym na Scianie przy wejsciu do pomieszczenia na kociot. Projektowana
instalacja jest bezpieczna i przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia.

Wytyczne wykonania.

Rurociagi

Poziome przewody w kottowni prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia
Odpowietrzenia

W najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.
Montaz instalacji.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze schematem technologicznym. Nalezy
przestrzegac prawidtowosc spadkéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. Po
zmontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane w
stalowych tulejach ochronnych.

Préby hydrauliczne.

Instalacje przed malowaniem i potozeniem izolacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci i ci$nienia na zimno i gorgco
zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt 6. Podczas préby cisnieniowej nalezy odcigé
przeponowe naczynie wzbiorcze. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie instalacji wodg
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zimng i podniesienie cisnienia do wartosci 1,5 roboczego tj. 0,6 MPa. Préba na gorgco pod cisnieniem roboczym
0,4 Mpa. Cisnienie probne nalezy utrzymac co najmniej przez 30 minut, dokonujac ogledzin wszystkich potaczen.
Izolacja

Po zakonczeniu robét montazowych i préb hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowad zgodnie z
PN-B-02421 z lipca 2000 r. Jako materiat izolacyjny przewoddw, proponuje sie zastosowanie pianki
polietylenowej o grubosci 20 mm. Na ptaszczach izolacji nalezy wprowadzi¢ wtasciwe oznaczenia przeptywowe.
Uwagi koricowe.

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi okreslonymi w DZ.U.RP nr 75 z
dn. 15.06.2002 r.

- Wymagania pomieszczenia na kociot gazowy do 60 kW w/g normy PN-B-02431-1 z kwietnia 1999 r.

Il Obliczenia i dobdr podstawowych urzadzen

1.Dobér kottow.

Parametry cieplne kottowni: zasilanie 80°C; powrot 60°C

1.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania c.o.

Qco =15,5 kW

1.2. Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Qsrhcw =19,5 kW

Qmaxhcw =27,0 kW

1.3. Dobor urzadzen do przygotowania c.w.u.

Potrzebng ilo$¢ cieptej wody o przeptywie 0 dm3/h zapewni zestaw do podgrzewu c.w.u. VIESSMANN Vitocell
100 o pojemnosci 100 dm3 ktdry umozliwi przygotowanie wody w tej ilosci o temperaturze 60°C.

1.4. Dobdr zestawu kottéw

Wymagana moc cieplna projektowanej kottowni wynosi:

Qkot = Qco + Qsrhcwu = 15,5 + 19,5 = 35,0kW

Przyjeto 1 kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania VIESSMANN o minimalnej mocy 35 kW.

2.0bliczenie ilosci gazu.

Maksymalna ilos¢ godzinowa.

Godzinowe maksymalne zuzycie gazu przez kottownie wynosi:
Bhmax = 3,6 ¢ Qkot/Wg e (m3/h)

gdzie:

Qkot - zapotrzebowanie na moc grzewcza w kW;

Wog - wartos$¢ opatowa gazu w MJ/m3;

U - sprawnos¢ kotta w procentach (dla kondensacyjnych przyjeto 103%);
Qkot = 35 kW

Wg =35 MJ/m3

n=103%

Bhmax = 3,5 m3/h

3. Obliczenie i dobor zabezpieczen instalacji

3.1. Naczynie wzbiorcze dla uktadu c.o. (wg PN-99/B-02414).

3.1.1. Pojemnos$¢ uzytkowa.

Vuco =Vco ¢ pl e Av (dm3)

Vco - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego dla grzejnikow (m3)

p1l - gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowej t1=10°C - 999,7 kg/m3

Av - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury t1 do obliczeniowej
temperatury zasilania tz. - Av =0,0287 dm3/kg

tz - obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej uktadu dla grzejnikdéw na zasilaniu ° C
Vco = Vrur + Vgrzej (m3 /z obliczen projektowych/ )

Vco=0,10+0,15=0,25m3

Vuco = 0,25 ¢ 999.7 » 0,0287 = 7,17 dm3

3.1.2. Pojemnos¢ catkowita

3.1.2.1. uktad c.o.

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

Vnco = Vuco ¢ (pmax + 1)/(pmax - pco) (dm3)
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(maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu) pmax = 3,00 bar

(ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym) pco = pst +0,21,00 + 0,2 bar

pst - ciSnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego, na poziomie krééca przytgcznego rury
wzbiorczej do, przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10° C w barach)

Vnco = 15,94 dm3

Dobiera sie przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknietego typu NG18 REFLEX o pojemnosci 18 dm3 i
Srednicy 280 mm, PN6, dn=20mm. Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej: pco = 1,2 bar.

3.1.3. Rura wzbiorcza.

Przyjeto Srednice rury wzbiorczej dco = 20 mm

3.1.4. Dobd6r zawordéw bezpieczenstwa.

3.1.4.1. Zawér bezpieczenstwa dla kotta (wg WUDT-UC-KW/04:10.2003).
Dane wyjsciowe:

- Najwieksza trwata moc cieplna kotta N = 35,0 kW

- Cisnienie zrzutowe p1 = 3,0 bar

- Ciepto parowania przy cisnieniu p1 = 3,0 bar wynosi: r= 2130 kJ/kg
Wymagana przepustowos¢ zaworu:

m = 3600 (Qkotmax/2130) (kg/h)

gdzie Qkotmax - moc kotta w kW

m = 3600 ¢ (35,0/2130) = 59,1 kg/h

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

A=Ted2/4

A=1e122/4=113 mm2

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:

m=10e Kl eK2eaeAe(pl+0,1) (kg/h))

gdzie:

K1 - wspétczynnik poprawkowy réwny 0,52;

K2 - wspétczynnik dla pary wodnej rowny 1;

o - wspotczynnik wyptywu dla par i gazow

m = 98,8 kg/h > 59,1 kg/h

Dobdr zaworu:

Dobiera sie zawor bezpieczenstwa typu 1915 SYR dn15 mm o $rednicy kanatu dolotowego do=12 mm, cisnieniu
otwarcia p = 3 bar; a = 0,38. Zawdr umiesci¢ na wyjsciu wody z kotta.

3.1.4.2. Zawor bezpieczenstwa dla wymiennika c.w.u. ((wg WUDT-UC-KW/04:10.2003).
Dane wyjsciowe:

- Najwieksza trwata moc cieplna wymiennika N = 27 kW

- Cisnienie zrzutowe pl1 = 0,6 MPa

- Ciepto parowania przy cisnieniu p1 = 0,6 MPa wynosi: r= 2090 kJ/kg
Wymagana przepustowos¢ zaworu:

mcw = 3600 (Qkotmax/2090) (kg/h)

gdzie Qkotmax - moc kotta w kW

mcw = 3600 ¢ (27/2090) = 46,5 kg/h

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

A=med2/4

A=me122/4=113 mm2

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:

mcw =10 Kl e K2 e ae Ae(p1+0,1) (kg/h))

gdzie:

K1 - wspétczynnik poprawkowy réwny 0,52;

K2 - wspétczynnik dla pary wodnej rowny 1;

o - wspotczynnik wyptywu dla par i gazow

mcw = 156,4 kg/h > 46,5 kg/h

Dob6r zaworu:

Dobiera sie zawor bezpieczenstwa typu 2115 SYR dn15 mm o $rednicy kanatu dolotowego do=12 mm, cisnieniu
otwarcia p = 6 bar; a = 0,38. Zawdr umiesci¢ na wyjsciu wody z kotta.
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4. Wentylacja kottowni

Wentylacja posiada kotty czerpigce powietrze do spalania z zewnatrz budynku ( z zamknietg komorg spalania)
W zwigzku z tym przyjeto przekrdj kanatu wywiewnego jak dla wentylacji ogdlnej (15x15 cm). Wentylacja
nawiewna minimalna dla zapewnienia przewietrzania pomieszczenia - otwoér o przekroju jak wywiewny.

5. Dobér pomp obiegowych.

Dobdr pompy obiegu c.o.

Dobdér pompy obiegowej dokonano na podstawie parametrow obliczeniowych:

Gpco =0,7 m3/h

Apco = 2,0 msw.

Hpco=2,0+1,71=3,71 msw

Dobrano pompe obiegowg elektroniczng typu MAGNA3 40-80 F PN16 Nmax =0,28 kW; V=240V lub inng
rownowazng o tych samych parametrach. Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia pompy: Hpco = 7,00 msw.
Dobdr pompy obiegu c.w.u.

Dobdr pompy obiegowej cieptej wody uzytkowej dokonano na podstawie wielkosci strumienia wody grzewczej z
kotta zapewniajgcego wydajnosc statg podgrzewaczy dla temperatury zasilania 80°C i powrotu 60°C.
Gpcwu = Qmaxhcw/(tz-tp).

Gpcwu = 1,2 m3/h

Hpcwu = 4,0 msw.

Dobrano pompe obiegowg elektroniczng typu MAGNA3 40-80 F PN16 Nmax = 0,28 kW; V=240V lub inng
rownowazng o tych samych parametrach. Maksymalna wysokosé podnoszenia pompy: Hpco = 7,00 msw.
Dobdr pompy cyrkulacyjnej.

Dobdr pompy cyrkulacyjnej dokonano na podstawie parametréw obliczeniowych:

Gpcyrk =0,1 m3/h

Hpcyrk = 3,0 msw. Dla wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego przyjeto pompe GRUNDFOS typu ALPHA2 32-60 o
parametrach:

- wydajnos¢ Q = 0,1 m3/h, wysokos$¢ podnoszenia Hmax = 5.0 msw.

-moc N =3-34 W; V=230V; t=0-110°C

6. Uktad do napetniania i uzupetniania ztadu.
Instalacje stuzgcg do napetniania i uzupetniania wody w ztadzie wykonac jako bezposrednio napetniang ze stacji

uzupetniania wody .

7. Dobor $rednic przewodow w kottowni.

- Obieg c.o. - Vco =0,70 Dn =25 V=031
gc.o.: m3/h; mm; m/s
obies o Vewu= 1,2][ | Dn=25 || V=053
& ’ m3/h; mm; m/s
N _ Vikott= || | Dn=25 || | V=027
- Wyjscie z kotta: 1,2 m3/h; mm; m/s
. . ) V2kotty+Qsrhcw Dn =25 V=0,53
- Obieg kotty - rozdzielacze: = 12m3/h; H m: H /s

Opracowat: mgr inz. J. Hirowski

10. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

11.1. Obowigzujace normy.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
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PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
WYybdr poziomodw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1-1/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes¢ 1-2. Zasady
ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 1. Zasady ogodlne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czesc 2. Ekranowanie obiektdw, potgczenia wewngatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
11.2. Zasilanie i tablice rozdzielcze budynku.
W linii ogrodzenia od strony posesji w granicy dziatki 5AM58 od strony dziatki nr 6 , zlokalizowaé zestaw
ztgczowo-pomiarowy typu ZK-3a-1P. Obok ztgcza nalezy zabudowad szafke pomiarowg dla remizy. W czesci
garazu przy Scianie zewnetrznej zaprojektowano tablice rozdzielcza TR w oparciu o skrzynki wnekowe typu RW
produkcji FAEL-LEGRAND. Zasilanie tablicy TR wykona¢ kabelkami typu YKYzo(450/750V) 5 x 16mm?2 z
projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego. Od tablicy TR zaprojektowano tablice TE , ktéra zasila
pomieszczenia w czesci socjalno-administracyjne budynku.

Tablica rozdzielcza budynku wyposazona bedzie w zabezpieczenia réznicowo-pradowe 20A oraz wyfgczniki
instalacyjne S300 o maksymalnym pradzie 16A.
Zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie 25A.
11.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczne w nowoprojektowanych garazowych wykonac z tablicy rozdzielczej TR, a w pomieszczenia
gospodarczo-administracyjne z tablicy TE. Instalacje te wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYzo
uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego IP20. W w.c, kottowni oraz
pomieszczeniach magazynu oleju stosowac gniazda wtyczkowe szczelne IP44 z klapka ostonowa oraz osprzet
hermetyczny.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

1. Gniazda wtykowych 1-fazowych -YDYzo 3x2,5mm
2. Gniazd wtykowych 3-fazowych -YDYzo 5x2,5mm?2
3. Wypust wentylatora wywiewnego -YDYzo 3x2,5mm?2
4. Oswietlenia ogdlnego - YDYzo 3(4)x1,5 mm2
5. Oswietlenia terenu -YDYzo 3x1,5mm?2
6. Zestawy gniazd wtykowych ZR -YDYzo 5x2,5mm?2
7. Oswietlenia ewakuacyjnego -YDYzo 4x1,5mm2

Dzwonek wejsciowy zasili¢ z obwodu oswietleniowego i wyprowadzi¢ na facznik przyciskowy przy drzwiach
wejsciowych.

W toalecie zaprojektowano wspomagajgcy wentylacje wentylatorek wyciggowy wtaczany wraz z oswietleniem
posiadajacy funkcje opdznienia wytaczenia.

W fazienkach w przypadku instalacji rurowych metalowych oraz metalowego brodzika kabiny prysznicowej itp.
zainstalowac szyne ekwipotencjalng we wnece  ( np. typu UP firmy DEHN), do ktdrej nalezy przytgczyc
przewodem DYzo 2,5mm?2 rury, brodzik oraz zaciski PE w puszkach instalacyjnych instalacji elektrycznych w
tazience.

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s. c. ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wroctaw



30

Przy wejsciu do istniejgcego budynku lub w wybranym pomieszczeniu mozna przewidzie¢ gniazdo
telefoniczne, do ktdrego zasilanie wykona abonent sieci lokalnej po podpisaniu przez uzytkownika umowy.
11.4. . Instalacje w kottowni olejowej.

Instalacje w kottowni: sitowe , oswietleniowe oraz sterownicze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo
450/750 V uktadanymi w rurach winidurowych . Cato$¢ instalacji zasilajacej : palnik kotta, pompy wykona¢ ze
sterownika typu Vitorand 111 umieszczonym na piecu. W pomieszczeniu kottowni oraz magazynie oleju nalezy
wykona¢ miejscowe potfaczenia wyréwnawcze z przewodu LYgzo 10 mm2. Do instalacji tej podtgczy¢ metalowe
rurociagi, stalowe konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy RK. Potgczenia te wykona¢ przewodem typu DYzo 6
mm2. Miejscows instalacje wyrdwnawczg potgczyc z szyng potgczen wyréwnawczych budynku.

11.5. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami (PN-86/E - 05003/01,
PN-IEC-61024-11:2001/Ap1:2002 , PN-IEC-61024-1-2:2002.

W projekcie przyjeto nastepujgce rozwigzania:

- przewody odprowadzajace , drut stalowy DFeZn @ 12 w rurach ochronnych

RL 18 uktadane pod tynkiem

- zwody poziome na dachu , drut stalowy DFeZn @ 8,

Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn@ 8. Do instalacji podtgczyé wszystkie
urzadzenia metalowe zlokalizowane na dachu - wentylatory, wyrzutnie dachowe, swietliki, centrale
wentylacyjne, klimatyzatory itp. Instalacje mocowac w oparciu o osprzet np. firmy Galmar dla dachéw
wykonczonych dachéwka.

Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym DFeZn @ 12 uktadanym w rurkach RL 18 pod tynkiem.
Przewody odprowadzajgce zakorczy¢ ztgczem kontrolnym ZK. Od ztacza nalezy wykorzystac istniejgcy uziom
otokowy .Po wykonaniu obowigzujacych pomiaréw opornosci uziemienia , w przypadku gdy nie zostanie
spetniona wypadkowa rezystancja nalezy dodatkowo instalacje zakonczy¢ szpilkami min.h=3m wbitymi w
ziemie. Wypadkowa rezystancja winna wynosi¢ R<15o0méw. W przypadku nie uzyskania wymaganej odpornosci
nalezy wbi¢ kolejne szpilki h=-6m,

Szczegoty prowadzenia zwoddw oraz osprzet przedstawiono w zaleceniach technicznych instalacji odgromowe;j.
Nowoprojektowang wiezyczkg zakoriczong barierkga oraz masztem flagowym nalezy podtgczyé do zwoddw na
dachu, wykorzystujac obicie wiezyczki blachg miedziang jako naturalny zwéd poziomy.

11.6. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowaé warunki gwarantujgce
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie

z PN. Przy napieciu 230/400V nalezy stosowac¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o dziataniu bezposrednim
spetniajgce parametry techniczne :

- prad réznicowy -30mA
- prad znamionowy ciagty - 25A
- czas wytgczania <40ms

11.7. Uktad sieci TN-S.

11.7.1. Ochrona przepieciowa.

Ochrone od przepie¢ nalezy wykonaé poprzez zastosowanie drugiego stopnia ochrony na tablicy TM. Jako drugi
stopien ochrony zastosowano ochronnik

typu DEHNquard 275 o nastepujgcych parametrach:

- maksymalne dopuszczalne napiecie  Uc - 275V
- znamionowy prad udarowy(8/20us) isn - 15kA
- graniczny prad udarowy ismax - 40kA

W przypadku zastosowania w budynku urzadzen wrazliwych na przepiecia np. komputery, faksy, modemy
itp. nalezy zastosowac trzeci stopien ochrony, polegajacy na zainstalowaniu ochronnikéw przepie¢ w puszkach
instalacyjnych lub w
gniazdach wtykowych.

11.8. OBLICZENIA.
11.8.1. Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowane;.
- oswietlenie ogdlne i terenu - 6,2 kW
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- gniazda wtykowe - 3,0 kW
- gniazda 3-fazowe -12,0kwW
- wentylacja - 2,0kw
- kottownia - 3,0kW
Ogétem -26,2 kW

11.8.2. Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi= 26,2 kW
Moc zapotrzebowana Pz=14,4kW
Wspotczynnik jedn. kz =0,55
Prad bezpiecznika  Ib = 25A

Zaprojektowano zasilanie budynku kablem ziemnym typu YKYzo5x16mm?2 od ztacza w ogrodzeniu.

11.9. WENTYLACJA MECHANICZNA:

W pomieszczeniu sali szkolen zaprojektowano system wentylacji nawiewno/wywiewnej opartej o centrale
rekuperacyjna. Parametry centrali rekuperacyjnej: Qn = 480 m3/h, Qw = 480 m3/h, sprez minimum 400 Pa
Dopuszcza sie zastosowanie innej centrali z zachowaniem zaprojektowanych parametréw w uzgodnieniu z
Projektantem. Kanaty nawiewne oraz wywiewne wykonac z rur #10, izolowanych, zakoriczonych anemostatami.
Nawiew powietrza wykona¢ na elewac;ji i wykonczyé zaluzjg stalowa. Wywiew powietrza wykona¢ poprzez
przewdd spiralny do wywietrza dachowego z blachy cynkowo — tytanowej. Centralke podtaczy¢ do
zaprojektowanego wypustu elektrycznego. Panel sterowniczy zamontowac w uzgodnionym z Uzytkownikiem
miejscu.

12.  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

W zwigzku z zaprojektowanym sposobem uzytkowania budynku — nie przewiduje sie wystgpienia jakiegokolwiek
oddziatywania na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Jedyng, chwilowa ucigzliwoscig moze by¢ uzycie
sygnatéw dzwiekowych wozéw bojowych strazy pozarnej oraz syreny alarmowej, jest to jednak na state wpisane
w specyfike pracy Ochotniczej Strazy Pozarnej i ma na celu przede wszystkim ochrone zycia i zdrowia ludzi.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

UWAGA: W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego po wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j — nie zachodzi
obowigzek uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Warunki
ochrony p.poz. zaprojektowane i przeznaczone do zrealizowania w obiekcie okreslono ponizej.

1. Parametry budynku:

. powierzchnia uzytkowa budynku: 269.95m2
. wysokos¢ budynku: <12.00m
. liczba kondygnaciji: 1
2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych: min. 34.00m
3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: brak substancji palnych
4, Przewidywang gestosc obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?2
5. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL
6. Przewidywana liczbe oséb w budynku: max. 8 oséb
okresowo 25-30 do 2 h — pobyt czasowy

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

oraz przestrzeni zewnetrznych: brak
8. Podziat obiektu na strefy pozarowe: wydzielona ppoz. kottownia
9. Klasa odpornosci pozarowej budynku: D
oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
. gtéwna konstrukcja nosna: R30
. konstrukcja dachu: bez wymagan
o strop: REI30
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o $ciana zewnetrzna: REI30
. $ciana wewnetrzna: bez wymagan
. przekrycie dachu: bez wymagan

10.  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe: budynek
wyposazony w oswietlenie awaryjne wraz z oznaczeniem drég ewakuacji ( oprawy z elektroinwerterami ).
11.  Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: bez wymagan.

12.  Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych

z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru: bez wymagan opracowania scenariusza rozwoju
zdarzen w trakcie pozaru; brak wymagan dot. statych urzadzen gasniczych, DSO, instalacji tryskaczowej,
oddymiania i.t.p.

13. Wyposazenie w gasnice: zestawy ABC wraz z gasnicami oznaczone w cz. rysunkowej.

14.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: hydrant DN80 na sieci wodnej w odlegtosci 32
m od elewacji frontowej budynku.

15.  Drogi pozarowe: droga gminna, dz. nr 13 AM 58 szerokosci 5.50m oraz droga wewnetrzna o szerokosci
5.00m w odlegtosci ok. 6-13m ( 50%) dtugosci elewacji chronione.

W zwigzku ze specyfikg pracy w obiekcie budowlanym zaleca sie podczas wykonywania prac budowlanych
wskazanie Wykonawcy punktéw montazu instalacji i urzadzen niskopradowych wynikajgcych z zasad
funkcjonowania Remiz Ochotniczej Strazy Pozarne;.

14. INFORMACIJA DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243,
poz. 1623) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. ( Dz. U. Nr 151/2002, poz. 1256 ) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14.1.Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- budowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej,
- budowa infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wewnetrznych i przytaczy,
- budowe podjazdu dla wozéw bojowych,
- wyposazenie obiektu budowlanego,
- zagospodarowanie terenu,

14.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot budowlanych.

Zakres planowanych prac obejmuje roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, ryzyko obrazen pracownikéw badz przechodniéw wskutek
upadku narzedzi, materiatow itp.).

14.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych.
Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem na teren budowy oséb niepowotanych przy
pomocy ogrodzenia i tasm zabezpieczajacych.

14.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do prac stwarzajacych zagrozenie wszyscy pracownicy powinni zostac przeszkoleni przez
osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Catosé robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami
okreslonymi w specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Polskich Normach.

14.5. Wytyczne BHP dot. przytaczy.

Do wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przytaczy objetych niniejszym opracowaniem, mogg by¢
dopuszczone wytacznie osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe. Prace prowadzi¢ nalezy
zgodnie z niniejszym projektem, z zachowaniem zgodnosci z PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod nadzorem
kierownika budowy / robét (posiadajgcego stosowne przygotowanie zawodowe) oraz z zachowaniem zgodnosci
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z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do realizacji montazu przytgczy nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie prowadzenia robdt w wykopie, sposobu zabezpieczenia wykopu i znajdujgcych sie w nim pracownikéw
oraz sposobu ewakuacji. Dla pozostatych prac wystarczy zwykte przeszkolenie BHP.

Na terenie prowadzonej inwestycji nalezy wykonac¢ zabezpieczenie wykopow poprzez oznakowanie i oswietlenie,
stosowac mostki przetazowe przez wykopy,

Wykopy nalezy planowa¢ tak by byt zapewnione drogi ewakuacyjne i pozarowe dla potrzeb istniejgcych
obiektéw oraz dla potrzeb wykonywanych robét.

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANA DOT. par 36a, pkt. 5 i 6 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projektant oswiadcza, ze w Swietle art. 35 pkt. 6 w powigzaniu z art. 36a pkt.5 ustawy Prawo Budowlane z 2010r
— tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623, projektant przewiduje mozliwosci wystgpienia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie:

. doboru belek nadprozowych (wymiana systemu YTONG na nadproza L19),

. zastosowania centralki rekuperacyjnej wraz z oprzyrzagdowaniem,

. doboru pieca gazowego z zachowaniem zaprojektowanych parametrow,

. doboru producenta gtadzi gipsowych, stropu podwieszanego oraz scianek GK,

. wyboru producenta stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem zaprojektowanych parametréw,
. zmiany wykonczenia posadzek w uzgodnieniu z Projektantem,

. doboru elementéw biatego montazu wraz z systemami sptukiwania,

. doboru armatury sanitarnej,

zamiany materiatu obrébek blacharskich i orynnowania pod warunkiem zachowania jednolitej, uzgodnionej z
Projektantem kolorystyki,

Projektant informuje, ze zastosowane w niniejszym opracowaniu nazwy handlowe majg na celu
okreslenie minimalnych parametréw technicznych projektowanych systemdéw i materiatéw. Dopuszcza sie
zmiany technologii wykonywania poszczegdlnych prac (rozwigzan systemowych) z zachowaniem w/w
parametréow — po uzgodnieniu z Projektantem.

OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Jakub Onyszkiewicz
mgr inz. arch. Rafat Onyszkiewicz
mgr inz. Jarostaw Hirowski
mgr inz. Alina Faliszewska

W/Z:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie.
budynek ustugowy Mleczna, 55-220 Jelcz-Laskowice

REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W JELCZU
LASKOWICACH

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku: BUDYNEK UStUGOWY
Inwestor: GMINA JELCZ LASKOWICE

Adres budynku: UL. MLECZNA 55-220 JELCZ LASKOWICE
Cato$é/Cze$¢ budynku: CAL0SC

Liczba lokali uzytkowych: 5

Powierzchnia uzytkowa

(Af,m?): 269,95

Kubatura budynku m?*: 947,19

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna
EP - budynek oceniany 53,71 kWh/(m?rok)

Budynek z systemem alternatywnym

1l
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Zapotrzebowanie na energie System System
pierwotna: projektowany alternatywny
Budynek oceniany: EP [kWh/m? rok] 53,71 53,71
Budynek wg wymagan WT2014: EP [kWh/m? rok] 145,85 145,85
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg | EUCO+W 17,94 17,94
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUCWU [kWh/m?rok] 0,51 0,51
do przygotowania cieptej wody

uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU [kWh/m? rok] 28,96 28,96
uzytkowa:

Zapotrzebowanie na energie koricowa: EK [kWh/m? rok] 20,15 20,15
Wspétczynnik strat mocy cieplnej Htr [W/K] 332,74 332,74

przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne:

Wspodtczynnik strat mocy cieplnej na Hve [W/K] 355,10 355,10
wentylacje:
Roczne zapotrzebowanie na energie QP,H [kWh/rok] 5686,65 5686,65

pierwotng przez system grzewczy i
wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie QP,W [kWh/rok] 230,39 230,39
pierwotng przez system do podgrzania
cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie Qp,L [kWh/rok] 8418,45 8418,45
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pierwotng przez system oswietlenia

wbudowanego:

Wg wymagan WT2014 2
ParameParametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol przegrody Opis $ciany  [Wsp. U [W/m2K] |AU [W/mK] Powierzchnia
brutto/netto [m?]
S 7 Sciana zewnetrzna 0,199 0,019 (396,06 /333,21
S_WN2 Sciana wewnetrzna nosna (0,328 0,000 (29,53 /25,93
ocieplona
St P strop podwieszony 0,200 0,038 (266,93 /266,93
P G podtoga na gruncie 0,275 0,000 (266,93 /266,93
S_WN1 Sciana wewnetrzna nosna (0,517 0,000 (37,89 /28,69
S WD Sciana wewnetrzna 0,379 0,007 |80,40/ 67,80
dziatowa
Stolarka otworowa
[Nazwa przegrody opis przegrody  |Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g Frg?]"e"uh“'a
0_1 okno 1,300 0,76 0,50 10,50
BG_ 1 brama garazowa 1,700 0,70 [0,50 28,00
Lx Sciana z luksferow 1,500 0,90 (0,50 6,42
D _40 drzwi wewnetrzne 1,500 0,00 (0,00 3,60
ocieplone
D 2 drzwi wiatrofapu 2,000 0,00 (0,00 5,60
D 4 drzwi wewnetrzne 2,000 0,00 [0,00 12,60
D 3 drzwi wewnetrzne 2,000 0,00 0,00 3,60
0 2 okno 1,300 0,82 0,50 15,00
D 1 drzwi wejsciowe 1,300 0,57 [0,50 2,93
Spetnienie Warunkéw Techn‘icznych dla przegréd nieprzeiroqzystych
GARAZ
: UC UC,max [W/mK]
Symbol Opis [W/m2K]
S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.45
S 7 ériana o budowie nieiednaradnei 0.199 045
S 7 Sciana o budowie nieiednorodnej 0.199 0.45
S Z Sciana o budowie niejednorodne;j 0.199 0.45
S WN2 Sciana o budowie jednorodnej 0.328 0.45
St P Strop o budowie niejednorodne;j 0.2 0.3
P G Podtoga na gruncie 0.176 1.2
KOMUNIKACJA
Symbol Opis UC[W/mZK] [UC,max W/mZK]
S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
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S_WN2 Sciana o budowie jednorodne;j 0.328 1

S WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0

S WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0

S WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0

St_P Strop o budowie niejednorodne;j 0.2 0.2

P G Podtoga na gruncie 0.176 0.3
SALA SZKOLEN

Symbol Opis UC[W/m?K] [UC,max [W/m?ZK]

S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25

S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25

S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25

S WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0

St P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.2

P G Podtoga na gruncie 0.176 0.3
ZAPLECZE

Symbol Opis UC [W/m?K] [UC,max [W/m?K]

S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25

S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25

S WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0

S WN1 $ciana 0 budowie iednorodnei 0.517 0

S_WD S}ciana o budowie jednorodnej 0.379 0

S_WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0

St P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.2

P G Podtoga na gruncie 0.176 0.3
WIATROLAP

Symbol Opis UCTW/m?K] [UC,max [W/mK]

S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.45

S WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0

S WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0

S WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0

St P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.3

P G Podtoga na gruncie 0.176 1.2
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
GARAZ

symbol przegrody Opis UC[W/ m%K] UC,max[W/m?]

0 1 Sciana zewnetrzna ZACH 1.3 1.8

BG_1 Sciana zewnetrzna PD 1.7 1.7

0_1 Sciana zewnetrzna WSCH 1.3 1.8

Lx Sciana zewnetrzna PN 1.5 1.8

D_40 Sciana zewnetrzna - do KOMUNIKACII [1.5 1.5
KOMUNIKACJA

Symbol przegrody Opis UC [W/m*K] UC,max[W /m?K]

0 1 Sciana zewnetrzna PN 1.3 N

Lx Sciana zewnegtrzna PN 1.5 15

D_40 Sciana zewnetrzna - do GARAZU 1.5 L c

D_2 Sciana zewnetrzna - do WIATROLAPU |2 0
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D 4 Sciana zewnetrzna - do ZAPLECZA 1 2 0
D 3 Sciana zewnetrzna - do ZAPLECZA 2 2 0
D 4 Sciana zewnetrzna - do ZAPLECZA 2 2

SALA SZKOLEN
Symbol przegrody Opis UC [W/m?K] UC,max [W/mZK]
0 2 Sciana zewnetrzna WSCH 1.3 1.3
O 2 Sciana zewnetrzna PD 1.3 1.3
D 4 Sciana zewnetrzna - do ZAPLECZA 2 0

ZAPLECZE
symbol przegrody |OPis UCTW/mZK] UC,max [W/mZK]
0 1 Sciana zewnetrzna PD 1.3 1.3
0 2 Sciana zewnetrzna PD 1.3 1.3
D 4 Sciana zewngtrzna —do KOMUNIKACH_1 | o
D 4 Sciana zewnetrzna — do KOMUNIKACII_2 |, o
D 3 Sciana zewnetrzna —do KOMUNIKACH_2 | 1.3

System System
Kos;ty inwestycyjne [PLN] bd. b.d.
Rod@ne Koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 2741.85 2741.85
2

EP fkwh/m?rok] 53.71 53.71
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

z

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji 4788.13
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody 136.18
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia 0
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia 2806.15
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 7730.46

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik Koszt nosnika

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy 1.1 0.51
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elektryczna (uktady pomocnicze) 3 0.65

Opis systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny: ‘ ‘

System ogrzewania: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemnosciowym podgrzewaczem
c.w.u. System cieptej wody: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

System alternatywny:
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System ogrzewania: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemnosciowym podgrzewaczem
c.w.u. System cieptej wody: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

Opracowat: Rafat Onyszkiewicz
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