Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Inny budynek ustugowy
Mleczna, 55-220 Jelcz-Laskowice

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Liczba lokali uzytkowych:

Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?):

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
53,71 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz $ciana zewnetrzna 0,199 0,019 396,06 / 333,21

2 S_WN2 $ciana wewnetrzna nosna ocieplona 0,328 0,000 29,563 /25,93

3 St_P strop podwieszony 0,200 0,038 266,93 / 266,93

4 P_G podioga na gruncie 0,275 0,000 266,93 / 266,93

5 S_WN1 $ciana wewnetrzna nosna 0,517 0,000 37,89 /28,69

6 S_WD $ciana wewnetrzna dziatowa 0,379 0,007 80,40 /67,80
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 O_1 okno 1,300 0,76 0,50 10,50

2 BG_1 brama garazowa 1,700 0,70 0,50 28,00

3 Lx $ciana z luksferéw 1,500 0,90 0,50 6,42

4 D_40 drzwi wewnetrzne ocieplone 1,500 0,00 0,00 3,60

5 D 2 drzwi wiatrotapu 2,000 0,00 0,00 5,60

6 D 4 drzwi wewnetrzne 2,000 0,00 0,00 12,60

7 D_3 drzwi wewnetrzne 2,000 0,00 0,00 3,60

8 0_2 okno 1,300 0,82 0,50 15,00

9 D_1 drzwi wejsciowe 1,300 0,57 0,50 2,93

Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

GARAZ

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'IJV‘/:r’;IH:IZ]
1 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.45

2 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.45

3 Sz Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.45

4 S Z Sciana o budowie niejednorodne;j 0.199 0.45

5 S_WN2 Sciana o budowie jednorodnej 0.328 0.45

6 St P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.3

7 P_G Podtoga na gruncie 0.176 1.2
KOMUNIKACJA

Lp. Symbol Opis [W}’nﬁzK] [\'ijvfr';n"fﬁ]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
2 Sz Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
3 S_WN2 Sciana o budowie jednorodnej 0.328 1
4 S_WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
5 S_WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
6 S_WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0
7 St P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.2
8 P_G Podtoga na gruncie 0.176 0.3
SALA SZKOLEN
Lp. Symbol Opis [W}:SZK] [\}Jv(lzr':\‘:IZ]
1 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
2 S Z Sciana o budowie niejednorodne;j 0.199 0.25
3 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
4 S_WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0
5 St_P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.2
6 P_G Podtoga na gruncie 0.176 0.3
ZAPLECZE
Lp. Symbol Opis [W;'rjr(]:zK] [Vl'\’,‘lsl;;‘"fﬁ]
1 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
2 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.25
3 S_WN?1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
4 S_WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
5 S_WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0
6 S_WD Sciana o budowie jednorodnej 0.379 0
7 St P Strop o budowie niejednorodnej 0.2 0.2
8 P_G Podtoga na gruncie 0.176 0.3
WIATROLAP
Lp. Symbol Opis [W/l;lﬁZK] [\}Jv?r’:\‘;é]
1 S Z Sciana o budowie niejednorodnej 0.199 0.45
2 S_WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
3 S_WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
4 S_WN1 Sciana o budowie jednorodnej 0.517 0
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Strop o budowie niejednorodnej

0.2

0.3

Podtoga na gruncie

0.176

1.2

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

GARAZ

Lp. prszyer;‘?:c;y Opis [W;#:’K] [\m’\'q";ﬁ]
1 O_1 $ciana zewngtrzna ZACH 1.3 1.8

2 BG_1 $ciana zewnetrzna PD 1.7 1.7

3 O_1 $ciana zewnetrzna WSCH 1.3 1.8

4 Lx $ciana zewngtrzna PN 1.5 1.8

5 D_40 $ciana zewnetrzna - do KOMUNIKACJI 1.5 1.5
KOMUNIKACJA

Lp. prsz)g?:o:y Opis [W/Un$2K] [vL\JI?r’;\":R]
1 O_1 $ciana zewnetrzna PN 1.3 1.3

2 Lx $ciana zewnetrzna PN 1.5 1.3

3 D_40 éciana zewnetrzna - do GARAZU 1.5 1.5

4 D 2 $ciana zewnetrzna - do WIATROLAPU 2 0

5 D 4 $ciana zewnetrzna - do ZAPLECZA_1 2 0

6 D 3 $ciana zewnetrzna - do ZAPLECZA_2 2 0

7 D 4 $ciana zewnetrzna - do ZAPLECZA_2 2 0
SALA SZKOLEN

Lp. prsz!gng?:o:y Opis [W/Urr$2K] [vL\ll?r’rT;lx(]
1 0.2 $ciana zewnetrzna WSCH 1.3 1.3

2 0.2 $ciana zewnetrzna PD 1.3 1.3

3 D 4 $ciana zewnetrzna - do ZAPLECZA 2 0
ZAPLECZE

Lp. prsz)gn;mly Opis [W/l:ﬁZK] [\%76’1":&]
1 O 1 $ciana zewnetrzna PD 1.3 1.3

2 0.2 $ciana zewnetrzna PD 1.3 1.3

3 |os slane Zeangtiana - o 2 0
s |0 b nena - co 2 0
LR St Zmgnians - o 2
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WIATROLAP
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m2K] [Wim2K]
1 D_1 $ciana zewnetrzna PD 1.3 1.7
2 D 2 $ciana zewnetrzna - do KOMUNIKACJI 2 0
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

4788,13 [kWh/rok]

4788,13 [KWhrok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

5169,68 [kWh/rok]

5169,68 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Niskotemperaturowy zeliwny kociot
grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

Niskotemperaturowy zeliwny kociot
grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

Nosnik energii korcowej

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.94 0.94
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 0.99 0.99
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 100
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.99 0.99
obrebie budynku nw.e ) )
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,93 0,93

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo)

Lokal/strefa - GARAZ

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 420,00 [m3¥h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3¥/h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

186,36 [W/K]

Lokal/strefa - KOMUNIKACJA

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

10,07 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 6,71 [WIK]
Lokal/strefa - SALA SZKOLEN

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,95
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 486,00 [m?/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 486,00 [m*/h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

486,00 [m*h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 14,10 [W/K]
Lokal/strefa - ZAPLECZE

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznosé¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 420,00 [m?h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

146,94 [W/K]

Lokal/strefa - WIATROLAP

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 1,48 [m3h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0,00 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 0,99 [WI/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

136,18 [KWh/rok]

136,18 [kWhrok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

209,45 [kKWh/rok]

209,45 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Niskotemperaturowy zeliwny kociot
grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

Niskotemperaturowy zeliwny kociot

grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 065 065

Srednia sezonowa sprawno$c¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.94 0.94

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80

budynku nwq ’ ’

Srednia sezonowa sprawnosc¢ akumulacii cieptej wody w 0.86 0.86

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’

Instalacje chtodzenia

Lokal - GARAZ

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - KOMUNIKACJA

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - SALA SZKOLEN

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - ZAPLECZE

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - WIATROLAP

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]

1| sciana zeunetzna 19

2 $ciana wewnetrzna dziatowa Wetna mineralna luzem - w $cianach 0.043 10
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z

3 strop podwieszony przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg, 0.042 25
powietrza

4 podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 10

5 $ciana wewnetrzna nosna ocieplona Mineralne ptyty izolacyjne MULTIPOR 50 mm 0.045 5

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapotl[fli‘e,\lloﬁwanie
1 oswietlenie instalacja o$wietlenia GARAZ 2.745 730 2003.85

2 oswietlenie instalacja o$wietlenia KOMUNIKACJA 0.252 730 183.74

3 oswietlenie instalacja o$witlenia SALA SZKOLEN 0.6 157 94.2

4 oswietlenie isntalacja o$wietlenia ZAPLECZE 0.694 730 506.33

5 oswietlenie instalacja o$wietlenia WIATROLAP 0.025 730 18.03
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

5169,68 [kWh/rok]

5169,68 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

209,45 [KWh/rok]

209,45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

2806,15 [kKWh/rok]

2806,15 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

8185,28 [kWh/rok]

8185,28 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa dla
budynku EK (bez chtodzenia i o$wietlenia)

20,15 [KWh/m? rok]

20,15 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowag dla
budynku EK

20,15 [KWh/m?rok]

20,15 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP

53,71 [KWh/m?2rok]

53,71 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2014

145,85 [kWh/m?rok]

145,85 [kKWh/m?2rok]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 2741.85 2741.85
EP [kWh/m?rok] 53.71 53.71
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

30004

2500

2000+

1500+

1000+

system system
zaprojektowany atternatywny

B corzewanie ciepta woda B urzadzenia pomaocnicze

EP [kWh/m?rok]

5371 5.7

system sxste:n
proj ¥

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w 4788.13 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 136.18 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chfodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 2806.15 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

7730.46 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik naktadu Koszt nosnika [PLN/kWh]

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

1.1 0.51
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elektryczna (uktady pomocnicze) 3 0.65

Opis systemo6w zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Niskotemperaturowy Zeliwny kociot grzewczy z pojemnosciowym podgrzewaczem c.w.u.

System cieptej wody: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemno$ciowym podgrzewaczem c.w.u.
System alternatywny:

System ogrzewania: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemnosciowym podgrzewaczem c.w.u.

System cieptej wody: Niskotemperaturowy zeliwny kociot grzewczy z pojemno$ciowym podgrzewaczem c.w.u.
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Komentarz
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