SCHEMAT ZJAZDU

300 cm/ jak na PZ

Obrzeze betonowe

Kraweznik betonowy
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\Jezdnia drogi DW- 455

PRZEKROJ A - A ZJAZD

Kraweznik betonowy istniejgcy
tawa betonowa - istniejgca

Wypenienie piaskiem
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kostka betonowa koloru czerwonego 8cm 5
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 2-3cm m
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm =
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ZJAZD

UWAGA

Zaleca sie dowigzanie do istniejgcych
utwardzen i nawierzchni na dziatkach przy
wykonaniu zjazdow

Zakres przebudowy zhazdu - do granicy dziatki
drogowej drogi DW 455

Projektant Projektu Budowlnego okresli grubos¢ dla
poszedgolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
zjazdu i uzgodni konstrukcje z Zamawiajcym

W obliczeniach przyjg¢ granice przemarzania

h=-80 cm

LEGENDA
NAWIERZCHNIA ULICY DW 455

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI
BETONOWEJ SZAREJ OGR.8cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ
SZAREJ O GR 8 cm

URZAD MIASTA | GMINY

Inwestor JELCZ _ LASKOWICE

Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
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