JEZDNIA DROGI WOJEWODZKIEJ DW 455
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KONSTRUKCJA W MIEJSCU
POSZERZENIA JEZDNI
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Istniejgca konstrukcja jezdni
DW-455 | UH
_ _\ 35
kostka betonowa koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 2-3cm
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 31,5 mm
w-wa odcinajgca (odsaczajaca) z piasku
istniejacy kraweznik do przesuniecia

przesuniecie o 35 cm w stosunku
do poprzedniego uktadu

tasma_bitumiczna

tagma_bitumiczna

przesuniecie o 35 cm w stosunku
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Istniejgca konstrukcja jezdni DW-455

0 35 cm - korekta tuku R 500,00 m

kraweznik betonowy 15*25*100(75) cm

podsypka cem - piask 1:3 3-5cm

tawa betonowa o gr. min 20 cm

stabilizacja o Rm >2 MPa i gr.min 20 cm

Uwaga

istniejgca konstrukcja DW-455

Przesunigecie jezdni od 0 - 35 cm w celu zapewnienia

mininalnej szerokosci

chodnika - lokalnie na dtugosci okoto

15m szerokosc wynosic bedzie 1,35m .
W miejscu przesuniecia zastosowal poszerzenie poprzez
wykoanie scieku z kb 16x16x16 cm

W miesjcu

gdzie szerokos¢ jest mniejsza niz 16 cm nalezy

odbudowa¢ konstrukcje jezdni Dw 455 jak w opisie
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istniejacy kraweznik do przesunigcia
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kraweznik betonowy 15*25*100(75) cm
podsypka cem - piask 1:3 3-5cm

0 35 cm - korekta fuku R 500,00 m

tawa betonowa o gr. min 20 cm

stabilizacja o Rm >2 MPa i gr.min 20 cm

kostka betonowa 16x16x14 cm
podsypka cem - piask 1:3 3-5cm
tawa betonowa C12 /15 o gr. 20 cm

stabilizacja o Rm >2 MPai gr. 20 cm
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