PRZEKROJ A-A PERON + ZATOKA AUTOBUSOWA

SKARPA CHODNIK - PERON
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Wypetnienie piaskiem
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obrzeze betonowe 8*30*100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 2-3 cm

fawa betonowa o gr min 15 cm

kostka betonowa koloru szarego 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 2-3cm
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 31,5 mm
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Obrzeze betonowe

Wypelnienie zaprawg
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Wypelnienie masa trwaleplastyczna
na gf. min 8 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

DW-455

kraweznik betonowy 15*25*100(75) cm

podsypka cem - piask 1:3 3-5cm

fawa betonowa o gr. min 20 cm

stabilizacja o Rm >2 MPa i gr.min 20 cm

kostka betonowa 16 x 16 x 16 cm

Podsypka piaskowo cementowa 1 : 2iogr. 2-3 cm

Podbudowa z betonu konstrukcyjnego - dylatowana

Podbudowa pomocnicza beton niekonstrukcyjny

Przepona z geowfokniny

Warstwa stabilizacji doprowadzenie do grupy nosnosci G1

DW 455

ZATOKA AUTOBUSOWA

UWAGA

Projektant Projektu Budowlnego okresli grubosc¢ dla
poszedgoélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
chodnika i zatoki autobusowej i

z Zamawiajcym

uzgodni konstrukcje

W obliczeniach przyjg¢ granice przemarzania

h=-80 cm

LEGENDA

[ | NAWIERZCHNIA ULICY DW 455

NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI

BETONOWEJ SZAREJ O GR.8cm

[ | NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

SZAREJ O GR 8 cm
I ZIELEN SKARPA NASYPU

| i URZAD MIASTA | GMINY
nwestor JELCZ _ LASKOWICE
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa PFU _ PRZEBUDOWA CHODNIKA DW 455
Tytut RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
rysunku ZATOKA AUTOBUSOWA ,CHODNIK
mgr inz. Nr uprawnien bud. Podpis
. Marek Jakéb 17/96UW
Projektant
Skala Data Nr rysunku Stadium
1:50 kwiecien 2015 D-2 PFU




