
     








    

      
   

 
















  
 
















  
 











  

  
 






własna
kalk. własna

załadunek kostki i obrze 
odległosci do 5 km ( 80% z rozbiórki materiałów )



  
 











Załadowanie gruzu koparko-ładowark  przy obsłudze na zmian 
przez 3 samochody samowyładowcze - 20% - miejsce, wywóz i koszty skła-




  
 












nym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo 



  
 

  











Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 

  
 











Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych   wła-
 



  
 











  tów stalowych gładkich lub 
 rednicy 10-14 mm  - płyta  zelbetowa na komorze stu 




  
 











Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z
go  - płyta   



  
 











  ci ły 
ochodami samowyła-
dowczymi na odległo  
składowania po stronoe wykonawcy



  
 











  ci ły 
ochodami samowyła-
dowczymi na odległo  do 1 km  - miejsce wywóz i koszty składowania po




  
 











 szczenie podło 




  
 













  
cany dowóz gptowego materiału do stabilizacji



  
 







     








    











Ława pod obrze a betonowa zwykła 

  
 











 
wej z wypełnieniem spoin zapraw 



  
 













Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru  




  
 












Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru  




  
 











 




  
 











 
 



  
 











 




  
 

 





















  
 












  ci ły 
ochodami samowyła-
dowczymi na odległo  
składowania po stronoe wykonawcy



  
 












  ci ły 
ochodami samowyła-
dowczymi na odległo  do 1 km  - miejsce wywóz i koszty składowania po




  
 












 szczenie podło 




  
 














  
cany dowóz gptowego materiału do stabilizacji



  
 












Ława pod kraw  

  
 







     








    












 
 



  
 














Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru  




  
 













Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru  




  
 












 




  
 













Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa  o grubo  




  
 




 













0+000 do 0+005 z wywozem materiału z rozbiórki na o



  
 












  ci ły 
ochodami samowyła-
dowczymi na odległo  do 1 km  - miejsce wywóz i koszty składowania po




  
 












 szczenie podło 




  
 












   
na całej szeroko  



  
 














Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru  




  
 













Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru  




  
 













 

  
 







     








    












  

  
 












  
 



  
 














   



  
 












  

  
 














  



  
 













Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa  o grubo  




  
 

 









 cianki czołowe i ławy betonowe 

  
 










Załadowanie gruzu koparko-ładowark  przy obsłudze na zmian 
przez 3 samochody samowyładowcze - miejsce wywóz i koszty składowania




  
 











nym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległo 



  
 










    czołow 
  ci ły 
kat. III z transportem urobku samochodami samowyład
ło  do 1 km  - miejsce wywóz i koszty składowania po s



  
 










 
 



  
 











 cianka czołowa



  
 










Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofi
rowu. UWAGA : z uwagi na zły stan rowu zwi kszono współczynnik norm



  
 











   
 



  
 










Umocnienie skarp i dna rowu płytami a  

  
 







     








    










 




  
 

 Osłona urz  
 










   
dna do 1.5 m i gł  ci do 1.5 m ze zło eniem urobku na odkład (kat.

Wykopy pod rury osłonowe



  
 











Podło a z materiałów sypkich (pospółka) o grub.15 cm 

  
 











   nieniowe z rur PVC ł 
 
 pcza - uło enie rur z PCV dwudzielnych osłonowych   AROTA




  
 











   nieniowe z rur PVC ł 
 
 pcza - uło enie rur z PCV dwudzielnych osłonowych   AROTA
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dna do 1.5 m i gł  ci do 1.5 m ze zło eniem urobku na odkład (kat.
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Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o  
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