Wykonawca:

Zakted Uelugowy

mgr inz. Paplina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz — Laskowice
tel. 602 381 330

Gmina Jelez - Laskowice

ul. W. Witosa 24
55— 220 Jelez - Laskowice

Ulica Liliowa w Jelezu - Laskowicach

ebreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 32

dziatki numer ewidencyjny:

cale dziatki: 15/1, 15/3,

czesc dzialek - 13, 14, 1645, 1647, 16119, 16120, 16721, 16122, 21,

obreb ewidencyiny: Laskowice, AM - 35
dziatki numer ewidencyjny:

czegdc dzialek: 39, ;?,8, 5811, 68, 107, 166/2

Temat opracowania:

Przebudowa ulicy Liliowej w Jelezu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

drogowa, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne

Projektant; UPRAWHNIEHIA BUDOWLANE
y jalnodol dragowes)
! Qg\‘q;e swania bez ogranicred
DENR ZOMDOR/0S, DOUR
) Jelea-Laskowice, ul. Zacisze 7
drogowa mer inz. Paulina Koba — Gwiazda tel. kom. 0602 381 330
upr. bud. nr 205/DOS/05

instalacje mgr inz. Jacek Osiewala
sanitarne upr. bud. nr 91/97/UW

instalacje mgr inz. Jarostaw Kalemba
elektryczne upr. bud. nr 179/DOS/14

Egzemplarz nr 6/6 : :
Jelez — Laskowice, Maj 2016 - STRONA 1/2




Wykonawca:

Zakiand Uslugowy B

mer inZ. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-236 Jelcz ~ Laskowice
tel. 602 381 330

Inwestor:

Gmina Jelez - Laskowice

ul. W. Witosa 24
55 220 Jelez - Laskowice

Ulica Liliowa w Jelczu - Laskowicach

obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 32
dzialki numer ewidencyjny:
cale dzialki: 15/1, 15/3,

czesé dziatek 1 13, 14, 16445, 16/17, 16719, 1620, 16721, 16/22, 21,

obreb ewidencyiny: Laskowice, AM - 35
dziadki numer ewidencyjny:
czgsé dzialek: 39, 48, 5§71, 68, 107, 166/2

Temat opracowania:

Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bezka

drogowa, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne

Sprawdzajacy:
Dy int. HENRYK KOBA
t%?fmww:wa BUDOWLANE | PROJERIOW
W d
drogowa dr inz. Henryk Koba E. 55 st 1 67 13 ,
upr. bud. nr 423/82/WBPP 76-p30 Jelcr Laskoyl

!i 5”:3{1’::{{ ka

instalacje inz. {rena Purzyc D, ¥, it nr 11 AWEEP
sanitarne upr. nr 92/01/DUW - Prof g, e {;é?a”;?j-jg
L 071V ER1-80. ?? TB4-6568

instalacje mgr inz. Marek Joachimiak
elekiryczne upr. bud. nr 127/DOS/08

Egzemplarz nr 6/6
Jelez — Laskowice, Maj 2016 ' STRONA 2/2




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I Oswiadczenia projektanta.

Il Cze&¢ opisowa.

1. Opis techniczny

il Decyzje i uzgodnienia.

IV Czes¢ graficzna.

1. Lokalizacja inwestycji Rys. 1
2. Plan sytuacyiny Rys. 2
3. Przekrdi podtuzny Rys. 3
4. Przekroje konstrukeyjne Rys. 4.1 4.2
5. Studnia rewizyina kanalizacji deszczowej Rys. 5
6. Studzienka sciekowa kanalizacji deszczowej Rys. 6
7. Pian zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza uzbrojenia Rys. 7
8. Plan oswietlenia Rys. 8
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OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA




Jelcz — Laskowice, 20.05.2014¢6

Zaklad Usiugowy ,PROBER”
mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7

55-230 Jelcz — Laskowice

NIP: 912-161-86-72

tel, kom. 602 381 330

OSWIADCZENIE

Na podstawie arl. 36a ust. 5 — Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.)
dopuszczam wykonanie wszelkich zmian o charakterze nieistotnym w czasie budowy w stosunku
do zatwierdzonej dokumentacji projektowe; na:

»Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu ~ Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tariskiego do skrzyzowania z ul. Bozka”

Na dziatkach ewidencyjnych nr:
= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 32
dziatki numer ewidencyjny:
cafe dziatki: 15/1, 15/3,
czeSc dziatek . 13, 14, 16/15, 16/17, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22 21

= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 35
dziatki numer ewidencyjny:
czeSC dziatek: 39, 48, 58/1, 68, 107, 166/2

wykonany dia Gminy Jelcz - Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice.

Obiekt powinien byc wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacja budowlang we
wiasciwym urzedzie. Jednak ustawodawca dopuszcza zmiany jakie mozna wprowadzic w czasie
wykonywania robot budowlanych, a ktére sq zmianami nie istotnymi i nie wymagaja uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Zmiany istolne wymagajg uzyskania decyzji 0 zmianie
pozwolenia na budowe i powinny byc zatwierdzone w postaci projektu budowlanego zamiennego
we wilasciwym urzedzie przed ich wykonaniem.

Projektant — branza drogowa: Prajektant — instalacje sanitarna:

sngr Bt Puvdine Koba-Gwinzda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
inodel drogowed
fwania ber ograniczen
DOS/05, DOUB

WS

do proje

MR
A5.230 ‘Eeié skowice, ul, Zacisze 7
el %o, 602 381 330

Sige



Jelez — Laskowice, 20.05.204¢5

Zakiad Usiugowy ,PROBER”
mgr inz, Paulina Koba -~ Gwiazda
ul. Zacisze 7

55-230 Jelcz ~ Laskowice

NIP: 912-161-86-72

tel. kom. 602 381 330

OSWIADCZENIE

Na podstawie arl. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z pdin. zm. )
profekt budowlany p.t.:

«Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu ~ Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka”

Na dziatkach ewidencyjnych nr:
v obreb ewidencyiny: Laskowice, AM - 32
dziatki numer ewidencyjny:
cate dziatki: 15/1, 15/3
czesc dziatek - 13, 14, 16/15, 16/17, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 21,

e obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 35
dziatki numer ewidencyjny:
czeSC dziatek: 39, 48, 56/1, 68, 107, 166/2

wykonany dia Gminy Jelcz - Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz — Laskowice,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma sfuzyc.

Projektant — branza drogowa: Sprawdzajgecy — branza drogowa:
gy ind, Pauling Keba-Uwiada
UPRAWMNIENIA BUDOW 1.,./%?@ &
wospopiainosel drogowdy Or Ik HENR -
in bez ograniczen L PRAWNIEN ENRYK RO
¥ SPECIALND

HEYRIERSKIE

MEL423B2/WE R
....... B us L 57005 us
BE 750 defcz-Laskowice,

A

i, -o. ;

GETRE
t &1

tel. 071 318 2V 44, ko, (R04 27 §
Sprawdzajgcy — instalacje sanitarne:

Projektant — instalacje elektryczne:

myr ial. Jerogiaw Helembs




INZYRIERGW

BUDOWHICTWE
OKREGOWA KOWISJE KIVALIFIRACYIRA

OKK.7131-218/2005/05 Wiroctaw, 15 grudnia 2005 ;.

DECYZJ A
Na podstewie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnie 15 grudniz 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekigw
inzynierow budcwnictwe oraz urbanistéw (Dz. U, z 2007r Nr 5, poz. 42, Z poin zm.j, ert. 13 ust 1 pkt ’;
iust. 2. art 14 ust 1 pkt 2a ustewy z dnis 7 lipca 1984r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016, zpdin zm) orez§ 12 pkt1 rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 majs 2005
w sprawle semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 86, poz. §77), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poin. zm.)

Okregows Komisja Kwalitikacyjna DOHRE
radaje
Pani
Fauling Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
uredzona dnia 23 slerpnia 1877 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 208/DOS/05

w specialnosci drogowej
do projektowaniz bez ograniczer:

UZASADNIENIE

Okregowe Komisja Kwalifikscyjne Doinoélaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych w specjalnosci
drogowej do projekiowania bez cgraniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jesl okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podslawg do wykonywaniz samodzielnych [unkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do cenfrainego rejestru Glownego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwe
. w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej DOINB we Wroclawiu wftermm e 14 dni od dniz jej

H

' doreczenia.
/
Skiad orzeki’jacy OKK
ff;‘wm ﬂ{i
Ofrzymujg; 1784 /gp,.? YN
1. Pani Paulina Marla Koba-Cwiazda )
Ul. Zacisze 7 Bezeven

58-23C Jelcz-Laskowice
2. Okregowe Rada lzby
3. Glowny inspektor
Nedzoru Budowlanego
4. ala

1. mwz%r{;ni}w;vlif\fjw
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zds jest up{am iona:

f’f\ E : ;-5" ='ap:§
\f ﬂp&cja‘ o] 5’0@:?1&"%5 - ne podstewie art 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust 4 ustewy Frawo buo’cmgqe
wewigzku 283 1 §18 usl 1 rozp OFZ?:CfZE:"‘i: Ministre infrastrukiury  z dnis 16 meje 20051 v sprawie

ssmodgrcim/”h funkefi {thn%czmmn w budownictwie - do
i projekiowanis chieklow bLOCA!ﬂ‘fﬂF‘UCh ub robot bucowlznyeh zwisza
lak:
g droge, w rozumienil przepisow ¢ drogach publicznych,
inzynigrskich oprocz przepusicw;
b} droga Cla ruchu i postoju stetkow powietrznych oraz przepust,
2} sprawdzania prejektdw budowlanych i sprawowenia nadzoru autorskiego,
3) sprawowenia kontreli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych

ez ograniczen,

nymi z obiektami budowlanymi, takicn

o o
Ul.a

z wylgczeniem drogowych ek iy

Nz podstawie § 3 rozporzadzenia Ministre Infrastruklury z dniz 18 maje 20051, w sprawie samodzieinych
funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawni lajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziztki lub ferenu wzekresie specjalnoécl drogowe] z wylgczeniem  projektéw

zagospodarowania dzialki lub terenu cbejmujacych budynki.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyingm,

DOS-LIB-EZW-493 *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okrgpowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodci cywiine).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadizenie zostalo wygenerowane elektronicznie + opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryhkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 reku przez:

Andrzej Pawlowski, Zastepcs Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskie] Okregowej zby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesniz 2001 r o podpisle elektromcznym (D U 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postac
elektroniczne) opatrzene berpiecznym podpisem elektronicrnym werylikowanym prey pomocy wainege kwalifikowsnego certyfikaty sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznym

Zaklsd Uslugowy “PROBER”
wigr ini- Papling Koba-Gwingda
ul. Zacisze 77 58-230 Jelez-Laskowice
Regon 9311 J233%XIP 912-161-86-72

L REREBISAIR] 330

© werylkaoe poprawnosa danych woniniejszym zadwiadczeniv mozng sprawdeic 23 pomoca numeru weryfikatyinego 2aéwiadozenia nz
stronie Polske;
Budawnictwa

fzby tnzyneertw Budowniclws www phi.org pl lul kontaktuigc g 7 bikrem wlasuwe) Ckregowe; izhy inzynierdw
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyinym

DOS-MID-WRV-Q4W *

Pan Henryk Koba o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2570/01

adres zamieszkania ul. Fictkowa 18, 55-230 Jelcz-Laskowice

jest cztonkiem Dolnoélgskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosct cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowenym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-11-27 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewadniczgey Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy 7 dria 18 wrzesmia 2001 r, ¢ podpisie elektroniczeym (D UL 2001 Nr 130 poz. 145G) dane w pasiaci
elekironiczng; opatrzone bezpiecznym padpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwabfikowanego certyfikatu <z
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi

Zakled Uslugowy “PROBER™
mgr ink: Pailing Kpbo-Gwingdy
ul. Zacisze ¥, 35°2%0delcz-Laskowice
Regon ¥ 9-NIP 912-161-86-72
RN 2ALL 330

s Weryfikage poprawnodtn danyeh w nimgseym 2aswiadzeniu mozng sprawdzit 7s pomeocs numery werylikacynego raéwiadeenia na
siranee Polskie) fzby Inzymierow BudowniCiwa www pib.org ol fub kontaklujar sie z urem wlaiowe| Okrggowe; liby Inzyrierdw

Rudowniciwa
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Wroclaw, dnis 28 majz 1987 1.

;@&

WOSEWODA WROCLAWERE

GRINB-7R42/44 ] B 1a7

BECYZJA

Mg podstewte art, 13 ust. 1 pht 1, art. 14 ust, i Pkt 4 ustawy z dnis 7 lipce 1984 1. -
Fraven opudowlane (Dz. U, WNe 89, poz. 414) w rwigzke z st 104 § 1§ 2 KPA, po
eproveadzeniu pogtgpowania kwelifikacyinego orez ns podstawis oceny z egraming
w yprawnienia budowiens oZonego przed pewolsng przeze mnie kornigjg

nadeajeg

Fenu Jsckowi Nikodemaowi Osigwale
mgr inZ. melioracji wodnych
urodzonemu dnie 3 sierpnis 1965 r. we Wrodlawiu

UPRAWRIENIA BUDOWLANE
Hr ewid, $1/87/UW

do projalrtowanie
w epecielnoécd Instalecyine] w zekresie siec,
instalac]l | urzedred: wododlggowych | kanallzacvinyeh,
clepinych, wentylecyjnych i gazowych
boz ograniczers

UZASADRIERIE

W zwigzku z potwierdzeniom przez Komisje egzaminacyjne powolans prrsz
Wejewode Zarzadzeniem z dnis 23 listopsdes 1885 r. posiadenie przer Fene Jeoks
Nikodeme Osiewale wymaganego prawem wyksztslceniz oraz praktyki rawodowe;
konieczns} do uzyskenis uprawnient budowianych w w/w specjainogci | PG UZYERSNIL
pozytywnych wynikOw  egzeminu ns uprawnienis budowlans, orzeczono ek w

zanisncil.

Od  miniejezej decyzji przysiuguje odwolsnie do Gléwnege inspektors WNaedzory
Budowlenego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzi zs poérednictwem
Mopmweody Wroclawskiego.

Crrzymuig:

1. Pan Jacek Osiewsls
ul. J. Bema 11/6
B0-2685 Wroclaw

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

“Aliad U aoyy “PROBERY
y f‘ggf’_!ﬁ & Fapling &, b Gwinzifs
56."} aus;_ve 45230 Jelez-Laskowice

gon 93ingti70 Njp Yil-1g1-86-72
i R 060z 51 359
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Zaswiadczenie

¢ hutnerze werylikacyinym,

DOS-U1Z-MD&-CBg *

Pan Jacek Osiewata o numerze ewidencyjnym DOS/1$/5384/01

adres zamieszkania ul. Nz Szathcach 8714, 50-320 Wroclaw

jest czionkiem Dolnosigskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budowniciwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilne].

Niniejsze zadwiadezenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwahfikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-02 roku przez:

Rainer Bufla, Zastepca Priewodniczacego Rady Dolnodlaskie] Gkregowe) lzby Inzyniergw Budownictwa.

(Zgotnie erl. & ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesma 2001 r o pocpisie elektromcznym {Dz U, 2001 Nr 130 poz, 14507 dane w postac
elekironicine] opstrzone bezpiecznym podpisem elektromcinym werylikowanym przy pomocy wainege kwahftkowanego certyfikaty 53

rwnowazne pod wegledem skutkdw pravnych dokumentom opatrezonym godpisami widsnorecznym )

Lrlugowy “FROBER
y (;f{fif;(z ii'oéa»Gwi{;zéa

- 55230 .!eicziaskswic*
WI2219 NIP 91215 g0 o
ARSI Go0g 3, 336 ’

* Werylikace poprawnoici danych w nintejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 13 poOmoce numery werylikacyinepo zaswiacczenia na
stronie Pofskic liby Inzynieréw Budownigtwa www.pib org pl jub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwe) Okropowe| izby inzynicréw

Budownictwa.
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112 Kodeksu postepowan
1

& aammfsﬁraca}”eao {tek it
oz 1071) i am, 12 ust. 3 art. i

Dz U zaOOC roNrB8 b

Z dniaz 7lipca ﬁ@ﬁé .- Prawo budowiane (tekst jednoli Dz U,z 2000 r. ;‘xﬁr 06 Loz 1128,
z pozZn. Zm.} orez § 8 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodar Ka Prﬁnszrzen el | Budownictwe
z dnig 20 gr uc}ma 1994 1w sprawie samodzieinych *’unk cii nicznych w budowniciwie
(Dz. U,z 1885 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Fani Irenie Annie Purzyc
inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 31 sierpnia 1851 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny 82/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w speciainosci instaiacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
wodociggowych i kanalizacyjnyeh, ciepinych, wentylacyjnych | gazowych

UZASADNIENIE

Kemisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Ooincélaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1988 r. (Dz. Urz, Nr 6, poz. 208, z poZn. zm.) siwierdzila ze, Pani Irena Anna
FPurzyc posiada wymagane prawem wyksztafcenie | praktyke zawodows konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosdci | uzyskala pozytywny wynik egzZaminy
na uprawnienia budowlane, W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentengii.

O¢ ninlgjsze] decyzji przysiuguje odwolanie do Giownego lnspektora Nadzeru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzvmuia:

Pani lrena Anna Purzyc
ul, Bulwar tkara 13/17
130 Wroctaw

2. Glowny inspekicr

’\iad zoru Budowlanego
ala

jU}

JC")/JT“ Hon f‘\’ﬁ
B rennig:

T

Zakly Ushigowy “PROBER"
HHEF (18 P{mh.ﬁ; @k oha-Casiapdn
ul. Zacidze 7, 55236 Jelcz-t ashowice
Regon 92512379 Nip oo, 16]-86-72

Bhsom. 0602 381 330

43148



i DOLNOSLASKA

1" cKRrREGOWA
> | ‘Z‘ E A 50-114 Wrociaw, ul, Odrzanske 22, tel. *48 71 337.62.30
INZYNIEROW fox +48 71 337-62-44, www.dos piib.org.pl, e-mall: Cos@nisy o fg. D\
b BUDOWHRICTWA Ckregows Komisja Kwalifikacying  tel +'58 713378250

Wroclsw, dnia 30 mearce 20071
OKK-305/07

Fani

irena Purzyc

ul, Butwar lkara 1317
54130 Wroclaw

DECYZJA

Na podstawie art, 155 § 1 w zwigzku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2000r., Nr 88, poz. 1071, z péin. zm. }
po rozpatrzeniu wniosku Pani Ireny Purzyc z dnia 16.02.2007r. w sprawie zmiany decyzji
Numer ewidencyjny 82/01/DUW zdnia 18.06.2001r. wydane] przez Wojewode
Colnoélaskiego, upowazniajace] do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w czesci dotyczace] mozliwosci sporzadzania
projektdw zagospodarowania dzialki i terenu

zmienia sie przedmiotows decyzje w ten sposoch, Ze:

1. dotychczasowe rozstrzygriecie oznacza sig pkt 1,
2. dodaje sie pkt 2 w brzmieniu: ,Powyisze uprawnienia stanowig podstawe

do sperzgdzania projektdw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci wniosku strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowarnia administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Woarszawa,
za poérednictwem  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowej Izby
inzynierow Budownictwa we Wroctawiu, w terminie czternastu dni od dniajej doreczenia.

Zespdl grzekaj

Otrzymuja;
1) Panilrena Purzyc
ul. Bulwar tkara 13/17
54130 Wrodlaw
2) a/a (DUW)
3} afa (OKK DOIEB)

zaplingki
3. mgr mz r?:ata Janiaczyk

NIF: 887-18-79-441
REGON: 8328828889

Zaklad Usbugowy “PROBER”
myr int Fadling Kobg-Gwingdn
ul. Zarisze 1055-230 Jefez-Laskowice
Regon U3I062379, NIP 9121618672

e adm. 0602 387 330 é@/}ﬁ&

KONTO W: BANK MILLENNIUM S.A,
NR 81 1160 2202 0000 0000 3484 6480,

e,
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DOS-4WF-771 K7D *

Panilrena Anna Purzyc o numerze ewidencyjnym DOS/IS/3406/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 13/17, 54-130 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowe] fzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironiczrie | opalrzene bezpiecznym podpisem elektronicanym
werylikowenym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przes:

Eugeniusz Hotala, Preewodniczacy Rady Dolnoslaskier Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Bowrzesmia 2001 « o podpise elektrenczoym (D2 U 2003 Nr 130 poz. 3450) dane w postan

iZgodmea 3515 ust I ustawy ¢ 4
eiekironicine) cpatrione berpiecenym podpisem elektranicznym weryliknwanym priy pomocy warnego kwah “ﬁ(Gv.'tcmpgo certyfikatu 53
rwnawaEing pod wigisdem skulkw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi
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INZYWNIEROW
BUDDWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

OKK 7131.7132-34/2014/14 Wroclaw, dnia 11 czerwea 2014 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbaristow (jednolty ftekst: Dz U, z 2013r, poz 932, z poinieszymi
zmfanami, art12 usl 3, art 13 ust. 1 pki 112 7 ust 2, art 14 ust. 1 pkt & ustawy z dniz 7 lipca 1894r. Prawo
budowlane (jednolity lekst: Dz U. z2013r. poz. 1409, z péiniejszym zmianami) 1 § 11 ust1 pkt 1
rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnia 2008r. w sprawie samadzielnych
funkejl technicznych w budownictwie (Dz U, Nr83, poz. 578, z pbinigjszymi zruanami). po ustaleniu,
ze zostely spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodoweQo oraz  po ziozeniu  egzamingy
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Kalemba

magister inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 22 iipca 1877 r. w Clesnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Jarostaw Kalemba jest uprawniony

W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzer elektrycznych

i elektroenergetycznych - na pedstewie art 12 ust. 1 pkt 11272 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 xwietnia 2006t

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - de

1) projektowania obiekiu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi Zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine wraz 2 instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowe], trolejbusowe] | framwajowe] sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawoweania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budewlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne]
wyhwarzania tych elemeniow,

4} wykonywania nadzoru inweslorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem arl. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalinosci.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dria 28 kwietnia 2006r.
w sprawie szmedzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia rinigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub lerenu w 2skresie specjalnosci instalacyine)
w zakresie sieci, instalacjt i urzgdzen eiekirycznych i elekiroenergetycznych.
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UZASADKIENIE

Okregowa Komisja Kwealifikacyjna Dolnoélaskiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwe we Wrockawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyinege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Kalemba posiada wymagane prawem. wyksztalcenie | praklyke zawodowsg oraz uzyskal

pozytywny wynik egzaminu - konigczne do uzyskania uprawnied budowlanych w speciainosci instal acyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych | elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodme zarl. 12 ust. 7 wiw uslewy Prawo budowlane — podstawe do wykonywaniz samodzielnych funkeji
iechniczrych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyzii, do centrainego rejestru Glownego inspekiora Nadzory
Budowianego oraz wpis na listg czionkow wiagciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreglonym w nim lerminem waznosa.

2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiel izby inzynierdw Budownictwa
w Warszawle, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrotlewiu w terminie 14 dni od dnia jel

dorgczenia.

;\ Sk&adorzekajac,ﬂ?ﬂ( /o
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Otrzymuja:

1. Pan Jarosiaw Kalemiba
Pl Hirszfelda 6/3
53-413 Wroclaw

2. Okregowa Rada |zby

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

aplinski
2. drinz. Zofia ZWIErzgowska

4. ala 3. mgr inz. Ma{gorzataf?\mkolajevvska-
Janiaczyk / g .
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Zaéwéadczenie

pumetie weryhikaoyjnyme
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Pan Jarostaw Kalemba o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0293/14

adres zamieszkania pi. Ludwika Hirszfelda 6/3, 53-413 Wroctaw

jest czionkiem Dolnodlaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainoscl cywilngj,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanrym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-27 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Prriewodniczgeego Rady Dolnosizskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa

{Zgodme art. 5 ust 7 ustewy 7 drip 18 wezednia 2003 ¢ o podpisie elektronicenym {9z, U 2081 Ny 130 ot 3450} dane w postaci
glektroniczne; opatezone berplecanym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy Weinego kwalifikowanego certyfikaty 52
FOWNOWaINE yod wrgiedem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpirami wlasnorecinymi ) g
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYINA

OKK.7131.7132-¢1/2008/08 Wroctew, 05 czerwea 2008 -

DECYZJA
Ne podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000r. ¢ samorzgdach zawodowych architekidy,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2007r Nr 5, poz. 42, z poin, zm), ert 13 ust 1 pki 1 2
fust. 2 art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnie 7 lipca 19941 Prawo budowlane (Dz U, 2 20067 Nr 156, poz. 17118
z pedn.zm ) &0 usl 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych wbudownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578 z péin m. .
wzwigzru z art 104 Kodeksu postepowaniz  sdministracyinego  (Dz U z 2000r.  Nr 98, poz. 7’071;

z péZn. zm.)

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaije
Panu
Marek Ignacy Joachimiak
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 27 marca 1976 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 127/3085/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodigskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowniciwa we Wroclawiy

na poedstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egraminuy stwierdza,

ze Pan Marek ignacy Joachimiak posiada wymagane prawem:. wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosc
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych | elektroenergetycznych do projeklowania

i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji,

Pouczenie

7. Zgodnie zerl 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawg do wykonywanis samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stenowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestry Gtéwnego Inspektora Madzoru
Budowianego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ izbe, z ckreglonym w nim terminem waznosei,

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komigji Kwalifikacyine] Polskiej Izby, Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef DONEB we Wroctawiu \Jz}ermmie 14 dni od dniz jej
doreczeniz. /
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Fan Marek ignacy Joechimiak jest uprawnicny:

W specjzlinosci insteiacyjne] w  zakresie sleci, instalacfi 1 urzadzed elektrycznyeh

ielektroenergetycznych - na poostawie art. 12 ust. 1 pki 11212t 13 ust 3 14 Lstawy Prawo budowlane

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Minstrs Transportu ¢ Budownictws z dnie 28 kwietniz 20051

w sprawie samoozielnych funkcii technicznyeh w budownictwie - do

1} projekiowarnia obiekiu budowianege | kierowania budowa lub innymi robotemi budowlanymi zwigzanym
z obiektemn budowianym, tekim jaic sieci instaiacje | urzadzena elekiryczne | ektroe ergetyczne, w evrr

kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sleci trakeyjne wraz z Urzadzeniami do zasilania | slerowan:a,

2} sprewdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzosu autorskiegs,

3} kierowania wyltwarzaniem konstrukcyinych slementow budowianych oraz nadzory | kontrol techni iczng)
wytwarzania tych elementow,

4y wykonywania nadzory inwestorskiego,

5} sprawowania Koniroli technicznej utrzymaniz obiekidw budowlanych z zastrzezeniem an. 62 u

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosct.

st & ustawy

Ne podstewie .§ 15 w/w rozporzadzeniz Ministra Transporiv | Budowniciwa 2z ania 28 kwistnia 20067

w sprawie samodzielnych funkgjl technicznych w budownictwie - uprawnieniz niniejsze uprawnia gig

do sporzadzania projekidow zagospodarowania dzialki Jub terenu w zakresaempecalnocca nstatacyne;
w zakresie siecl, instalac)i i urzadzen elekirycznych | elekiroengroetveznych. lf ;

3. drinz. Zofia Zwrerzchowska

I 2. %ﬁ;:‘um Eoba-Gwinzda
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Zaswiadczenie

o numene werylikacyinym

DOS-4ADL-TIM-EVA *

Pan Marek Ignacy Joachimiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0465/08

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 61/16, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie z0stafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eiekironicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w ¢niu 2015-07-12 roku przez:

Eugeniusy Hotela, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie! Okregowe} lzby Infynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy 7 dnis 18 wrzedniz 2001 1. o podpisie elektroniczrym (D2, U, 2001 Wy 130 paz. 1450) dane w postac)
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicenym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalilkowanego certyfikaty sa
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam: wlasnorecznymi}
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowariia z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

Jelcz — Laskowice, maj 2016

Zakiad Ustugowy ,,PROBER” Opis techniczny 19 jg l
mgr inz, Paulina Koba ~ Gwiazda projekt budowlany



Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyiowania z ul. Taniskiego do skrzyZzowania z ul. Boiks

SPIS TRESCI
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu - Laskowicach
od skrzyiowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestori obiekt

ZADANIE: Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu - Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania
z ul. BoZzka

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24

55.220 Jelcz - Laskowice

WYKONAWCA: Ustalony w drodze przetargu
BRANZA: Drogi, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
STADIUM: Projekt budowlany

1.2 Jednostka projekiowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zaktad Ustugowy ,PROBER”
mgr inz. Paulina Keba - Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jeicz — Laskowice
tel, kom. 802 381 330

PROJEKTANCI: Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/D0OS/05

Branza instalacyjna: mgrinz. Jacek Osiewata
(instalacje sanitarne).  upr. bud. nr 91/97/UW

Branza elektryczna.  mgrinz. Jarostaw Kalemba
upr. bud. nr 179/D0S/14

SPRAWDZAJALCY: Branza drogowa: dr inz. Henryk Koba
upr. bud. nr 423/82/\WBPP

Branza instalacyjna: inz. Irena Purzyc
(instalacie sanitarne):  upr. bud. nr 92/01/DUW

Branza elektryczna: mgr inz, Marek Joachimiak
upr. bud. nr 127/DOS/08
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tariskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

1.3 Wielkosci podstawowe zadania

= Dlugosci przebudowywanej drogi — 362,30m

= Szerokosci drogi — 8,02m (w tym obustronny $ciek z kostki betonowej 16x16x14cm):
= Szerokosc chednika: zmienna

v Srerokos¢ zatok postcjowych: od 5,15m do 5,65m

2. Podstawa opracowania

e umowa pomigdzy Gming Jelcz - Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witcsa 24, 55-220
Jelcz — Laskowice, a Zaktadem Ustugowym PROBER” w Jelczu - Laskowicach

= decyzja ¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYPIs | wyrys z miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

uzupelniajgce pomiary syluacyjno-wysokosciowe

uzgednienia z Inwestorem

uzgodnienia branzowe

L3 L3 » " "

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmictem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Liliowej w Jelcz -
Laskowicach od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka.

Zakres inwestycji chejmuje:

= przebudowie istniejgce] nawierzchni ulicy na nawierzchnig z kostki betonowej brukowej
w koiorze szarym na podbudowie zkruszywa tamanego (istniejgca nawierzchnia
bitumiczna)

= rozhidrce istniejgcych oraz wykonaniu nowych kraweznikow betonowych iobrzezy
betonowych

* przebudowie istniejgcych oraz budowie nowych chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowe] brukowe] prostokatnej w kolorze szarym na podbudowie z kruszywa
tamanego

v przebudowie istnigjgcych oraz budowie nowych zjazdéw o nawierzchni z kostki
betonowej brukowe] prosiokginej kolorowej na podbudowie z kruszywa famanego

= przebudowie istnigjagcych i budowie nowych zatok postojowych dla samochodow
osobowych © nawierzchni z kostki betonowe] brukowej oraz z piyt betonowych
azurowych na podbudowie z kruszywa tamanego

= przebudowie istniejace; sieci kanalizacji deszczowej (wymiana studzienek s$ciekowych
i przykanaiikdw na nowe, wykonanie dodatkowych studni rewizyinych)

= przebudowie istniejgcego odwietienia drogowego (przestawienie istniejgcych stupow
oswietleniowych, przebudowa istniejgcego kabla oswietleniowego)

=  zabezpieczeniu kolidujacych z planowang przebudowa ulic istnigjgcych sieci
energetycznych i teletechnicznych (rury ostonowe)

4. lLokalizacja i stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Jelczu - Laskowicach, w powiecie
otawskim, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
= cbreb ewidencyiny: Laskowice, AM ~ 32
dziatki numer ewidencyjny:
cate dziatki: 15/1, 15/3,
czesc dziatek - 13, 14, zsy‘s, 16117, 1619, é?f.'ZO, 18721, 16022, 21,
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu - Laskowicach
od skrzyZowania z ul. Taniskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

= obreb ewidencyjny: Laskcwice, AM - 35
dziatki numer ewidencyjny:
czesc dziatek: 39, 458: 58/1, 68, 107, 166/2

Istniejgey teren zajmowany pod planowang inwestycje stanowi droga o nawierzchni
bitumiczne] z istnigjacymi zatokami postojowymi i czesciowymi chodnikami.

Ulica Liliowa jest drogg jednojezdniows, bedaca dojazdem do przylegiych domostw,
przedszkola i przychodni.

taczna dtugosc przebudowywanej drogi wynosi 362,30m

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
= kanalizacji deszczowej
« kanalizacji sanitarnej
«  gieci wodociggowe]
v sieci telekomunikacyinej
= gieci energetycznej
e siec gazowej
= sieci cieptownicze]

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1~ Lokalizacja inwestycji.

5. Rozwigzania projektowe

Przebudowa ul. Liliowej obejmuje swoim zakresem:

= rozbiorke zniszczonych nawierzchni chodnikow, zjazdow, zatok postojowych,

rozbidrke zniszczonych krawgznikow ograniczajacych jezdnie {lacznie z lawa),

rozbiorke zniszczonych obrzezy betonowych,

rozbiorke istniejgcej konstrukeji jezdni,

ufozenie nowych kraweznikow betonowych najazdowych 15x22cm i cbustronnego $cieku

przykraweznikowego z kostki betonowej 16x16x14cm na wspdine] fawie betonowej,

wykonanie nowej konstrukcji jezdni

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej o szerokos$ci 6,02m

(w tym obustronny $ciek z kostki betonowej 16x16x14cm)

utozenie nowych obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowe;,

przebudoweg istniejgcych i budowe nowych chadnikéw z kostki betonowe;j brukowe,

przebudowe istniejgcych i budowg nowych zjazdow z kostki betonowej brukowej,

przebudowe istnigjacych i budowe nowych zatok postojowych z kostki betonowej

brukowej | z plyt betonowych azurowych,

= przebudowe kanalizacji deszczowej — wymiang studzienek $ciekowych i przykanalikow
na nowe, wykonanie dodatkowych studni rewizyjnych na istniejacym kolektorze

= przebudowg istnigjacego oswietlenia drogowege - przestawienie istniejgcych stupow
oswietleniowych, przebudowa istniejgcego kabla oswietleniowego

= zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze jezdni, zatok
postojowych | zjazdow rurami dwudzieinymi  typu ARQOT (sieci energetyczne
i teletechniczne),

= regulacje wysokosciowg urzadzen istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Uksztaftowanie wysokoéciowe drogi wynika z dowigzania do pobliskiej zabudowy.

Na catym odcinku ulicy, w celu polepszenia warunkow odwodnienia nawierzchni
jezdni, wprowadzono korekte niwelety. Dla zapewnienia splywu wod opadowych
zastosowano pochylenie niweiety jezdni nie mniejsze niz 0,3%.
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Przebudowa ulicy Liliowef w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

Zaprojektowano przekroj poprzeczny drogi daszkowy o pochyleniu 2.1 %.
FPochylenie poprzeczne chodnikow i zatok postojowych wynosi — 2%,

Na skrzyzowaniach ul. Liliowej z ul. Tanskiego i ul. Bozka zaprojekiowano
nawierzchnie bitumiczng. Nowg warstwe scieralng drogl nalezy potgczyc z nawierzchnig
istniejgcg poprzez frezowanie na glebokosce grubosci nowej warstwy $cieraingj {5 cm).

Plan sytuacyjny przebudowywanej ulicy przedstawiono na rys. 2 - Plan sytuacyjny.
Niwelete drogi przedstawiono na rys. nr 3 — Przekréj podtuzny.

6. Konstrukcja nawierzchni

6.1 Nawierzchnia jezdni

Na ulicy Liliowei przewidziano nastepujgce nawierzchnie jezdni:
nawierzchnig bitumiczng (na skrzyzowaniu ul. Liliowej z ul. Tanskiego i ul. Bozka}
- nawierzchnie z kostki betonowej brukowe] w kolorze szarym (nawierzchnia na pozostate;]
czesci ulicy)

W poziomie posadowienia nawierzchni zalega grunt kategorii G3 — G4.
Mata nosnosC gruntu nie pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcii
nawierzchni na gruncie podioza.

Dia doprewadzenia podioza do grupy G1 zastosowano:
*  warstwe podsypki z pospotki o wodoprzepuszczalnosci kqp> 8 m/ dobe, 15cm
= warstwe stabilizacji cementem (R28=7.5MPa) grubosci 20cm

Na tak wzmocnionym podiozu oraz dla przyjetej kategori ruchu KR2, projektuje sie
nawierzchnie jezdni skladajaeg sie z nastepujacych warstw;

Dla nawierzchni bitumiczne;j:

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12.8mm, 5cm

= warstwa wigZzgca z betonu asfaltowego 0/16mm, 6cm

= warstwa podbudowy 2z betonu asfaltowego G/20mm, 7cm

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm

= podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (o cigglym uziarnieniu), stabilizowanego
mechanicznie, 22cm

Dla nawierzchni z kostki betonowej brukowej:

= kostka betonowa wibroprasowana, szara prostokatna 20x10x8cm, bezfazowa

= podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4dcm

¢ pedbudowa z kruszywa {famanegce 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm

= podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (o ciagtym uziarnieniu), stabilizowanego
mechanicznie, 22cm

Nosnos¢ gorne] warstwy podbudowy powinna wynosic minimum 160 MPa (modut
wtdrny), a stosunek modutu wtornego do pierwotnego ponizej 2,2,
Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni podano na rys. 4.1 i 42 - Przekroje

konstrukcyjne.
6.2 Nawierzchnia scieku krawedziowego

Projektuje sie Sciek krawedziowy, z Kkostki brukowej betonowe] koloru szarego
o wymiarach 16x16x14cm.
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Przebudowa ulicy Litiowej w Jelczu ~ Laskowicach
od skrzyZowania z ul. Tanskiego do shrzyZzowania z ul. Bojka

Sciek krawgdziowy i kraweznik (betonowy 15x22cm) ulozone sg na wspélng] lawie
z betonu cementowego C16/20.

Kostka scieku 1 kraweznik powinny by¢ uiozona na podsypce cementowo-
piaskowej (stosunek 1:3) o grubosci warstwy 3 - 4cm,

Sciek krawedziowy poprowadzony jest na calej diugosci projektowanych odcinkéw
ulic. Ze wzgledu na daszkowe pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni projekiuje sie ciek
obustronny.

6.3 Nawierzchnia zatok postojowych, zjazdéw i chodnikow

£ uwagi na istniejgey cieptocigg przebiegajacy po stronie prawej ul. Liliowej projekiuje
sig zréznicowang konstrukcje zatok postojowych, zjazdow i chodnikow.

Dia prawostronnych zatok postojowych, chodnikéw i zjazdow od km 0+000 do km
0+219.80 (koniec dziatki nr 3/17 AM-32) z uwagi na plytsze zagtebienie ciepiociagu projekiuje
sie nastepujace warstwy konstrukcyjne:
= kostka betonowa wibroprascwana, prostokatna 20x10x8cm. bezfazowa
= podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm
= podbudowa z kruszywa tamanege 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 7cm
» podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm (o cigglym uziarnieniu), stabilizowanego

mechanicznie, 20cm
¢ warstwa stabilizacji cementem (R28=7 5MPa) grubosci 20cm
= warstwa podsypki z piasku $redniego o wsk. réznoziarnistesci U>3, 15cm

Dla prawostronnych zatok postojowych, chodnikow | zjazddw od km 0+218.80 do km
0+362.30 z uwagi na glebsze posadowienie cieptociggu projektuje sie nastepujace warstwy
xonstrukcyjne:
= kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, bezfazowa
= podsypka cemeniowo — piaskowa 1:3, 4cm
*  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8m
= podbudowa z kruszywa tamanegc 0/63mm (o ciggtym uziarnieniu), stabilizowanego

mechanicznie, 22cm
= warsiwa stabilizacji cementem (R28=7.5MPa) grubosci 20cm
= warstwa podsypki z pospotki o wodoprzepuszczalnosci ko> 8 m / dobe, 16cm

Dla lewostronnych zatok postojowych, chodnikow i zjazddw od km 0+000 do km
0+362.30 projekiuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
» kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna 20x10x8cm, bezfazowa
»  podsypka cementowo - piaskowa 1:3, 4cm
«  podbudowa z kruszywa tamanegoe 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
= podbudowa z kruszywa {amanego 0/63mm (o ciaglym uziarnieniu), stabilizowanego
mechanicznie, 22cm
= warstwa stabilizacji cementem {R28=7 5MPa) grubosci 20cm
= warstwa podsypki z pospotki o wodoprzepuszczalnosci k> 8 m/ dobe, 15cm

Na dziaice nr 13 AM-32 obreb Laskowice (przy szkole) projekiuje sie zatoki postojowe
wykonane z betonowych ptyt azurowych o nastepujgcych warstwach konstrukcyjnych:
= plyty azurowe betonowe 60x40x10cm
= podsypka cementowo — piaskowa 1.3, 4cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 8cm
« podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (o ciggtym uziarnieniu), stabilizowanego
mechanicznie, 22cm
= warstwa podsypki z pospdiki ¢ wodoprzepuszezalnesci ko> 8 m / dobe. 15cm
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FPrzebudowa ulicy Liliowe] w Jelczu - Laskowicach
od skrzyZzowania z ul, Taniskiego do skrzyZzowania z ul. Bozka

Nawierzchnia  zatok postojowych ograniczona jest od strony pasow zielen;
kraweznikiem betenowym wystajacym 15x30cm na tawie betonowej, a od strony Jezdni
kraweznikiem betonowym 15x22cm obnizonym, réwniez na fawie betonowej.

Nawierzchnia chodnikow i zjazdéw ograniczona jest od strony pasow zielen;
i granicy dziatek obrzezem betonowym 8 x 30cm na tawie betonowei, a od strony
jezdni  kraweznikiem betonowym 15x22cm  obnizonym, réwniez na ‘fawie betonowej.

Obrzeze betonowe, posiada opdr z betonu C16/20 o wymiarach 20x30x10cm.

Nawierzchnia zjazdéw od strony chodnikow nie jest oddzieiona obrzezem.
Nawierzchnia ta jest wyrézniona innym kolorem kostki.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni zatok postojowych, chodnikéw i ziazdow podanc
narys. 4.11 4.2 — Przekroje konstrukcyjne.

6.4 Pasy zieleni

Miedzy krawedzia chodnika i zatokami postojowymi, a granicg dziatek nalezy wykonar
pasy zieleni - trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodniczym warstwa grubosci 2 cm.

Miejsca wykonania pasow zieleni zostaly pokazane na rys. nr 2 - Plan sytuacyjny

7. Kanalizacja deszczowa

Projekt przewiduje przebudowe istniejgee] sieci kanalizacji deszczowe] polegajacg na
wymianie istniejgcych studzienek sciekowych i przykanalikow na nowe oraz wykonaniu
dodatkowych nowych studni rewizyjnych i studzienek sciekowych. Z uwagi na wprowadzong
korektg niwelety drogi lokalizacja studzienek sciekowych ulegta zmianie.

Z uwagi na charakter odwadnianego terenu wody moga by¢ zanieczyszczone
piaskiem,  gruntem, liscmi. W celu zabezpieczenia projekiowanej kanalizacii przed
zamulaniem projektuje sie wszystkie wpusty uliczne z osadnikami o gtebokosci min. 1.0m.

7.1 Wpusty uliczne z osadnikiem

Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem | koszem z prefabrykowanych elementow
betonowych - kl. D400 w formie plaskiej z zastosowaniem na powierzchni jezdni,

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykonac z kregdw  betonowych d500mm
z betonu C35/45 montowanych na podiozu z betonu C12/15 grub. 15 cm z rusztem
uchylnym ptaskim typ cigzki (kl. D400 wg. PN-EN 124:2000) z osadnikiem i koszem.

Przed ustawieniem dolnege prefabrykatu na betonie podioza utozy¢c 2 cm warstwe
swiezej zaprawy cementowej Rz=12 Mi"a w celu wypozicmowania studzienki.

Gorna cze$c studzienki zakonczona: pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym oraz pokrywsg zelbetowa (typ ciezki).

Schemat studzienki sciekowe] przedstawiono na rys. nr 6.

7.2 Studnie kanalizacyjne

Na istniejgce] sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowane zostaty dodatkowe studnie

rewizyjne.
Na istniejacym kolektorze o srednicy d400mm nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne o
srednicy d1200mm (studnie nr S1, S2, 83}, a na kolektorze d300mm - stucdnie d1000mm

(studnie nr S4, S5)
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Przebudowa ulicy Liliowef w Jelczu — Laskowicach
od skrzyZowania z ul. Tariskiego do skrzyzowania z ul. Boika

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z kregdw betonowych d1000 i d1200, z betonu
C35/45 z gotowg piyta denng | wyprofilowang kinetgq montowane na podiozu z betony
C12/15 grub. 15¢cm.

Gorna czes¢ studni zakonczona: pierScieniem odciazajgcym  zelbetowym, plytg
pokrywowg zeloetowg o klasie nosnosci D 400kN, pierscieniem dystansowym { 60 | 80 iub
100 mm) i wlazem Zeliwnym. Projekiuje sie witaz zeliwny typu ciezkiego kl. D 400 {jezdnia)
wg PN-EN 124:2000 z wypeinieniem betonowym samoblokujace sie, 2 otworowe bez

zamknige< Srubowych.

Studnie wyposazone bedg w stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30 cm.

Wszystkie studnie naiezy wyposazy¢ w przeiscia szczelne.

Elementy betonowe studni faczone bedg na uszczelke gumowa.

Schemat studni rewizyjnej przedstawiono na rys. nr 5.
7.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Wpusty uliczne nalezy podtgczy¢ do sieci kanalizacji deszczowej bezposrednio do

studni kanalizacyjnych.
Do podigczenia wpustéw z kanalizacjg bedg zastosowane rury kanalizacyjne

kielichowe 160 PVC typu ciezkiego (SN8).

8. Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej

8.1 Trasowanie i niwelacja

Trasy projektowanej sieci winne by¢ wytyczone przez stuzbe geodezyjng lub

uprawnionego geodete wykonawcy.
Trasa kanatu powinna byc powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku Wykonawca zobowigzany jest
powiadomiC wiasciciela posesji (urzadzenia) o terminie rozpoczegcia robot. Z uwagi na
mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych w bezposrednim sasiedztwie prac ziemnych
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopéw.

8.2 Wykopy, szalowanie , zasypka

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykonaé
mechaniczne z czasowym odkiadem urobku.

Materiat wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany w odleglosci nie mnigjszel niz
0,5 m od krawedzi wykopu, a wymiary hatdy gruntowe] nie powinny stwarza¢ zagrozenia dla
stabilnosci $cian wykopu.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie stosujgc probne przekopy.

Napotkane istnigjace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego drzewostanu oraz
istniejacych krzewow ozdobnych, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczaine
jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem mechanicznym (np. koparkami)
ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury ukorzenienia drzew
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FPrzebudowa ulicy Liliowej w Jelczu ~ Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z 1. Bozka

8.2.1 Szerokos¢ wykopow

= wykopy linowe pod przykanaliki d 160 mm B=100m
»  wykopy obiekiowe pod studnie d1000mm, d1200mm B=280m
= wykopy pod wpusty uliczne d 500 mm B=150m

Kanaty nalezy uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na starannie przygotowanym
podiozu. Kanaly ukiadac na podsypce z dobrze zageszczonego piasku o grubosci 20cm.

Utczona rura musi by¢ starannie podbita z bokow na calej diugosci przewodu. Przed
rozpoczeciem zasypki nalezy rure zabezpieczyc przed wypieraniem jej przez grunt podczas
zageszczania.

Po utozeniu kolektora nalezy wykonac obsypke do wysokesci co najmniej 30cm ponad
gorng krawedz rury. Obsypke nalezy ukiadac symetrycznie po obu stronach, warstwami
o grubosci nie wigkszej niz 15cm z materiaiu o parametrach takich jak dia podsypki.

Stopien zageszczania gruntu ponad rure do 30cm winien wynosi¢ wg Proctora - 96%
Pozostate wypetnienie wykopu dokonac materiatem piaszczystym.

Szczegoly dotyczgce lokalizacji poszczegolnych elementow odwodnienia podano na
rys. 2 — Plan sytuacyjny oraz nr 7 — Plan zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza

uzbrojenia.
9. Przebudowa istniejacego odwietlenia drogowego

9.1 Projektowane oswietlenie

Istniejgce latarnie nr: L2, L3, L4, L5, L6 nalezy przestawic w nowg lokalizacje zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Latarnie nr L1, L1a, L1b, LBa nalezy pozostawic¢ w swojej lokalizacji

Istniejgce betonowe slupy latarn nalezy zamieni¢ na stupy o wysokosci 6m typu stal
ocynkowana {np. S-60PC) usytuowane na fundamencie. Fundament zabezpieczy¢ izobetem.
Na wymienionych stupach nalezy zamontowac oprawy ze zdemontowanych stupow.

[stniejgcy linie kablowg oswietienia drogowego nalezy wymieni¢ na nowa ukladajac
kabel YAKXs 4x35 mm? pomiedzy R-2085 a stupami L1 + L6a i R-2084 (zgodnie z planem
sytuacyjrym)

Projekitowany kabel pod droga, zatokami postojowymi | zjazdami nalezy zabezpieczyc
rurami osfonowymi typu SRS d110,

Wszystkie konce rur nalezy z kazdej strony wyprowadzi¢ poza krawedzie jezdni,
zjazdbw i zatok parkingowych na minimum 0,5m. W celu zabezpieczenia rur przepustowych
przed nadmiernym uginaniem nalezy wykonac podsypke piaskowg. Rury zaslepi¢ wykonujac
korki uszczelniajgce.

Projektowane oswietlenie zasilane jest z pola sterowania oswietleniem drogowym
w R-2085 i R-2084 Jelcz — Laskowice

Wyposazenie latarn wedlug standardow producenta. Oswietlenie zalgczane poprzez
istniejgcy uktad steruiacy.
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Taniskiego do skrzyiowania z ul. Bozks

9.2 Budowa linii kablowych

Kable oswietlenia drogowego, nalezy ufozy¢ w ziemi na glebokosci co najmniej 1m
mierzonej od powierzchni niweiety do zewnetrznej gérnej powloki kabla craz o szerokosei
wykopu > 50 cm.

Kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Ulozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o gruboéci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przy czym przykryé na caigj
dlugosci trasy folig kalandrowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna
mie¢ grubosc co najmnie] 0,5mm a jej szerokosc powinna zapewnié catkowite przykrycie
wytozonych kabii, lecz jej szerokosc nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm, Krawedzie pasa
foli  powinny siggac co najmnie] do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabii,
a w przypadku gdy szerokosc rowu kablowego jest wigksza niz szerokosé uiozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawacé poza krawedzie skrajnych kabli réwnomiernie z obu
stron. Odlegtos¢ folii od kabia powinna wynosi¢ min. 25cm.

Kable nalezy ukladac w wykopie linia falistg z zapasem (1x3% dlugosci wykopu)
w celu skompensowania jego dtugesci przy ewentuainych przesunieciach gruntu.

Przy wprowadzaniu kabli do siupow oswietleniowych zapasy kabli powinny wynosi¢ ok.1,0 m.

Kable ulozone w ziemi powinny byc zaopatrzone na cale] diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach.
wejsciach do rur ochronnych, wprowadzeniach do szafki sterowniczej, ziaczowo - pomiarowej, do
stupow odwietleniowych itp.

Przy ukfadaniu kabli, dopuszcza sig¢ zginanie kabla w przypadkach koniecznych, przy czym
promien zagigcia dla zaprojekiowanegc kabla powinien by¢ mozliwie duzy, lecz nie mnigjszy niz 10 -
krotna jego zewnetrzna drednica - wymog stawiany kablom o izolacji z tworzyw sztucznych.

Projektowane kable pod droga zatokami postojowymi i zjazdami prowadzié w rurach
ostonowych np. AROT,

Przy skrzyzowaniach projektowane] sieci elekirycznej z istnigjacymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego zachowan minimalne odlegtosci wymagane przez norme N SEP-E-004. Konce rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoc | zanieczyszczer:,

Tab.1.1 Zestawienie wykorzystywanych rur zabezpieczajgcych trase projektowanych kabli.

. typ . .
sytuacja rury srednica kolor
Kable projektowane -
przejscie pod drogami, R
zatokami postojowymi, SRS ¢170. niebieskie
zjazdami
Kable istniejgce SN APS @160 czerwone
Kable istniejgce nn APS ¢110 niebieskie

9.3 Ochrona przeciwporazeniowa

v (Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
+ izolagja robocza czesci czynnych,
+ osdony i ocbhudowy urzadzen.

= Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa):

< samoczynne wyigczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadpradowe,
oraz wkiadki bezpiecznikcwe
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozkz

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] od porazen pradem
elekirycznym zastosowano: samoczynne wylgczenie zasilania.
W ukfadzie sieci TN-C majacy przewod neutralne (N) na catej diugosci instalacii i ochronne
(PE). Dla zapewnienia skuteczne] ochrony przyjeto zalozenie, e czas zadziatania
zabezpieczenia wylgczajgcego obwody w instalacji odbiorcze] czas ten nie moze
przekroczyd 0,2sek.

9.4 Woarunki techniczne odbioru robot elektrycznych

Po zakofczeniu montazowych robot elektrycznych nalezy przeprowadzié:
= sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci wykonania linii kablowych, postawienia stupéw
oéwietleniowych z projektem budowiano-wykonawczym, PN i przepisami budowy
urzadzen elekirycznych;
» sprawdzenie oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi | opisow latarni zgodnie z
wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A .
= sprawdzenia poprawnosci oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z PN.
e wykonania pelnych pomiarow:
« rezystancji izolacii kabii;
« ciggtosci zyt kablowych i ochronnych;
« skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe; (samoczynne wylaczenie zasilania),

= Przedlozenia kompletu dokumentacji technicznych zabudowanych urzgdzen, w tym.:
deklaracji zgodnosci na znak Ck, aprobat technicznych, dopuszczen, badan fabrycznych,
instrukcji montazu i obstugi itp.

= QOdbior techniczny zmodernizowane] wewnetrzne] instalacji eiektrycznej, zgodnie
zustawg z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane, art. 57.1 ust 2 zakonczyé
oswiadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadajace; wiasciwe uprawnienia
budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanege z projektem budowianymi,
warunkam: pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz
wystawieniem protokotéw badan | sprawdzen z wynikiem pozytywnym.

10. Zabezpieczenie isthiejacych sieci uzbrojenia podziemnego

W zwigzku z przebudowg drog zabezpieczone zostang istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego.

W zwiazku z powyzszym nalezy wykonac nastepujace prace:

= istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne z przebudowywang droga nalezy pod
jezdnig, zatokami postojowymi i zjazdami ostonic¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT. Konce rur ochronnych nalezy uszczelnic.

= Podkopane urzgdzenia zabezpieczyC przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokoéci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

* Dokonac regulacji wysckosci wszystkich istniejacych studni kablowych, rewizyjnych,
skrzynek ulicznych uzbrojenia siect wodociggowe] do poziomu projektowane]
nawigerzchni.

« Lokalizacie podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych.

= W migjscach zblizen | skrzyzowan realizowanych inwestycji z istnigjgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroZznosci.

= Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zahrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

= W miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia nad i podziemnego robety wykonywadé
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.
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Frzebudowa ulicy Liliowef w Jelezu — Laskowicach
oo skrzyZzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

W obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ min. przykrycie sieci gazowe] tj.
0.8m. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa nalezy zachowad minimalng pionowg
odleglosc tj. 0.2m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych obrzezy,
kraweznikow, kanalizacji deszczowe] | kabla a istniejaca siecig gazowa,

11.Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sgsiedztwie realizowanych robét budowlanych
nalezy zabezpieczyc.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczyé otuling z desek
{c wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem badz tadma co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski $cisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrebie systeméw korzeniowych, prace prowadzi¢
recznie ze szczegodlng ostroznoécia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem
mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwosc naruszenia siruktury ukorzenienia
drzew.

W momencie odstonigcia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu korzeniowego
drzew nalezy go oslonic jutg iub agrowlokning oraz zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wysuszeniem (podiewanie wodg).

Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac
prowadzonych latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi
1 polewac woda. W okresie zimy ockryte korzenie ochroni¢ przed przemarznigciem suchymi
matami stomianymi.

W czasie realizacji prac bedg przestrzegane ponizsze zasady:

*  nie dopuszczat do obsypywania pni ziemia z wykopu

= nie skladowac materiatdw budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach

= ograniczy¢ skutki posuszy przez:
- wykonywanie krétkich odcinkow wykopow
- podlewanie drzew i krzewow kibrych uszkodzenie cszacowana na wigksze niz 30%
- zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajgcych warunkach meteorologicznych

12, Zalecenia wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki po przebudowie ulicy zostang zmienione na korzystniejsze w odniesieniu
do stanu istniejgcego.

Przewidziano przebudowe istnigjgce] nawierzchni ulicy, przebudowe istniejgcych
I budowe nowych zatok postojowych, chodnikéw i zjazdow.

Przebudowana zostanie rowniez kanalizacji deszczowej i o$wietlenie drogowego.

Zuwagi na charakier cdwadnianego terenu wody mogg by¢ zanieczyszczone
piaskiem, gruntem, lis¢mi i innymi odpadami. W celu zabezpieczenia projekiowang;
kanalizacji przed zamulaniem projektuje sie wszysikie wloty burzowe z osadnikami
o giebokosci minimum 0,5m.

Eksploatacja drogi nie stwarza Zadnych ucigzliwoéci dla érodowiska. Jedynie
podczas realizacji robot przewiduje sie wystgpowanie krotkotrwatych ucigzliwosci
spowodowanych gtéwnie pracg maszyn i urzadzen. Wplyw ten przede wszystkim bedzie
wystepowal w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz wplywajac na krétkotrwate
pogorszenie sie klimatu akustycznego.
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Przebudowa ulicy Liliowej w Jelczu ~ Laskowicach
od skrzyzowania z ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

Celem uniknigcia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujace dzigtania;

1. Odpowiednio zabezpieczy¢ placu budowy (wiasciwa organizacja placu budowy
| eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszozen (niekontrolowane wycieki paliw | olejow) do $rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy drog nalezy zwrocic szczegding uwage na starannosé wykonywanych
robot oraz na stan techniczny pojazddéw | maszyn budowlanych. Do prac
modernizacyjnych nalezy uzyc sprawnego technicznie sprzetu, by
maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciekdw paliwa Iub oleju bezpoérednio do
gruntu, a nastgpnie do wod podziemnych | powierzchniowych. W przypadku
zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usunaé i zdepenowad
na specjalnie przygotowanym skladowisku.

3. Podczas realizacji inwestycii nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadow zwigzanych z biezgcg eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpadéw niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunalnege oraz odpady zwigzane z biezgca
eksploatacig maszyn (sprzetu transportowego i do robdt ziemnych) nalezy sktadowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez siuzby
komunaine. Odpady powstale podczas wykonywania prac (kawaiki rur kanalizacyjnych,
resztki kraweznikow betonowych, obrzezy betonowych, uszkodzone kostki betonowe,
pozostatosci kruszywa) nalezy segregowac i sktadowaC w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania recyklingowi iub na najblizsze
wskazane skiadowisko. Odpady, kiore moga byc wykorzystane jako surowce wiorne,
nalezy selekcjonowal iprzekazywaé wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem
wykonawcy jest zagospodarowanie lub unieszkodliwienie wszystkich odpadéw, jakie
powstang podczas realizacji inwestycji.

4. Podczas realizacji przedsigwzigcia mogg wystgpic okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odglosami fransportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzic wytgcznie w porze dzienngj ~ od 6:00 do
22:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robdt nalezy zaspokajac przy uzyciu
przenosnych toalet.

6. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytgczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robdt oraz poinformowac spofeczenstwo o planowanych zmianach organizaci
ruchu i o czasie ich trwania.

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich,
a w szczegolnosci nie ograniczaC dostgpu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody. energii eiektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow fgcznosci.

8. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia sgsiednie tereny doprowadzic do stanu
pierwotnego.

8. Podczas eksploatacji drogi osady z wpustow ulicznych powinny by¢ usuwane przez
specjalistyczng firme majaca uprawnienia do odbioru, wywozu, transporiu i utylizacii
substancji ropopochodnych.
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Frzebudowa ulicy Liliowej w Jelczu — Laskowicach
od skrzyzowania 2 ul. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

10. W przypadku awarii na terenie drogi zwigzanych z wyplywem substancji szkodliwych
konieczne jest zablokowanie odplywéw kanatow zbierajacych wody opadowe, celem
niedopuszczenia do przedostania sig zanieczyszczen do odbicrnika. Konieczny jest staty
nadzor nad technicznym stanem  kanalizacfi deszczowe] oraz regularme usuwanie
osadow.

13.Plan BIOZ

Nalezy zwrocic uwage na zagroZenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych | rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wykonywanie glebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem kenstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejsé do wykopow. )

v wiasciwy roztadunek ciezkich materialow

= skiadowanie materialow zgodnie z instrukcjami producentéw | przepisami bhp
w migjscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych

= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczefstwa przy
transporcie)

* zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokoéci ulicy, w obszarze zwarte;
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb
trzecich . mieszkancow. Stwarza tc  konieczno$c wilasciwego przygotowania placu
budowy art. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oswietlonych barierek  zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie
mostkow pozwalajgcych na dojscie do poses;ji

= zagrozenia przy robotach budowianych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elemeniow prefabrykowanych

= zagrozenia przy robotach w bezpoérednim sgsiedztwie linii energetycznych

Przed przystgpieniem do robct kierownik budowy winien przeprowadzic ustne
szkolenie wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w pracach kfadgc nacisk na zachowanie
szczegolne] ostroznosci przy wykonywaniu prac w poblizu urzadzen stwarzajgeych
zagrozenie dla zdrowia lub zycia. Powyzsze szkolenie nalezy udokumentiowaé w dzienniku
budowy. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 11 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(BIOZ).

14.Uwagi dodatkowe

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych  zabytkéw archeociogicznych (lub  przedmiotow, co do  kiorych istnigje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyc przy uzyciu dostepnych
srodkow ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Doino$lgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Wowczas wymagane bedzie przeprowadzenie
badan archeologicznych, przez wymaganego uprawnionegc archeologa, za pozwoleniem
konserwatorskim. W trakcie ewentuainych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mys| przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.

W okresie poprzedzajgcym rozpoczecie prac przedstawiciel Wykonawcy zobowiazany
jest wraz z pracownikami ZGK w Jelczu - Laskowicach do dokonania inwentaryzacji
elementow uzbrojenia i ich trwalego oznaczenia w terenie.
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Przebudows ulicy Liliowe] w Jelczu — Laskowicach
od skrzyZowania z 4. Tanskiego do skrzyzowania z ul. Bozka

« O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiasciciel
uzbrojenia istniejgcego terenu:

Dolnoslaskiege Woiewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, ul Lokietka 11, 50-243 Wroctaw
Zakiad Gospodarki Komunaline] Sp. z c.0. , ul. Technikow 8, 55-221 Jelcz —~ Laskowice
{co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczeciem roboit)

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroclawiu, Rejon Dystrybucji Olegnica,
ul. Energetyczna 1, 56-400 Olesnica (co naimniej 14 dni przed rozpoczeciem robdt)
Energetyke Cieping Opolszczyzny, ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
Poiskg Spotke Gazownictwa sp. z o.o. Oddzial we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507
Wroctaw (co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot)

- Orange Polska S.A. ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw (co najmniej 14 dni przed
rozpoczeciem robot)

Spotdzielnie Mieszkaniowa Lokatorske Wiasnosciowa w Jelczu — Laskowicach, ul. Bozka
11, 55-220 Jelcz - Laskowice

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej - Starostwa Powiatowego w Olawie.

= CatosC robot powinna by¢ prowadzona zgodnie z zalgczonymi do  projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

= Roboty budowlane nalezy wykonacC zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowianym i przy scistym zachowaniu warunkow BHP

= Strefa oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr ewidencyjny:

- obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 32
dziatki numer ewidencyjny:
cale dziatki: 15/1, 15/3,
czesc dziatek : 13, 14, 16415, 1@“??7, 1@419, 1;420, 19&1, 16/22, 21,

- obreb ewidencyiny: Laskowice, AM - 35
dziatki numer ewidencyjny:
czesce dziatek: 39, @8 58/1, 68, 107, 166/2 gy int, ?gmf;;m ﬁ{}éfi"«{nwax{ig

Branza drogowa : mgrinz. Paulina Koba - Gwiazda .................

Branza sanitarna : mgr inz. Jacek Osiewata ...........................

mgr ind. Jorostaw Ks#em:;a
Upramamionia budowtane do projekiowania | do heerenany
felbotami budowdanyrmi bez ograniczeh w @W
instatacyjnej w zakresie sied, instalech

Branza elekiryczna : mgr inz. Jarcstaw Kalemba ................. i wzadzeh dektycanychi elekioenengeiycanyeh
nr eprawnish 172/D0SH4
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