PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8 ]
FKNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drég w terenie réwninnym. jkm
d.110111-01 drega gldwna - 828,7 m
0.829 i _ _ = km 0.829 ;
S RAZEM 0.829 |
2[Podbudowy - kod CPV - 45233000-9
2|[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m2 w gr.kat. |m?
d.2|0201-06 iV z transp.urobkis na odl.do 1 km sam.samowyiad,
Korytowanie na ér. glgbokosc 0,4 m pod pelna konstrukcje jezdni i zjazdy
Powierzchnia korytowania na glebokosé 40 ¢ 3895,76 m2
V - objetosé wykopu
V = 389576 m2 x 0.4 m = 1558,304 m3
1558.304 ] ) m?® 1558.304
L o _ } RAZEM 1558.304 |
JKNNR 1 Dedatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po  {m3
d.2|0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-[v)
Krotno$¢ =2
1558.304 m® 1558.304
. RAZEM 1558.304
4iKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat, |m?
d.2|0201-06 -V z transp.urcbku na odl.do 1 km sam.samowylad.
Korytowanie na ér. glebokos¢ 6,3 m pod kenstrukcje scieku
Powierzchnia korytowania na glebokosé 30 cm
237.9mx 0,5 m=118,95 m2
V - objetos¢ wykopu
V=118,95x0,3 m=35685m3
35.685 o ) ) m? 35.685
- i RAZEM 35.685
SIKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochedami samowyladowezymi po  im3
d.2|0208-02 drogach o nawierzchni ubwardzonej(kat.gr. V)
Krotnosé = 2
- 35,685 m? 35.685
. i 3 RAZEM 35.685
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 15 cm w gruncie kat. B-VI na catej szerokosci jezim?
d.2|0104-02 dni i chodnikdw. Korytowanie pod pobocze wzmeochione niesorlem kamiennym
P =1109.55 m2
L 1109,55 m? 1109.55¢
. RAZEM 1109.550
7IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w grkat. |m@
d.210205-03 -l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobki na odl. 1 km sam.samowylad.
1109.55m2x0,15m=166,35
166.35 ) ) 3 m? 166.350 .
RAZEM 166.350
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymipo  |m3
d4.2{0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1V}
Krotnosé = 2
166.35 m3 166.350) ]
‘ RAZEM 166,350
9|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1-IV ~ im2
¢.210103-03 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
Pow. profilowania ;
droga | zjazdy 389576 m2
sciek 118,95 m2
pobocza 1109,556 m2
razem: 5124,26 m2
5124.26 . m? 5124.260)
RAZEM 5124.260
10/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabifizowanego cementem w doéci 25 kg/m2, warsiwa gr.15 cm  {m?
¢.2:0111-02 pod droge i zjazdy
3895.76 X m? 3895.760
. § e RAZEM 3895.760
11KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementerm w ilodci 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm  Jm?
d.2;0111-01 - pod sciek
237.9mx0,5m=118,95 m2
118,95 . m? 118.950
) RAZEM 118.950
12{KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
¢.2[0113-01 pod droge | zjazdy
2690.65 m2 2680.650
i RAZEM 2690.650
13:KNNR & Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m?
d.210113-05 pod droge i zjazdy
2690.65 . m?2 2690,650
RAZEM 2690.650
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14/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - m?
d.2:0113-01 pebocze wzmocnione niesortem kamiennym
P =1109.55 m2
B 1109.55 m? 1109550 ]
» - RAZEM 1109.55C
15|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - w iloéci 1kg/m?2 m?
d.2}1005-07 Skropienie dwukrotne:
- na pedbudowie tuczniowej - 3680,4 m2
- miedzywarstwowe 3620,16 m2
Razem: 7300,56 m2
7300.56 m2 7300,560
..... - RAZEM 7300.560
_._3|Nawierzchnie - kod CPV - 45233000-9 |
16]KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bifumicznych asfaliowych o grubesci 6 cm (wars{m?
d.3/0308-03 twa wigzaca}
pow. nadrodze i zjazdach
P =3620,16 m2
_ 3620.16 m? 3620.160 .
. . B RAZEM 3620,160
17 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych o grubosci 5 cm (wars{m?2
d.3|0309-03 twa $cieralna)
na drodze i zjazdach
3091,15 m2
3548.07 m? 3548.070 ]
S R RAZEM 3548.070
4|Elementy ulic - kod CPV - 45233100-0 . ]
T8|KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. m?
d.4;0108-01 Wykonanie fawy z oparem pod $ciek
0,065 m2 x 237,9 m = 15,4635
15.4635 m3 15.46 .
RAZEM 15.46
19|KNNR 6 Scieki z elementdw betonowych gr. 15 cm m
d.4i0606-03 L=2379m
P 237.%9 m 237.900
_____ RAZEM 237.900
5|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - kod CPV - 45233280-5 ]
20/KNNR 6 Pionowe znaki dregowe - stupki z rur stalowych o 5. 50 mm szt,
d.5/0702-01
2 szl 2
e RAZEM 2
21 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stadowych o ér. 70 mm szi.
d.5/0702-01
4 szt 4
.. RAZEM 4
22IKNNR & Pionowe znaki drogewe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyine o pow.  |szt,
4.5/0702-04 do 0.3 m2
2 szt. 2
RAZEM 2
23]IKNNR B Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, osfrzegawcze i informacyjne o pow.  |szi.
d.5/0702-05 ponad 0.3 m2 - tablice informacyjne o wspolfinansowaniu inwestycji
2 szi. 2
RAZEM 2
6 Powy konawczy pomiar geodezyjny
24 Powykonawczy pomiar geodezyjny 829 m x 20 m = 16580m2 ha
d.6
1.6580 ha 1.658
RAZEM 1.658
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