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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania: PIEKARY - CHWALOWICE- przebudowa drogi dojazdowej

do gruntéow rolnych.
Adres: Obreb Piekary dz.nr 124 dr, obreb Chwatowice dz.nr 156 dr,
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Branza : drogowa

Kody i nazwy CPV: 451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
452000000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233120-6  Roboty w zakresie budowy drég
72111400-6 Usluga wycinania drzew

Opracowat zespot:

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé Nr Data Podpis
uprawnien
budowlanych

Projektant | mgr inz. Jan Budowa drog, 68/72 WZDP | Maj 2017 r

O lotnisk i mostéw
Ruszkiewicz 151/89 UW
Asystent Franciszek Starzyk Melioracje 158/76 Wwm | Maj 2017 r
wodne

Wroctaw, Maj 2017 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
1.2 Inwestor
1.3 Podstawa opracowania
1.4 Cel i zakres opracowania
1.5  Stan prawny nieruchomosci
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.  Przedmiot i zakres inwestycji
2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.4. Projektowane rozwigzania techniczne
2.4.1 Przekr6j normalny
2.4.2 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne
2.4.3 Odwodnienie
2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowanej
ORGANIZACJA 1 ZABEZBIECZENIE ROBOT
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
UWAGI KONCOWE

2 U

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa topograficzna

3 .Mapa ewidencyjna

3. Plan zagospodarowania terenu

4. Profil podtuzny drogi

5.1 5.4 Przekrdj konstrukcyjny drogi .

6. Mapa zasadnicza

7. Uzgodnienia

“TIL. "OSWIADCZENIA I ZALACZNIKI

IFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

strona

No oo n R s w o,

skala  1:50 000
skala 1:2 000
skala 1:1 000

skala 1:100/1 000
skala 1:25
skala 1: 1000

Piekary — Chwalowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw roluych. Gmina Jelcz-Laskowice.



I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa zadania — Piekary — Chwalowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

1.2 Inwestor
Gmina Jelcz-Laskowice z siedzibg: Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24

56-220 Jelcz-Laskowice

1.3 Podstawa opracowania

1) Umowa z Urzgdem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

2) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:1 000

3) Pomiary uzupehiajgce wykonane przez zespot projektowy we wlasnym zakresie

4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym

5) Obowigzujgce wytyczne projektowania drog i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz.U.2016,Poz.124)

2) Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem ,z innymi instytucjami
i jednostkami oraz obowigzujace przepisy prawne ,normy techniczne ,zasady i instrukcje.

1.4 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi tgczacej wsie Piekary i Chwatowice, ktory bedzie podstawg do zgloszenia robét.
Ogdlny zakres rzeczowy okreslony zostal umowg ,szczegoly natomiast zostaly ustalone
z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie wykonywania opracowywania oraz
w wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.
Opracowanie wykonane jest w formie projektu zagospodarowania terenu wraz przedmiarem
robot, kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacjg stanu istniejgcego.
Przebudowa nawierzchni drogi nie spowoduje zwiekszenie nate¢zenia ruchu pojazdow
samochodowych i maszyn rolniczych z tego wzgledu, Ze nie zmieni si¢ ilo$¢ uzytkownikow jak
1 sposob korzystania z drogi.

1.5 Stan prawny nieruchomosei
Zamierzenie inwestycyjne ,,Piekary — Chwalowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych” zlokalizowane jest na dzialkach nr 124 dr. AM-1 obr¢b Piekary oraz nr 156 dr. AM-1 obreb
Chwalowice z charakterystyka:

- opis uzytku i zagospodarowanie - dr, tereny komunikacyjne - drogi.

- jednostka ewidencyjna — Jelcz-Laskowice- obszar wiejski

- obreb — Piekary i Chwalowice.

- wlasciciel — Gmina Jelcz-Laskowice
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

Przedmiot i zakres inwestycji
Opracowanie obejmuje wykonanie pelnej konstrukeji z podbudowg thuczniows i z zamknieciem
warstwg wigzacg i Scieralng. Droga przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie jezdnym
z lokalizacjg osi jezdni centralnie w pasie drogowym z szeroko$cig jezdni asfaltowe;j
b=5,0 +3,5 m.
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, ogdlng poprawe stanu
bezpieczenstwa, oraz zapewnienie odwodnienia korpusu jezdni.

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

23

2.4

Obecna nawierzchnia drogi jest gruntowa punktowo wzmocniona niesortem kamiennym, gruzem
budowlanym, pospolka. Obecna nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym i wymaga
wykonania pelnej nowej konstrukeji jezdni.. Na calej dlugosei otoczenie drogi to grunty orne w
peini zagospodarowane. W koncowym odcinku drogi w obrebie Chwatowice lewostronnie do
projektowanej drogi przylega gminny cmentarz komunalny.

Urzadzenia infrastruktury technicznej sa naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 1 000 (rys. nr 3 i 6).

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw. Przy prowadzeniu rob6t w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy powiadomi¢ wtasciciela lub zarzadcow sieci whasciwej dla danej branzy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty przebiegaja po istniejacej trasie z jezdnig o szerokosci b=5,0 +3,5 m
wynikajacej z stanu istniejgcego i dostepnej szerokosci ewidencyjnej pasa drogowego.
Szczegblowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sa w punkeie 2.5
Opisu technicznego oraz na planie zagospodarowania terenu w skali 1: 1 000 - rys. nr 3.

Pod wzgledem wysoko$ciowym na catej dlugosci odcinka drogi ujetego w opracowaniu niwelete
dowigzuje si¢ do istniejgcej nawierzchni asfaltowej w Piekarach i Chwalowicach, do wjazdéw na
teren cmentarza oraz do istniejacej konfiguracji terenu. Spadek podtuzny waha sie 0,30%+1,94 %
i uwzglednia uksztaltowanie terenu. Zmiana rzednych niwelety wynosi 5+20 cm w gore.

Projektowane rozwigzania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczegdlnych elementéw konstrukeyjnych obejmuja:

2.4.1 Przekrdj normalny

Przyjeto przekrdj normalny o nastepujgcych parametrach:

e Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — b=5,0 3.5 m

o Spadki poprzeczne jezdni 2 % jednostronny i dwustronny wg rys. konstrukcyjnych jezdni..

e Spadki poboczy 4+6 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu

e Lewostronnie wystepuje $ciek betonowy korytkowy o glebokosci 3 cm - w zasiegu cmentarza
komunalnego.

e Doboru konstrukeji nawierzchni dokonano metodg katalogowa w oparciu o
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst
jednolity (Dz.U.2016,Poz.124) z adaptacjg do lokalnych warunkéw terenowych i materialowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gldéwnej i wjazdow jest nastepujaca:

-warstwa $cieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilno$¢ min.5,5 kN,
grubosci 5 cm
- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m* - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. Skropienie migdzywarstwowe jednokrotne.
-warstwa wigzgca nawierzchni - beton asfaltowy AC 16 W stabilno$¢ min.5,5 kN,
grubosci 6 cm
-skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m* - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. Skropienie migdzywarstwowe dwukrotne.
- podbudowa -kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggltym 0/63 mm i grubosci 25 cm
-warstwa stabilizujgca podloze o grubosci 15 cni — mieszanka cementowo-piaskowa.
- podloze-istniejace podioze gruntowe zageszezone do Is=1,00
Szczegoly konstrukcyjne poszezegolnych odcinkow drogi 1 wjazddéw przedstawione sg na
rysunkach konstrukcyjnych nr 5.1 +5.4.

2.4.2 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne

* Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnie - warstwe $cieralng z betonu asfaltowego - AC11S o grubosci 5 cm, oraz
warstwe wigzaca o grubosci 6 cm, jako nalezy utozy¢ na wyréwnanej podbudowie thuczniowej
i warstwie stabilizujgcej podloze.

* Wjazdy
Konstrukcja jezdni na wjazdach i rozmiar rzeczowy jest opisana na planie zagospodarowania
terenu rys nr 3 i na rys. konstrukcyjnym nr 5.4.

*Pobocza
Pobocze przylegajace do konstrukeji jezdni o szerokosci normatywnej 0,75 m nalezy wykona¢
z thucznia kamiennego niesortowanego o grubosci 15 cm z profilowaniem i z zageszczeniem
mechanicznym (rys.5.1+5.4).

2.4.3 Odwodnienie
Na catej dtugosci wody opadowe bedg odbierane sptywem powierzchniowym na pobocza
wykonane z thucznia kamiennego niesortowanego
Na odcinku drogi o dtugosci 237,9 m w km 0+513.4 + 0+751,3 wody opadowe beda
odbierane $ciekiem betonowym korytkowym zlokalizowanym lewostronnie na dlugosci
graniczacym z terenem cmentarza komunalnego. Sciek korytkowy umiejscowiony jest w
pasie drogowym na dz. nr 124 dr pomig¢dzy konstrukcjg jezdni a terenem utwardzonym
w kierunku granicy cmentarza.
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2.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowanej
Zadanie ,,Piekary — Chwalowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
posiada nastepujgce bilanse czgstkowe zakresu robot:
* Dlugos¢ drogi przewidziana do przebudowy wynosi L=0,828,7 km.
» Powierzchnia warstwy $cieralnej wynosi P=3 548,07 m?w tym:
» Powierzchnia drogi gtéwnej P=3 528,55 m?.

2

> Powierzchnia wjazdéw P=19,52 m?,
s Dtugos¢ scieku betonowego korytkowego o gtebokosci 3 cm L=237,9 m.
e Powierzchnia poboczy z ttucznia kamiennego niesortowanego P=1 109,55 m2.
Bilans wielko$ci nawierzchni asfaltowej 1 elementow konstrukcyjnych jezdni jest pokazany w
Tabeli —Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych umiejscowionej na Planie
Zagospodarowania Terenu - rys nr 3.

3. ORGANIZACJA I ZABEZBIECZENIE ROBOT
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wlascicielami urzadzen obcych oraz shuzby geodezyjne, ktore powinny przekaza¢ w dozér
wykonawcy na okres trwania rob6t elementy uzbrojenia oraz stale punkty geodezyjne. Nalezy
pamigta¢ o wlasciwym oznakowaniu robdt w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w
tym celu projektem organizacji ruchu.

4. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepiséw i norm -sprawiaja,
ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko oraz glebe.
Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne 1 organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
-standardow, jakosci $rodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytul
-prawny. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wreez przeciwnie,
ograniczy je poprzez plynnos¢ jazdy pojazdéow. Nie wystepuje roéwniez wzrost zuzycia
jakichkolwiek surowcéw majgcych negatywny wpltyw na srodowisko.

5. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z obowiagzujacymi
normami, przepisami i sztukg budowlang. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi
gltéwnej, i na wjazdach nalezy wykona¢ korytowanie z profilowaniem i zaggszczeniem podfoza.
Materialy wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przediozeniu odpowiednich certyfikatow.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié wiascicieli istniejacych sieci o fakcie
rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancéw 1 uzytkownikow gruntow
rolnych przylegtych do miejsca robot oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu
spowodowanych prowadzeniem robot.
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Niezbgdne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia

powierza sie do wdrozenia przez Wykonawee w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. ,,Piekary — Chwalowice
przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych”.

Podstawa prawna - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Zamierzenie inwestycyjne ,,Piekary — Chwatowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych”

Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice z siedzibg - Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24

56-220 Jelcz-Laskowice
Opracowal: Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72, 54-107 Wroctaw

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnogé
realizacji poszcezeg6lnych robdt zostanie okreslona przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé korytowanie i profilowanie
podioza. Nastepnie nalezy ulozy¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy z thucznia kamiennego i
pospotki Na wyréwnanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe asfaltowg —wigzacq i $cieralng.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to - wjazdy 1 skrzyzowania z drogg asfaltows i gruntowa.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po trasie przebudowywanej drogi.

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce ich
skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystgpowaly typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robdt ziemnych, z wykonywania
robot bitumicznych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych

w obszarze i w czasie wykonywania.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang drogg, nalezy
wykonac i uzgodni¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot. Miejsca rob6t
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oznakowac i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy wydzieli¢ zaporami, zastawkami, pachotkami
drogowymi i taSmg ostrzegawcza. Nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji zabudowanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania
przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. '

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie.
Materialy budowlane dostarczac i przemieszcza¢ pojazdami i urzgdzeniami przystosowanymi do

danego rodzaju materiatow.

mgr inz. J&M RUSZKIEWICZ
Opracowal: inzyniey’bud) - /\ ,“twa ladowego
uprawnion: Ainstowania,

. ‘ania
w zakresif budowy | 30, lothisk | mostow.
Upr. bud. nr 6u/72 WWEoF,; i51/63 UW
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II. MAPY I RYSUNKI

Piekary — Chwalowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych. Gmina Jelcz-Laskowice.
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Inwestor ‘ Gmina Jelcz-Laskowice
~ Ul Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz-: Laskowice
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw Skala
Obiekt rolnych Piekary - Chwatowice 1:1 000
Rysunek Mapa zasadnicza Nr rysunku
6
: 2 -, Data:
Stadium Projekt zagospodarowania terenu Maj 2017
Projektowat Asystent
mgr inz. Jan Ruszkiewicz Franciszek Starzyk Egzemplarz
Uprawnienia Uprawnienia nr
Upr. bud. 151/89 UW Melioracje wodme,
magr inz, SZKIEWICZ | Upr. bud. 158/76 Wwm
Rodpis: 1 | owego
o jekidwania, | podpis:
wiere\vania i nafizorowania
w Zakresie budowy drog, lotnisk i mostpw.
Hne hod nr RR72 WPND: 151/89 UW




Wojewodztwo: dolnoslgskie
\r kane.:GK.6642.131.2017

Powiat: otawski 2
Jednostka ewidencyjna: 021503_5, Jelcz-Laskowice - obszar wiejsk!
Obreb: 0003, Chwatowice, 0016, Piekary,
MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:1000

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), ukiad wys.: PL-KRON86-NH
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Poswiadcza sie zgodnosc niniejszej kopii z tresciqg materiatu
paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego
Organ prowadzqcy paristwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzry STAROSTA OtAWSKI
Nazwa materiafu zasobu MAPA ZASADNICZA
< Identyfikator ewidencyjny materiah
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. “ Data wykonania kopii 2017.02.07
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WZN.5183.930.2017.MK
l.dz. RKP-15514-2017

Pan Jan Ruszkiewicz

Zaklad Budownictwa Komunikacyjnego
+»BUDREX”

ul. Maslicka 72

54-107 Wroclaw

Dotyczy: zaopiniowania projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw ornych Piekary - Chwalowice, gmina
Jelez-Laskowice.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2017 r., ktéry wplynat dnia 24.05.2017 r. w powyzszej sprawie -
informujg, ze inwestycja planowana jest w zasiggu wsi o metryce Sredniowiecznej, przy dawnym zalozeniu
cmentarnym oraz w zasig¢gu osady o metryce $redniowiecznej (dawny "rynek" - stanowisko nr 14/122/81-32 AZP),
w obszarze objetym ochrong konserwatorska - ujetym w wykazie zabytkow. Wskazany obszar wraz z
nawarstwieniami archeologicznymi stanowi zabytek w mys] art. 3 pkt 1, 4. 12 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

W zwiazku z tym przedstawiam nastepujace stanowisko wobec przedmiotowego zamierzenia:

1) Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dystansu od terenu cmentarnego, zapewniajac nienaruszalnosé zalozenia.
Nalezy przewidzie¢ ochrong istniejacego drzewostanu - drzewa rosnace w sasiedztwie planowanej sieci nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym zaréwno w czgsci nadziemnej jak i w strefie systemu
korzeniowego; w miejscach zblizen do drzew wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego (aby nie
przecinac korzeni drzew).

2) W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie statego nadzoru w razie koniecznoéci ratowniczych badan
archeologicznych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolno$laskiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroclawiu. Wniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne winien zawiera¢ dane i dokumenty,
wymagane Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.11.2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2015, poz. 1789) - wzdr wniosku na stronie wosoz.ibip.wroc.pl:

- imig, nazwisko lub nazwe, siedzibg i adres wnioskodawcy, pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania

w imieniu inwestora,

- dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci,

uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo o§wiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytutu;

- wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych, z okresleniem wspotrzednych geodezyjnych;

- zalacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna wskali 1:5000); dokumentacje
projektows z krotkim opisem wykopo6w, zakresu robot ziemnych (dlugosé, szerokosé i glebokosé wykopow),

- przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prowadzenia badan archeologicznych;

- imig, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktéra zobowiazana jest dotaczyé do wniosku

niezb¢dne dokumenty, wymagane przywolanym rozporzadzeniem, w tym oswiadczenie o posiadaniu $rodkéw

finansowych na przeprowadzenie tych badan w zakresie okreslonym w programie badan;

- program prowadzenia badari archeologicznych;

- dokument potwierdzajacy gotowo$é muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow

archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan; - opis sposobu uporzadkowania terenu po zakoriczeniu

badan archeologicznych

Sposéb prowadzenia badan archeologicznych zostanie okreslony na etapie pozwolenia konserwatorskiego.

Powyzsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania niezbgdnych, przewidzianych przepisami prawa uzgodnien.

a/a — droga Piekary-Chwalowice, gm. Jelcz-Laskowice
MK /PO N

. s ; i
mgr ! Q’;m Nowoalk-Obefindo

\

\



pomeow&v,}zcl’mz D DROGOWY,
Pl. Zamkowy 18, 55-200 Olawa, tel./fax 071/ 30 330 19

Ofawa, dnia 18.05.2017r.
PZD.4421.45.2017.MJ

BUDREX Zaktad Budownictwa
Komunikacyjnego Pracownia
Projektowa

ul. Maslicka 72
54-107 Wroctaw

dotyczy: budowy drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych Piekary-Chwatowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2017 (wptyw 12.05.2017) Powiatowy Zarzad Drogowy
informuje, ze zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu, zakres planowanej inwestyciji

nie obejmuje pasa drogowego drogi powiatowej, stad tez uzgodnienie jest bezprzedmiotowe.

A& riech Drosdizal

Sprawe prowadzi:
Michat Jewczuk —tel. 71 303 30 19



Orange Polska S.A.

Domena Hurt BUDREX
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Maslicka 72
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw 54-107 Wroctaw

Adres do korespondenciji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 23 maja 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-WR.2110-28821/17/JS
Temat: uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych (dz. nr 109/4) od Chwatowic do Piekar,
gmina Jelcz-Laskowice.

Szanowni Parstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projektowang przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych (dz. nr 109/4)
od Chwalowic do Piekar, gmina Jelcz-Laskowice. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom Scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzdr wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kiesrowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie 1gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustlug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapi zakladowym wy 3.937.072.437 zlotych.




W strefie projektowanych wykopow kanalizacje telefoniczng i kable doziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng oraz zachowad normatywne odlegtosci. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem tel. 71 317 49 18, 502 743 449.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom urzadzern do projektowanej niwelety.
Na studniach kablowych pozostajgcych w jezdni nalezy zastosowad ramy i pokrywy typu cigzkiego
(jezdniowe). Zachowad normatywne przykrycie kanalizaciji teletechnicznej i kabli doziemnych;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzdér nad
realizowanymi pracami;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;j;

W  przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A. obcigzy
sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami, wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

‘tgczna wysokosé roszczerin ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Jan

{

/7
tyéhysfyn
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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ZAKLAD BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
BUDREX PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN
RUSZKIEWICZ

MASLICKA 72

54-107 WROCLAW (WROCLAW-FABRYCZNA)

Dotyczy: Uzgodnienie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Piekary-Chwatowice.

W odpowiedzi na Pahstwa pismo z dnia 20.04.2017r. informujemy, ze na obszarze inwestycii
przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Piekary-Chwatowice, gm. Jelcz-Laskowice, sieé¢
gazowa wysokiego oraz podwyzszonego Sredniego cisnienia, bedgca w eksploatacji Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, nie wystepuije.
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Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzqd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat we Wroctawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zorzadu: Artur Zawartko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

tel. 71 335 31 00: faks 71 335 31 01

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
tel. 71 364 93 22
Agnieszka.Jarzab@psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/AJ-178-1/17

Z.B.K. ,,BUDREX”

Jan Ruszkiewicz
ul. Maslicka 72

54-107 Wroctaw

Wroctaw 2017-05-18

Dot.: przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Piekary-Chwatowice.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w., informujemy, ze na przedmiotowym obszarze Polska
Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu nie posiada sieci

gazowej.

Z powazaniem

)

/ ROy

/ ;
i tkui U
Sekcja iwl;{end % )

Alind Hacel
L/

Otrzymuja:

~ 1. Adresat + zatgcznik nr 1
2. SEM-AJ ala

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z{

www.psgaz.pl
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M. OSWIADCZENIA I ZALACZNIKI

Piekary — Chiwalowice przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych. Gmina Jelcz-Laskowice.

10



Wroctaw dnia ..... 5 @.-..05. 2017 1.

OSWIADCZENIE

NAZWA OPRACOWANIA: PIEKARY - CHWALOWICE —Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntow rolnych

ADRES: Obreb Piekary dz. nr 124 dr., obr¢b Chwatowice dz. nr 156 dr,,

~ gmina Jelcz-Laskowice, powiat otawski.
INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
RODZAJ DOKUMENTACIJI: Projekt zagospodarowania terenu

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze niniejsza
dokumentacja techniczna zostata wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
na stuzy¢.

PROJEKTANT mar in2. JAN RUSZKIEWICZ
mgr inz. Jan Ruszkiewicz Y Owngggk’gimfgo
upr. bud. Nr 68/72 WZDP - e e i%\@}l};rowania '

s e bu drég, Aotnisk i -
ggrrn péﬁjﬂzglligliggffw d. nr 68712 WZDP; 151/85 W
54-107 Wroctaw




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LAP-5UX-CK1 *

Pan Jan Wojciech Ruszkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0099/04

adres zamieszkania ul. Maslicka 72, 54-107 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
Y]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



IMZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P9B-F6R-36C *

Pan Jan Wojciech Ruszkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0099/04
adres zamieszkania ul. Maslicka 72, 54-107 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Y'roclaw..... ., dnia __28.C3.. 1989

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 1 ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

| DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § £ usSfe2, . Leie.

| § 13, ust. 1, pkt 5 lit. .5 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

. dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,

noz. 46) stwierdza sie, ze:

1

Fogre el sy : o ooy bl S
Dbywatel(ka) RSO A | ciggh R Uszglzwldoai .
(imie i nozwisko)
| — inZynlsr bugcwnictwa lgdowsss.
(tytul naukowy — zawodowy)
Y
. z = o 1 e
rodzony(a) dnia 7. ipSA...... 1986 r wE  ETCCEATIM e
Josiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji i

| 7 projiktanta

(vodzuj"funkcji)

lrmrnot 1 3 - 5 ey 1
Lspedohoki_wm konstrukeyjne-inzyniceryjnej
(rodzaj specjolnoici techniczno-budowlansj)

| zakresie ..5X08 1 lotnistcwych drdg startowych craz manipulacyinyeh...

(specjalizacja rawodowo)



Dbywateltka)———rdan_Wajeiech-Tfuselkiewicz o - jest upowainiony(a) do:

(imig i nazwisko)

1. do sporzadzania projektdéw budowli drdg, lotniskowych drdg startowych
1 manipulacyjnych oraz typowych mostidw i przepustow,

2. w zaxresie budowli rie vecdgcych budynkami w budowniciwie 0sdD fizycz~

. nych - do kierowania, nadzorowania i kontirolowania oucowy, kierowanis
i kczntrolowania wyiwarzsnis konstrukcyjryca elementdw buccwlanvckh oraz
oceniania 1 bacdsnia sizru lechnicznege bucowii,

N+ 3 - 1o e
Eurbymuge.

inze., budownictwa

ul. Budziszynska 84/13
34=436 Wrockaw
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mgr ink. arch. Mieczyslaw Sowa

(podpis i pieczeé)
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