DROGOWEJ

GRANICA  DZIALKI

PRZEKROJ
hm 0+75 Rys. nr D-2

ZIELEN SCIEZKA ROWEROWA JEDNOKIERUNKOWA PARKING JEZDNIA DOJAZDOWA DO BUDYNKU STACUI CHODNIK ZIELEN
Z MOZLIWOSCIA KORZYSTANIA PRZEZ PIESZYCH
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; - T ziemia urodzajna
Meszanka_traw(25g/m2) Obrzeze betonowe 8230100 cm Sciek 2 _kk Am.w\ 18 cm . . . . . . Sciek z_kk 16/18 cm ogr.mni0cm .
Ziemia_urodzajna tows betonona beton C12/5 Podsypka cem-piask 1:3 ogr.2-3cm ENA.: _momﬁ_.c uzgodniony |na etapie _um.w z Dolnoslgskim Kraweznik betonowy 15x25x75
ogr.minfocm o gr.min 15 cm i szer.18 cm tawa betonowa C12/15gr.min15cm Wojewodzkim Konserwatprem Zabytkow Podsypka_cem-piask 1:3 ogr.2-3cm
Podsypka piaskowa Gf8 ogr.miniOcm Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa tawa betonowa C12/15 gr.mint5cm
zageszczna mech.ogr.minfoem gr.min15cm L
i 1 gr.mint5cm zageszczna mech.ogr.mintacm
p . ig inf5

Niweleta ciggu pieszo-rowerowego + 14,00 cm powyzej niwelty jezdni
Nawierzchnia kk 15/18cm spoinowana zaprawq

cem.piask w stosunku 1 :3 ( R2814MPa) Niweleta ciqgu pieszo-rowerowego + 14,00 cm powyzej niwelty jezdni

Podsypka cem-piask. 1 :3 ( gr.3-5cm)

Zageszczna mecn.ogr.miniocm ]
. . Podbudowa z kruszywa famanego gr.min20cm
[ Podsypka piaskowa Gf8 o grminfd cm zageszczonego mechanicznie 0/63

Warstwa stabilizacji Rm>2.5MPa gr.min15cm

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

BUDOWY P&R i B&R WRAZ 7 DOJAZDEM | SCIEZKA ROWEROWA, PRZY STACJI PKP
W JELCZU - LASKOWICACH DO OSIEDLA LASKOWICE

ADRES
Dziatka nr 27/8 ,27/14 - AM 34 Obr.002 Laskowice
INWESTYCJI
~ Gmina Jelcz - Laskowice

INWESTOR ul. Wincentego - Witosa nr 24 , 55220 Jelcz- Laskowice
CEO@O KONSTRUKCJE mgrinz. Marek Jakéb podpisy
_mg.m:.oQ chodnik c.mﬁo:ﬁ.%v\ .NOmS:_m SNmUS:v\.. DROGI o U, 17/96/UW
Istniejqce lampy oswietlenia ulicznego do rozebrania FATA PROGRAM FUNKCIONALNG _UETROWY
Naiwrzchnia jezdni po odbudowie jak KRS BRANZA: DROGI

Kostka kamienna z rozbiorki po oczyszczeniu i segregacji zostanie SYMBOL: D_]

ponownie wbudowana w sciek z kk i nawierzchnie jezdni i parkingu.

DATA: LISTOPAD _2017
llos¢ kostki z rozbiorki nie jest wystarczajgca do redlizacji zadania.Wykonawca
musi uwzgledni¢ koniecznosc zakupu kostki kamiennej w cenie jednostkowe]. D 2 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
Po wydobyciu karczy nalezy ubytek zasypa¢ gruntem G1 i zagesci¢c do Ismin =0,97 B IATOKA PARKINGOWA
Na etapie PB i PW nalezy zdjq¢ istniejgcq niwelete jezdni Saa | UNAGIREWILTE

._ “MO IMIANA WYNIKtA 7 UZGODNIENIEM KONSERWATORSKIM




