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UWAGI:
1. Prace wykonawcze wykonywa¢ odcinkami dfugosci ok. 100—150m.
2. Onakowanie pionowe i zapory drogowe przenosi¢ wraz z postgpem prac.

3. Znak A—14 ustawi¢ w odlefosci ok. 50 m przed poczgtkiem odcinka,

na ktérym wykonywane begda prace.
4. W miejscach gdzie widocznos¢ bedzie ograniczona zaleca sig skrécenie
odcinkéw roboczych oraz wprowadzenie recznego kierowania ruchem,

poprzez wyznaczenie dwéch przeszkolonych pracownikéw ubranych w

kamizelki odblaskowe z napisem “kierowanie ruchem”.
5. Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych (w tym dojscie do posesji).

LEGENDA:
oznakowanie istn.

v

ist

%uﬂz oznakowanie proj.
proj. urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu

zakres prac

PROJEKTOWANIE | USLUGI DLA BUDOWNICTWA

¥ ECOTEQL Boss, R. Fisp.].

ul. Wiczycka 14 pok. 1-4, 55-083 KIELCZGW

— INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE
1 UL _WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWMCE
m ”&. OBIEKT: BRANZA:
Y o KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OtAWSKICH | DROGONA
ETAP I, I, IV, V°

STADM:

OBREB — MINKOWICE OFAWSKIE PROJEKT
GMINA" JELCZ-LASKOWCE WYKONAWCZY
PROJEKTANT: . DAT: PopPS:
MGR INZ. JACEK FIT 08.2016

SKALK: TEWAT: MR RYSUNKU:
1:500 RUCH ZASTEPCZY - siegacz ul. Kosciuszki, dz. nr 799/1 6-1.5




