GMINA JELCZ-LASKOWICE ‘ :
ul. Witosa 24 Jelcz-Laskowice, dnia 2016-006-06
55-220 JELCZ-LASKOWICE
NIP 912-17-15-777

RI1.6853.1.65.2016.1D.Uz. .. 1405

ECOTEQ |l.Borys,
R.Flis Sp.j.

ul. Wilczycka 14
55-093 Kietczow

Odpowiadajgc na pismo z dnia 2016-05-30 zfozone
w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni drogi nalezacej
do gminy stanowigcej dziatke 808 AM-2 w miejscowosci Minkowice
Otawskie informuje, ze uzgadniam pozytywnie przediozony projekt
odtworzenia ttuczniowej nawierzchni drogi.

Zataczniki:
- projekt odtworzenia nawierzchni.

Otrzymuja:

1. ECOTEQ I|.Borys, R.Flis Sp.j.
ul. Wilczycka 14

55-093 Kietczow

2. Ala.




NIP: 896-150-49-93
REGON: 021310974
KRS: 0000361415

pl. Zami.ow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Kontakt:
ECOTEQ L Bors, R. Flis sp.j. 2(1} 1341(;‘0280335
ul. Wilczycka 14 -I._
55-093 Kielczow eco eq gg; gg ;g g;

biuro@ecoteq.pl
www.ecoteq.pl

PROJEKT

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

o~

INWESTOR

GMINA JELCZ - LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-220 JELCZ - LASKOWICE

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJI SANITARNEJ
OPRACOWANIA »TRANZYT MINKOWICE OLAWSKIE — KOPALINA”

ETAPI

MINKOWICE OLAWSKIE

NUMER EWID. AM-2: 876, 875/1, 808, 333/3;
DZIALEK KOPALINA

AM-1: 313, 314;

Funkcja | Imig¢ i Nazwisko

PROJEKTANTA ‘ mgr inz. Jacek Fit

KIELCZOW, MAJ 2016




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

l. CzesSc opisowa
Il. Czes¢ graficzna

1. Orientacja -rys. 1
3. Przekroj konstrukcyjny — droga powiatowa (nawierzchnia bitumiczna) -rys. 2
4. Przekroj konstrukcyjny — droga powiatowa (nawierzchnia tiuczniowa) -1ys. 3
4, Przekroj konstrukcyjny — droga powiatowa (nawierzchnia chodnika) -rys. 4
4. Przekroj konstrukcyjny — droga gminna (nawierzchnia tuczniowa) -rys. 5
5. Przekroj konstrukcyjny — pobocze, tereny zielone -rys. 6

lll. Decyzje, uzgodnienia i opinie

1. Decyzja nr 38/UL/16 Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie z dnia 20.04.2016r.
2. Uzgodnienie Bumistrza Jelcza-Laskowic z dnia 16.05.2016r.
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l. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
1.4. INWESTOR | OBIEKT

ZADANIE: Kanalizacji sanitama: tranzyt Minkowice Ofawskie — Kopalina — etap |
INWESTOR: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
WYKONAWCA: Ustalony w drodze przetargu
ZAKRES: Organizacja ruchu zastgpczego

1.2.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA ECOTEQ . Bors R. Flis Spotka Jawna
PROJEKTOWA: ul. Wilczycka 14 pok. 1-4,

55-093 Kielczow
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Fit

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny odtworzenia nawierzchni drog w zwiazku realizacjg budowy kanalizacji
sanitamej: tranzyt Minkowice Otawskie — Kopalina — etap .
Niniejsze opracowanie jest podstawa realizacji odbudowy nawierzchni.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt odbudowy nawierzchni zostat opracowany na podstawie:

= projekt budowlany kanalizacji sanitamej: tranzyt Minkowice Otawskie — Kopalina —etap |,"

= decyzja nr 38/UL/16 Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie z dnia 20 kwietnia 2016r. (znak sprawy:
PZD.4421.38.2016.MJ);

= uzgodnienie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 16 maja 2016r. (znak sprawy: RI.6853.1.66.2016.1D.Uz.3850);

=  rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430);

= ustalen z Zamawiajacym, wizji lokalnej i pomiarow w terenie.

4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

41. DROGA POWIATOWA NR 1535D

Droga powiatowa nr 1535D w obrebie prowadzonych robét posiada jezdnie dwukierunkows szer. ok. 5,5 — 6,0m
o0 nawierzchni mineralno-bitumicznej z dwustronnymi poboczami gruntowym o zmiennej szerokosci pobocza i rowami
przydroznymi.

W obrebie miejscowosci Minkowice Otawskie wystepuje jednostronny chodnik z ptytek chodnikowych betonowych.

4.2. DROGA GMINNA

Droga gminna — ul. T. Kosciuszki jest jezdnig dwukierunkowa o nawierzchni gruntowej utwardzonej i 0 zmiennej
szerokosci. Droga stanowi dojazd do zabudowan mieszkalnych oraz pol uprawnych.

5 PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

W opracowaniu uwzgledniono warunki, okreélone przez zarzad drogi, tj. Powiatowy Zarzad Drég w Olawie (decyzja nr
38/UL/16 z dnia 20.04.2016r.) i Burmistrza Jelcza-Laskowic (uzgodnienie z dnia 16.05.2016r). oraz przepisy
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rozporzadzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Prace montazowe przy budowie sieci kanalizacji sanitamej bedg prowadzone w wykopach otwartych i czeSciowo
metoda bezwykopowg (przejscie pod rowami).

Przyjeto do odbudowy nawierzchnie jezdni (pobocza) na diugosci i calej szerokosci prowadzonych robét,
z uwzglednieniem klina odtamu.

Konstrukcje jezdni rozebra¢ na szerokosci wykopu, powiekszonego po obu stronach o szeroko$¢ ok. 0,40 — 0,6 m.
Partie gruntu w klinie odtamu usuna¢ do giebokosci ok. 1,0 m. Materiat pochodzacy z rozbiorki nawierzchni jezdni (kora
asfaltowa) i nienadajacy sie do powtdmego budowania (ostateczna decyzja nalezy do Inspektora nadzoru i Inwestora)
wywies¢ na sktadowisko.

Kostke kamienng pozyskang podczas prowadzenia prac budowlano-rozbiorkowych nawierzchni bitumicznej oraz
podbudowy przekazac do dyspozycji Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie wraz z dowozem na Obwod Drogowy
w Mitoszycach.

Po wykonaniu prac montazowych, wykop zasypywaC materialem przepuszczalnym piaszczystym lub pospotkg
0 ziamach nie wiekszych niz 20mm. Zasypke uktada¢ warstwami, rownomiemie po obu stronach rurociggu. Grubos¢
uktadanej warstwy zasypki nie moze przekracza¢ 30 cm. Wykluczy¢ zasypywanie wykopow materiatem rodzimym,
pochodzacym z wykopu. Do zasypki nie stosowa¢ zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktore moga
spowodowaC uszkodzenie rurociagu. Zasypke zageszczat niezwlocznie po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia
podioza pod nawierzchnie jezdni - co najmniej 1,00. Konstrukcje odtworzenia nawierzchni jezdni oraz schemat
odbudowy, uwzgledniajacy zastosowanie klina odtamu przedstawiono na zatacznikach graficznych.

Potaczenie starej i nowej nawierzchni bitumicznej, oczyscic i posmarowaé asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa.
Wbudowana mieszanka mineraino - asfaltowa powinna by¢ przebadana, a jej wiasciwosci, zgodne z recepta. Mieszanke
mineralno-asfaltowg wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (min. temperatura powietrza w ciagu
ostatnich 24 h nie moze by¢ nizsza od +5°C przed przystapieniem do robét i nie nizsza niz: +10°C w czasie robot).
Zigcza w konstrukciji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm (tzw. zakladkowe
potaczenie warstwy nawierzchni przy jej odbudowie). Zlacza powinny byC catkowicie zwigzane, a powierzchnie
przylegajacych warstw powinny by¢ w jednym poziomie.

W czasie prowadzonych robét w poboczu drogi powiatowej nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnig bitumiczng i podbudowe
przed zatamywaniem poprzez szalowanie wykopow z zastosowaniem obudow stalowych.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu piaskiem (Is=1,0), nalezy wyprofilowa¢ skarpe o nachyleniu 1:1,5, a nastepnie
obsypac skarpe humusem gr. 15,0cm i obsia¢ mieszanka trawiasta.

5.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI — DROGA POWIATOWA (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto jak dla drogi o ruchu kategorii KR-4 (warstwe $cieralng odtworzy¢ na diugosci
prowadzonych robot i calej szerokosci pasa jezdni):

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm;

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 cm;

= podbudowa z mieszanki min-asfaltowej ACWMS 20 gr. 6 cm

= warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego 50 kg/m?;

= podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm;

= warstwa z gruntow stabilizowanych spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm;

= zasypka kanalu z piasku (Is=1,0)
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpiecia uwzgledniono kiin odtamu (rys. 2).

5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA — DROGA POWIATOWA (NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA)

= goma warstwa podbudowy z tlucznia 0/31,5 gr. 10 cm;
= dolna warstwa podbudowy z tlucznia 0/63 gr. 20 cm;
= warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm;
= zasypka kanatu z piasku (ls=1,0).
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpigcia uwzgledniono klin odiamu (rys. 3).
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5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - DROGA POWIATOWA ! '-;'-Ei'-"-im v, 1B, 95-200 Claw

W przypadku uszkodzenia chodnika w trakcie prowadzonych robét, nalezy odbudowa¢ chodnik wg nastepujgcych
warstw:
= plytki chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej1:4, gr. 3 cm;
= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia
kamiennego gr. 15cm;
= warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm.
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpiecia uwzgledniono klin odfamu (rys. 4).

5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI— DROGA GMINNA (NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA)

=  goma warstwa podbudowy z tlucznia 0/31,5 gr. 10 cm;
= dolna warstwa podbudowy z tlucznia 0/63 gr. 15 cm;
=  warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm;
= zasypka kanatu z piasku (1s=1,0).
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpigcia uwzgledniono klin odtamu (rys. 5).

5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI— TERENY ZIELONE

Tereny zielone nalezy odbudowac wg nastepujacych warstw.
= warstwa humusu z odktadu lub dowiezionego min. gr. 10 cm;
= zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materialu dowiezionego uktadany i zageszczany warstwami do
momentu osiagniecia wskaznika zageszczenia Is=1,0.
Przy odbudowie nawierzchni jezdni w miejscu wpiecia uwzgledniono klin odtamu (rys. 6).

5.6. ROBOTY KRAWEZNIKOWE:

W przypadku uszkodzenia kraweznika betonowego w trakcie prowadzonych robét, nalezy wbudowac nowy kraweznik na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci warstwy: 3 cm i na fawie z betonu B-15, grubos¢ fawy: 30 x 25 cm.

6.  ODDANIE DO RUCHU
Nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu po odtworzeniu calego odcinka drogi i odebraniu jej przez Zarzadce drogi.
7. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego. Wykorzystane
materiaty do odtworzenia konstrukcji jezdni i poboczy winny posiadac atesty. Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i normami pod kontrolg osoby

posiadajacej stosowne uprawnienia.
:%j :
mgr e k Fit
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PROJEKTOWANIE | USLUG! DLA BUDOWNICTWA

ecoten ECOTEQL. Bos, . lsp. .
q u. Wiczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIELCZOW

" GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE

MGR INZ. JACEK FIT 05.2016

| Ca: BAK
KANALIZACJA SANITARNA DROGOWA
TRANZYT MINKOWICE OtAWSKIE-KOPALINA mI;EOJEI(T

0BREB ~ MINKOWICE OLAWSKIE, KOPALINA WKONAWCZY
PROJEXTANT: DATA: PP Ef

TEATE:

KK
1:25000 ORIENTACJA

W RSN
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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA INSPEKTOR
(droga powiatowa) ds. Budowy i Utrzymania Drég
INFORMATYK
warstwa $cieralna z mieszanki min-asfaltowej AC 11S gr. 4 cm kruszywe jamia! e 0i3 .80, 2L om

warstwa wiazaca z mieszanki min-asfaltowej AC 16W gr. 6 cm
podbudowa z mieszanki min-asfaltowej ACWMS 20 gr. 6 cm
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 50kg/m2

goma warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 gr. 10 cm

warstwa z gruntow stabilizowanych spoiwem cementowym Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

\

FOWIATGAY LARZAD DROGOWY
’ - w OLAWIE
Uzgodniono bez uwag/a-ewagami
pata. 31.0% 2904,

—memesssiessatty

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

pebocze | szerofos$é drogi zmienna /pob :cze/y
1 = X | |
50 %2 90-110 ; 50 v [
| | /} |
. , ;
- : : ' —
T H ™1
. \ 1 f,:
L 50 s, jenn L\ms L e L m:s/L zmienne sl 50 |
A A LN 1 \ ; J,‘/ =08 > R . ot
| \ ! i /
. \ i /!
grunt z obszaru Kiina odlamu // - ——
zageszczany wraz z zasypka wykopu N ] '}/
o |/
15 L 90110 L 15 |-
A A A A

UWAGA:

warstwe $cieralng nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci pasa jezdni

po uprzednim sfrezowaniu starej nawierzchni

PROJEKTOWANIE | USLUGI DLA BUDOWNICTWA
ecotey ECOTEQ . Bors, R. Flis sp. .
ul. Wiczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIELCZOW
v GINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WTOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWCE
OBEXT: BRAZK
KANALIZACIA SANITARNA DROGOWA
TRANZYT MINKOWICE. OLAWSKIE-KOPALINA P T
OBREB — MINKOWICE OLAWSKIE, KOPALINA WYKONAWCZY
PROEXTNNT: DATA: PODP
MGR INZ. JACEK AT 05.2016 ﬂ
SOALK: TAUAT: R RTSUNKL:
schemat 0DTWORZENIE NAWERZCHN 2




X . w OLAWIE

Uzgodniono bes UwW agyYa-uvraTami

Data ‘54071"4""‘_
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA INSPEKTOR

(droga powiatowa - pobocze utwardzone) ds. Budowy i Utrzymania Dwog

gérna warstwa podbudowy z tiucznia 0/31,5 gr. 10 cm

POWIATOWY LARIAD DROGOWY

IN FORMAEYK
ing. Krystian Zemykowski

dolna warstwa podbudowy z tucznia 0/63 gr. 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

\

P szerokos$t pmienna ,-
; Y 80-110 ; 50 ; '
1 - 7
- :
grunt z obszaru klina odlamu /
zageszczany wraz z zasypka wykopu 4
< :
zasypka b O
15 L 90110 [ 15
A 1
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PROJEKTOWANIE | USEUG! DLA BUDOWNICTWA

ECOTEQ 1 Bors, R. Flis sp. J.

ul. Wiczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIELCZOW

— GMINA JELCZ-LASKOWCE
UL WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE
1] BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA DROGOWA
TRANZYT MINKOWICE OLAWSKIE-KOPALINA "‘;;MKT
OBREB - MINKOWICE OLAWSKIE, KOPALINA WYKONAWCZY
PROKXTANT: DATR POOPR:
MGR INZ. JACEK AT 05.2016 ﬂ=‘
ETT TOWAT: R RSN
schemat ODTWORZENIE NAWERZCHNI 3




POWIATOWY ZARZAD DROGOWY
. - w OLAWIE
Uzgodniono bes uwagy=awagasi
Data '5*(8(7.04{-.,
NAWIERZCHNIA CHODNIKA INSPEKTOR

&s. Budowy i Utrzymania Dvog
INFORMATYK

ing. Krystian R¥emykowsld

piytka chodnikowa 30x30 (35x35) gr. 3 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

\

szgzglgfj‘.lznierln.a___ e
50 op-110 50 ; :

grunt  obszaru Kiinalodlamu zageszczany %~ ——---- — --—————~§ ——————— /

wraz z zasypka wykopu

UWAGA:
chodnik nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci wraz z przetozeniem
kraweznikéw i obrzezy

ﬂb PROJEKTOMANIE | USLUC! DLA BUDOWNICTWA
ecotey ECOTEQ1 Bors, R. Flis sp. .
ul. Wiczycko 14 pok. 1-4, 55~093 KIELCZOW
. GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WTOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE
OBEXT: BRANDA:
KANALIZACJA SANITARNA DROGOWA
TRANZYT MINKOWICE OtAWSKIE-KOPALINA "‘;;WT
OBREB — MINKOWICE OFAWSKIE, KOPALINA WYKONAWCZY
PROJEXTANT: DATA: POOPE:
MGR INZ. JACEK AIT 05.2016

Sk TBAT: MR RYSNE

schemat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 4




NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
(droga gminna utwardzona)

goma warstwa podbudowy z thucznia 0/31,5 gr. 10 cm

POWIATGWY ZARZAD DROGOWY
w OLAWIE
Uzgodniono bez uwag/sawagarhi

—

BEE i e e b B A S

N

INSPEKTOR
@s. Budowy 1 Utrzymania Drog

IN F‘WK
ing. Krystian R2amykowsk

dolna warstwa podbudowy z tiucznia 0/63 gr. 15 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

\

rokpSE Fmienn:
‘.”I - SIEMOKOS HeNng

50 b ap-110 4 50

grunt z obszaru klina odlamu

zageszczany wraz z zasypka wykopu

zasypka

UWAGA:
drogi gminne nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni

PROJEKTOWANIE | USEUG! DLA BUDE?‘ANICIWJ\
@%q ECOTEQI. Bors, R. Flis sp. .

ul. Wiczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIELCZOW

- OMINA JELCZ-LASKOWCE
UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE
CBEXT: BN
KANALIZACJA SANITARNA DROGOWA
TRANZYT MINKOWCE OLAWSKIE-KOPALINA .
0BREB — MINKOWICE OLAWSKE, KOPALINA Y
PROEXTANT: DATK POOPES:
MGR INZ. JACEK AT 05.2016 %’
Sk TBUAT N RYSUNL:
schemot ODTWORZENIE NAWERZCHN! 5




POWIATCAW ¥ LARZAD DROGOWY
w OLAWIE )
Uzgodnionwo bez uwag/sowagamsi

pata .. ¥71:92 S0t
INSPEKTOR

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA €. Budowy i Utrzymania Drog
INFORMATYK

(tereny zielone) )

ing. Krystian ¥ramvkows!:

humus zodkladumin 10em
grunt rodzimy ukadany i zageszczany warstwami do momentu

osiggniecia wskaznika zageszczenia Is=1,0

Szerokgsc zmienna
50 , 90-110 50

wraz z zasypka wykopu

grunt z obszaru klina odlamu zageszczany 1 i 3

PROJEKTOWANIE | USEUGI DLA BUD{-J'*NICTWA
é:,%-q ECOTEQ! Bors, R. Flis sp. .

ul. Wiczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIELCZOW

- GMINA JELCZ-LASKOWICE
- UL WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE
[ BNk
KANALIZACJA SANITARNA DROGOWA
TRANZYT MINKOWICE OLAWSKIE-KOPALINA w;;&!EKT
OBREB — MINKOWCE OLAWSKIE, KOPALINA KOVACZY
| PROBXTANE: DATA POPS:
MGR INZ. JACEK AIT 05.2016 (.:9
SOk TEMAT: RYSUMLE
schemat ODTWORZENIE NAWERZCHNI 6
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DECYZJA 38/UL/16

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art.40 ust.1, 2 pkt 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460), §2 ust.1 Roz. Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U nr 140 poz. 1481
z 2004r.) oraz upowaznienia Zarzadu Powiatu w Otawie — Uchwata nr 179/2001 z dnia 22 lutego 2001r.
w sprawie upowaznienia Pana Wojciecha Drozdzala do zatatwiania spraw w imieniu Zarzadu Powiatu w Olawie
nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien
w sprawach okre$lonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy,
a takze art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U.z 2016 1. poz. 23), w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 23.03.2016r. (wplyw dnia 31.03.2016), ktory ziozyt:

Pan Robert Flis — Ecoteq |. Borys, R. Flis, sp. j.
ul. Wilczycka 14; 55 — 093 Kielczow
w imieniu:
Gminy Jelcz — Laskowice ul. Witosa 24; 55 - 220 Jelcz — Laskowice
w sprawie uzgodnienia projektu:
budowy odcinka kanalizacji sanitarej tranzyt Minkowice Ofawskie - Kopalina

w zakresie kolizji z drogg powiatowg nr 1535D (dz. dr nr 313, 314 obr. Kopalina i 875/1 i 876 obr. Minkowice
Otawskie) zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu.

ZEZWALA SIE

1. Gminie Jelcz — Laskowice ul. Witosa 24; 55 — 220 Jelcz — Laskowice na umieszczenie w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1535D (dz. dr nr 313, 314 obr. Kopalina i 875/1 i 876 obr. Minkowice Ofawskie),
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarne] ci$nieniowej zlokalizowanych zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu z nastepujaca uwaga:

1.1. Nawierzchnie jezdni odtworzy¢ jak dla kategorii ruchu KR4 dla calej szerokosci wykopu ze
stopniowaniem warstw konstrukcyjnych, na diugos$ci prowadzonych prac. Pod warstwq
$cieralng poza warstwami konstrukcyjnymi w wykopie nalezy utozy¢ warstwe profilujacy
w ilosci 50kg/m®.Projekt odbudowy nawierzchni nalezy uzgodni¢ w PZD w Ofawie przed
rozpoczegciem prac.

2. Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

2.1. Przejscie podiuzne w pasie drogowym drogi powiatowej poprowadzi¢ metodg wykopu otwartego
zgodnie ze sztuka budowlana,

2.2, Pas drogowy drogi powiatowej poza jezdnia, w miejscu wykonywania wykopow, odtworzy¢ do stanu
pierwotnego uzupelniajac ubytki odpowiednim materialem zgodnym z istniejacg w danym miejscu
nawierzchnig,

2.3. Nawierzchnie jezdni odtworzy¢ zgodnie z uwaga.

2.4. Nalezy wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu w jezdni, gdzie prowadzono roboty
ziemne. Wyniki badan przedstawi¢ w tut. Zarzadzie przed odtworzeniem nawierzchni.

2.5. W ftrakcie wykonywania robét nalezy zwrécié uwage na drogowe urzgdzenia techniczne
zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej, w celu unikniecia ich uszkodzenia.

2.6. Nalezy dokiadnie oczyscit pas drogowy w poblizu miejsc prowadzonych robét budowlanych.

2.7. Kostke kamienng pozyskang podczas prowadzenia prac budowlano — rozbidrkowych nawierzchni
bitumicznej oraz podbudowy przekazaé do dyspozycji Powiatowego Zarzadu Drogowego w Otawie
wraz z dowozem na Obwoéd Drogowy w Mitoszycach.

2.8. Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ wediug normy PN-S-02205.

2.9. Roboty wykonywa¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze.



3. Tut. Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzer ustali¢ z ich uzytkownikami.

4. Uzgodnienie obowigzuje na okres 2 lat i traci swg waznoS¢ w przypadku nie dotrzymania podanych
warunkow,

5. Przedmiotowa decyzja jest réwnoznaczna ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym tj. na dziatkach
bedacych w zarzadzie tut. Zarzadu w mys| ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

6. Realizacja inwestycji wymaga posiadania stosownych dokumentéw wydanych przez odpowiedni organ
administracji architektoniczno-budowlane;.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisy, zgodnie z ktérym w szczegéinie uzasadnionych przypadkach
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretne]
sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przesianki okreslone w art.39 ust.3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1535D
urzadzen obcych tj. sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej. Lokalizacja obiektéw nie powinna wplywaéd
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca wiw
warunkow.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym, nalezy wystapié¢ do zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie
decyzji zezwalajacej na prowadzenie robédt w pasie drogowym wraz z ustaleniem za powyzsze oplaty oraz
Z wnioskiem o wydanie decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pod rygorem
zastosowania art.162 kpa.

2. Whiosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych, nalezy uzupetni¢ o projekt

organizacji ruchu zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzgdzajacy ruchem oraz o projekt odbudowy
nawierzchni.

3. Za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robét w pasie drogowym oraz umieszczenie urzgdzenia
obcego, pobrana bedzie oplata zgodnie z Uchwalg Rady Powiatu w Otawie w sprawie wysokosci stawek
opiat za zajecie pasa drogowego

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu:
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Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie:

art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz.U. 2 2012 r. poz. 1282).

Sprawe prowadzi:
Michat Jewczuk - tel. 71 303 30 19
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Pan Robert Flis
ECOTEQ |l.Borys, R.Flis Sp.j.
ul. Wilczycka 14
55-093 Kietczow

Dziatajgcy w imieniu Gminy Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice
na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 18.01.2016 r.

Odpowiadajgc na Pana wniosek z dnia 2016-05-05 zfozony w sprawie
uzgodnienia lokalizacji w drodze wewngtrznej bedacej w zarzgdzie gminy stanowigcej
dziatke nr 808 AM-2 w miejscowosci Minkowice Otawskie,
projektowane;j
sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 808 obreb Minkowice Ofawskie — uzgadniam
lokalizacje sieci na nastepujgcych warunkach:

1/ sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym, tak
aby nie stwarzata kolizji podczas budowy drogi, jednak ze wzgledu na umiejscowienie sieci
w pasie drogowym, w razie wystapienia kolizji podczas przebudowy drogi z odwodnieniem
(kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe) jezeli zajdzie koniecznos¢
przebudowy sieci gmina zastrzega sobie, ze roboty zostang wykonane na koszt wiasciciela
sieci,

2/ przejscie przez droge wykonaé metoda rozkopu, po wykonaniu robét przywréciC pas
drogowy do stanu pierwotnego,

3/ Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzgdzeniami
znajdujgcymi sie w drogach, lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami,

4/ niniejsze uzgodnienie jest roéwnocze$nie zgodg zarzgdcy drogi do dysponowania
nieruchomoscia (dziatka nr 808 AM-2 w m. Minkowice Ofawskie) w celu wykonania robét
budowlanych przez Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5/ przed rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem na zajecie pasa
drogowego zawierajgcym cel, lokalizacje, powierzchnie oraz planowany okres zajecia pasa
drogowego zaigczajac opis oznakowania i zabezpieczenia robdt,

6/ uzgodnienie obowigzuje na okres 3 lat i traci swg wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkow.

Zatgczniki:
- plan sytuacyjny z trasg przylgcza.
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