PRZEDMIAR ROBOT

‘Lp.  Podst  Opisiwyliczenia o Cjum Ppszez

1Roboty przygotowawcze kod CPVY - 45100000-8 e
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.i. 0tt-01 nym.
droga 1. =980 m

Razem

: HAZEM
2 KNNREB  HoZebranie nawierzchnl z mas mineralno- bitumicznych gr. 4 em mechanicznie Ro-i  m?
d.1 0802-04  zebranie na potaczeniu z droga o nawierzchni asfaltowej droga i
- km0+003 35m; P=35mx0,2m=0,7m2 .
Y A R e mE 0.70

2Podbudowy- kod CPV - 45233000-9 S
3 KNNR6 Koryta wykanywane machanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. 11-Vi na cate| szerokos.i me
d.2  0101-03 ¢i{ezdnii chodnikdw

S §

4 KNNHAB Karyia wykanywane mechanicznie gl 20 cm w gruncie kat, 1I-VT nd cate] szérokos-. m2
¢.2  0101-02  ci jezdnii chodnikow
Zjazdy - 116,86 m2

| ‘ AAZEM

5 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3w = m3
2 0205-03 gr.kat. 1-ill w ziemi uprzednic zmag.w hatdach 2 transp.urcbku na odl. 1 km
: isam.samowylad,
IPc -catkowita powierzchnia korytowania drogi V - abjetosé wykopu
‘droga : V= 618.60 m2 x 0,3 m = 185,88m3
Zjazdy: V = 116,96 x 0,2= 23.392
razem: 209,272 m3
_209.272

6 KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu 7ié mochadami samowyladowczymi
d.2  0208-02 podrogach o nawlerzchni utwardzonej(kat.gr. FIV)
: Krotnost = 2

_ RAZEM

CRAZEM

o 200272
: RAZEM

0990
070
619,600

116960,

209272

209272

7 KNNRE Karyta wykanywane machanicznie gh. 15 ¢m w grincie kai. JI1-V| na cale] szerckos- me
¢2  0101-02 cijezdnii chodnikéw, Korytowania pod pobocza wzmocnione niesartem kamien-
: nym
Pobocza wzmocnione o szerokosci 0.5 m { gruboscei 15 cm - nigsart kamienny; L
=990 mx 0,5 mx2= 990 m2 :

. KNNR &g rofifiowanie i zageszczanie podicza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I- | m2

d.20 0103-03 1V pod warstwy konstrukeyine nawierzchni
! ‘Pow, profilowania droga P = 3573,80m2

zjazdy P = 144,98 m2

razem, 3718,88 m2

STIBB8 | lmr_ 3718880

0 KNNRB

TH1KNNRE

"9 KNNR6 Warswa goma podbudowy z kruszyw famanyeh gr. 10 cm o T 2
d2  9113-056 Wyrdwnanie istnigjace] podbudowy tuczniem kamiennym sorlowanyrm zag@szcza
nym mechanicznie o gr, do 10 om,

rstwy odsaczajgce wykonane | zageszczane mechanicznie 0 gr.15 om
.2 0104-03 + 619,80 m2--116,96m2
¢ KNNRE
0104-04

Warstwa dolna podbudowy 2 kruszywlamanych gr. 25 cm - Kruszywo o uziarnieniui m2

d.2 0113-03  ciagiym 0,0/63,0 mm

RAZEM
122 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 om . m2
d2 0113-02 dodatkowa warstwa nad rurociagami przepustow '
20mx 36 mx2szl = 144m2 :
e L MR 144000

L RAZEM T

13 KNNR'6 ' Warstwa dolna podbudowy 2 kruszyw tamanych gr. 15'em - pad zjazdy """ "m2
d.2 0113-01

CdaemE0 L e oom? 144,980
e e e i DAIEM
14 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 om m?

d.2 011301  poboczawzmocnione nigsortem kamignnym
L=880mx05mx2= 930 m2
8o e o L.om2 o 990.000
o _ RAZEM

CRAZEM.

1HAZEM

3718.880

_3573.900

764580

9.60 . .. e e R B1SB00

815,600

144.000

144,980

990,000




' 4 Roboty wyk

19 Kalkulacja |
d4

PRZEDMIAR ROBOT

Podst Opisi ww:czema ) . gm.  Poszez Razem
KNNR 6~ Warswa g6rna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 18 om ' S m? R
0113-05
l44980 R o om? o 144980
e U URAIEM . 14dgE0
KNNR &  Skropienie asfallem nawierzchni drogowych - wilosci Tkg/m2 m#
1005-07  drogai zjazdy
P =3718,88 m2
e e et e S - o CHAZEM 3718.880
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecharicznie w gruncie kat, It m?
0103-02 |V pod warstwy konstrukeyjne nawlerzchni - pobocza z gruntu migjscowego :
_990 mx 0, bm x2 =890,0 m2 : :
i RAIEM . 990.000

iq kod GPV - 45233000-9 e
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 ¢ {1 ma
warstwa Scieralna) :
droga i zjazdy
P =3510.88 m2 : ‘ :
3619.88 e . om? 3619, 880
: AZEM

pwe i inne - kod CPV - 45100000-9 S
egulacia picnowa studzienek dia zawaréw wodociagowych

wlasna

_2.000

KNNR 6 Oczyszczeme rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm :
1302-02 153+ 146+ 22 = 321 m; szerokodt dna b = 0,5m, nachylenie skarp n = 1:1, gtebo- |

kogt h=dot,5m : :

B> - B m__ 321,000

oy
d.b

24
a.5

L e e BAZEM 351 006
KNNR 6 [Oczyszczenie przepustdw ér. 0.6 m z namuhi do 50% jego $radnicy Como P :
1302-04 B6mx2=12 ;
L B B iom i2000
RAZEM T _12.000

5 W?Ulo?_enie rur ostonowych z PCW o §r.ds 140 mem
0705-061  UloZenie rur ostonowych dwudzielnych AROT o sr.do 110 mm

L=50m

Kratnosé = 10 ;

zadzenia bezpieczenstwa ruchu - kod CPV - 45233280-5 777
KNNR 6  Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o §r. 50 mm . szt
0702-01 ‘

: RAZEM S 5000

KNNA 6 “Plonowe znaki drogowe - slupki 7 rur staicwych o szt
g702-01 ¢
4

d.5

d.5

KNNR 8 :Pianowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, estrzegawcze i informacyjne o | szt
0702-04 ‘pow. do 0.3 m2 . :
RAZEM T B000

KNNR& Plonowe znak! drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjie o
0702-05  pow. ponad 0.3 m2 - tablice informacyjne o wspoifinansowaniu inwestycji : :
A et e e Coose o 4000
LJBAZEMD ¢ 4,000




