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OPRACOWANIE ZAWIERA

I. Cze¢$¢ opisowa

Nr str.

1. Opis techniczny

2. Wytyczne do planu BIOZ

3. Charakterystyka energetyczna

II. Zalaczniki

Nr zalacznika Rodzaj dokumentu

1 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

2 Opinia geotechniczna okreslajaca warunki posadowienia budynku

3 Zawiadomienie o ustaleniu numeru porzagdkowego

4 Decyzja zezwalajaca na usuniecie drzew

5 Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej

6 Warunki techniczne odbioru wéd opadowych

7 Uzgodnienie projektu przylaczy wody, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej-ZUPD

8 Uzgodnienie projektu przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej-ZGK

9 Uzgodnienie z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej

10 Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j

11 Warunki przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej

12 Zapewnienie dostawy internetu

13 Warunki przytaczenia do sieci gazowej

14 Zapewnienie dostawy ciepta

15 Zgoda na zajecie pasa drogowego + zgoda administratora drogi na

uzyczenie terenu pasa drogowego

16 Uzgodnienie zjazdu

17 Oswiadczenia projektantow

18 Wpisy+uprawnienia projektantow

Oryginal mapy egzemplarz nr 1
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II1. Cz¢$¢ rysunkowa

Nr rys. Nazwa rysunku
1A Projekt zagospodarowania terenu
2A Rzut piwnicy
3A Rzut parteru
4A Rzut I-go pietra
5A Rzut II-go pietra
6A Rzut IlI-go pigtra
TA Rzut potaci dachowej
8A Przekroj A-A
9A Przekrd) B-B
10A Elewacja

11A Elewacja

12A Elewacja

13A Elewacja

1K Rzut fundamentow

2K Przekroje law fundamentowych
3K Strop nad piwnica

4K Strop nad parterem

5K Strop nad I pietrem

6K Strop nad II pietrem

7K Strop nad III pietrem

8K Stropodach

9K Podciag poz.1.1

10K Poz.1.2 schody

11K Poz. 1.2 zestawienie stali
12K Poz.1.4 plyta

13K Poz.1.3,1.5,1.6,1.7

IV.Instalacje elektryczna

1.

Opis techniczny

2. Czgs¢ rysunkowa

Nr str.

Nr rys. Nazwa rysunku
1E Rzut piwnicy- plan instalacji elektryczne;j
2E Rzut parteru- plan instalacji elektrycznej




PROJEKT riotr Leonski Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej- TBS SP. Z 0.0.

BIURO PROJEKTOWE , OLAWA 55-200
ul.Brzeska 19 Tel 601 898 149

UL Technikow 29,55-221 Jelcz-Laskowice
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TBS9
Jelcz-Laskowice, dz. Nr 10/56, Am-34 obreb: Jelcz-Laskowice, przy ul. Mieszka I-go

3E Rzut I-go pietra- plan instalacji elektrycznej
4E Rzut II-go pietra- plan instalacji elektrycznej
S5E Rzut I1I-go pigtra- plan instalacji elektryczne;j
6E Rzut dachu- plan instalacji odgromowe;j

V. Instalacje sanitarne

1. Opis techniczny

2.Cze$¢ rysunkowa

Nr rys. Nazwa rysunku
1S Rzut piwnicy-instalacje :wod.-kan.,gaz
28 Rzut parteru- instalacje :wod.-kan.,gaz
3S Rzut I-go pietra- instalacje :wod.-kan.,gaz
4S Rzut II-go pietra- instalacje :wod.-kan.,gaz
5S Rzut II-go pigtra- instalacje :wod.-kan.,gaz
6S Instalacja wodociggowa —aksonometria
7S Rzut piwnicy-instalacje c.o
8S Rzut parteru- instalacje c.o
9S Rzut I-go pietra- instalacje c.o
10S Rzut II-go pietra- instalacje c.o
11S Rzut II-go pigtra- instalacje c.o
128 Profile kanalizacji sanitarnej i deszczowej-przylacze
13S Profil przytacza wody

VI. Oslona Smietnikowa

14 A Rzut fundamentow i przyziemia- ostona $mietnikowa
15A Przekrdj A-A- ostona smietnikowa

16A Wiezba dachowa- ostona $mietnikowa

17A Rzut dachu- ostona $mietnikowa

18A Elewacje- ostona $smietnikowa

19A Elewacje- ostona $mietnikowa
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OPIS TECHNICZNY
- ARCHITEKTURA-

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego, z ptaskim stropodachem, planowanego do

realizacji na dz. nr 10/56 w Jelczu — Laskowicach.

2. Zestawienie powierzchni i kubatura

- powierzchnia zabudowy - 630.04m?
- powierzchnia catkowita - 3151.20m?
- kubatura - 6389,73m?3
- powierzchnia uzytkowa - 2496.74m?
-powierzchnia uzytkowa mieszkan - 1795,00 m?
- ilo$¢ mieszkan - 36

- ilo$¢ mieszkancow - 112

3. Podstawa opracowania

e  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ;
e Umowa z inwestorem;
e Biezace uzgodnienia z inwestorem,

e Wytyczne branzowe wyrazone w technicznych warunkach przylaczenia;

4. Projektowana struktura budynku
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIWNICA
NAZWA WYS. POW. pRzyi]?xvtlééNA KUBATURA
NR POM. ) POSADZKI
POMIESZCZENIA POM. | Us Y TKOWA MlE%ngLﬁAYL(':H POM.
[m] [m2] [m2] [m3]
1 2 3 4 5 6 7
P1.01 KOMORKA LOKATOR. 2,40 5,41 12,984 cementow a
P1.02 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,41 12,984 cementow a
P1.03 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 12,984 cementow a
P1.04 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,41 12,984 cementow a
P1.05 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 4,73 11,352 cementow a
P1.06 | KOMORKALOKATOR. | 240 473 11,352 cementow a
P1.07 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 12,984 cementow a
P1.08 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 12,984 cementow a
P1.09 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,08 12,192 cementow a
P1.10 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,08 12,192 cementow a
P1.11 KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,08 12,192 cementow a
P1.12 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,08 12,192 cementow a
P1.13 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,08 12,192 cementow a
P1.14 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,08 72,40 12,192 cementow a
P1.15 | WOZKOWNIA 2,40 17,64 42,336 cementow a
P1.16 | SUSZARNIA 2,40 14,42 34,608 cementow a
P1.17 | POM. GOSPODARCZE | 2,40 2,00 4.8 cementow a
P1.18 KOMUNIKACJA 2,40 50,40 120,96 cementow a
P2.01 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,08 12,192 cementow a
P2.02 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,08 12,192 cementow a
.03 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,08 12,192 cementow a
P2.04 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,08 12,192 cementow a
P2.05 | KOMORKALOKATOR. | 240 5,86 14,064 cementow a
P2.06 | KOMORKALOKATOR. |240 5,86 14,064 cementow a
.07 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 473 11,352 cementow a
P2.08 | KOMORKALOKATOR. |240 4,73 11,352 cementow a
P2.09 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 12,984 cementow a
P2.10 KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 52,32 12,984 cementow a
P2.11 | WOZKOWNIA 2,40 28,40 68,16 cementow a
P2.12 SUSZARNIA 2,40 16,00 38,40 cementow a
P2.13 WEZEL CIEPL. ECO 2,40 11,12 26,688 ceramiczna
P2.1 KOMUNIKACJA 2,40 49,25 118,20 cementow a
P3.01 KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 12,984 cementow a
P3.02 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,41 12,984 cementow a
P3.03 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 473 11,352 cementow a
P3.04 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 473 11,352 cementow a
P3.05 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 8,82 21,168 cementow a
P3.06 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 8,82 21,168 cementow a
P3.07 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 8,94 21,456 cementow a
P3.08 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 8,94 21,456 cementow a
P3.09 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 6,52 15,648 cementow a
P3.10 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 6,52 15,648 cementow a
P3.11 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,35 12,84 cementow a
P3.12 | KOMORKALOKATOR. | 2,40 5,85 80,04 14,040 cementow a
P3.13 | SUSZARNIA 2,40 10,35 24,840 cementow a
P3.14 | WOZKOWNIA 2,40 24,98 59,952 cementow a
P3.15 | POM. GOSPODARCZE | 2,40 3,74 8,976 cementow a
P3.16 | KOMUNIKACJA 2,40 55,71 133,704 cementow a
POWIERZCHNIA §Y TKOWA PIWNICY RAZEM: 501,04 204,76
| KUBATURA POMIESZCZEl RAZEM: 1202 ,50
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER
NAZWA wys.|  Pow. POW. | kuBaTURA
NR POM. UZYTKOWA POSADZKI
POMIESZCZENIA POM. | UZYTKOWA | oo o POM.
[m] [m2] [m 2] [m3]
1 2 3 4 5 3 7

[ 111 | POKOJDZIENNY 2,60 16,10 41 860 wykt. dywanowa
1.1.2 POKO. 2,60 12,80 36,140 wykd. dywanowa
113 | KUCHNIA 2,60 8,70 22,620 wykl. PYG
114 | PRZEDPCKG) 2,60 7.30 18,980 wykt. dywanowa
1.1.5 tAZIENKA 2,60 3,90 498,90 10,140 ceramiczna

121 | POKOJDZIENNY 2,60 16,70 43 420 wykt. dywanowa
122 FOKOJ 2,60 8,85 23.010 wykt. dywanowa
1.2.3 | KUCHNIA 2,60 6,80 17 580 wykl. PVC
124 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,80 15,080 wykt. dywanowa
12.5 LAZIENKA 2,60 3,80 41,95 9,880 ceramiczna
121 | POKOJDZIENNY 2,60 18,65 48,490 wyk.. dywanowa
132 | POKOJ 2,60 11,35 29,510 wykt. dywanowa
133 | KUCHNIA 2,60 10,95 28470 wykl. PYC
134 PRZEDPOKO, 2,60 7,65 19,890 wykt. dywanowa
1.35 L AZIENKA 2,60 4,85 53,45 12,610 ceramiczna
21.1__| POKOJDZIENNY 2,60 18,65 48 490 wyld. dywanowa
212 | POKOJ 2,60 13,70 35,620 wykt. dywanowa
213 | KUCHNIA 2,60 9,25 24,050 wykl. PYC
214 PRZEDPOKOJ 2,60 7,95 20,670 wykt. dywanowa
215 L AZIENKA 260 3,95 53,50 10,270 ceramiczna
22.1 | POKOJDZIENNY 2,60 16,70 43420 wykt. dywanowa
222 | POKOJ 2,60 8,85 23,010 wykt. dywanowa
223 | KUCHNIA 2,60 6,70 17 420 wykl. PVG
224 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,90 15,340 wyki. dywanowa
225 t AZIENKA 2,60 3,80 41,85 9,880 ceramiczna

[ 231 | POKOJDZIENNY 2,60 16,10 41,860 wykt. dywanowa
23.2 POKO.J 2,60 132,80 36,140 wykt. dywanowa
2233 | KUCHNIA 2,60 8,70 22,620 wykl. PYG
234 PRZEDPOKOJ 2,60 7,30 18,880 wykt. dywanowa
235 tAZIENKA 2,60 3,90 49,90 10,140 ceramiczna

[ 311 | POKOJDZIENNY 2,60 16,10 41,860 wykl. dywanowa
312 POKOJ 2,60 13,80 36,140 wykl. dywanowa
31.3 | KUCHNIA 2,60 8,70 22,620 wykl. PYG
314 | PRZEDFOKOJ 2,60 7,30 18,980 wykt. dywanowa
315 tAZIENKA 2,60 3,90 498,90 10,140 ceramiczna
321 | POKOJDZIENNY 2,60 16,70 43 420 wykt. dywanowa
322 POKOJ 2,60 8,85 23,010 wykt. dywanowa
323 | KUCHNIA 2,60 6,70 17 420 wykl. PYC
324 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,90 15,340 wykt. dywanowa
325 LAZIENKA 2,60 3,80 41,95 9,880 ceramiczna
331 | POKOJDZIENNY 2,60 18,85 42,010 wykt. dywanowa
332 POKOJ 2,60 10,85 28,210 wykt. dywanowa
333 | POKOJ 2,60 12,55 35,230 wykt. dywanowa
3.34 | KUCHNIA 2,60 8,05 23,270 wykl. PVC
335 PRZEDPOKOJ 2,60 10,05 26,130 wykt. dywanowa
336 tAZIENKA 2,60 3,85 66,10 10,010 ceramiczna
Wi WIATROLAP 2,50 5,30 13,250 gres
Ki.0 | KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 42,120 gres
W2 WIATROLAF 2,50 5,30 13,250 gres
K2.0 KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 42,120 gres
W3 WIATROLAP 2,50 5,30 13,250 gres
K3.0 KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 &4,50 42,120 gres

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU RAZEM] 513,10 513,10
| KUBATURA POMIESZCZER RAZEM: 1332470
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO 1
NAZWA wrs.| Pow. POW. | kueaTura
NR POM. UZYTKOWA POSADZKI
POMIESZCZENIA POM. | UZYTKOWA MIESZKANIA POM.
[m] [m2] [m 2] [m3]
il 2 3 4 5 2] 7
[ 141 | POKOJ DZIENNY 2.60 16,10 41 860 wy k. dywanowa
1.4.2 POKOJ 260 13,90 36,140 wykt, dywanowa
14.3 | KUCHNIA 2,60 8,70 22,620 wykl. PVC
144 | PRZEDPOKO) 2,60 7,30 18,980 wykl. dywanowa
1.4.5 tAZIENKA 2,60 3,80 49,80 10,140 ceramiczna
[ 151 | POKDJ DZIENNY 2,60 16,70 43 420 wykl. dywanowa
152 | POKGOJ 260 8,85 23010 wykl. dywanowa
153 | KUCHNIA 2,60 6,80 17.680 wyki. PYC
154 PRZEDPOKOJ 260 5,80 15,080 wykt, dywanowa
155 LAZIENKA 2,60 3,80 41,95 9,880 ceramiczna
[ 161 | POKOJDZIENNY 260 1865 48 450 wykl. dywanowa
16.2 | POKOJ 2.60 13,75 35,750 wykl. dywanowa
163 | KUCHNIA 2,60 9,35 24,310 wykt. PYC
164 PRZEDPOKOJ 260 7.95 20670 wykt. dywanowa
1.6.5 FAZIENKA 2,60 3,95 53,65 10,270 ceramiczna
[ 241 | POKOJ DZIENNY 2.60 18,65 48 480 wy k. dywanowa
242 | POKQJ 2,60 13,75 35,750 wyki. dywanowa
243 | KUCHNIA 2,60 9,35 24,310 wykt. PYC
244 PRZEDPOKOJ 2,60 7,95 20,670 wyki. dywanowa
z4.5 tAZIENKA 260 3,95 53,65 10,270 ceramiczna
251 POKDJ DZIENNY 2,60 16,70 43,420 wyki. dywanowa
252 [ POKOJ 2,60 8,85 23,010 wyki. dywanowa
253 | KUCHNIA 2,60 6,70 17 420 wykt, PVC
254 PRZEDPOK(. 260 5,90 15,340 wykt, dywanowa
255 LAZIENKA 2,60 3,80 41,95 9,880 ceramiczna
[ z6.1 | POKQJDZIENNY 260 18,10 41 860 wyki. dywanowa
262 POKOJ 260 13,90 36,140 wykl. dywanowa
283 | KUCHNIA 2,60 8,70 22,620 wykt. PYC
264 | PRZEDPOKOJ 2,60 7,30 18,980 wykl. dywanowa
265 FAZIENKA 2,60 3,90 49,50 10,140 ceramiczna
[ 341 | POKDJDZIENNY 2,60 16,10 41,860 wykl, dywanowa
34.2 POKOJ 2,60 13,90 36,140 wykt, dywanowa
343 | KUCHNIA 2,60 8,70 22,620 wykl. PVC
244 | PRZEDPOKOJ 260 7,30 18,980 wykl. dywanowa
345 LAZIENKA 260 3,80 49,80 10,140 ceramiczna
351 POKOJ DZIENNY 2,60 16,70 43420 wykt, dywanowa
352 | PCKOJ 2,60 8,85 23,010 wyki. dywanowa
353 | KUCHNIA 2,60 6,70 17 420 wykt, PVC
254 | PRZEDPOK(. 2.60 5,90 15,340 wyki. dywanowa
355 FAZIENKA 2,60 3.80 41,85 9,880 ceramiczna
[ 361 | POKOJ DZIENNY 2,60 18,85 43,010 wykt. dywanowa
362 | POKOJ 2,60 10,85 28,210 wyki. dywanowa
283 | POKGJ 2,60 13,55 35,230 wyki. dywanowa
384 | KUCHNIA 2,60 8,95 23,270 wykt. PYC
3.6.5 PRZEDPOK(. 260 10,05 26,130 wykt, dywanowa
286 LAZIENKA 2,60 3,85 66,10 10,010 ceramiczna
K11 KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 42,120 gres
K2.1 KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 42,120 gres
K3.1 KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 48,60 42,120 gres
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 1 RAZEM] 497,55 | 497,55
| KUBATURA POMIESZCZER RAZEM: 1203,630
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRO 2
NAZWA wrs.| Pow. POW. | kueaTura
NR POM. UZYTKOWA POSADZKI
POMIESZCZENIA POM. | UZYTKOWA MIESZKANIA POM.
[m] [m2] [m2] [m3]
1 2 a 4 5 [ 7
1.7.1 POKQJ DZIENNY 260 16,10 41,860 wykt. dywanowa
172 POKQ.) 2,60 13,80 36,140 wykt. dywanowa
1.7.3 KUCHNIA 260 8,70 22 820 wykt. PVC
1.74 | PRZEDPOKOJ 2,60 7,30 18,980 wykl. dywanowa
1.7.5 FAZIENKA 260 3,80 49,80 10,140 ceramiczna
1.8.1 POKOQJ DZIENNY 260 16,70 43,420 wykl. dywanowa
182 | POKOJ 2,60 8,85 23,010 wykt. dywanowa
18.3 KUCHNIA 260 .80 17.880 wykt. PYC
184 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,80 15,080 wykl. dywanowa
1.8.5 LAZIENKA 260 3,80 41,85 9,880 ceramiczna
1.8.1 POKOJ DZIENNY 2,60 18,65 438,490 wyld. dywanowa
192 | POKOJ 2,60 13,75 35,750 wykt. dywanowa
193 | KUCHNIA 2,60 9,35 24,310 wykt. PVC
194 | PRZEDPOKQ. 2,50 7,95 20670 wikl, dywanowa
195 LAZIENKA 260 3,85 53,65 10,270 ceramiczna
271 POKOJ DZIENNY 280 18,65 48 490 wykl. dywanowa
272 | POKQJ 2,60 13,75 35,750 wykt. dywanowa
273 | KUCHNIA 2,60 9,35 24,310 wykt. PVC
274 PRZEDPOKQ. 260 7,95 20,670 wykt. dywanowa
275 FAZIENKA 260 3,85 53,65 10,270 ceramiczna
281 POKCJ DZIENNY 2,60 16,70 43,420 wykl. dywanowa
282 | POKOJ 2,60 8,85 23,010 wykl. dywanowa
283 | KUCHNIA 2,60 6,70 17 420 wykt. PYC
284 PRZEDPOKQJ 260 5,80 15,340 wykt. dywanowa
285 FAZIENKA 2,60 3.80 41,95 9.880 ceramiczna
281 POKOJ DZIENNY 280 16,10 41,860 wykt. dywanowa
292 POKOJ 2,60 13,90 36,140 wykt. dywanowa
293 KUCHNIA 2,60 8,70 22 8620 wykt. PVC
294 PRZEDPOKQJ 2,60 7,30 18,980 wykl. dywanowa
295 FAZIENKA 2,60 3,90 49,90 10,140 ceramiczna
371 POKOJ DZIENNY 280 18,10 41,860 wykt. dywanowa
372 POKOJ 2,60 13,90 36,140 wykt. dywanowa
373 KUCHNIA 2,60 8,70 228620 wykt. PVC
374 PRZEDPOKO. 2,60 7,30 18,880 wyld. dywanowa
37.5 LAZIENKA 2,60 3,90 49,90 10,140 ceramiczna
381 POKOJ DZIENNY 2,80 16,70 43 420 wykl. dywanowa
382 | POKOJ 2,60 8,85 23,010 wykl. dywanowa
383 KUCHNIA 280 8,70 17 420 wykt. PVC
384 | PRZEDFPOKOJ 2,60 5,90 15,340 wykl. dywanowa
385 FAZIENKA 2,60 3.80 41,95 9.880 ceramiczna
291 POKOJ DZIENNY 280 18,85 49,010 wykt. dywanowa
392 | POKOJ 2,60 10,85 28,210 wykl. dywanowa
393 | POKQJ 2,60 13,55 25,230 wykl. dywanowa
394 KUCHNIA 2,60 8,95 23,270 wykt. PVC
395 PRZEDPOKQ. 2,60 10,05 26,130 wykt. dywanowa
3.9.6 FAZIENKA 2,60 3.85 66,10 10,010 ceramiczna
Ki1.2 KLATKA SCHODOWA 260 16,20 42,120 gres
Kz.2 KLATKA SCHODOWA 260 16,20 42120 gres
K3.2 KLATKA SCHODOWA 2,60 16,20 48,60 42,120 gres
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 2 RAZEM] 497,55 497,55
I KUBATURA POMIESZCZEN RAZEM: 1293630
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIETRC 3
NAZWA Wrs. POW. POW. KUBATURA
NR POM. UZYTKOWA POSADZKI
POMIESZCZENIA POM. | UZYTKOWA MIESZKANIA FOM.
[m] [m2] [m 2] [m3]
1 2 a 4 5 3 7
1.10.1 | FOKOJ DZIENNY 2,60 16,10 41,860 wyki. dywanowa
1.102 | POKOJ 260 13,90 36,140 wykl. dywanowa
1.10.3 KIJCHNIA 260 8,70 22620 wykl. PVC
1.10.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 7.30 18,980 wykl. dywanowa
1.10.5 | LAZIENKA 2,60 3,90 49,90 10,140 ceramiczna
1.11.1 | FOKOJ DZIENNY 2,60 16,70 43,420 wyki. dywanowa
1.11.2 | POKDJ 260 8,85 23,010 wykl. dywanowa
1.11.3 KIJCHNIA 260 8,80 17,680 wykl. PVC
1.11.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,80 15,080 wykl. dywanowa
1.11.5 | LAZIENKA 2,60 3.80 41,95 5,880 ceramiczna
1.12.1 | FOKOJ DZIENNY 260 18,65 48,490 wykl. dywanowa
1.122 | POKOJ 260 13,75 35,750 wykd. dywanowa
1123 KIJCHNIA 260 8,35 24,310 wykl. PVC
1.12.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 7,95 20,670 wykt. dywanowa
1.12.5 | LAZIENKA 2,60 3,95 53,65 10,270 ceramiczna
2.10.1 | FOKOJ DZIENNY 260 18,65 48,490 wykl. dywanowa
2102 | POKOJ 260 13,75 35,750 wykd. dywanowa
2103 KIJCHNIA 260 8,35 24,310 wykl. PVC
2.10.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 7,95 20,670 wykt. dywanowa
2.10.5 | LAZIENKA 2,60 3,95 53,65 10,270 ceramiczna
2.11.1 | FOKOJ DZIENNY 2,60 16,70 43,420 wyki. dywanowa
2.11.2 | POKOJ 2,60 8,85 23,010 wyki. dywanowa
2113 KIUCHNIA 260 8,70 17,420 wykl. PVC
2.11.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,90 15,340 wykl. dywanowa
2.11.5 | LAZIENKA 2,60 3.80 41,95 5,880 ceramiczna
2.121 | FOKOJ DZIENNY 2,60 16,10 41,860 wyki. dywanowa
2122 | POKOJ 2,60 13,90 36,140 wyki. dywanowa
2123 KUUCHNIA 260 8,70 22,620 wykl. PVYC
2.12.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 7.30 18,980 wykl. dywanowa
2.12.5 | LAZIENKA 2,60 3,90 49,90 10,140 ceramiczna
3.10.1 | POKOJ DZIENNY 2,60 16,10 41,860 wyki. dywanowa
3.102 | POKOJ 2,60 13,90 36,140 wyki. dywanowa
3.10.3 KUCHNIA 260 8,70 22,620 wykl. PYC
3.10.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 7.30 18,980 wykl. dywanowa
3.10.5 | LAZIENKA 2,60 3,90 49,90 10,140 ceramiczna
3.11.1 | POKOJ DZIENNY 2,60 16,70 43,420 wyki. dywanowa
3.11.2 | POKOJ 260 8,85 23,010 wykd. dywanowa
3.11.3 KUCHNIA 260 8,70 17,420 wykl. PYC
3.11.4 | PRZEDPOKOJ 2,60 5,90 15,340 wykl. dywanowa
3.11.5 | LAZIENKA 2,60 3.80 41,95 5,880 ceramiczna
3121 | POKOJ DZIENNY 2,80 18,85 49010 wykt.dywanowa
3122 | POKOJ 2,60 10,85 28,210 wykl. dywanowa
3.123 | POKOJ 2,60 13,55 35,230 wykl. dywanowa
3124 KUCHNIA 260 8,85 23,270 wykl. PVC
3125 | PRZEDPOKQ) 2,60 10,05 26,130 wykt. dywanowa
3.12.5 | LAZIENKA 2,60 3.85 66,10 10,010 ceramiczna
Ki.3 KLATKA SCHODOWA 260 12,72 33,072 gres
K2.3 KLATKA SCHODOWA 260 13,11 34.086 gres
K3.3 KLATKA SCHODOWA 2,60 12,72 3855 33.072 gres
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PIETRA 3 RAZEM] 487,50 | 487,50
I KUBATURA POMIESZCZEN RAZEM: 1267,500
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5. Konstrukcja budynku

Budynek zaprojektowano w konstrukeji tradycyjnej - murowanej ze stropem gestozebrowym
typu TERIVA. Klatki schodowe wylewane. Sciany zewnetrzne przewidziano warstwowe,
murowane. Od strony wewngtrznej docieplone styropianem gr. 15¢m, pokrytym tynkiem
akrylowym na siatce z widkna szklanego. L.awy fundamentowe zelbetowe, monolityczne z
betonu B 15. Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych M-6 gr. 38cm ocieplonych
styropianem gr. 12cm. Dach ptaski, o konstrukcji z plytek korytkowych, na $ciankach
azurowych z cegly dziurawki.

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna. Balkony zaprojektowano jako plyty wylewane
razem ze stropami. Nadproza prefabrykowane typu L19.

6. Izolacje

Budynek bedzie izolowany termicznie styropianem gr. 15¢cm. Dach izolowany bedzie welng
mineralng gr. 20cm.

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowano na tawach i pod stropem z dwoch warstw papy.
W posadzkach piwnic zastosowano izolacje z folii PE gr. 0,02cm. Sciany piwnic beda
izolowane dysperbitem R+P x 2 do wysokosci min. 30cm. n.p.t.. Jako paroizolacje
przewidziano folie PE na ptycie stropu poddasza i nad stropem piwnicy .

Izolacje akustyczne w stropach przewidziano ze styropianu gr.4cm - jest to zwigzane z

prowadzeniem instalacji pod posadzkami .

7. Pokrycie dachu

Dach o pochyleniu 3,00°, kryty papa termozgrzewalna.

8. Wykonczenie wewnetrzne

8.1 Sciany i sufity

Jako wykonczenie wewnetrzne $cian i stropéw w mieszkaniach przewidziano gladzie gipsowe
na tynkach cem.-wap. III kategorii, malowane emulsyjnie x 2 w kolorze bialym.

Sciany w tazienkach wylozy¢ glazura do wys. min. 2,00m.

W kotlowni $ciany tynkowane tynkami III kategorii, biatkowane, wylozone glazura do wys.

2,00m.
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Na klatkach schodowych — tynki cem.-wap. III kategorii, malowane emulsyjnie x 2. Do wys.
1,5m lamperie z pasem w ciemniejszym kolorze szerokosci 20cm.

W pomieszczeniach gospodarczych — tynki cem.-wap. III kategorii, malowane emulsyjnie +
lamperie do wys. 2,00m.

Piwnice i komorki lokatorskie — tynki cem-wap. II kategorii, biatkowane.

8.1 Posadzki

Rodzaje posadzek w mieszkaniach okreslono wstepnie na projekcie.

Mieszkania: w tazienkach — posadzka ceramiczna, w kuchni — wyktadzina pcv, w pokojach i
komunikacji — wyktadzina dywanowa.

Klatki schodowe: gres z cokolikiem z ptytki ceramiczne;.

Pomieszczenia piwniczne: posadzka cementowa z wytaczeniem kotlowni, gdzie zastosowano

posadzke ceramiczna.

8.2 Wyposazenie kuchni i lazienek

Pomieszczenia kuchni i tazienek wyposazy¢ w standardowa armaturg i urzadzenia.

9. Stolarka okienna i drzwiowa

Zastosowano stolarke okienng z pcv o typowych wymiarach w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne do mieszkan drewniane ptycinowe.

Drzwi wewnetrzne do mieszkan — typowe, wg wzordéw ,.stolbudowskich™.

Stolarka drzwi zewngtrznych aluminiowa w kolorze biatym, drzwi do piwnicy — drewniane
ptycinowe, do komorek lokatorskich — drewniane (typowe piwniczne), do pozostalych
pomieszczen gospodarczych — drewniane ptytowe, do pomieszczenia wezla cieplnego —
atestowane p.poz o odpornosci ogniowej 0,5h.

Oscieznice do drzwi — metalowe.

10. Wykonczenie zewnetrzne

Projektuje si¢ tynki akrylowe strukturalne, barwione w masie. Przyjeto kolorystyke wg
wzornika firmy Atlas. Elewacja — w dwodch kolorach: kolor jasny — nr 706, kolor ciemny — nr

408.
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11. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewacji.

Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze brazowym.

12. Wentylacja

W budynku zaprojektowano kominy w oparciu o ksztattki ceramiczne typu P, obudowane

cegla gr. 6cm.

13. Instalacje

Budynek zaopatrzono w kompletne instalacje wewnetrzne co, cwu, elektryczne, gazowe,
odgromowe , azart i telefoniczne. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa beda realizowane
poprzez przyltacze cieptownicze oraz dwufunkcyjny wezet cieplny-wg odrgbnego
opracowania .

Woda — z sieci miejskiej,

Scieki — do miejskiego kolektora

c.0.1c.w.u. —z sieci ECO,

elektryczna — z sieci N.N.

14. Zabezpieczenie przeciw pozarowe.

- powierzchnia uzytkowa 27954 m* , ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4 plus piwnica

- odlegltos¢ od sgsiadujacych budynkow jest wieksza niz 8m

- w obiekcie nie przewiduje si¢ materialéw palnych poza wyposazeniem i
standardowymi materiatami,

- gestos¢ obcigzenia ogniowego nie wigksza niz S00MJ/m?,

- kategoria zagrozenia ludzi ZLIV planowana liczba uzytkownikéw 112

- nie planuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem,

- obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, wezet cieplny wydzielono drzwiami E160

- obiekt zalicza si¢ do klasy odpornosci ogniowej C, zostal wykonany z materialéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia,

- obiekt wyposazony w trzy klatki schodowe, ewakuacja odbywa si¢ bezposrednio na
klatke schodowa i na zewnatrz budynku,

- projektowane instalacje nie wymagaja specjalnych sposobéw zabezpieczenia instalacji
wewnetrznych,

- obiekt nie wymaga wyposazenia w gasnice,

- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z nowo projektowanego hydrantu 080 i z

hydrantéw przy budynkach TBS 5

obiekt nie wymaga drogi pozarowej jest dostepny z gminnej ul Mieszka I
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Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV niski , wymagana klasa odpornosci ogniowej - C.

15. Slusarka

Budynek wyposazony w standartowa $lusarke i balustrady, malowang farbami ftalowymi .
Pochwyty drewniane z listwy szlifowanej i profilowanej

16. Dostepnosc dla osob niepelnosprawnych

Dla potrzeb os6b niepetnosprawnych zaprojektowano jedno mieszkanie w poziomie parteru.
Mieszkanie to jest dostepne poprzez indywidualny dzwig naschodowy. Szerokosci przejsc i
armature sanitarng dostosowano dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Na parkingu przed
budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych.

W przypadku wigkszego zainteresowania mieszkaniami dostosowanymi dla potrzeb
niepetnosprawnych istnieje mozliwos$¢é dostosowania kolejnych mieszkan.

16. Bilans energetyczny

- Zapotrzebowanie w budynku na ciepto - 150, KW,
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng :

- mieszkania -252 KW,

- administracja -10,0 KW,

- wezel cieplny - 3,0KW.

Moc zapotrzebowania w catym budynku razem —265,0 KW

18. UWAGI KONCOWE

18.1 Mozliwe odstepstwa od projektu (art. 36a)

- zmiana kolorystyki,

- zmiany ustawienia $cianek dziatlowych

- zmiany materiatlow konstrukcyjnych i wykonczeniowych z zachowaniem parametrow
technicznych

- przesunigcie okien i drzwi z zachowaniem symetrii projektowanych rozwigzan

- zmiana aranzacji fazienek, itp.
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W trakcie realizacji budynku trzeba biezaco koordynowac projekt architektury z projektami
branzowymi, z uwagi na nasycenie instalacyjne nie mozliwe do wykazania zbiorczego na

projekcie architektonicznym.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
- OPIS TECHNICZNY

1. Dane o obiekcie

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojacy,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, trzyklatkowy wraz z budowa przylaczy wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu oraz zasilania o$wietlenia zewnetrznego oraz

niezbednych dojs¢, dojazddw i miejsc parkingowych oraz ostong $mietnikowa.

2. Dane o terenie

Teren pod zabudowe jest plaski. Znajduje si¢ w strefie zabudowy miejskiej srednio

intensywnej. W chwili obecnej na terenie nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane.

Bilans terenu

e pow. dziatki - 3394,00m?

e pow. zabudowy - 648.33m?
- pow. Zabudowy pod budynek TBS9 630,04m?
- pow. Zabudowy pod oslone $mietnikowa 18,29m?

e pow. utwardzona - drogi - 1148 m?

e pow. zielona 1597,67m?

e wskaznik powierzchni zabudowy 0.19

o wskaznik terenow zieleni 0.41

Nosnosé gruntow

Ustalono na podstawie badan geologicznych wyniki ktérych zamieszczono w zataczniku nr 2.

Poziom posadowienia 0,00 = 134.70m n.p.m. na wykonczonej posadzce parteru budynku

projektowanego.
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3. Instalacje

e wodna — z sieci miejskiej,

e kanalizacja sanitarna oraz deszczowa - do miejskiego kolektora,

e c.0.c.w.u. —z sieci cieptowniczej ECO- wg odrebnego opracowania,
e wentylacja — grawitacyjna,

e clektryczna - z sieci miejskiej N.N.,

e gaz- 7 sieci miejskiej,

o telekomunikacyjna- z sieci miejskiej,

4. Dane ogolne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr LIV/360/2010
Rady Miejskiej w Jelczu Laskowicach z dnia 25.X.2010r) dziatka nr 10/56 potozona jest w
terenie 7TMWn przeznaczonym jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
niskiej.

Teren pod zabudowe znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduje
si¢ w strefie wptywow szkdd gorniczych. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

5. Dostepnosc dla osob niepelnosprawnych

Dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych zaprojektowano jedno mieszkanie w poziomie parteru(
klatka K.01). Mieszkanie to jest dostepne poprzez indywidualny dzwig naschodowy.
Szerokosci przejs¢ i armature sanitarng dostosowano dla potrzeb 0séb niepelnosprawnych. Na
parkingu przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

W przypadku wigkszego zainteresowania mieszkaniami dostosowanymi dla potrzeb

niepetnosprawnych istnieje mozliwos¢ dostosowania kolejnych mieszkan.
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6. Zagospodarowanie terenu

Po zrealizowaniu inwestycji tereny utwardzone utwardzi¢ betonowa kostka brukowa.
Tereny zielone obsiaé¢ trawa i obsadzi¢ drzewami i krzewami ozdobnymi.
Minimalna wymagana ilo$¢ miejsc postojowych — 36 (w tym jedno dla niepelnosprawnych).

7. Place zabaw tereny zielone

place zabaw i tereny zielone i rekracyjne dla 0séb starszych projektowane sa na sasiedniej
dzialce wspolnie dla catego osiedla TBS wg oddzielnego opracowania

8. Miejsce gromadzenia odpadkow

odpadki beda gromadzone na dziatce TBS 10/56, gdzie zaprojektowano ostong smietnikowa.

9. Zakres i sposob oddzialywania na Srodowisko

- Jako$¢ wody uzywanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyz woda pobierana jest z
miejskiej j sieci wodociggowej,

- Nie emitowane sg zapachy, pyly i zanieczyszczenia plynne.

- Wytwarzane odpady maja charakter socjalno-bytowy. Ich ilo$¢ nie przekracza ogdlnie
przyjetych norm,

- Emisja hatasu nie bedzie przekraczala dopuszczalnych norm,

- Projektowany obiekt nie narusza istniejacego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe 1 wody
powierzchniowe i podziemne.
Planowana inwestycja nie ma szkodliwego wpltywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty.

Stosownie do Art. 28, ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz.
2016 z 2003r. ze zm.) ustalono, ze projektowany budynek mieszkalny przy ulicy Mieszka I
w Jelczu- Laskowicach dz. 10/56 nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci i

obiekty.
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10. Zgodnos§é z MPZP (Uchwala nr LIV/360/2010 Rady Miejskiej w Jelczu Laskowicach
z dnia 25.X.2010r).

wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki 0,19 - wymagany max 0,5

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki 0,41 - wymagany
min. 0,25

- wysokos¢ budynku do najwyzszego punktu dachu -14,46m —wymagany max.15m

- cztery kondygnacje naziemne- zgodne z §17.2.1¢

- dach ptaski pulpitowy o nachyleniu 3 stopnie —zgodny z §17.2.1e

- 36 miejsc postojowych- zgodne z §17.2.1f

11. Ochrona p.poz.

Projektowany budynek klasyfikuje si¢ jako niski. Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV. Klasa
odpornosci pozarowej wymagana C - budynek spelnia te wymagania.

Dojazd do budynku zapewniony jest poprzez droge wewnetrzng podtaczonej do ul. Mieszka
L.

12. Energia Odnawialna

12.1.Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku zostala wykonana w dalszej czesci projektu.

12.2. Analiza oze
e Energia geotermalna .

Energie geotermalna wykorzystuje si¢ do podgrzewu cieptej wody uzytkowej lub ogrzewania
pomieszczen na wskazanym terenie nie wystepuja efektywne Zrodla wod geotermalnych. Dla
projektowanej inwestycji skala i wielko$¢ inwestycji na pozyskanie energii z wod
geotermalnych jest nieoplacalna a w poblizu nie ma zlokalizowanych zaktadow
cieplowniczych wykorzystujacych energie geotermalng

e Energia promenowania stonecznego .

Szacuje sie, ze dla poziomu nastonecznienia w Polsce wykorzystanie energii stonecznej jest
korzystne do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jednak w okresach jesienno zimowych
i1 przedwio$nia poziom pozyskiwanej energii z mozliwych do zastosowania paneli solarnych
jest zbyt maty .
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e Energia wiatru

Na rozpatrywanym terenie sita wiatru jest zbyt mata do budowy efektywnej elektrowni
wiatrowej ktora zapewniataby ekonomiczne uzasadnienie inwestycji jednoczesnie wielkos¢
dzialki uniemozliwia lokalizacje takiego przedsiewzigcia w sposob bez problemowy (ochrona
srodowiska 1 krajobrazu )

e Energia z biomasy

Na rozpatrywanym terenie alternatywa do wykorzystania jest energia wytwarzana z
przetworzonej biomasy (pelet , wierzba energetyczna , zgazowane odpady drzewne itp.) ze
wzgledu na specyfike obiektu i koniecznos$¢ ograniczenia obstugi do minimum inwestor nie
moze wybra¢ takiego rozwigzania

e Energia z Kogeneracji

W poblizu projektowanej inwestycji nie ma sieci przesytowych ani zaktadéw produkujacych
energie w sposob skojarzony. Dla indywidualnego inwestora nie istniejg rozwigzania o
ekonomicznie uzasadnionej optacalnosci takiej inwestycji .

e Pompy ciepla .

7 uwagi na znaczny koszt wykonania ogrzewania budynku za pomoca pompy ciepta inwestor
zrezygnowal na tym etapie inwestycji z mozliwosci zastosowania pompy ciepta.

Whioski

Dla planowanego budynku nie istnieje alternatywny nosnik energii odnawialne;.
Uzytkowanie urzadzenia pompy ciepta wymagalyby remontu ,co czyni to rozwigzanie
nieuzasadnione ekonomicznie dla inwestora .

Jako rozwigzanie optymalne inwestor wybiera podtaczenie do sieci cieptowniczej ECO.

13. Wytvcezne do planu BIOZ

Realizacja inwestycji wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowal:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki: JELCZ - LASKOWICE.

UL. MIESZKA 1 DZ. NR 10/56 AM-34

Imie i nazwisko inwestora:
¢ ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TBS  Sp.z 0.0.

Adres inwestora. ul. TECHNIKOW 29, 55-230 JELCZ — LASKOWICE

Imie i nazwisko projektanta adaptujacego
projekt sporzadzajacego informacje:
Adres projektanta:

mgr inZ. arch. Piotr Leonski,

‘Wroclaw, ul. Dzielna 7/21
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1. Podstawa opracowania :

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

wolnostojacego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego, trzyklatkowego .

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz.1126.

1.2 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

1.3 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.4 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U.

Nr 37, poz. 138.

2. Zakres i kolejnosé realizacji robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno —
sanitarne 1 socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs$¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materialdéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow
odrebnych — strefy magazynowania i skladowania materialdw, wyroboéw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i

betonu oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek,

Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatlowych poszczegolnych
kondygnacji, podciagdéw, nadprozy;

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciagdw, nadprozy okiennych i

drzwiowych zelbetowych monolitycznych, wiencow i stupkdw;
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montaz i demontaz szalunkow do wykonania stropow;

wykonanie stropow;

montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobdjcza
elementow drewnianych;

wykonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie ( parapety, rynny, rury spustowe),
izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

montaz i demontaz typowych rusztowan ( rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane
wedhug projektu)

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, c.0.);

wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnione;.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Sie¢ wodociggowa wA-100
Sie¢ cieptownica c40

Niezinwentaryzowane obiekty budowlane sieci, ktére nie zostaty ujete w ewidencji

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie projektuje si¢

Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:

roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drog komunikacyjnych;

roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonowa;
roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku ( prace na wysokosciach),prace ze srodkami
chemicznymi ( impregnacja ognioochronna i owadobojcza elementéw drewnianych);

roboty instalatorskie — porazenie pradem,;
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ” zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
hormonogramu realizacji prac budowlano — montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Prze przystapieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem “BIOZ”.
Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace

i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty a
pracownicy stosowne badania.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapié zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze w zaleznosci od potrzeb).

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje¢ i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawiaé,

a tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowal:
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