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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt ostony $mietnikowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego TBS 9 przy ul. Mieszka [ w Jelczu-Laskowicach, na dz. Nr 10/56 AM-34.
Projektowany obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony.

Wymiary zewnetrzne budynku — 5,50m x 3.25m.

2. Zestawienie powierzchni i kubatura

- pow. catkowita -18.29 m?
. pow uzytkowa -13.75 m?
- pow. zabudowy -18.29 m?

- kubatura -49.50 m?

3. Dane konstrukeyjno — materialowe

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej z elementow drobnowymiarowych. Uktad
$cian no$nych podtuzny.

3.1 Fundamenty

Fundamenty betonowe z betonu B20 wylewane na mokro. Gtgboko$¢ posadowienia — min. 90
cm p.p.t. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 gr. 25¢cm na zaprawie
cementowe;.

3.2 Sciany
Sciany murowane z bloczkdéw betonowych gr 25cm

3.3 Dach
Wiezba dachowa — stalowa ,
Pokrycie — blachodachowka .

3.4 Wykonczenie
Tynki zewnetrzne i1 wewnetrzne wyprawa cienkowarstwowa na styropian dowolnego

producenta malowane farbami emulsyjnymi. Elementy stalowe zabezpieczy¢ minia i
malowaniem ftalowym w kolorze palisander.
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3.5 Mozliwe odstepstwa od projektu zgodne z artykulem 36.a Prawa budowlanego

zmiana kolorystyki

zmiana materialdw konstrukcyjnych na identyczne pod wzgledem parametréw
technicznych

zmiana rodzaju pokrycia dachowego

zmiana kata pochylenia dachu granicach 5 stopni nie mniej niz 38°

inne zmiany dokonane ramach prawa budowlanego mieszczace si¢ zakresie planu
miejscowego .

4. Informacja BIOZ

Dla tego typu i inwestycji nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ. Nalezy zachowaé
ogo6lne warunki bhp i p. poz.

OPRACOWAL.:



