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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Realizacja przedmiotowej inwestycji polegajacej na przebudowie istniejagcego wodociagu w80
kolidujacego z projektowanym budynkiem poprzez wykonanie obejscia rura DN 90 PVC. Ponadto
projektowane przylacza do budynku ;— wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j
oraz projekt wewnetrznych instalacji wod — kan. gazowej, centralnego ogrzewania — po ich
wybudowanie umozliwi uzytkowanie projektowanego budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.0. w Jelczu
— Laskowicach, ul. Technikow 29, 55 — 221 Jelcz — Laskowice.

2. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta z Inwestorem

e  Wypis MPZP (Uchwala nr LIV/360/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia
25.10.2010r.)
Mapa do celdéw projektowych

e Obowigzujace akty prawne
Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wydane przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu — Laskowicach.

3. Zakres i parametry techniczne inwestycji
W zakres inwestycji wchodza:
- Wykonanie by-pass odcinka wodociagu 80 i odcigcie kolidujacej nieczynnej czgséci sieci DN
100 .
Wybudowanie nowego odcinka wodociagu dn 90 PVC, L — 20,75 m
Likwidacja odcinka istniejacego wodociggu DN 100 i DN 80
- budowa przylacza wodociagowego dn 63 PE do budynku, L. — 2,62 m
- budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku, DN 200 PVC, L-3,79 m,
- budowa przylacza kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu budynku
oraz z terenow przylegajacych do niego — parking, drogi dojazdowe, chodnik, tereny zielone.
DN 160 PVC, L - 29 m, DN 200 PVC, L -141 m.
- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji wody cieple;j,
- wewnetrzng instalacje ogrzewania
- instalacje gazowa

4. Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb inwestycji

Projektowane sieci zlokalizowano na terenach zielonych, pod droga i chodnikami.
Dla potrzeb budowy projektowanej infrastruktury niezbedne bedzie czasowe zajecie terenu. Teren
budowy zostanie wydzielony i oznakowany. Istniejace nawierzchnie po zakonczeniu budowy zostana
odbudowane a teren uporzadkowany. Pas roboczy wykorzystany zostanie do odlozenia ziemi z
wykopow, wykonania prac montazowych oraz komunikacji.
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Po zakonczeniu budowy teren bedzie uzytkowany zgodnie z dotychczasowym i
planowanym przeznaczeniem.

5. Przyjete rozwiazania
5.1. Wodociag i przylacze wodociggowe do budynku

Przebudowa wodociagu polega¢ bedzie na likwidacji odcinka istniejacego wodociggu
DN 100 i80 i wybudowaniu nowego odcinka wodociagu dn 90 PVC. Dla potrzeb ochrony p-poz na
sieci DN 100 zaprojektowano hydrant naziemny DN 80 do zewn¢trznego gaszenia pozaru

Wodociag zgodnie ze standardami ZGK zostanie wykonany z rur PVC a przyltacze wykonane
zostanie z rur polietylenowych. Rury polietylenowe taczone beda ze soba poprzez zgrzewanie
doczolowe lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych. Wlaczenie projektowanego wodociggu do
wodociagu istniejacego wykonane zostanie przy pomocy ksztattek przejsciowych.
Na istniejacym wodociggu dn 100 zamontowany zostanie hydrant nadziemny p-poz. o srednicy  d=
80 mm z zasuwa odcinajacg. Odleglo$¢ od zasuwy do hydrantu wyniesie min. 1 m.
Odlegtos¢ hydrantu od $ciany budynku winna wynosi¢ nie mniej niz 5 m.
Przylacze po wejsciu do budynku ( do pom. Gospodarczym ) zostanie wyposazone w:

-wodomierz jednostrumieniowy Js d= 50 mm,

-zawory odcinajace przed i za wodomierzem d= 50 mm,

-zwrotny zawor antyskazeniowy d= 50 mm.

Trasa projektowanego wodociagu i przylacza wody oraz lokalizacja hydrantu p.poz.
d=80 mm przedstawione zostaly na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Oznaczony zostal réwniez
odcinek istniejacego wodociagu przeznaczony do likwidacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (poz. 1138 Dz.U. 121 z dn.
11.07.2003) projektowany obiekt nie musi byé wyposazony w wewngtrzna instalacje
przeciwpozarows.

Natomiast Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (poz.1139 1138 Dz.U. 121 z dn. 11.07.2003) okresla ze:
powierzchnie wydzielonych stref pozarowych w jednostkach osadniczych o liczbie mieszkancow
przekraczajacej 100 osob wymagaja zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Ilo$ci poszczegolnych mediow przedstawiaja sie nastepujgco:

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe:
-Qdy=2960 I/dobe

-Qdnax=41400 1/dobe

-Qh;,=2589 1/h

“Qsmax=3,25 1/s

dla potrzeb p-poz.
“Qsmax=2%10=20 /s

5.1.1 Skrzyzowania z drogami

Na trasie projektowanego wodociggu i przylacza nie wystepuja istniejace drogi o nawierzchni
utwardzonej. Drogi o nawierzchni nieutwardzonej przekroczone zostang przekopem.
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Roboty ziemne na calej dlugosci wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i przepisami bhp:
- PN-EN-10736:1999,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5.1.2 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywane beda recznie pod
nadzorem wiascicieli tych uzbrojen i zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi na kable nalozone zostang rury
dwudzielne typu AROT o dlugosci 3,0 m kazda.

5.1.3 Proby wodociagu i przylacza

Po wykonaniu montazu rurociagdéw nalezy wykonane zostang proby i odbiory zgodnie z:

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

-Wytycznymi dostawcy systemu

-Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”

-Wytycznymi dostawcy systemu rurociggow

-PN-B-10725 Wodociagi Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Proba szczelnosci wykonana zostanie przy uzyciu wody zgodnie 7z PN-B-10725 oraz
wytycznych dostawcy systemu. Proba cisnieniowa wykonana zostanie przed montazem hydrantu.
Po pozytywnych prébach szczelnosci a przed wykonaniem zasypki wykopu wykonana zostanie
geodezyjna inwentaryzacja utozonego przewodu.
Przylacze wody podlega odbiorowi przez ZGK Sp. z 0.0 w Jelczu - Laskowicach zatem proby
wykonane zostang przy udziale upowaznionego przedstawiciela tej firmy.

5.1.4 Oznakowanie przewod6w wodociagowych
Na catej dlugosci przewoddw przewiduje sie utozenie tasmy ostrzegawczej polietylenowe;j.

5.1.5 Dane dotyczgce zapotrzebowania no$nikéw energii, wody i odprowadzenia
Sciekéw

Zapotrzebowanie na wodg

Wodociag i przylacze dla potrzeb budowy i eksploatacji nie wymaga doprowadzenia wody.

Scieki

Wybudowany wodociag i przytacze wody nie beda zrdédlem sciekow.

Zapotrzebowanie na nosniki energii
Brak potrzeb.

Warunki niezbgdnych powigzan komunikacyjnych
Budowa i eksploatacja projektowanych przewodéw wodociggowych nie wymaga rozbudowy
istniejacych drog.

Zatrudnienie
Obstluge wybudowanego wodociagu i przylacza wody zapewnia stuzby przedsigbiorstwa zajmujacego
sie eksploatacja sieci wodociggowej to jest Zakladu Gospodarki Komunalnej w Jelezu —

Laskowicach.
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5.1.6 Ochrona Srodowiska

Przy wyborze trasy oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej zwrdcono szczegdlng uwage na
srodowisko przyrodnicze tak aby budowa i eksploatacja wybudowanego wodociagu nie oddziatywata
ujemnie na nie.

Prawidlowo zaprojektowany i wybudowany wodociag jest budowla nie stwarzajaca zagrozenia dla
srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U.02.179.1490) przedmiotowy wodociag jest zaliczany do przedsiewzig¢, dla ktorych
obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

5.1.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres catego przedsiewzigcia obejmuje:
- budowe wodociggu o srednicy dn 90PVC na dlugosci 20 m,
- budowg przylacza wodociggowego o srednicy dn 63 PE na dlugosci 2,62 m,
- likwidacja istniejacego odcinka wodociagu DN 100 przeznaczonego do wylaczenia z
eksploatacji.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) nastepujace roboty
budowlane stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.
Dla ww. robét nalezy sporzadzi¢ plan ,,bioz”.

Przed przystapieniem do ww. robdt nalezy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.

5.1.8 Informacja dotyczaca istotnych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe

Dopuszcza sie¢ zmiany podczas budowy wodociagu i przylacza wody od zatwierdzonego projektu
budowlanego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta, inwestora oraz jesli nie sa
sprzeczne Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz.U.2003.207.2016
(U), art. 36a.

5.1.9. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji nie bedzie wykraczal poza granice dzialek na ktorych zostata
zlokalizowana.

5.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji ogolnosptawnej DN 250 w
ulicy Mieszka I

Wody opadowe zostana odprowadzone poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej do miejskiego
kanatu deszczowego DN 200 zlokalizowanego w ul. Piastowskie;j .

Trasy projektowanych przylaczy kanalizacyjnych przedstawione zostaly na planie
sytuacyjnym w skali 1:500.

Ilo$ci odprowadzanych z budynku $ciekéw oraz wod opadowych:
Scieki sanitarne:

-Qd;=28120 l/dobe

-Qd,,2,=41400 1/dobe

~Qsmax—7,04 I/s
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Wody opadowe:
-qs= 7,04 /s

Scieki sanitarne pochodzi¢ beda z 36 mieszkan budynku mieszkalnego.

Scieki te zostang odprowadzone poprzez przykanalik 0,200PVC do istniejacej studni. Studnia ta jest
pozostaloscia sieci kanalizacyjnej po budynku baraku na dziatce 10/60 ktory odprowadzat Scieki do
kanatu DN 250 zlokalizowanego w ulicy Mieszka | bedacego w zarzadzie Zaktadu Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Jelczu-Laskowicach.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie z rur DN 200 PVC.

Wody opadowe pochodzi¢ beda z dachu budynku, terenéw utwardzonych (parking, chodniki, droga
wewnetrzna) i terenow zielonych wokot budynku.

Wody te zostanga odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej bedacej w zarzadzie Urzedu
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie studzienka nowo projektowana studnia deszczowa na sieci 13
dr ul Piastowska . Na trasie przylacza zamontowane zostang studzienki betonowe DN 1000 oraz
studzienki inspekcyjne o srednicy DN 400 wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie studzienki
wyposazone beda w pokrywy zeliwne. Studzienki zlokalizowane pod parkingami i drogami
dojazdowymi beda wyposazone w pokrywy typu cigzkiego dostosowane do przenoszenia obcigzen od
pojazddéw. Scieki z parkingu odprowadzane beda poprzez separator substancji ropopochodnych

5.2.1 Skrzyzowania z drogami

Na trasie projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej wystepuje droga o nawierzchni
utwardzonej ktdra przekroczona zostanie metoda przekopu otwartego. Na odcinku przekroczenia drogi
przewdd kanalizacyjny utozony zostanie w rurze ochronnej DN 300.

Po wykonaniu przekroczenia jezdnia oraz chodniki zostana odbudowane.

Roboty ziemne na calej dlugosci wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i przepisami bhp:
- PN-EN-10736:1999,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5.2.2 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywane beda recznie pod
nadzorem wiascicieli tych uzbrojen i zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi i telefonicznymi na kable natozone zostana rury
dwudzielne typu AROT o dlugosci 3,0 m kazda.

5.2.3 Préby i odbiory
Po wykonaniu montazu rurociagdw wykonane zostang proby i odbiory.

Proby kanalizacji wykonane zostang zgodnie z norma PN — EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych”.

Odbidr kanalizacji dokonany zostanie zgodnie z norma PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Przylacza kanalizacyjne podlegaja odbiorowi przez ZGK Sp. z 0.0 w Jelczu-Laskowicach. Zatem
proby wykonane zostang przy udziale upowaznionego przedstawiciela tej firmy.

5.2.4 Dane dotyczace zapotrzebowania nosnikéw energii, wody i odprowadzenia Sciekow

Zapotrzebowanie na wodg
Kanalizacja dla potrzeb budowy i eksploatacji nie wymaga doprowadzenia wody.

Scieki
Prawidlowo wybudowane i eksploatowane przytacza kanalizacyjne nie beda zrodtem Sciekdw.

Zapotrzebowanie na nosniki energii
Brak potrzeb.

Warunki niezb¢dnych powigzan komunikacyjnych
Budowa i eksploatacja projektowanych przewodow kanalizacyjnych nie wymaga rozbudowy
istniejacych drog.

Zatrudnienie
Obstuge wybudowanych przylaczy kanalizacyjnych zapewnia shuzby przedsigbiorstwa zajmujacego
si¢ eksploatacja sieci kanalizacyjnej to jest Zaktadu Gospodarki Komunalne;j w Jelczu —
Laskowicach.

5.2.5 Ochrona Srodowiska

Przy wyborze trasy oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej zwrdcono szczegolng uwage na
srodowisko przyrodnicze tak aby budowa i eksploatacja wybudowanych przylaczy kanalizacyjnych
nie oddziatywata ujemnie na nie.

Prawidlowo zaprojektowana i wybudowana kanalizacja jest budowla nie stwarzajaca zagrozenia dla
srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz.U.02.179.1490) przedmiotowe przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie sa
zaliczane do przedsiewzigé, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

5.2.6 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres catego przedsiewziecia obejmuje:
- budowg przylacza kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 160 PVC na dlugosci 31 m,
- budowg przylacza kanalizacji deszczowej o srednicy DN 160, L-141 m, DN 200, L-29
m,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) nastepujace roboty
budowlane stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- roboty prowadzone w rejonie napowietrznych linii energetycznych.

Dla ww. robét nalezy sporzadzi¢ plan ,,bioz”.

Przed przystapieniem do ww. robdt nalezy przeprowadzié¢ instruktaz pracownikow zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.
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5.1.8 Informacja dotyczaca istotnych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe

Dopuszcza si¢ zmiany podczas budowy kanalizacji od zatwierdzonego projektu budowlanego pod
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta, inwestora oraz jesli nie sa sprzeczne Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz.U.2003.207.2016 (U), art. 36a.

5.1.9. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji nie bedzie wykraczal poza granice dzialek na ktorych zostata
zlokalizowana.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 Przyjete rozwiazania

Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie S$cieki z przyborow
sanitarnych zamontowanych w mieszkaniach budynku (36 szt. mieszkan), pomieszczen
gospodarczych w piwnicy oraz studzienki schtadzajacej w wezle cieplnym.

Odprowadzenie sciekdw z mieszkan nastapi przy poprzez piony kanalizacyjne sprowadzone
do piwnicy budynku. Piony wyprowadzone zostang ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi a u
podstaw w piwnicach zamontowane zostang rewizje.

Scieki z budynku odprowadzone zostana do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
przykanalik o $rednicy 0,20 PVC. Projekt przykanalika objety jest odrebnym opracowaniem i
postepowaniem.

Calos¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PVC. Podejscia do przyborow w
obrebie mieszkan wykonane zostang jako kryte w bruzdach sciennych. Piony usytuowane zostaty w
szachtach instalacyjnych zlokalizowanych pomiedzy kuchniami a fazienkami mieszkan.

Przybory sanitarne zamontowane w budynku:
- wpusty podlogowe w piwnicy oraz studzienka schladzajaca w kottowni,
- miski ustgpowe porcelanowe ze zbiornikami splukujacymi,
- umywalki, natryski, zlewozmywaki z syfonami,
—  podejscia kanalizacji do pralek automatycznych wykonane w bruzdach w $cianie
o zzakorkowanym wylotem.

6.2 Proby i odbiory
Instalacja poddana zostanie prébom i odbiorowi zgodnie z:
e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
e PN - 81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
proby przy odbiorze. Wspolne wymagania i proby
e PN - 81/B - 10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i proby przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
e PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

7.WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI
7.1 Przyjete rozwigzania

WODA ZIMNA
Instalacja wody zimnej ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich punktow poboru wody w
budynku to jest:

- zaworow czerpalnych,
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- baterii umywalkowych, wannowych, natryskowych,
- zaworow czerpalnych przy pralkach automatycznych,

Zrédlem zasilania wewnetrznej instalacji wodociagowej bedzie projektowane przylacze
wodociggowe_Dn 63 PEHD PN10. Po wejsciu przylacza do budynku w pomieszczeniu gospodarczym
3.15 zostanie zainstalowany wodomierz jednostrumieniowy JS DN50. Wodomierz zostanie
zabudowany w zestawie wodomierzowym zgodnie z PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa
zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze oraz
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/Az1:1999.

Przed wodomierzem zostanie zainstalowany zawor odcinajacy d=50 mm, natomiast za
wodomierzem zawdr odcinajacy d=50 mm oraz antyskazeniowy zawdr zwrotny. Woda
zimna do mieszkan zostanie doprowadzona pionami usytuowanymi w szachtach instalacyjnych. Na
kazdym podejsciu do instalacji mieszkaniowej zostanie zainstalowany wodomierz skrzydetkowy JS
1,5 d=15 mm stuzacy do rozliczen zuzycia wody zimnej przez najemce lokalu. Instalacja w obrebie
mieszkania zostanie wykonana z przewoddw w systemie TC-flex lub analogicznym w
ostonie "PESZLA" uktadanych w bruzdach $ciennych. Poziomy w piwnicy zostang ulozone pod
stropem. Na kazdym podejsciu do pionu zostanie zamontowany zawor odcinajacy. Na zasileniu
zasobnikow cieplej wody w kotlowni zostanie zamontowany zawodr odcinajacy oraz zawdr zwrotny.
Ponadto kazdy z zasobnikow na zasileniu woda zimna bedzie wyposazony w zawor bezpieczenstwa
oraz wzbiorcze naczynie przeponowe przejmujace wzrost objetosci wody przy zmianie temperatury
zgodnie z PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;.

Poziomy w piwnicy oraz piony w szachtach instalacyjnych zostana izolowane termicznie
zgodnie z norma PN-B 02421 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania techniczne”.

WODA CIEPLA I CYRKULACJA
Instalacja wody cieplej ma za zadanie dostarczenie cieplej wody uzytkowej do wszystkich
punktéow poboru cieplej wody uzytkowej to jest:

- baterii umywalkowych, wannowych, natryskowych i zlewozmywakowych.

Zasilenie wewnetrznej instalacji cieplej wody odbywaé si¢ bedzie w oparciu o przylacze
cieptownicze i dwufunkcyjnego wezta cieptowniczego, zapewniajacego dostawe ciepla do 155 kW (w
tym 55 kW na cele cieptej wody uzytkowej), zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta cieplnego 2.13.

Od zasobnikdw instalacja wody cieplej oraz cyrkulacji w calym budynku zostanie wykonana z
rur systemu TC lub analogicznym.
Woda ciepla zostanie doprowadzona do mieszkan pionami usytuowanymi w

szachtach instalacyjnych. Kazdy z pionow zostanie wyposazony w pion cyrkulacyjny cieptej wody z
wymuszonym obiegiem poprzez pompe cyrkulacyjng usytuowang w kottowni. Ze wzgledu na krotkie
obiegi oraz przewody ukladane w bruzdach w oslonie z PESZLA nie przewiduje si¢ wykonania
cyrkulacji na instalacji w obrebie mieszkania. Na kazdym podejsciu do instalacji mieszkaniowej
zostanie zainstalowany wodomierz skrzydetkowy JS 1,5 d=15 mm shuzacy do rozliczen zuzycia wody
cieptej przez najemce lokalu. Poziomy wody cieplej i cyrkulacji w piwnicy zostang utozone
pod stropem. Na kazdym podejsciu do pionu zostanie zamontowany zawor odcinajacy. Poziomy w
piwnicy oraz piony w szachtach instalacyjnych zostang izolowane termicznie zgodnie z norma PN-B
02421 ,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania techniczne”.. Armatura zamontowana w obrgbie piwnic i wezla cieplnego
wykonana bedzie ze stali nierdzewne;j.

Przejscia przez Sciany i stropy wykonane zostana w rurach ochronnych.

Proby i odbiory
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Przed odbiorem przeprowadzone zostang ogledziny instalacji ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na
przejscia przez $ciany, stropy, rozstaw podpor §lizgowych.

Po zakonczeniu robdt montazowych, kiedy wymagane warunki zostang speilnione, Wykonawca
uruchomi instalacj¢ i przeprowadzi jej proby, pomiary i ustawienia w
porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przeprowadzi proby i sporzadzi protokoly zgodnie z wymienionymi ponizej
obowigzujacymi w tym zakresie polskimi normami:

PN - 81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i proby
przy odbiorze. Wspolne wymagania i proby.

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony cato$¢ normy
PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestawow  wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

8. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacj¢ gazowa dla projektowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego. Zrodlem zasilania instalacji gazowej bedzie przylacze gazu GZ-50(wg odrebnego
opracowania). Przylacze gazowe do budynku wraz z wyposazeniem skrzynki gazowej objete jest
odrebnym oddzielne opracowaniem i postgpowaniem.

8.1 Opis
WYPOSAZENIE BUDYNKU W ODBIORNIKI GAZU
Odbiornikami gazu beda:
- kuchenki gazowe 4 - palnikowe z piekarnikiem zlokalizowane w kuchni kazdego z 36
mieszkan — zapotrzebowanie gazu przewidzianych do montazu kuchenek -

1,3 m3/h/kuchenke

PRZEBIEG INSTALACJI GAZOWEJ

Wykonane zostanie jeden poziom zasilania:

- jeden o $rednicy d=40 mm zasilajacy trzy piony gazowe do zasilania kuchenek gazowych w
kuchniach poszczegdInych mieszkan,

Poziomy utozone zostang pod stropem piwnicy. Piony gazowe w ilosci trzech sztuk zasilajace
mieszkania zlokalizowano w gazowych szachtach instalacyjnych w ktorych na kazdym pietrze zostang
umieszczone gazomierze G - 1,6 shuzace do pomiaru zuzycia gazu oddzielnie dla kazdego mieszkania.

Calos¢ instalacji gazowej w obrgbie piwnicy i klatek schodowych wykonana zostanie z rur
stalowych spawanych PN-74/H-74200 lub PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogodlnego zastosowania. Natomiast po przejsciu przez Sciane oddzielajaca mieszkanie od klatki
schodowej instalacja zostanie wykonana z rur miedzianych - PN-EN 1057:1999 Rury miedziane

okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania -
taczonych poprzez lutowanie lutem twardym. Rury stalowe zabezpieczone zostang przed
korozja poprzez malowanie farba podktadowa i nawierzchniows koloru zoltego.

Powierzchnie przewodow przed naniesieniem farby zostang oczyszczone i odtluszczone. Instalacja z
rur miedzianych prowadzona bedzie po wierzchu $cian lub w bruzdach wentylowanych. Rury
miedziane nie bedg malowane.

Wewnatrz budynku instalacja przebiega przez pomieszczenia nie objete zakazem jej
lokalizacji. Przy budowie instalacji gazowej zachowane beda wymagane odleglosci wzgledem innych
instalacji wewnetrznych budynku zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a
zwlaszcza z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 wraz ze zm.). Przejscia przez przegrody budowlane wykonane zostang w rurach
ochronnych. Na rury ochronne dla przewoddow stalowych zastosowane zostana rury stalowe, natomiast
dla przewoddéw z rur miedzianych rury z tworzywa sztucznego. Mocowanie przewodow do $cian przy
wykonane zostanie przy pomocy typowych uchwytow rurowych z przektadkami gumowymi.
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WYPOSAZENIE W ARMATURE ORAZ POMIAR GAZU

Pomiar gazu zuzywanego przez poszczegodlne mieszkania zostanie zrealizowany przy pomocy
gazomierzy G-4 usytuowanych we wnekach instalacyjnych wyposazonych w zamykane drzwiczki.
Wneki zostaly usytuowane na klatkach schodowych — w przypadku gazu przeznaczonych wylacznie
na lokalizacj¢ gazomierzy oraz pionéw gazowych.

Pomigdzy pionem a gazomierzem przewidziano montaz zaworu odcinajacego.

Wszystkie odbiorniki gazu (kuchenki gazowe) w mieszkaniach zostang polaczone na sztywno z
instalacja z zamontowaniem kurkow odcinajacych.

6.2 Materialy, warunki wykonania

Do budowy instalacji zastosowane zostang materialy dopuszczone do budowy instalacji
gazowych na terenie Polski — ,,Wyroby budowlane Dz.U.04.92.881 ze zm.”

Przed uruchomieniem instalacji gazowej, aparatow gazowych w mieszkaniach nalezy uzyskac
pozytywne opinie kominiarskie dla kanatu spalinowego oraz kanatéw wentylacji nawiewnej i
wywiewnej obstugujacych pomieszczenia w ktdrych zainstalowane zostang ww. aparaty gazowe.

Proby i odbiory

Na proby i odbiory instalacji gazowej sktadaja sie:
-kontrola zgodnosci wykonania z projektem polegajaca na sprawdzeniu:
-wymiardéw przewoddéw gazowych oraz ich prowadzenia
-mocowania przewodow, doboru materiatow i tacznikdéw oraz armatury

Kontrola jakosci wykonania polegajaca na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materialow

- atestdw i aprobat zastosowanych odbiornikow materiatdéw oraz armatury (wymagany certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,,B”, znak ,,DT”, atest energetyczny ,,GIGE-E”),

- sprawnosci odbiornikéw gazowych oraz armatury,

- przystosowania odbiornikow gazu do spalania gazu GZ-50,

- wizualnym sprawdzeniu stanu spawow i polaczen gwintowanych.

Proba szczelnosci instalacji gazowej wykonana zostanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.99.74.836 z p6zn. zm.).

Zasady bhp i p-poz. przy wykonywaniu prac

Prace zwiazane z:

a) opréznianiem instalacji gazowe;j,

b) demontazem istniejacej instalacji gazowe;j,

¢) podlaczaniem instalacji gazowej do zasilania gazem oraz jej zagazowywaniem gazem palnym
naleza do robdt gazoniebezpiecznych i moga je wykonywac jedynie specjalne shuzby
Dolnoslaskiej Spétki Gazownictwa Zaklad Gazowniczy Wroclaw badz Wykonawca posiadajacy
odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do wykonywania takich robot.

9. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie obiektu sktada si¢ bedzie z :

- ogrzewania grzejnikowego zastosowanego w mieszkaniach,

- ogrzewania grzejnikowego zastosowanego w pomieszczeniach suszarni, pomieszczeniach
technicznych i w wezle cieplnym zlokalizowanych w piwnicach budynku oraz na klatkach
schodowych
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Pozostate pomieszczenia piwniczne beda sg nie ogrzewane. Zaprojektowano uktad instalacji
zamkniety z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Zrédlem ciepta dla instalacji bedzie
przylacze z sieci cieptownicze] ECO (wg odrebnego opracowania) doprowadzone do wezta cieplnego
w piwnicy budynku w oddzielnym pomieszczeniu. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o
parametrach 80/60*C. Jako grzejniki w mieszkaniach zastosowano grzejniki ptytowe stalowe z
wbudowanymi korpusami zawordéw termostatycznych z regulacja wstepna. \'Y
fazienkach zastosowano grzejniki rurowe fazienkowe. Poziome przewody rozprowadzajace czynnik
grzewczy do piondw usytuowane zostaly w piwnicy. W budynku przewidziano wykonanie 3-ch
piondw centralnego ogrzewania usytuowanych na klatkach schodowych w specjalnych
przeznaczonych do tego celu szachtach instalacyjnych. W specjalnych wnekach na
kondygnacjach budynku umieszczone zostang cieplomierze kompaktowe ktore stuzy¢é beda do
rozliczania zuzywanej energii cieplnej przez kazde mieszkanie oddzielnie. Wszystkie poziomy i
piony zostang wykonane z rur z polietylenu z wkiadka systemu TC lub analogicznego. Od pionoéw
zostang wykonane odgalezienia do rozdzielaczy usytuowanych w skrzynkach podtynkowych w
mieszkaniach z ktorych przy pomocy przewodow typu ,rura w rurze” systemu TC typu ,,Peszel” lub
analogicznego poprzez utozenie ich w posadzkach. Wyjatek stanowig piwnice oraz klatki schodowe w
ktérych usytuowano piony gdzie grzejniki zostana zasilone przy pomocy tradycyjnych gatazek
wykonanych z tych samych przewoddéw co poziomy i piony. Jako grzejniki zastosowano grzejniki
ptytowe grzejniki typu stalowe ptytowe z wbudowanymi wkladami zaworéw termostatycznych o
wstepnej regulacji oraz podlaczeniem od strony posadzki. Dodatkowo przewidziano montaz glowic
termostatycznych z wyjatkiem klatek schodowych. W trakcie ukladania instalacji zachowane zostang
odpowiednie spadki przewoddw rozprowadzajacych umozliwiajace odwodnienie instalacji w kierunku
zrédla ciepla oraz jej odpowietrzenie w kierunku piondw.

Odpowietrzenie instalacji zapewnig samoczynne zawory odpowietrzajagce usytuowane na
pionach przed ktéorymi zamontowane zostana liczniki ciepta. Liczniki ciepta zostang dostarczone i
zamontowane wraz z zaworami odcinajacymi wyposazonymi w gniazda do montazu
czujnikéw temperatury.

Armatura
Zamontowana armatura wykonana zostanie ze stopéw miedzi lub stali kwasoodporne;.

Izolacja

Calos$¢ instalacji wraz z odcinkami w szachtach zostanie zaizolowana otulinami do rur.
Izolacja termiczna przewoddw i armatury wykonana zostanie zgodnie z norma PN-B 02421
,»Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania techniczne”. Izolacja wykonana zostanie po pozytywnych préobach i odbiorach.

Proby i odbiory
Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ si¢ w nastepujacy sposob:
e-ogledziny instalacji ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na przejscia przez
Sciany, stropy, rostaw podpér statych i §lizgowych.
Ograniczy¢ do niezbednego minimum taczenie przewoddéw w $cianach lub stropach.
Przejscia przez $ciany i stropy wykonane winny by¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego.
e-wykonanie proby ci$nienia na zimno na cisnienie 0.6 MPa przez 30 min.
Napehienie instalacji do proby poprzez filtr
e-przeprowadzenie plukania instalacji
e-probny ruch instalacji wraz z regulacja wstepng polegajaca na ustawieniu nastaw
zaworow regulacyjnych.
Proby i odbiory winny spetnia¢ wymagania okreslone w:
e-Warunkach technicznych wykonania wydanych przez dostawce sytemu
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W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, wodwczas zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, aby ten byl obecny przy odbiorach.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda.

9. Wezel cieplny

Wezel cieplny zostanie wyposazony w dwufukcyjny wezel cieplny o mocy Q=155, do ktdérego
zostanie  doprowadzone cieplo z przylacza cieplowniczego ECO (wg odrebnego
opracowania).Projektowany wezet ma za zadanie dostarczenie czynnika grzewczego na potrzeby
ogrzewania budynku oraz na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pomieszczenie
znajduje si¢ w piwnicy budynku.

Branza elektryczna:

- Przewidzie¢ gniazdo 24V 1220V,

- Oswietlenie pomieszczenia wg norm branzowych, wykonaé¢ w klasie IP65,

- Zamontowa¢ punkt swietlny przed wejsciem do pomieszczenia wezla cieplnego,
- Wylacznik doptywu pradu do kottowni zamontowac na zewnatrz przy wejsciu,

- Sterowanie pracg kotla oraz pompami wg automatyki producenta kotla,

- polaczenia wyrdwnawcze instalacji c.o. i wodociggowe;.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres calego przedsiewziecia obejmuje:

- budowg instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budoweg instalacji wodociaggowej wody zimnej oraz c.w.u.,
- budoweg instalacji gazowe;j,

- budoweg instalacji centralnego ogrzewania,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) nastepujace roboty
budowlane stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

- roboty prowadzone na wysokosci powyzej 5 m.

Dla ww. robot nalezy sporzadzi¢ plan ,,bioz”.

Przed przystapieniem do ww. robdt nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP.

Opracowatl:



