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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS 9 w Jelczu-

Lasowicach zlokalizowanym przy dz.nr 10/56 AM 34.

2. Podstawa opracowania.

— inwentaryzacja stanu istniejacego

— zlecenie inwestora

— warunki przylaczenia nr WP/116643/2013/005R03 z dnia 30.04.2014
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A Oddzial we Wroctawiu

— obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi : gléwna tablica rozdzielcza,
tablice pietrowe rozdzielczo-pomiarowe, pomiar energii elektrycznej, tablice
mieszkaniowe, instalacja elektryczna, ochrona przeciwporazeniowa, ochrona

przeciw-przepieciowa, instalacja odgromowa, oswietlenie zewngtrzne.

4. Zasilanie elektryczne.

Budynek zostanie zasilony linig kablowa n/n, ktéra zgodnie z warunkami
przytaczenia wykona Tauron SA. Na zewngtrznej $cianie budynku, zostang
zainstalowane trzy zlacza kablowe, po jednym dla zasilania kazdej klatki

schodowe;j .
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5. Glowna tablica rozdzielcza, WLZ-ty, tablice pi¢trowe rozdzielczo-
pomiarowe.

Na parterze kazdej klatki nalezy zainstalowac gléwna tablice rozdzielcza
» 1 G” zawierajaca wylacznik gtowny oraz wylacznik potrzeb administracyjnych
oraz wyposazong zgodnie ze schematem.
Przy wejsciu do budynku zamontowac przycisk ..gtéwny wylacznik p.poz.”.
Przycisk podtaczy¢ do obwodu wyzwalacza wytacznika gldwnego.
7. projektowanych zlacz kablowych nalezy do gltownych tablic rozdzielczych
»1G” w kazdej klatce wykona¢ ,wlz-ty” gléwne przewodami 5xLYg 35
mm?/RS-47 p.t.
7 tablicy ,,TG” wykona¢ wlz-ty do tablic rozdzielczo-pomiarowych ,,TP” —
3xTL na poszczegolnych kondygnacjach przewodami 5xLYg 25 mm?*/RVS-47,
oraz wlz do tablicy administracyjnej ,, TA”:
- dlaklatki schodowej ,,A” i,,C” przewodami YDYzo 3x4 mm? p.t.
- dlaklatki schodowej ,,B” przewodem YDYzo 5x6 mm? p.t.
Linie zasilajace wykona¢ w uktadzie ,,TN-S”.
Tablice rozdzielczo-pomiarowych ,, TL-M” wyposazy¢ w zabezpieczenia
przedlicznikowe R-301/25A wlz-tow poszczegdlnych mieszkan. Dla potrzeb
administracyjnych zainstalowa¢ zabezpieczenie R301/10A dla klatek ,,A” i ,,C”
oraz R-303/20A dla klatki ,,B” zamontowane w gldwnej tablicy rozdzielczej
» 1 G” poszczegdlnych klatek schodowych.
7, tablic rozdzielczo-pomiarowych , TP” wykona¢ wlz-ty do tablic
mieszkaniowych ,,TM” przewodami YDYzo 3x4 mm’ p.t.

6. Pomiar energii elektryczne;j.

Rozliczeniowy  pomiar energii  elektrycznej  przygotowaé w
projektowanych tablicach pietrowych , TP” 1 tablicy ,TA” ukladzie
bezposrednim z licznikami czynnej 1-fazowymi 1-taryfowym dla celow
oswietleniowych kazdego z mieszkan oraz dla potrzeb administracyjnych kazdej

klatki.
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7. Tablice mieszkaniowe.

Tablice mieszkaniowe ,,TM” instalowa¢ w przedpokoju nad drzwiami
wejsciowymi. Na tablice wykorzysta¢ typowe obudowy np.typu 12208 produkc;ji
»LUCA-ABB”, wyposazone w wylaczniki instalacyjne typu S-301 o
charakterystyce ,,B” i wylacznik roznicowo-pradowy o obcigzeniu 25 A i czulosei

0,03 A.

8. Instalacja elektryczna.

Instalacje elektryczng w budynku nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
ulozonymi w tynku, typ i przekrdj przewodow, wielkos¢ zabezpieczen obwodow
oraz tras¢ uktadania przedstawiono na zataczonych rysunkach. Wszystkie gniazda
wtyczkowe musza by¢é wyposazone w kotki ochronne. Obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ nalezy samoczynnymi wylacznikami nadmiarowo-pragdowymi S-
301 o charakterystyce ,,B”.

Calg instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r (Dziennik Ustaw nr

10/95 poz.46, tekst jednolity Dz.U. nr 15 poz. 149 z dnia 25.02.1999r).

9. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano oswietlenie miejsc  parkingowych na stupach stalowych
ocynkowanych wysokosci h= 3,5m, typ So-3,5Noc z oprawami kulistymi z poliweglanu
kolor przydymiony typ OCP 70W.

Oswietlenie zasili¢ z rozdz. RG kablem YKYzo 5x16 1kV. Kabel w czgsci piwnicy
prowadzi¢ na uchwytach, natomiast na zewnatrz w ziemi na gl. 0.5m. Sterowanie
oswietleniem odbywac¢ si¢ bedzie wylacznikiem zmierzchowym. Istnieje mozliwosé
recznego  sterowania. Obwod  oswietleniowy  stlupa  zabezpieczy¢  wkladka
bezpiecznikowg 6A. Obwod zabezpieczy¢ wylacznikiem S303 B16.

Stupy oswietleniowe ulicznego na planie oznaczono P13 — P18.
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10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢ system
samoczynnego szybkiego odlgczenia zasilania zgodnie z Polskag Norma PN-
IEC 60363-4-41, realizowany przez wylaczniki nadmiarowo-pradowe. Instalacje
w budynku nalezy rowniez chroni¢ wylacznikiem przeciwporazeniowym
réznicowo-pradowym o czutosci 0,03 A.

Wszystkie czesci instalacji elektrycznej, ktére w przypadku uszkodzenia izolacji
lub zwar¢ moga znalezé si¢ pod napieciem nalezy taczyé z przewodem
ochronnym ,,PE”.

Przewodd ochronny ,.PE” winien by¢ koloru zoélto-zielonego, ciagly na calej
dlugosci, z jak najmniejszg iloscig zlacz.

W piwnicach budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze gtdéwne
z szyng z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm, do ktorej nalezy podlaczy¢ wszystkie
metalowe czesci instalacji wod.-kan., C.O., gazu. Polaczenia te wykona¢ bardzo
starannie stosujac objemki srubowe z podktadka otowiang. Na wodomierzach i
zaworach w/w instalacji nalezy wykonaé¢ boczniki. Szyne wyréwnawcza nalezy
potaczy¢ z zaciskami ochronnymi tablic ,,TG”, ,,TP” oraz ztacza kablowego.

Ponadto w tazienkach i kuchniach nalezy wykonaé polaczenia wyréwnawcze
miejscowe.
W tym celu wszystkie metalowe rurociagi, wanny oraz umywalki nalezy

potaczyé¢ drutem DY 4 mm? z zaciskiem ,,PE”.

10. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Zgodnie z Polska Normg PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje
elektryczne o obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciami. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi.” Tablica 44B jako system ochrony nalezy
w tablicy glownej ,,TG” zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C np.
DEHNguard TNS, a na tablicach mieszkaniowych ,,TM” zainstalowa¢ komplety
(po 2 szt) ogranicznikow przepie¢ klasy C np. DEHNguard.

W przypadku uzywania komputerow =zaleca si¢ dodatkowo zastosowanie

ogranicznikow o wytrzymatosci udarowej kategorii II. Proponuje si¢ tutaj
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zainstalowanie urzadzen typu SF-Protector lub SFL-Protector wlaczanych do
gniazda wtyczkowego.
Sposéb wiaczenia ogranicznikéw do instalacji nalezy wykona¢ w

oparciu o katalogi producenta.

11. Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-86/E-05003 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania

ogolne.” jest wymagana ochrona odgromowa podstawowa.

Projekt budowlany instalacji odgromowej stanowi zalacznik do niniejszej
dokumentacji.
12. Zabezpieczenie antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przed korozja nalezy metalowe konstrukcje
malowa¢ dwukrotnie farba antykorozyjna miniowa 60 %, a nastepnie réwniez

dwukrotnie farba syntetyczna nawierzchniowa zgodnie z instrukcjg KOR-3.

Uwagi koncowe.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z
Polskimi Normami oraz Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych.
Instalacje elektryczne wykonywaé po wykonaniu instalacji sanitarnych,

co pozwoli uniknaé¢ nieprzewidzianych kolizji miedzy w/w instalacjami.

RDE



