
UWAGI:

1. Piony prowadzić po wierzchu ścian.

2. Poziome przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni przyposadzkowej

OZNACZENIA:

1 7723 6X - zawór termostatyczny prosty dn15mm z ciągłą ukrytą nastawą wstępną

typu Herz TS-90-V z głowicą termostatyczną kat. 1 7260 06

1 3723 4X - zawór powrotny prosty dn15mm, typu Herz RL-1

1 2630 01 - odpowietrznik automatyczny do pionów z zaworem stopowym G1/2

1 4007 0X - regulator różnicy ciśnienia Herz z nastawą płynną

1 4217 0X - przelotowy zawór regulacyjny Herz Stromax-GM z nastawą wstępną

1 2100 0X - zawór kulowy odcinający z dźwignią

- rurociąg PP BOR Plus Stabi o średnicy 32x5,4mm
obciążenie cieplne rurociągu Q=8822W

1 4007 0X
dn25 n90

- zawór Herz typ 4007
średnica nominalna 25mm, nastawa 90

i istniejącym kanale podposadzkowym w otulinie Thermaflex FRZ.

COMPACT-22-50 0,8m - grzejnik stalowy płytowy, Compact typ 22, prod. Stelrad,

wysokość H=500mm, długość L=0,8m

dn 32x5,4
Q 8822

COMPACT-33-60 1.1 m COMPACT 22-60 1.2 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT-33-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.7 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m 
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COMPACT-33-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 0.8 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 1.2 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1.1 m COMPACT 22-60 1 m COMPACT 22-60 0.9 m 

55

Pokój
+20°C 1971 W

56

Pokój
+20°C 2559 W

54/1

Pokój
+20°C 1620 W

54

Pokój
+20°C 1512 W

54/2

Pokój
+20°C 2970 W

WC A

WC
+20°C 1442 W

52

Pokój
+20°C 1813 W

KOM

Komórki
+20°C 2002 W

UMYW A

Umywalnia
+24°C 2948 W

50

Pokój
+20°C 2693 W

WC B

WC
+20°C 1474 W

48

Pokój
+20°C 3058 W

49

Pokój
+20°C 3003 W

46

Pokój
+20°C 2458 W

47

Pokój
+20°C 3417 W

37

Pokój
+20°C 1529 W

37A

Pokój
+20°C 3758 W

38

Pokój
+20°C 3062 W

37/1

Pokój
+20°C 1822 W

40

Pokój
+20°C 3088 W

39

Pokój
+20°C 3321 W

42

Pokój
+20°C 3564 W

41

Pokój
+20°C 3267 W

44

Pokój
+20°C 5159 W

43

Pokój
+20°C 2798 W

45/1

Pokój
+20°C 2242 W

45

Pokój
+20°C 1435 W

K1/2

Korytarz
+8°C 2984 W

K1/1

Korytarz
+8°C 3255 W
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PROJEKT BUDOWLANY znak 208.13/06

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

data podpis nr uprawnień nr ewidencyjny

projektant

sprawdzający

mgr inż. Wojciech Mickiewicz

inż. Andrzej Mickiewicz

835/94/UW DOŚ/IS/2544/01

102/70 DOŚ/IS/0589/08

skala
1 : 100

branża
sanitarna

numer
rysunku

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. TECHNIKÓW 5,  55-221 JELCZ-LASKOWICE
DZ. NR 13/115, AM-1, OBRĘB JELCZ

USŁUGI  INŻYNIERSKIE
biuro@saniprojekt.net

tel.605/26-44-71,  fax.71/723-00-61

REMONTU INSTALACJI

06.2013

06.2013

OBIEKT

RYSUNEK

PIĘTRA 1
RZUT

SaniPROJEKT
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