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OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym przy ul. Technikow 5 w Jelczu-Laskowicach, dziatka nr 13/115,
AM-1, obreb Jelcz.

1. Dane ogdline.

1.1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o :
e Wizje lokalng i uzgodnienia z Inwestorem,

e Umowe z Inwestorem,

e |nwentaryzacje dla potrzeb opracowania,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera dobdér elementdéw instalacji centralnego ogrzewania,
wraz z zaleceniami montazowymi.

2. Informacje ogdlne.

Budynek mieszkalny przy ulicy Technikow 5 jest budynkiem niepodpiwniczonym, o
dwdch kondygnacjach nadziemnych. Jest wyposazony w instalacje c.o.,wody zimnej i
cieptej, kanalizacyjng energetyczng i telefoniczng. Posiada dwie klatki schodowe po
dwéch stronach budynku. W budynku znajduje sie 36 lokali mieszkalnych oraz
pomieszczenia ogolnodostepne.

Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie lokali mieszkalnych odbywa sie obecnie poprzez wezet cieplny
dwufunkcyjny znajdujgcy sie na parterze budynku oraz instalacje wewnetrzng
dwururowa. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych tgczonych
poprzez spawanie. Elementami grzejnymi sg grzejniki z rur stalowych ozebrowanych
(typu Favier'a).

Z uwagi wieloletnie wyeksploatowanie urzadzen oraz matg sprawnos¢ instalacji
centralnego ogrzewania, inwestor zdecydowat sie na przeprowadzenie remontu,
polegajgcego na wymianie instalacji i grzejnikow, wraz z dostosowaniem instalacji do
obecnie obowigzujgcych wymagan. Instalacje istniejgcg wraz z grzejnikami nalezy
zdemontowaé, w miejsce elementéw zdemontowanych zamontowac instalacje
projektowanag.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynkéw obliczono wg PN-EN 12831:2006.

Wskazniki obliczen cieplnych:

Projektowane obcigzenie cieplne budynku, ®u. W 145113

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania, Qx kWh/rok 296127

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto, EA kWh/(m?x rok) |162,2

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto, EV kWh/(m3x rok) |46,3
Wskaznik @ odniesiony do powierzchni W/m? 79,0
Wskaznik @ odniesiony do kubatury W/m3 22,7

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowg o
zamknietym obiegu wodnym, wykonang z rur PP PN20, w systemie Bor Plus Stabi o
parametrach wody grzewczej 80/60°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie
pompg obiegowg znajdujgca sie w istniejgcym wezle cieplnym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu budynku. Urzadzenia istniejgcego wezta cieplnego pozostajg bez zmian.
Projektuje sie przewody z PP tgczonych poprzez zgrzewanie oraz ztgczki przejsciowe
gwintowane.

3.1. Grzejniki.

Doboru grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen dokonano z uwzglednieniem
zamontowania zawordw termostatycznych. Zaprojektowane grzejniki zostaty
zamieszczone na rzutach poszczegoinych kondygnacii oraz na rozwinieciach instalacji
centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe ptytowe firmy Stelrad.
Grzejniki montowac na Scianie za pomocg uchwytow grzejnikowych na wysokosci 10cm
nad posadzkg. W strefach podokiennych montowac grzejniki pod parapetami.
Szczego6towe rozmieszczenie grzejnikdw wg rys. 2-3.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny prosty firmy Herz o numerze
katalogowym 1 7723 67. Nastawy zaworédw wg rys. nr 4. Projektuje sie wyposazenie
zaworéw w gtowice termostatyczne typu standard, numer katalogowy 1 7260 06. Na
gatgzkach grzejnikowych odptywowych montowa¢ zawory powrotne Herz typu RL-1
dn 15 mm, nr kat. 1 3723 41. Grzejniki podtgczaé do pionu gatgzkami o srednicy 15
mm. Przej$cia gatazek przez sciane zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Odcinki gatgzek dtuzsze od 2 m mocowaé do sciany
dodatkowymi uchwytami (obejmy). Gatgzki prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym
odpowietrzenie grzejnikbw. W nabach grzejnikowych zamontowacé reczne zawory
odpowietrzajgce. Podczas montazu nalezy przestrzegac wytycznych producenta
grzejnikow.

Zgodnie z ustaleniami z Administratorem, dla umozliwienia indywidualnego rozliczania
kosztow ogrzewania lokali mieszkalnych, projektuje sie zastosowanie podzielnikow
ciepta, montowanych na poszczegolnych grzejnikach. W tym celu nalezy zawrze¢
stosowng umowe z podmiotem rozliczajgcym.
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3.2. Piony instalaciji c.o.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie z pionami grzewczymi. Piony wykona¢ z PP w
systemie Wavin Bor Plus Stabi, tgczonych poprzez zgrzewanie oraz ztgczki przejsciowe
gwintowane. Piony prowadzi¢ po wierzchu scian. Rozmieszczenie i numeracja pionéw
wg rysunkéw. Srednice przewodéw pionowych wg rys. 4.

Przejscia przez strop wykona¢ w rurach ostonowych. Mocowanie rurociggéw do scian
w uchwytach systemowych, zgodnie z technologig montazu rur PP.

Kompensacja wydtuzen przewodéw — naturalna.

Na przewodach zasilajgcych w najwyzszych punktach (min. 20 cm powyzej grzejnika)
zamontowa¢ samoczynne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworem kulowym
odcinajgcym, Herz nr kat. 1 2630 01, umozliwiajgcym demontaz odpowietrznika.

3.3. Przewody rozprowadzajace.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ przy Scianach zewnetrznych w
pomieszczeniach parteru. Mocowanie na uchwytach podwieszonych do $cian.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku wezta cieplnego. Rozmieszczenie i
Srednice przewoddw wg rysunku nr 2. Na odgatezieniach do poszczegélnych piondéw
montowac regulacyjne zawory podpionowe Herz: na zasilaniu typu stromag-gm, na
powrocie regulator typu 4007 oraz zawory odcinajgce kulowe.

Przewody rozprowadzajgce instalacji wykona¢ systemie Wavin Bor Plus Stabi,
taczonych poprzez zgrzewanie oraz ztgczki przejsciowe gwintowane. Potgczenia z
armaturg gwintowane, uszczelniane tasmg teflonowa.

Przewody przechodzgce przez srodek budynku prowadzi¢ w kanale podposadzkowym
0 przekroju netto 40x40cm. Kanat przykry¢ betonowymi ptytami i uzupetni¢ wyktadzing
posadzki.

Dla umocowania przewodow do $cian stosowac systemowe uchwyty mocujgce: punkty
state i podpory przesuwne. Punkty state nalezy montowac przy odgatezieniach
(tréjnikach). Uchwyty mocowac do sciany za pomoca kotkéw rozporowych.

Nalezy stosowaé nastepujgce maksymalne rozstawy uchwytéw przesuwnych dla
danych $rednic:

Dla rurociggéw centralnego ogrzewania:
16x2,7 mm 90cm
20x3,4 mm 100cm
25x4,2 mm 120cm
32x5,4 mm 125cm
40x6,7 mm 145cm
50x8,4 mm 150cm
63x10,5 mm 180cm
75x12,5 mm 190cm

Podpory state, podpory przesuwne i kompensatory montowac scisle wedtug zalecen
producenta systemu.
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3.4. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscie przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykonac¢ z
rur stalowych o $rednicach wewnetrznych wiekszych od srednic zewnetrznych
przewodow o co najmniej: 2 cm dla przejs¢ przez sciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez
strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej okoto 3 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ o 2 cm powyzej posadzki. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen miedzy
rurg przewodowa, a tulejg ochronng wypetni¢ piankag ogniochronna.

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie nowo-montowane odcinki przewodow z PP nie wymagaja
stosowania dodatkowej ochrony antykorozyjne;.

3.6. lzolacja termiczna.

Przewody rozdzielcze poziome nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie
izolacji z otulin typu Thermaflex FRZ (szare).

Przy naktadaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur
wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma. Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzié¢
bez izolacji termicznej.

Grubos$c¢ izolaciji.

Rurociggi prowadzone nasciennie: typu Thermaflex FRZ:
dn 16mm grubosé 13mm
dn 20mm grubos¢ 20mm
dn 25mm grubosé 20mm
dn 32mm grubosé 25mm
dn 40mm grubosé 25mm
dn 50mm grubos¢ 25mm
dn 63mm grubos¢ 30mm
dn 75mm grubosé 35mm

3.7. Préby i odbiory.

Po zmontowaniu instalacji c.o.,a przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonaé badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna.
Instalacje nalezy sprawdzi¢ na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w
najnizszym punkcie instalacji w ciggu 20 minut, oraz na gorgco na parametry robocze
instalacji.
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4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlana, przepisami BHP oraz:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Instrukcjg montazu systemu Wavin Bor Plus Stabi.

mgr inz. Wojciech Mickiewicz
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