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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— podktady architektoniczno — budowlane obiektu,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow

— obowigzujgce normy, przepisy i katalogi Producentdw.

2. DANE OGOLNE

Budynek szkoty posiada trzy kondygnacje: piwnice, parter i pietro.
Do przedmiotowego obiektu zapewniono dostawe wody na cele bytowo — gospodarcze i
p.poz. z miejskiej sieci wodociggowe;j.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe. Zgodnie z paragrafem 210 Dz. Ustaw nr 75
czes$¢ budynku wydzielona $cianami oddzielenia pozarowego w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu — mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki. Po ustaleniach z
Rzeczoznawcy ds. p.poz. zastosowano zapis wyzej wymienionego paragrafu. tgcznie w catym
budynku zaprojektowano cztery hydranty wewnetrzne wnekowe HP25 z weziem
pétsztywnym 25 HW-25 W/30 "UN" f. GRAS oraz jeden hydrant wewnetrzny 25 HW-25 N-S-
30 f. GRAS.

3.1.  Przeptyw obliczeniowy wody zimnej do celow p.po:.

Ochrone p.poz. budynku stanowi¢ bedg hydranty wewnetrzne HP25. Instalacje hydrantowa
zaprojektowano dla jednoczesnego poboru wody z dwdch dziatajgcych hydrantow ¢25.
Wymagana wydajnosc instalacji p.poz. dla budynku:
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3.2. Dobédr hydrantow.

Dobrano hydranty wewnetrzne wnekowe HP25 z wezem pétsztywnym HW-25 W-30 "UN”
sktadajace sie z:

— Zaworu hydrantowego DN 25

— Pradownicy PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

— Zwijadtfa kompletnego wychylnego 0360° - wyposazonego wo$ wodng

umozliwiajgcy rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugos¢
— Weza poétsztywnego DN 25 wg EN-694 - 30 mb
— Szafki wnekowej (szer. x wys. x gt.) 700 x 750 x250 mm



— Kolorystyke szafki uzgodnié z Inwestorem

3.3. Wymagania instalacji hydrantowej.
INSTALACJE Z HYDRANTAMI Z WEZEM POLSZTYWNYM HP25
— Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
— Zatozono do obliczen instalacji hydrant z pyszczkiem 10 mm o statej K=44
— Minimalne ci$nienie dla hydrantu HP25 wynosi 0,2 MPa wg PN EN 671 — 1.

3.4.  Rurociqgi instalacji p.poz.

Rurociggi beda wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o wymiarach wg DIN
2440. Zamocowania z ochrong antykorozyjng i akustyczna.

Przy kazdym hydrancie zamontowac¢ zawér umozliwiajgcy okresowe przeptukanie instalacji.
Mozna rowniez z instalacji podigczy¢ sptuczke lub zawédr czerpalny. Takie rozwigzanie
pozwala unikna¢ postoju wody w instalacji co zapobiega ewentualnemu zagniwaniu wody.

4. 1ZOLACIA RUROCIAG()W.
Przewiduje sie izolacje wszystkich przewoddéw wody zimnej na cele p.poz. zabezpieczajaca
przed kondensacja

5. WARUNKI WYKONANIA.

Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” cz. Il.



Wroclaw 18.07.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (
jednolity tekst Dz. U. 2013r. poz. 984 z p6zniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany montazu wewnetrznej instalacji p.poz. w zespole
szkot: Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w
Minkowicach Otawskich zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujqgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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