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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— podktady architektoniczno — budowlane obiektu,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow

— obowigzujgce normy, przepisy i katalogi Producentdw.

2. DANE OGOLNE

Budynek szkoty posiada trzy kondygnacje: piwnice, parter i pietro. Budynek zaliczony jest do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL ll.

Do przedmiotowego obiektu zapewniono dostawe wody na cele bytowo — gospodarcze i
p.poz. z miejskiej sieci wodociggowej.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projekt przewiduje rozdzielenie istniejgcej instalacji wody pitnej od instalacji przeciw
pozarowej oraz doprowadzenie instalacji p.poz. do stanu zgodnego z wymaganiami.
Przedmiotowy budynek traktowany jest jako jedna strefa pozarowa. tgcznie w catym
budynku zaprojektowano cztery hydranty wewnetrzne wnekowe HP25 z weziem
pétsztywnym 25 HW-25 W/30 "UN" f. GRAS oraz jeden hydrant nascienny natynkowy HP25 z
wezem potsztywnym HW-25N/30 SLIM GREEN f. GRAS

3.1.  Przeptyw obliczeniowy wody zimnej do celow p.po:.

Ochrone p.poz. budynku stanowi¢ bedg hydranty wewnetrzne HP25. Instalacje hydrantowa
zaprojektowano dla jednoczesnego poboru wody z dwéch dziatajgcych hydrantow ¢25.
Wymagana wydajnosc instalacji p.poz. dla budynku:
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Aby zapewni¢ odpowiednig wydajnosc oraz cisnienie dobrano zestaw hydroforowy typ
HYDRO — MDP1.0 — HL5.3/0,55kW + OT25” f. HYDROINSTAL.

Dobrany zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w pomieszczeniu piwnicznym o
wymiarach 3,28 x 6,74 m i wysokosci 2,8 m. Powierzchnia pomieszczenia zapewnia
swobodne ustawienia stacji hydroforowej oraz swobodny dostep dla obstugi urzagdzenia. W
istniejgcym pomieszczeniu nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi na drzwi o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, w tym przypadku EI30. Drzwi muszg by¢ otwierane na zewnatrz.
Zestaw hydroforowy nie wymaga statej obstugi, wiec w mysl obowigzujgcych przepiséw nie



wymaga wezta sanitarnego. Projektowany zestaw hydroforowy nalezy zasilic z przed
wytgcznika gtéwnego pradu, przewodem o odpornosci ogniowej PH 90.

3.2. Dobér hydrantow.

Dobrano hydranty wewnetrzne wnekowe HP25 z wezem pétsztywnym HW-25 W-30 "UN”
sktadajace sie z:

— Zawor DN25

— Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

— Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgca

rozwiniecie weza bedgcego pod ci$nieniem wody, na zgdang dtugosé.

—  Waz pdlsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

— Szafki wnekowej (szer. x wys. x gt.) 700 x 750 x250 mm

— Kolorystyke szafki uzgodnié z Inwestorem

3.3.  Wymagania instalacji hydrantowej.
INSTALACJE Z HYDRANTAMI Z WEZEM POLSZTYWNYM HP25
— Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.
— Zatozono do obliczen instalacji hydrant z pyszczkiem 10 mm o statej K=44
— Minimalne ci$nienie dla hydrantu HP25 wynosi 0,2 MPa wg PN EN 671 — 1.

3.4.  Rurociqgi instalacji p.poz.

Rurociggi beda wykonane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o wymiarach wg DIN
2440. Zamocowania z ochrong antykorozyjng i akustyczna.

Przy kazdym hydrancie zamontowac zawér umozliwiajgcy okresowe przeptukanie instalacji.
Mozna rowniez z instalacji podigczy¢ sptuczke lub zawédr czerpalny. Takie rozwigzanie
pozwala unikna¢ postoju wody w instalacji co zapobiega ewentualnemu zagniwaniu wody.

4. ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY P.POZ.

Obowigzujgce obecnie przepisy o ochronie przeciwpozarowej nakazujg zastosowanie
zaworow odcinajgcych doptyw wody uzytkowej w przypadku pozaru tak, aby zapewnic
mozliwie jak najwieksze cisSnienie wody w instalacji hydrantowej (przeciwpozarowej), w
przypadku gdy w wewnetrznej instalacji wody zimnej zastosowane sg rury mogace ulec
zniszczeniu w czasie pozaru (stopieniu). W zwigzku z tym, ze do budowy wewnetrznej
instalacji bytowej zastosowano rury wielowarstwowe o niskiej odpornosci ogniowej, nalezy
zastosowaé zawér elektromagnetyczny p.poz. celem zabezpieczenia instalacji p.poz. przed
niekontrolowanym wyptywem wody w czasie pozaru.

Zaprojektowano zawor normalnie otwarty firmy DANFOSS Sp. z o.0. typ EV220B65CI DN32
wraz z cewka magnetyczng typu BE typ BE230AS oraz presostatem typ KPI35.

Presostat mierzy ciSnienie w instalacji hydrantowej a zamkniecie zaworu nastepuje
automatycznie w momencie wykrycia spadku ci$nienia w instalacji przeciwpozarowe;j.




Cafy instalacje P.POZ. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
skrecanie.

5. SCHEMAT MONTAZU ZAWORU P.POZ.

6. ZESTAWIENIE ELEMENTOW.

Lp. | Nazwa elementu llo$¢ Uwagi
1 Zawor p.poz. typ EV220B65CI DN32 wraz z cewka 1 kpl.
magnetyczng typu BE typ BE230AS oraz presostatem typ
KPI35.
2 | Filtr siatkowy do wody DN32 1 szt.
3 | Zawor zwrotny DN32 1 szt.
4 | Zawdr kulowy odcinajgcy DN32 3 szt.
5 | Zawor zwrotny DN32 2 szt.

7. 1Z0OLACIA RUROCIAG()W.
Przewiduje sie izolacje wszystkich przewodéw wody zimnej na cele p.poz. zabezpieczajgca
przed kondensacja

8. WARUNKI WYKONANIA.

Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. Il.



Wroclaw 18.08.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (
jednolity tekst Dz. U. 2013r. poz. 984 z p6zniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany montazu wewnetrznej instalacji p.poz. w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 w Jelczu - Laskowicach zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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