pobocze zewnetrzne do granicy pasa

drogowego lub krawedzi rowu, z gruntu
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pobocze zewnetrzne do granicy pasa drogowego

lub krawedzi rowu, z gruntu rodzimego z koryto-
wania i profilowania terenu, szeroko$¢ pobocza
0,0 +0,75 m, grubos¢ warstwy - 10 cm

pobocze wewnetrzne o szerokoéci 0,75 m z tlucznia

kamiennego niesortowanego, grubos¢ warstwy - 15 cm

Warstwa $cieralna o grubosci 5 cm - beton asfaltowy AC 11 S

Skropienie asfaltem w ilosci 1,0 kg/m?

Warstwa wigzgca o grubosci 6 cm - beton asfaltowy AC 16 S

Skropienie asfaltem

Podbudowa ttuczniowa o grubosci 25 cm - ttuczen kamienny 0,0/63,0

Warstwa stabilizujaca podtoze o grubosci 15 cm - mieszanka cementowo-piaskowa

Pobocza wewnetrzne o szer. 0,75 m, grubo$¢ warstwy 15 cm - thuczer kamienny - niesort

Pobocza ziemne o szerokosci 0,0 + 0,75 m, grubo$¢ warstwy - 10 cm - grunt miejscowy

Uwaga:

w km 0 + 300 + 0+361,65
-b=5,00m

-a=510m

-c=522m

-d=550m

w km 0 + 361,65 + 0+890,00
-b=4,00m

-a
-C
-d

4,10 m
4,22 m
450m

w km 0 + 890,00 + 0+900,00 odcinek przej$ciowy do zmiany
szerokosci jezdni asfaltowej zb=4,0mnab=35m

w km 0 + 900,00 + 1+196,38
-b=3,50m
-a=3,60m
-c=3,72m
-d=4,00m

rodzimego z korytowania i profilowania
terenu, szeroko$¢ pobocza
0,0 + 0,75 m, grubo$¢ warstwy - 10 cm

pobocze wewnetrzne o szerokos$ci 0,75 m

z thucznia

kamiennego niesortowanego,

grubos¢ warstwy - 15 cm
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