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pobocze zewnetrzne do granicy pasa drogowego
lub krawedzi rowu, z gruntu rodzimego z koryto-

posesji zabudowanych

wania i profilowania terenu, szeroko$¢ pobocza

7 istniejgcy prawostronny chodnik z plyt

pobocze wewnetrzne o szerokosci 0,75 m z ttucznia
kamiennego niesortowanego, grubos¢ warstwy - 15 cm

Warstwa $cieralna o grubosci 5 cm - beton asfaltowy AC 11 S

Skropienie asfaltem w ilosci 1,0 kg/m?

Warstwa wigzgca o grubosci 6 cm - beton asfaltowy AC 16 S

Skropienie asfaltem |
Podbudowa ttuczniowa o grubosci 25 cm - ttuczen kamienny 0,0/63,0 7
Warstwa stabilizujaca podtoze o grubosci 15 cm - mieszanka cementowo-piaskowa f

0,0 +0,75 m, grubo$¢ warstwy - 10 cm ,nﬂ
1
|
|

Pobocza wewnetrzne o szer. 0,75 m, grubo$¢ warstwy 15 cm - thuczer kamienny - niesort 7

Pobocza ziemne o szerokosci 0,0 + 0,75 m, grubo$¢ warstwy - 10 cm - grunt miejscowy 7

Sciek betonowy korytkowy

0.

15

50

betonowych 35x35x5 cm ograniczony
7 kraweznikiem betonowym 15%30 cm.
, Obecna konstrukcja pozostaje w stanie
7 istniejgcym

Sciek betonowy korytkowy

podsypka piaskowo-cementowa o grub. 5 cm
na podbudowie ttuczniowej

Gmina Jelcz-Laskowice

Inwestor . . .
ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz-Laskowice
) KOPALINA
Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw Skala
rolnych, o nawierzchni asfaltowej 1:25
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ysune Przekroj konstrukcyjny drogi - ze Sciekiem
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