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1) Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa plenerowej sitowni zewnetrznej sktadajacego si¢ z
czternastu urzadzen do ¢wiczen na nawierzchni z kory oraz stojaka na rowery. Caty teren
sitowni ogrodzony h=1,6m (ogrodzenie panelowe) z wejsciem od strony ulicy Stawowej oraz
od strony Osrodka.

Cykl realizacji poszczegdlnych obiektow:

Etap 1 Wykonanie nawierzchni i fundamentéw
Etap 2 Montaz urzadzen

Etap 3 Montaz ogrodzenia

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty budowlane.

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce, w granicach obszaru objetego opracowaniem projektowym, brak elementéw
zagospodarowania dziatki, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1) wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m
Nie wystepuja.

4.2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:
Nie wystepuja.

4.3) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

Nie wystepuja.

4.4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
Nie wystepuja.

4.5) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich 1
wysoko$ciowych,

Nie wystepuja.

4.6) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,
Nie wystepuja.

4.7) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
Nie wystepuja.

4.8) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie wystepuja.

4.9) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary

1 pylony,
Nie wystepuja.

4.10) fundamentowanie podpdor mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach,
Nie wystepuja.

4.11) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
Nie wystepuja
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4.12) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
Nie wystepuja.

4.13) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m,
Nie wystepuja.
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
Nie wystepuja.

4.14) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

Nie wystepuja.

4.15) robo6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
Nie wystepuja.

4.16) robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

Nie wystepuja
4.17) roboét budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:
Nie wystepuja.

4.18) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
Nie wystepuja.

4.19) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
Nie wystepuja.

4.20) rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw

mostowych;
Nie wystepuja.
4.21) rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
Nie wystepuja.
4.22) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Nie wystepuja.

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik kierowany do robot szczegélnie niebezpiecznych winien
przejs¢,oprocz obowigzkowych szkolen BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy
przystapienie do robdt niebezpiecznych o danym profilu zagrozen.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien zapewnic
wiadomosci 1 praktyczne umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania
powierzonej pracy.

Instruktaz zwigzany z robotami szczegdlnie niebezpiecznymi prowadzony jest
przez osoby uprawnione do prowadzenia takich instruktazy, wyznaczone przez
pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione
do prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrgbnych przepisow.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
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W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy
robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy stosowac srodki techniczne
najbardziej odpowiednie ze wzgledu na skutecznos¢, dostepnosé, i ekonomike
stosowanych rozwigzan
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy
robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich
robdt zawierajacy przynajmniej nast¢pujace rozwigzania:

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzoér poszczegdlnych rodzajow prac
niebezpiecznych,;

- objecie wszelkich robot z zakresu szczegolnie niebezpiecznych bezposrednim
nadzorem oséb do tego celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanych z
poszczegblnymi typami robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych
srodkéw zabezpieczajacych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét niebezpiecznych
Oprécz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad i przepiséw zwigzanych
z bezpieczenstwem i higiena pracy, z ktérych przypominam o:

- opracowaniu i zapoznaniu pracownikéw z Planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz);

- przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujacych sygnatéw
alarmowych (§wietlnych i dzwieckowych) i obowigzujacych procedur zachowan z
nimi zwigzanych;

- przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych zachowan
(procedur) zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowe;.

UWAGA.

CALY TEREN BUDOWY PRZEZ CZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
POWINIEN ZOSTAC ZABEZPIECZONY W SPOSOB UNIEMOZLIWIAJACY
PRZEDOSTANIE SIE NA JEGO TEREN OSOB NIEPOWOLANYCH.

PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWAC SIE DO OGOLNYCH
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW BHP.

NINIEJSZA INFORMACJA 1 ZAWARTE W NIEJ WYSZCZEGOLNIENIA NIE
MOGA STANOWIC PODSTAW DO JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZANIA
STOSOWANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW WYZSZEJ RANGI, W
SZCZEGOLNOSCI: PRAWA PRACY I PRZEPISOW BHP.

(NP. NIE ZWALNIA OD STOSOWANIA KASKOW CZY ODZIEZY OCHRONNE],
NIE PODWAZA PRZEPISOW PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH, ITP.)

Opracowat
Tomasz Gawron-Gawrzynski



