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Spis tresci opisu technicznego do projektu budowlanego.

Projekt Zagospodarowania Terenu Placu Zabaw w Gredzinie, Gmina Jelcz-

Laskowice.
ZALACZNIKI
1. Oswiadczenie projektantow, o ktérym mowa w art.20 ust. 4 pkt.4 ustawy
Prawo Budowlane,
2. Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do
samorzgdu zawodowego,
3. Oswiadczenie na temat wod opadowych
4. Uzgodnienie z zarzgdcg sieci elektroenergetycznych
5. Informacja BIOZ
6. Aktualna mapa do celéw projektowych

ARCHITEKTURA

1. Dane ogolne

2. Podstawa opracowania dokumentacji

3. Ogdlna charakterystyka inwestyciji

3.1. Lokalizacja

3.2. Dane dot. wielkosci obiektu

4. Opis stanu istniejgcego.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

6. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

6.1. Charakterystyka nawierzchni

6.2. Wyposazenie placu zabaw

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

8. Ochrona p. pozarowa.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzgdzanie planu bioz.

10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

12. Uwagi kohcowe.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Zagospodarowania terenu PZ-GLO.A-01
2. Rzut, przekroje PZ-GLO.A-02
3. Przekréj przez nawierzchnie PZ-GLO.A-03
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ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.

Projekt Zagospodarowania Terenu Placu Zabaw w Gredzinie, Gmina Jelcz-

Laskowice.

1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor:
Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

1.2. Obiekt: Plac zabaw w Gredzinie, gm. Jelcz-Laskowice.
1.3. Adres:

Gredzina

Dziatka 358

1.4. Stadium: Projekt budowlany

1.5. Autorzy:

architektura - dr inz. arch. Maciej Stojak

1.6. Sprawdzajacy:

architektura - drinz. arch. Tomasz Myczkowski

2. Podstawa opracowania dokumentacii.

2.1. Umowa z Inwestorem.
2.2. Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami branzowymi.
2.3. Notatki stuzbowe ze spotkan

2.4. Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

3. Ogodlna charakterystyka inwestyciji
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3.1. Lokalizacja
Teren pod zabudowe placu zabaw znajduje sie na dziatce 358 w Gredzinie przy
istniejacym boisku pitkarskim i budynku OSP. Uktad placu zabaw nawigzuje do

uktadu istniejgcego boiska uktadu oraz granic dziatki.

3.2 Dane dot. wielkosci obiektu

Powierzchnia catkowita obiektu 1245,50 m?
Powierzchnia naw. piaskowe] 293,67 m*
Powierzchnia naw. trawiastej 951,83 m?

4. Opis stanu istniejaceqo.

Plac zabaw projektuje sie przy OSP w Gredzinie. Na terenie nie ma drzew ani
sieci podziemnych. Przy potudniowej graniczny dziatki przechodzi napowietrzna
sieC elektroenergetyczna $redniego napiecia ( 16 metréw od najblizszego
projektowanego urzgdzenia placu zabaw). Dziatka nie znajduje sie w strefie

ochrony konserwatorskiej ani natura 2000.

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw o nawierzchni piaszczystej

oraz jego wyposazenie.

6. Rozwiazania funkcjonalne

Zaprojektowano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni piaszczystej dla dzieci
do lat 12.

6.1. Charakterystyka nawierzchni

Warstwe humusu zebrac¢, Teren wyniwelowac.
Nawierzchnie wykona¢ z piasku ptukanego o frakcji 0-2 mm grubosci 20 cm.
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6.2. Wyposazenie placu zabaw:

1. Hustawka wahadtowa 2 os. metalowa

Wykonanie: Stalowe lub drewniane (drewno klejone) stupy, stalowe rury.
tancuch kalibrowany chromowy.

Jedno siedzisko deseczka , jedno siedzisko kubetek

Wymiary urzgdzenia: 470x255x275 cm (DExSZxH)

Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokagta :900x570 cm

2. Wieza bez daszku ze zjezdzalnig

Wykonanie: drewniane/metalowe stupy, mocowania metalowe, schodki metalowe,
Slizg z blachy chromoniklowej. Dodatkowo Scianka wspinaczkowa lub gra
edukacyjna.

Wymiary urzadzenia: 490x410x360 cm (DtxSZxH)

Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokgta :690x710 cm

3. Hustawka wagowa 2 os.

Wykonanie: Konstrukcja nosna stalowa, belka hustawki stalowa Iub
drewniana. Przegub bezobstugowy.

Wymiary urzadzenia: 300x85 cm (DtxSZ)

Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokgta :577x310 cm

4. Piaskownica 3x3m

Wykonanie: Belki drewniane/ sklejka wodoodporna
Wymiary urzgdzenia: 300x300 cm (DtxSZ)
Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokata :500x500 cm

5. Zestaw zrecznosciowy 4-elementowy:

Konstrukcja nosna wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo lub drewna
klejonego, linaria typu siatka wykonane z wytrzymatej, grubo plecionej liny @16 mm.
Sktad zestawu - scianka wspinaczkowa drewniana, $cianka zrecznosciowa linowa,
lina do wspinaczki, drabina

Wymiary strefy bezpiecznego upadku sprowadzone do prostokgta :750x400 cm

6. 2x Bujak na sprezynie — np.: 1x konik; 1xmotor

Wykonanie: ptyty HDPE frezowanej, mocowanej na sprezynie. Montaz na gotowych
prefabrykatach betonowych.

Wymiary urzadzenia: 70 cm (DL)

Wymiary strefy bezpiecznego upadku: 290x245 cm
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7. Karuzela

Przeniesienie istniejgcej karuzeli metalowe;.
Wymiary urzgdzenia: R= ok. 120 cm
Wymiary strefy bezpiecznego upadku: R= ok. 530 cm

8. Regulamin placu zabaw
Stalowy z rur. Tablica aluminiowa

Tres¢ regulaminu musi zawiera¢ minimum informacje :

e ,urzgdzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci od lat 4 do 12”

e .dzieci w wieku ponizej 8 lat muszg na placu zabaw bawi¢ sie pod opiekg
dorostych”

e ,zabrania sie wchodzenia na dachy wiez oraz gorne elementy konstrukcyjne
przeplotni, poreczy itp.”

e ,zabrania sie wbiegania po zjezdzalni w kierunku przeciwnym do kierunku
Zjazdu”

e ,zabrania sie grania w pitke oraz jezdzenia na rowerach, rolkach, wrotkach
itp.”

e ,zabrania sie wprowadzania psow

e ,zabrania sie dewastowania urzadzen”

e ,zabrania sie $miecenia oraz spozywania alkoholu”

Fundamenty

Zostang dostarczone wraz urzgdzeniami przez producenta i wg. jego specyfikaciji.
WSZYSKIE URZADZENIA | FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCJI
PRODUCENTA.

6.4 Zielen

Przy placu zabaw dodatkowo jako jako ogrodzenie projektuje sie zywoptot
wysokos$ci do 120 cm — gat. Ligustr (Ligustrum L.)

Sadzony jednorzedowo w gestosci 3 roslin na Tmb w odlegtosci 40 cm od granicy.
Przy granicy pd. z drzew iglastych wg. inwestora. W centrum placu zabaw réwniez
zieleh wysoka - kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum lub dgb Quercus

sp.

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska

naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne
oraz muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajg sporzadzania planu bioz.

10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a

ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego:

— zmiane lokalizacji obiektu z tolerancjg do 100cm pod rygorem spetnienia

wszystkich obowigzujgcych przepisow i norm,

11. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Ze wzgledu na powierzchniowy charakter obiektu budowlanego, ktory nie wymaga

pozwolenia na budowe (Ustawa Prawo Budowlane, rozdz. 4, art. 29.1, ust. 9), a

takze wykonanie wymiany znacznej czesci gruntu pod obiektem nie stosuje sie

wymogow badania i orzeczenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu

budowlanego.

12. Uwagi koncowe

Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za 2zgodg projektantdw,
zastgpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian
konsekwencji.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac atestom technicznym zgodnie

z odpowiednimi normami.

Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami

producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.
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o Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i

wiedzg autorow.

Opracowat

Maciej Stojak, architektura



