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53-313 Wroctaw

Dziatajacy w imieniu Gminy Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice
na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 20.03.2014 .

Odpowiadajagc na Pana wniosek z dnia 2014-05-26 zlozony w sprawie
uzgodnienia lokalizacji w drodze wewnetrznej bedacej w zarzgdzie gminy stanowigcej
dziatki nr 13, 51 AM-47 w miejscowosci Jelcz-L.askowice,
projektowanego :
przytacza wody bo budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na dziatce nr 5 AM-58 obreb
Jelcz-Laskowice — uzgadniam lokalizacje przylacza na nastgpujacych warunkach:

1/ przylgcze nalezy utozy¢ zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym, tak aby nie

stwarzalo kolizji podczas budowy drogi, jednak ze wzgledu na umiejscowienie sieci w pasie

drogowym, w razie wystapienia kolizji podczas przebudowy drogi z odwodnieniem (kolektor

deszczowy, studnie rewizyjne, studzienki sciekowe) jezeli zajdzie konieczno$¢ przebudowy

sieci gmina zastrzega sobie, ze roboty zostang wykonane na koszt wtasciciela sieci,

2/ przejscie przez droge wykonaé metodg rozkopu, po wykonaniu robot odbudowac
z kruszywa kamiennego,

3/ Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z obcymi urzgdzeniami

znajdujgcymi sie w drogach, lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich wtascicielami,

4/ niniejsze uzgodnienie jest réwnoczesnie zgoda zarzadcy drogi do dysponowania

nieruchomoscia (dziatki nr 13, 51 AM-47 w m. Jelcz-Laskowice) w celu wykonania robot

budowlanych przez Inwestora do uzyskania pozwolenia na budowe,

5/ przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem na zajecie pasa

drogowego zawierajgcym cel, lokalizacje, powierzchnig oraz planowany okres zajgcia pasa

drogowego zalgczajac opis oznakowania i zabezpieczenia robdt,

6/ uzgodnienie obowigzuje na okres 3 lat i traci swg waznos¢ w przypadku nie dotrzymania

podanych warunkow.

Zatgczniki:
- plan sytuacyjny z trasg przytgcza
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GMINA JELCZ-LASKOWICE
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Dziatajgcy w imieniu inwestora: Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice na podstawie petnomocnictwa z dnia 20.03.2014 r.

Odpowiadajgc na Pan wniosek z dnia 2014-04-15 zfozony w sprawie uzgodnienia
lokalizacji zjazdu do budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na dziatce nr 5 AM-58 obreb
Jelcz-Laskowice z ogdlnodostepnej drogi wewnetrznej - ul. Mlecznej bedacej w zarzadzie
gminy stanowigce] dziatke nr 13 AM-47 w miejscowosci Jelcz-Laskowice - uzgadniam
lokalizacje zjazdu na dziatke nr 5 AM-58 obreb Jelcz-Laskowice na nastepujgcych
warunkach :

1/ dziatka drogowa nr 13 AM-47 umozliwia dojazd do drogi publicznej — ul. Chwatowickiej
(droga powiatowa nr 1541),
2/ droga wewnetrzna nie posiada nawierzchni twardej w zwigzku z tym ostatnie 1,5 m wjazdu
wykonaé z rozbieralnego materialu w celu dostosowania w przysztosci wjazdu do poziomu
przebudowanej drogi,
3/ zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien
by¢ dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazddw, dla ktdrych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych,
4/ zjazd publiczny powinien mie¢:

a) szeroko$é nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz

3,5m,
b) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu nie mnigjszym niz 5,0 m
c) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania,
d) na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podituzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wieksze niz 12%

e) nawierzchnia twarda w granicach pasa drogowego

g) pobocze przy jezdni zjazdu min. 1,00 m,

h) odwodnienie wjazdu wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang na wiasnej dziatce.
5/ Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drogowym, lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami,
koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z realizacja zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania
wszelkich prac.
6/ utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie do wtasciciela gruntu przylegtego do pasa drogi,
7/ uzgodnienie jest rownoczesnie zgoda zarzadcy drogi na uzyczenie pasa drogowego -
dziatka nr 13 AM-47 w m. Jelcz-Laskowice - Inwestorowi do uzyskania pozwolenia na
budowe,
8/ w zwiagzku z tym, ze droga nalezaca do gminy nie posiada nawierzchni utwardzonej
Gmina Jelcz-Laskowice nie gwarantuje wiasciwego dojazdu zgodnego z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43,
poz. 430) do czasu przebudowy nawierzchni drogi.

Zatgeznik: ,
- plan sytuacyjny z lokalizacjg wjazdu Fletr Stajsddzi




