Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Budynek oceniany: Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Jelczu-Laskowicach

Budynek oceniany

Rodzaj budynku

Adres budynku

Catos¢/Cze$¢ budynku

Liczba lokali uzytkowych

Powierzchnia uzytkowa (As, m?)

Kubatura budynku m?

Przyjeta lokalizacja

Wroctaw

Ogrzewanie

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Niskotemperaturowy zeliwny kociot
grzewczy z pojemnos$ciowym
podgrzewaczem c.w.u.

Niskotemperaturowy zeliwny kociot
grzewczy z pojemnosciowym
podgrzewaczem c.w.u.

Nosnik energii koncowej

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

Paliwo/zrédto energii: Olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.94 0.94
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 0.99 0.99
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie budynku 100 100
NH.d ! !
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie 0.99 0.99
budynku n.e ' ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,93 0,93

Ciepta woda uzytkowa

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0.94 0.94
Sr(_adnia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach 0.86 0.86
pojemnosciowych systemu c.w.u. Nus ’ ’
dSrednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie budynku nw, 0,80 0,80
Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu przygotowania c.w.u. Nut 0,65 0,65
Udziat procentowy [%] 100,00% 100,00%

Przegrody
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Przegrody wielowarstwowe

Symbol przegrody: S_Z

Nazwa przegrody

Sciana zewnetrzna

Typ przegrody

Sciana o budowie niejednorodnej

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.199
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Wycinek 1

Lp. nazwa d [m] A [W/(m K)] C» [J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk gipsowy, gestos¢ 1000 0.015 0.4 0 0
2 Bloczek YTONG PP4/0,6 S+GT 240 mm 0.24 0.15 1000 575
3 ?ﬁ%é%&).?z”aﬁfé%fszﬁéﬁ'%'Ey“ﬁ?yszé# iif:cr)‘ul?)gisﬁami foli 0.15 0.04 1460 40
4 Sikonowy, PkamyezeRt (Giamo 1,6 mm) 0.0002 1 1000 1800
Symbol przegrody: S_WN1
Nazwa przegrody $ciana wewnetrzna nosna
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.517
Opédr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.13
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Wycinek 1

Lp. nazwa d [m] A [Wi(m K)] Cs [J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk gipsowy, gestos¢ 1000 0.015 0.4 0 0
2 Bloczek YTONG PP4/0,6 S+GT 240 mm 0.24 0.15 1000 575
3 Tynk gipsowy, gestos¢ 1000 0.015 0.4 0 0
Symbol przegrody: S_ WD
Nazwa przegrody $ciana wewnetrzna dziatowa
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodne;j
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.379
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.13
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Wycinek 1

Lp. nazwa d [m] A [Wi(m K)] C» [J/kg K] p [kg/m?]
1 Plyty gipsowo-kartonowe 0.0125 0.23 1000 1000
c7 Raport wygenerowany programem
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

2 Wetna mineralna luzem - w $cianach 0.1 0.043 750 80
3 Plyty gipsowo-kartonowe 0.0125 0.23 1000 1000
Symbol przegrody: St_P
Nazwa przegrody strop podwieszony
Typ przegrody Strop o budowie niejednorodne;j
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.2
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opédr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.1
Wycinek 1
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] Cr [J/kg K] p [kg/m?]
1 Ptyty gipsowo-kartonowe 0.0125 0.23 1000 1000
Ptyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji
2 Z przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed 0.25 0.042 750 160
infiltracjg powietrza
Symbol przegrody: D_1
Nazwa przegrody drzwi wejsciowe
Typ przegrody
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0
Symbol przegrody: BG_1
Nazwa przegrody brama garazowa
Typ przegrody
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.7
Opédr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0
Symbol przegrody: P_G
Nazwa przegrody podtoga na gruncie
Typ przegrody Podtoga na gruncie
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.275
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17
Wycinek 1
Lp. nazwa d [m] A [Wi(m K)] C» [J/kg K] p [kg/m?]
1 Plytki (inne) Ceramika/porcelana 0.01 1.3 840 2300
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2 BAUMIT Klej do ptytek (Baumit Bau- und Fliesenkleber) 0.01 0.8 0 0
3 Beton z kruszywa wapiennego (1200) 0.05 0.5 840 1200
4 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.1 0.037 1450 40
5 Beton zwykly z kruszywa kamiennego (1900) 0.15 1 840 1900
6 Piasek $redni 0.2 0.4 840 1650
Symbol przegrody: S_ WN2
Nazwa przegrody Sciana wewnetrzna nosna ocieplona
Typ przegrody Sciana o budowie jednorodnej
Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.328
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.13
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13
Wycinek 1
Lp. nazwa d [m] A [WI(m K)] Cr [J/kg K] p [kg/m?]
1 Tynk gipsowy, gestos¢ 1000 0.015 0.4 0 0
2 Bloczek YTONG PP4/0,6 S+GT 240 mm 0.24 0.15 1000 575
3 Mineralne ptyty izolacyjne MULTIPOR 50 mm 0.05 0.045 1400 115
4 Tynk gipsowy, gestos¢ 1000 0.015 0.4 0 0
Przegrody typowe
Symbol przegrody: O_1
Nazwa przegrody okno
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.5
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.76
Symbol przegrody: O_2
Nazwa przegrody okno
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.5
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.82

Symbol przegrody: Lx

Nazwa przegrody

$ciana z luksferéw

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.5
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0.5
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0.9
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Symbol przegrody: D_40

Nazwa przegrody

drzwi wewnetrzne ocieplone

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.5
Wspétczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0

Symbol przegrody: D_2

Nazwa przegrody

drzwi wiatrotapu

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0

Symbol przegrody: D_3

Nazwa przegrody

drzwi wewnetrzne

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0

Symbol przegrody: D_4

Nazwa przegrody

drzwi wewnetrzne

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 2
Wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0
Przegrody wielowarstwowe - Dach skosny

Lokale/Strefy

Lokal: GARAZ

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Ar [m?] 183
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 695.4
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8ix ['C] 8
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He [W/K] 188.513
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 186.36

Przegrody wielowarstwowe

Symbol Nazwa P%";’itf;z[‘;;‘;]ia Pg‘;‘l’jﬁ:’z‘[‘;’z‘]ia U [Wi(m= K)] He [WIK]
S Z $ciana zewnetrzna 229,79 268,50 0,199 51,579
S_WN2 $ciana wewnetrzna nosna ocieplona 12,73 14,53 0,328 3,099
St P strop podwieszony 183,00 183,00 0,200 33,106
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

P_G podfoga na gruncie 183,00 183,00 0,275 44,411
S_WN1 $ciana wewnetrzna nosna 89,64 89,64 0,517 0,000
S_WD $ciana wewnetrzna dziatowa 29,88 29,88 0,379 0,000
Mostki
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
Sz W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 15
S Z W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 30
Sz W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 10
S Z W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 7.32
S_WN2 W4 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 0.15 5.8
St P R9 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) -0.05 70.6
P G GF5 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.6 69.6
Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Oint 1 ‘C 8 8 8 8 8 8
Be °C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hu [WIK] 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87
Cnm [J/K] 31653982.25 31653982.25 31653982.25 31653982.25 31653982.25 31653982.25
TH [h] 23.46 23.46 23.46 23.46 23.46 23.46
aw 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
Qi [kWh] 2342.81 2191.66 1450.31 188.94 -1310.86 0.00
Qint [W/m?] 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
Qint [kWh] 5669.37 5120.72 5669.37 5486.49 5669.37 0.00
Qsol [kWh] 441.15 620.03 1038.20 1289.71 1605.48 0.00
QHgn [kWh] 6110.52 5740.75 6707.57 6776.20 7274.85 0.00
YH 2.61 2.62 4.62 35.87 -5.55 0.00
NH.gn 0.36 0.36 0.21 0.03 -0.18 0.00
Q#tndn [kWh] 127.90 110.40 22.51 0.02 -0.00 0.00
Lu [h] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien
BintH ‘C 8 8 8 8 8 8
Be ‘C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -141
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

tm [h] 744 744 720 744 720 744
Hu [WIK] 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87
Cm [J/K] 31653982.25 31653982.25 31653982.25 31653982.25 31653982.25 31653982.25
™ [h] 23.46 23.46 23.46 23.46 23.46 23.46
an 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
Qunt [kWh] 0.00 0.00 -1457.51 -251.02 1133.62 2538.04
Qint [W/m?] 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64 41.64
Qint [kWh] 0.00 0.00 5486.49 5669.37 5486.49 5669.37
Qsol [kWh] 0.00 0.00 1126.63 740.41 471.23 430.93
Qtgn [kWh] 0.00 0.00 6613.11 6409.78 5957.72 6100.30
YH 0.00 0.00 -4.54 -25.54 5.26 2.40
NH.gn 0.00 0.00 -0.22 -0.04 0.19 0.39
Qtindn [kWh] 0.00 0.00 0.00 -0.00 12.80 163.68
Lw [h] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qtnan [KWh] 437
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy Q«nx [kWh] 472
Ciepta woda uzytkowa.
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Qwns [KWh] 0
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55
Liczba jednostek odniesienia Li [j.0.] 5
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(j.0.) doba] 0
Czas uzytkowania tuz [doba] 104
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do podgrzania cieptej wody Qkw [kWh] 0
Oswietlanie wbudowane.
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez o$wietlenie wbudowane Ex. [kWh] 2003.85
Urzadzenia pomocnicze

System Opis urzadzania je(livlr?:s"t\f(gsva Czas dziatania

Instalacje chtodzenia

Lokal/strefa nieposiadajgca instalacji chtodzenia

Lokal: KOMUNIKACJA

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Ar [m?]

16.78

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?]

50.34
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Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 6ix ['C] 20
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He [W/K] 48.737
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 6.713

Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia

Powierzchnia

Symbol Nazwa netto [m?] brutto [m?] U [W/(m? K)] He [WIK]
S Z $ciana zewnetrzna 24,69 29,40 0,199 11,681
S_WN2 $ciana wewnetrzna nosna ocieplona 13,20 15,00 0,328 5,627
S_WN1 $ciana wewnetrzna nosna 7,70 12,30 0,517 3,832
S_WD $ciana wewnetrzna dziatowa 17,40 22,80 0,379 17,388
St P strop podwieszony 16,78 16,78 0,200 3,359
P_G podfoga na gruncie 16,78 16,78 0,275 5,411
Mostki
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
S Z W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 12.32
S_WN2 W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 5.8
P_G GF5 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.6 10.1
Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
BintH °C 20 20 20 20 20 20
6. ‘C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hn [WIK] 55.45 55.45 55.45 55.45 55.45 55.45
Cm [J/K] 3825265.10 3825265.10 3825265.10 3825265.10 3825265.10 3825265.10
™ [h] 19.16 19.16 19.16 19.16 19.16 19.16
au 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Quint [kWh] 841.60 771.33 709.58 507.03 301.16 0.00
Qint [W/m?] 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37
Qint [kWh] 1153.18 1041.58 1153.18 1115.98 1153.18 0.00
Qsol [kWh] 39.96 50.02 100.87 140.99 194.10 0.00
Qtign [kWh] 1193.13 1091.60 1254.05 1256.97 1347.27 0.00
YH 1.42 1.42 1.77 2.48 4.47 0.00
NHgn 0.57 0.57 0.49 0.37 0.22 0.00
Q#indn [kWh] 67.97 52.57 37.41 13.44 2.76 0.00
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L [h] 744.00 382.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien

Bint ‘C 20 20 20 20 20 20
6. ‘C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1
tm [h] 744 744 720 744 720 744
Hu [WIK] 55.45 55.45 55.45 55.45 55.45 55.45
Cnm [J/K] 3825265.10 3825265.10 3825265.10 3825265.10 3825265.10 3825265.10
™ [h] 19.16 19.16 19.16 19.16 19.16 19.16
an 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Quint [kWh] 0.00 0.00 263.50 457.93 646.77 870.47
Qint [W/m?] 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37
Qint [kWh] 0.00 0.00 1115.98 1153.18 1115.98 1153.18
Qsol [kWh] 0.00 0.00 121.90 78.75 41.37 36.97
Qtign [kWh] 0.00 0.00 1237.87 1231.92 1157.35 1190.15
YH 0.00 0.00 4.70 2.69 1.79 1.37
NHan 0.00 0.00 0.21 0.35 0.48 0.58
Q#indn [kWh] 0.00 0.00 2.05 11.15 30.82 75.71
Lu [h] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499.00
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnan [kKWh] 293
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy Qxn [KWh] 317
Ciepta woda uzytkowa.
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Qw.na [kKWh] 0
Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10
Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55
Liczba jednostek odniesienia Li [j.0.] 5
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm3/(j.0.) doba] 0
Czas uzytkowania tuz [dobal] 104
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg do podgrzania cieptej wody Qxw [kWh] 0
Oswietlanie wbudowane.
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez oswietlenie wbudowane Ex. [kWh] 183.741
Urzadzenia pomocnicze

System Opis urzadzania jeclivlr?:s"t‘f(g(\:lva Czas dziatania

Instalacje chtodzenia
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Lokal/strefa nieposiadajgca instalacji chtodzenia

Lokal: SALA SZKOLEN

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Ar [m?] 30
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 90
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8in ['C] 20
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He [W/K] 41.568
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 141

Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia

Powierzchnia

Symbol Nazwa netto [m?] brutto [m?] U [W/(m? K)] He [WIK]
S Z $ciana zewnetrzna 52,64 61,64 0,199 10,475
S_WD $ciana wewnetrzna dziatowa 18,00 19,80 0,379 4,166
St P strop podwieszony 30,00 30,00 0,200 6,006
P_G podfoga na gruncie 30,00 30,00 0,275 9,221
Mostki
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
S Z W1 (wg. PN-EN 1SO 14683:2008) 0 7
S Z W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 14
P_G GF5 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.6 16.8
Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
BintH ‘C 20 20 20 20 20 20
6. ‘C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hu [WIK] 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67
Cm [J/K] 5264380.00 5264380.00 5264380.00 5264380.00 5264380.00 5264380.00
™ [h] 26.27 26.27 26.27 26.27 26.27 26.27
an 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Quint [kWh] 844.91 774.37 712.38 509.03 302.35 0.00
Qint [W/m?] 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5
Qint [kWh] 3046.68 2751.84 3046.68 2948.40 3046.68 0.00
Qsol [kWh] 114.85 162.65 276.26 345.86 431.16 0.00
Qugn [kWh] 3161.53 2914.49 3322.94 3294.26 3477.84 0.00
YH 3.74 3.76 4.66 6.47 11.50 0.00
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

NHan 0.26 0.26 0.21 0.15 0.09 0.00

Q#indn [kWh] 6.32 4.72 2.95 0.84 0.12 0.00

Lu [h] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien

BintH ‘C 20 20 20 20 20 20

6. ‘C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

Hu [WIK] 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67 55.67

Cm [J/K] 5264380.00 5264380.00 5264380.00 5264380.00 5264380.00 5264380.00

™ [h] 26.27 26.27 26.27 26.27 26.27 26.27

an 2.75 275 2.75 2.75 2.75 275

Quint [kWh] 0.00 0.00 264.54 459.73 649.31 873.90

Qint [W/m?] 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5 136.5

Qint [kWh] 0.00 0.00 2948.40 3046.68 2948.40 3046.68

Qsol [kWh] 0.00 0.00 297.14 192.53 122.45 111.43

Qugn [kWh] 0.00 0.00 3245.54 3239.21 3070.85 3158.11

YH 0.00 0.00 12.27 7.05 4.73 3.61

NH.gn 0.00 0.00 0.08 0.14 0.21 0.27

Qtindn [kWh] 0.00 0.00 0.08 0.65 242 7.21

Lw [h] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qenan [KWh] 25

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy Q«nx [kKWh] 27

Ciepta woda uzytkowa.

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Qw,ns [KWh] 0

Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10

Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55

Liczba jednostek odniesienia Li [j.0.] 5

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(j.0.) doba] 0

Czas uzytkowania tuz [doba] 104

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do podgrzania cieptej wody Qkw [kWh] 0

Oswietlanie wbudowane.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez o$wietlenie wbudowane Ex. [kWh] 94.2

Urzadzenia pomocnicze
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

System Opis urzadzania je:ivlr?:s"t\f(zsva Czas dziatania
Instalacje chtodzenia
Lokal/strefa nieposiadajgca instalacji chtodzenia
Lokal: ZAPLECZE
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Ar [m?] 34.68
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 104.04
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy 8in ['C] 20
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr [W/K] 43.298
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 146.936

Przegrody wielowarstwowe

Symbol Nazwa P‘:“‘;’ifgzlcn'l‘z'iia Pﬂﬂﬁzzﬁ',‘,’z‘]‘a U [Wi(m? K)] He [W/K]
S Z Sciana zewnetrzna 23,99 31,49 0,199 14,524
S_WN1 $ciana wewnetrzna nosna 9,60 11,40 0,517 1,984
S_WD $ciana wewnegtrzna dziatowa 32,40 37,80 0,379 11,498
St P strop podwieszony 34,68 34,68 0,200 6,943
P_G podfoga na gruncie 34,68 34,68 0,275 6,908
S_WD $ciana wewnegtrzna dziatowa 43,20 43,20 0,379 0,000
Mostki
Symbol przegrody Symbol mostka Wi [W/(mK)] li [m]
S Z W1 (wg. PN-EN I1SO 14683:2008) 0 19
P_G GF5 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.6 9
Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
BintH ‘C 20 20 20 20 20 20
Be ‘C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hn [WIK] 190.23 190.23 190.23 190.23 190.23 190.23
Cn [J/K] 5438100.85 5438100.85 5438100.85 5438100.85 5438100.85 5438100.85
TH [h] 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
an 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
Qe [kWh] 2887.29 2646.23 2434.38 1739.50 1033.20 0.00
Qint [W/m?] 63.44 63.44 63.44 63.44 63.44 63.44
Qint [kWh] 1636.87 1478.47 1636.87 1584.07 1636.87 0.00
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Qsol [kWh] 108.71 154.30 246.46 291.40 352.00 0.00

Qtign [kWh] 1745.58 1632.77 1883.33 1875.48 1988.87 0.00

YH 0.60 0.62 0.77 1.08 1.92 0.00

NHan 0.75 0.74 0.68 0.58 0.41 0.00

Q#indn [kWh] 781.45 615.30 485.26 216.76 79.96 0.00

L [h] 744.00 672.00 744.00 720.00 134.00 0.00
lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien

OintH °C 20 20 20 20 20 20

B °C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

Hu [WIK] 190.23 190.23 190.23 190.23 190.23 190.23

Cm [J/K] 5438100.85 5438100.85 5438100.85 5438100.85 5438100.85 5438100.85

™ [h] 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94

au 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53

Quint [kWh] 0.00 0.00 903.99 1571.03 2218.89 2986.37

Qint [W/m?] 63.44 63.44 63.44 63.44 63.44 63.44

Qint [kWh] 0.00 0.00 1584.07 1636.87 1584.07 1636.87

Qsol [kWh] 0.00 0.00 259.12 172.88 116.02 107.60

Qugn [kWh] 0.00 0.00 1843.19 1809.75 1700.09 1744 .47

YH 0.00 0.00 2.04 1.15 0.77 0.58

NHan 0.00 0.00 0.39 0.56 0.68 0.75

Qtindn [kWh] 0.00 0.00 61.85 196.91 402.86 848.05

Lu [h] 0.00 0.00 47.00 744.00 720.00 744.00

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qtnan [KWh] 3688

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy Q«nx [kKWh] 3982

Ciepta woda uzytkowa.

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Qw,ns [KWh] 136.18

Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10

Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55

Liczba jednostek odniesienia Li [j.0.] 5

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(j.0.) doba] 5

Czas uzytkowania tuz [doba] 104

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do podgrzania cieptej wody Qkw [kWh] 209.45
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Oswietlanie wbudowane.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez oswietlenie wbudowane Ex. [kWh] 506.328
Urzadzenia pomocnicze

System Opis urzadzania j egn::s/ngva Czas dziatania
Instalacje chtodzenia
Lokal/strefa nieposiadajaca instalacji chtodzenia
Lokal: WIATROLAP
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Ar [m?] 2.47
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 7.41
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy ix ['C] 13
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr [W/K] 10.626
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 0.987

Przegrody wielowarstwowe

Symbol Nazwa POt | Porinashn@ | u Wi K] Hue [WIK]
Sz $ciana zewnetrzna 2,10 5,03 0,199 4,221
S_WN1 Sciana wewnetrzna nosna 11,39 14,19 0,517 2,798
St P strop podwieszony 2,47 2,47 0,200 0,494
P_G podioga na gruncie 2,47 2,47 0,275 0,873
Mostki

Symbol przegrody Symbol mostka Yi [W/(mK)] li [m]
Sz W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0 6.96
P_G GF5 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.6 1.7
Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
BintH ‘C 13 13 13 13 13 13
B °C -0.4 -0.7 2.8 7.3 12.7 17.3
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hn [WIK] 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61
Cnm [J/K] 862397.38 862397.38 862397.38 862397.38 862397.38 862397.38
™ [h] 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63
an 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
Quint [kWh] 115.78 106.92 88.13 47.66 2.59 0.00
Qint W/m?] 0 0 0 0 0 0
c7 Raport wygenerowany programem
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Qint [kWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Qsol [kWh] 29.91 42.46 67.81 80.18 96.85 0.00

Qtign [kWh] 29.91 42.46 67.81 80.18 96.85 0.00

YH 0.26 0.40 0.77 1.68 37.36 0.00

NH.gn 0.97 0.93 0.79 0.51 0.03 0.00

Q#indn [kWh] 86.77 67.45 34.61 6.79 0.00 0.00

L [h] 744.00 672.00 744.00 154.00 0.00 0.00
lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien

Bint ‘C 13 13 13 13 13 13

6. ‘C 16 17.8 13.4 8.9 3.8 -1.1

tm [h] 744 744 720 744 720 744

Hu [WIK] 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61 11.61

Cnm [J/K] 862397.38 862397.38 862397.38 862397.38 862397.38 862397.38

™ [h] 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63 20.63

an 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38

Quint [kWh] 0.00 0.00 -3.34 35.43 76.93 121.83

Qint [W/m?] 0 0 0 0 0 0

Qint [kWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Qsol [kWh] 0.00 0.00 71.29 47.57 31.92 29.60

Qtign [kWh] 0.00 0.00 71.29 47.57 31.92 29.60

YH 0.00 0.00 -21.32 1.34 0.41 0.24

NHgn 0.00 0.00 -0.05 0.59 0.92 0.97

Q#indn [kWh] 0.00 0.00 0.00 713 47.44 93.01

Lu [h] 0.00 0.00 360.00 372.00 720.00 744.00

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qwnan [kKWh] 343

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy Qxn [KWh] 370

Ciepta woda uzytkowa.

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Qwna [kKWh] 0

Temperatura wody zimnej 6o ['C] 10

Temperatura wody cieptej Bcw ['C] 55

Liczba jednostek odniesienia Li [j.0.] 5

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm3/(j.0.) doba] 0

Czas uzytkowania tuz [dobal] 104
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do podgrzania cieptej wody Qkw [kWh] 0
Oswietlanie wbudowane.
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez o$wietlenie wbudowane Ex. [kWh] 18.031
Urzadzenia pomocnicze
. . Moc/Moc . :
System Opis urzadzania jednostkowa Czas dziatania

Instalacje chtodzenia

Lokal/strefa nieposiadajgca instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametrow energetycznych

System projektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qcn

5169,68 [kKWh/rok]

5169,68 [k\Wh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qkw

209,45 [kWh/rok]

209,45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig korncowg przez system oswietlenia
wbudowanego Q«.

2806,15 [kWh/rok]

2806,15 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

8185,28 [kWh/rok]

8185,28 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK
(bez chtodzenia i o$wietlenia)

20,15 [KWh/m? rok]

20,15 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla budynku EK

20,15 [KWh/m? rok]

20,15 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP

53,71 [KWh/m? rok]

53,71 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2014

145,85 [KWh/m? rok]

145,85 [KWh/m? rok]
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