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pobocze zewnetrzne do granicy pasa

pobocze zewnetrzne do granicy pasa drogowego 360

T
z gruntu rodzimego z korytowania i profilowania 310

drogowego, z gruntu rodzimego
z korytowania i profilowania terenu,
szeroko$¢ pobocza 0,0 +0,75 m,

grubos¢ warstwy - 10 cm

pobocze wewnetrzne o szerokosci 0,75 m z tlucznia
kamiennego niesortowanego, grubo$¢ warstwy - 15 cm

Warstwa Scieralna o grubosci 5 cm - beton asfaltowy AC 11 S

Skropienie asfaltem w ilosci 1,0 kg/m 2

Warstwa wigzgca o grubosci 6 cm - beton asfaltowy AC 16 W

Skropienie asfaltem i
Podbudowa ttuczniowa o grubosci 25 cm - ttuczen kamienny 0,0/63,0 7
Warstwa stabilizujgca podioze o grubosci 15 cm - mieszanka cementowo-piaskowa f

terenu, szeroko$¢ pobocza 0,0 +0,75 m, Eﬂo
1
|

Pobocza wewnetrzne o szer. 0,75 m, grubo$¢ warstwy 15 cm - tluczent kamienny - niesort i

Pobocza ziemne o szerokos$ci 0,0 + 0,75 m, grubo$¢ warstwy - 10 cm - grunt miejscowy 7

grubos¢ warstwy - 10 cm

pobocze wewnetrzne o szerokos$ci 0,75 m
z thucznia kamiennego niesortowanego,
grubos$¢ warstwy - 15 cm
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