Projekt zagospodarowania terenu

Czesc¢ opisowa

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla projektowanego budynku szatni

sportowej w JELCZU-LASKOWICACH (dziatka nr 51) przy ul. Bolestawa Swietochowskiego. W

tym celu projektuje sie:

1) Usytuowanie szatni sportowej-dwumodutowej wznoszone] w technologii budynkow
gotowych Teijo-Talo Polska, wwozonych na teren docelowej inwestycji wraz z
fundamentem zelbetowym za pomocg ciggnika siodlowego. Dwa moduly tworza jeden
budynek szatni sportowej.

2) Podtaczenia ww. budynku do istniejgcych sieci
-elektryczno energetycznej niskiego napiecia
-wody zimnej pitne;j
-kanalizacyjnej sanitarnej
-kanalizacyjnej wody deszczowej i projektowanej instalacji drenazowej budynku
-projektowanej instalacji piorunochronnej

3) Dojscia do budynku utwardzone betonowg kostkg chodnikowg, dwie rampy dla osdb
niepefnosprawnych o nachyleniu 7,54%, trawniki, miejsce sktadowania i segregowania
odpadéw, nowa brame z furtkami w istniejacej siatce ogrodzeniowej sgsiedniego boiska
pitkarskiego, trzech lamp parkowych w bezposrednim sasiedztwie budynku
szatniowego.

4) Wg osobnego projektu i opracowania aranzacje parkingu 36 pojazdéw w tym trzech
stanowisk postojowych dla autobuséw, szesciu stanowisk postojowych dla samochodow
oséb niepelnosprawnych, i dwudziestu siedmiu samochodéw osobowych, nowych
punktow oswietleniowych oswietlenia ulicznego podfaczanych do istniejgcych instalacji,
przetozenie istniejgcej szafy kablowej w nowg pozycje przy nowym ogrodzeniu parkingu.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na istniejgcej dziafce istnialy od lat piecdziesigtych dwudziestego wieku, parterowe budynki

szkoly podstawowej wraz z terenami sportu i rekreacji przyszkolnej. Ich stan byt

niezadawalajacy. W zeszlym roku (2013) parterowe budynki zostaly rozebrane. Teren zostat
czesciowo zrekultywowany.

Obecnie na terenie dziatki znajdujg sie obszary trawnikow, nieliczne drzewa wysokie, krzewy,

chodniki betonowe bedgce pozostaloécig po rozebranej szkole, wybetonowane fragmenty

dziedzifcdw szkolnych w zlym stanie, nie nadajace sie do dalszego uzycia.

Infrastruktura techniczna obstugujgca rozebrane budynki szkolne zostata zachowana w ziemi,

fragmentami odcieta cze$ciowo wylgczona. Ostateczne decyzje o wykorzystaniu istniejgcych

sieci kablowych i instalacji wod-kan nalezy podejmowac po dokonaniu odkrywek i ocenie
stanu instalacji przez bieglych uprawnionych specjalistow.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez przedstawicieli Gminy Jelcz-Laskowice, teren

opracowywanej dziatki nr 51, ma stanowi¢ zaplecze istniejgcego boiska sportowego na

dziatce nr 50 przy ul. Bolestawa Swietochowskiego. Na zagospodarowywanym terenie
zostanie wzniesiona szatnia sportowa dla dwéch druzyn pitkarskich, treneréw dwdch druzyn,
sedziow pitkarskich, wraz sanitariatami, prysznicami, toaletg dla oséb niepetnosprawnych.

Szatnie sportowe-dwumodulowe zostang zbudowane w technologii budynkéw gotowych

prefabrykowanych i wyposazone w gotowy zestaw sprzetow w fabryce domoéw Teijo-Talo

Polska. Zamowiony gotowy zestaw szatni zostanie wwieziony na teren dzialki wraz z

fundamentem zelbetowym za pomoca ciggnika siodlowego. Uzycie ciggnika siodlowego

wiozgcego wazgce ok. 30 ton budynki, wymaga wczeéniejszego przygotowania podtoza drog
dojazdowych, parkingu i tymczasowego utwardzenia podioza w sasiedztwie szatni. Dwa

moduly tworzgce jeden budynek szatni sportowe] zostang osadzone na weczesniej
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przygotowanym zniwelowanym podlozu i podigczone do istniejacej infrastruktury technicznej
uzupeinionej o niezbedne odcinki przytgczajgce. Przyjete rozwigzanie skraca czas realizacji
inwestycji. Wykonanie obiektu w warunkach fabrycznych gwarantuje wysoka jakosé
wykonczenia.

Nowoczesna technologia w jakiej zostanie wzniesiony i wykonany budynek szatniowy
umozliwi spetnienie normatywnych warunkdéw izolacyjnosci termicznej Scian zewnetrznych i
dachu, warunkéw ogrzewania pomieszczen i wody. Umozliwi to catosezonowe
wykorzystywanie budynku szatniowego przez druzyny pitkarskie 1 ligi pitkarskiej a takie
druzyny miodzikow, oraz uczniow pobliskiej szkoty podstawowej ¢wiczgcych w ramach zajeé
wychowania fizycznego pod kierunkiem nauczycieli gier zespotowych. Budynek wyposazony
jest w sanitariat dla oséb niepetnosprawnych a takze dwie rampy z balustradami dla oséb
niepetnosprawnych. Rampy, tarasy, podcienia budynku zostang wykonane w nastepnej
kolejnosci po osadzeniu budynku szatni w terenie.

W poblizu budynku szatniowego od strony ul. Bolestawa Swietochowskiego wg osobnego
opracowania, planuje sie wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych i autobusow.
Parking bedzie wykorzystywany przez dziataczy sportowych, cztonkéw klubow pitkarskich,
druzyny pitkarskie, kibicow. tgcznie projektuje sie trzy stanowiska postojowe dla autobuséw,
dwa o wymiarach 3x10m (prostopadle do osi ul. B. Swietochowskiego), jedno 3x19m
(réwnolegle do osi ul. B. Swietochowskiego), szes¢ stanowisk postojowych dla samochoddéw
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x 5m, i dwadziescia siedem dla samochoddw
osobowych, o wymiarach 2,5%x5m. Projektuje sie nawierzchnie miejsc postojowych
wykonanych z zelbetowych azurowych prefabrykatow Jumbo (60x40cm) na podktadzie
zwirowym, wypetnionych piaskiem (lub inng wg osobnego opracowania). Takie ekologiczne
rozwigzanie umozliwi przerastanie prefabrykatow trawg i umocni nawierzchnie parkingu.
Chodniki parkingu, dojscia do budynku szatniowego, wykonane zostang z betonowej kostki
brukowej. W poblizu istniejacego ogrodzenia i prawej furtki wejsciowej na boisko, projektuje
sie miejsce skiadowania i segregowania odpadéw w pojemnikach kontenerowych
umieszczonych na wylewce hetonowej.

Zgodnie z osobnym opracowaniem, od strony ul. B. Swietochowskiego rezerwuje sie z
parkingu dziesie¢ miejsc postojowych (wraz z dwoma dla osdb niepetnosprawnych) ogélno
dostepnych 24 godziny na dobe. Zgodnie z osobnym opracowaniem, miejsca postojowe i
najblizsze sgsiedztwo budynku szatniowego, oswietlane s3 nowymi lampami ulicznymi.
Podcienia budynku szatniowego oswietlane s3 lampami zewnetrznymi wilgczanymi
wigcznikami zmierzchowymi.

Planuje sie zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej, ograniczajgc do niezbednego
minimum wyciecia. W sytuacjach uzasadnionych zaleca sie zlecenie przesadzenia drzew i
krzewow. Planuje sie regeneracje istniejacych trawnikéw i obsianie nowych na terenie
zrekultywowanym po bytej szkole.

Na pozostalym terenie dziatki planuje sie urzadzenia sportu i rekreacji wg innych opracowan.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki i terenu

Powierzchnia dziatki nr 51 9176 m2
Powierzchnia zabudowy szatni -132,40 m2
Powierzchnia parkingu utwardzona ptytami Jumbo na terenie dziatki

(wg odrebnego opracowania) -1196,82m2
Powierzchnia parkingu utwardzona ptytami Jumbo w pasie drogowym

(wg odrebnego opracowania) -117,50 m2
Powierzchnia chodnikéw utwardzona kostkg betonowa na terenie dziatki -470,16 m2
Powierzchnia chodnikéw utwardzona kostka betonowg w pasie drogowym

(wg odrebnego opracowania) -17,96 m2
Powierzchnia wylewki betonowej smietnika -15,32 m2

str. 6



tacznie powierzchnia zabudowana dziatki -1814,70m2
tgcznie powierzchnie zielone dziatki -7361,30m2

W opracowywanym pasie terenu pod zabudowe kubaturowgq dzialki

Powierzchnia wydzielonego terenu pod zabudowe kubaturowg - 884,22 m2
Powierzchnia zabudowy szatni -132,40 m2
Powierzchnia chodnikéw utwardzona kostkg betonowg pasie

terenu pod zabudowe kubaturowg dziatki - 198,88 m2
Powierzchnia wylewki betonowej smietnika -15,32 m2
Kubatura szatni -397,20 m3
Wysokos¢ do kalenicy od poziomu terenu -5,57 m

Dtugosc zewnetrzna szatni -20,85 m

Szeroko$c¢ zewnetrzna szatni -6,35 m

Procent powierzchni zabudowy 1,44%
Procent powierzchni chodnikdw z kostki betonowej 5,12%
Procent powierzchni parkingu z ptyt Jumbo (wg odrebnego opracowania) 13,05%
Procent powierzchni wylewki betonowej $mietnika 0,16%
Procent powierzchni zabudowanej 19,77%
Procent powierzchni zieleni wysokiej i niskiej 80,23%

4.1 Powierzchnia uzytkowa szatni
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen szatni tgcznie -111.227 m2

Dane informujace o terenie
Ani dziatka ani teren ani najblizsza istniejgca zabudowa nie sg wpisane do rejestru zabytkow, i
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W najblizszym sasiedztwie znajduje sie zabytkowy park patacowy.
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Zagroienie dla srodowiska, higieny i zdrowia
Nie przewiduje sie zagrozenia inwestycjg dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow i
otoczenia.
Dla budynku szatni sportowej przewiduje sie¢ dodatkowe roboty instalacyjne prowadzone
bezposrednio przy granicy dziatek na terenie dziatki nr 50 bedacej boiskiem sportowym.
Dotyczy to instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody pitnej.
Projektowany obiekt szatniowy wyposazony jest w komplet instalacji i przytaczy. Instalacje
elektryczna, wodna, kanalizacyjna, drenarska, odgromowa wymagajg podiaczenia do
istniejgcych sieci.
8.1 Instalacje wodno kanalizacyjne szatni
Zaopatrzenie w wode
Z istniejgcej sieci wodociggowej o cisnieniu na wlocie budynku 0,15MPa.
Doprowadzona woda powinna odpowiadac¢ warunkom jak dla wody pitnej i potrzeh
gospodarczych.
Woda do celéw ochrony p-po?
Zabezpieczenie p-poz budynku nalezy zapewnic z sieci wodociggowej.
Zapotrzebowanie wody
Uzytkownicy szatni okresowo w czasie rozgrywek pitkarskich bedg pobiera¢ znaczne
iloéci wody do celéw higieniczno sanitarnych. Poza okresem rozgrywek pitkarskich
wykorzystanie wody spadnie do ilosci minimalnych.
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Zgodnie z obowijzujagcymi przepisami przyjeto dobowe zapotrzebowanie wody

wynoszgce

= 1000dm*/d
Qérd= 800dm*/d
Sekundowy rozhior gsek= 1dm?/s

Instalacja wodociggowa przytacza
Doprowadzenie wody do urzadzen pomiarowych- licznika wody zimnej i zaworu
odcinajgcego rurami stalowymi ocynkowanymi z tacznikami gwintowanymi.
Instalacja wody cieplej
Cieplg woda dostarczana z elektrycznych podgrzewaczy wody wewnatrz budynku lub
paneli stonecznych wody cieptej montowanych na dachu budynku.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z budynku poprzez kanalizacje wewnetrzng odprowadzane i wigczane do
istniejgce] sieci kanalizacyjnej zewnetrznej rurami z PCW o $rednicy 150mm

8.2 Instalacja ogrzewania szatni
Poszczegolne pomieszczenia ogrzewane sg za pomocy elektrycznego ogrzewania
podiogowego wspomaganego elektrycznymi grzejnikami olejowymi wyposazonych w
glowice termoregulacyjne. System ogrzewania w miare mozliwosci bedzie
wspomagany dodatkowo cieptg wodg pozyskiwang z paneli stonecznych wody cieptej
montowanych na dachu budynku (ogrzewanie dyzurne).

8.3 Instalacja odwodnienia budynku
Woda opadowa rynnami i rurami spustowymi trafia do czterech studzienek
chtonnych instalacji drenazowej budynku szatni.
Projektuje sie odwodnienie budynku z wykorzystaniem instalacji drenarskiej
prowadzonej dookota fundamentu budynku szatni na giebokosci 70 do 120cm
ponizej poziomu terenu. Instalacje drenarska wilacza sie do istniejacej instalacji
burzowej na terenie dziaiki

8.4 Instalacje elektryczne
Zasilanie budynku szatni
Zasilanie linig kablowa wg warunkow technicznych zasilania, taczonej do istniejacej
instalacji elektryczno energetycznej niskiego napigcia

8.5 Instalacja piorunochronna
Projektuje sie instalacje piorunochronna budynku szatni. Naleizy dokona¢ oceny
stopnia zagrozenia piorunowego budynku oraz obliczy¢ wskaznik zagrozenia
piorunowego budynku. Nalezy poprowadzi¢ zwody poziome niskie z drutu stalowego
ocynkowanego o 6mm na wspornikach dystansowych. Przewody odprowadzajace z
drutu stalowego ocynkowanego o 6mm. Uziom z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm
utozonego jako uziom otokowy w ziemi na gtebokosci 0,8m .

9. Powierzchnie i kubatura.

Powierzchnia zabudowy szatni -132,40 m?2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen szatni fgcznie -111.227 m2
Kubatura szatni -397,20 m3
Wysokos¢ do kalenicy od poziomu terenu -5,57 m

10. Bezpieczenstwo p.poz.
Budynek szatni mozna zakwalifikowac¢ do kategorii ZLIII i odpornosci pozarowej budynku ,,D”
Budynek szatni jest budynkiem wolnostojacym, parterowym niepodpiwniczonym z czterema
wejsciami, dziewiecioma oknami. Jest wykonany z atestowanych materiatow budowlanych
W czasie przerw rozgrywek meczowych w réznych pomieszczeniach (facznie trzynastu) moze
! przebywac rownoczesnie do%giaséb. W pomieszczeniu szatni jednej druzyny, réwnoczesnie
] moze przebywaé maksymalnie do 25 osdb.
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Elementy projektowanego budynku powinny spetnia¢ wymogi klasyfikacji odpornosci
ogniowej: A/PO

gtowna konstrukcja nosna —R30

konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

strop —REI30

Sciany zewnetrzne —EI30 -~ )

s'cianz wewnetrzne— nie stawia sie wymagan £/45‘ 44/7 Wé/gwﬁ/{ﬂﬁc?)ﬂéj}:/
przekrycie dachu— nie stawia sie wymagan.
W korytarzu szatni powinny znajdowac sie dwie gasnice proszkowe. W pomieszczeniu
technicznym i magazynie po jednej gasnicy proszkowej.
Przy projektowanym parkingu nalezy zaprojektowa¢ hydrant p.poz. mozliwy do
wykorzystania przez zatogi wozow gasniczych. //ﬁ//s

11. Odprowadzenie wody opadowej
Dla budynku szatni projektuje sie rynny i rury spustowe odprowadzajace wode deszczowg do
instalacji drenarskiej wigczonej do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wody deszczowe;j.
Woda deszczowa z terenu parkingu zostanie skierowana do osadnika zwirowego a stamtad
po wstepnym odfiltrowaniu do instalacji burzowej. Pozostala woda opadowa zostanie
skierowana w strone trawnikow.

12. Informacja dotyczgca nieistotnych odstepstw od projektu

Nie przewiduje sie istotnych odstapien od projektu.

13. Plan BiOZ
Przy realizacji zamierzonych projektow zagospodarowania terenu, wobec koniecznosci
prowadzenia prac przylaczeniowych w wykopach, wzmozonych wymogdw hezpieczeristwa
przy transporcie i ustawianiu modutéow szatniowych, przewiduje sie prowadzenie prac
niebezpiecznych dla 2ycia i zdrowia pracownikéow. Wobec czego kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzenia planu BiOZ.

Uwaga! W trakcie wykonywanych prac przestrzegac zasad BHP. W trakcie wykonywanych
robét przechowywac $rodki opatrunkowe w apteczce dostepnej w biurze budowy. Jako
materialy budowlane stosowac tylko posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczone do
stosowania w UE.

Opracowat dr inz. arch. Przemystaw Stobiecki
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