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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remonty nawierzchni dróg mieszanką i emulsją oraz ścinka poboczy w 2017 r.

1 KNR AT-03
0102-02 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-03 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

2000.0 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

2 KNR AT-03
0102-03 KNR 2-
31 z.o.2.13.
9902-03 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę

m2

2000.0 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

3 KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km - 5 km. Uwaga : należy uwzględnić opłatę za utylizację.

m3

(2000.0*0.04)+(2000.0*0.07) m3 220.000
RAZEM 220.000

4 KNR 2-31 1106-
01 z.o.2.13.
9902-03 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa
131-230 pojazdów na godzinę

t

220.0*2.5 t 550.000
RAZEM 550.000

5 KNR 2-31 1002-
01 z.o.2.13.
9902-03 

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 131-230 pojazdów na godzinę

m2

3000.0 m2 3000.000
 

RAZEM 3000.000
6 KNR 2-31 1402-

05
Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z utylizacją urobku m2

5000.0*1.0 m2 5000.000
RAZEM 5000.000

7 KNR 2-31 1402-
03

Ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu - 5 km
Krotność = 10

m2

5000.0 m2 5000.000
RAZEM 5000.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30298


