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obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20x10cm
podsypka z posp6tki, 2¢m

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15¢cm

podsypka z pospdiki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy, 15x22cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa famanego Q/31.5mm, stab. mech. 18cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mech. 22cm

stabilizacjo cementem RZ&=5.0MPaq, 20cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kostka betonowa, 16x16x14cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

podsypka cementowo — piaskowa, 3cm

tawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

fawa z oparem z betonu C16/20, 24cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

stabilizacja cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z posp6tki, 15¢m

podsypka z posp6iki, 15cm

PROG ZWALNIAJACY PEYTOWY W PRZEKROJU PODEUZNYM JEZDNI

1.00 2.00 1.00

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20x10cm
podsypka z posp6tki, 2cm

kostka betonowa wibroprasowana, 20x10x8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm, stab. mech. 15cm

podsypka z pospdtki, 15cm

kraweznik betonowy wibroprasowany najozdowy, 15x22¢m

podsypka cementowo — piaskowa, dcm

fawa z oporem z betonu C16/20, 20cm

stabilizacjo cementem R28=5.0MPa, 20cm

podsypka z pospdtki, 15¢m

UWAGI:

1. Wysokos¢ progu zwalniajgcego nie moze byc wigksza niz 10cm.

0.10

2. Przekrdj wykonano dla progu zwalniajgcego na ul. Zurawskiego. Pozostafe progi nalezy wykona¢ analogicznie.
3. Na ulicach o nwierzchni z kostki granitowej (czesé ul. wiﬁoozosmx,_m@o i czesé ul. Parkowe]) prég zwalniajgcy nalezy wykonaé réwniez z kostki granitowe;.

Zaklad Ustugowy

mgr inZ. Paulina Koba - Gwiazda

ul. Zacisze 7, 55-230 Jelez-Laskowice, (el kom. 602 381 330

Proiekiant: mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda Data. Wrzesien
IS pr. e 205/DOS/05 ata: 2015
.. .| drinz. Henryk Koba L
Sprawdzajacy: upr. or 423/32/ WRPP Branza: Drogowa
) .| drinz. Piotr Mackiewicz ) Projekt
Opracowujacy: | gr inz. Dariusz Dobrucki Stadium: budowlany

Obiekt:

Przebudowa ulic: Swigtochowskiego. czeé¢ Tymienieckiego, Zurawskiego,

Stonecznej, czgs¢ Parkowej, czgs¢ Lakowej w Jelezu - Laskowicach

Rysunek:
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