Biuro Obstugi Budownictwa 50-323 Wroctaw; ul.Kluczborska 13/1
Mariusz Fabjanowski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJlI  :  Budowa dwoch boisk do pitki plazowej wraz z placem zabaw przy ul. Zurawiej w Jelczu-Laskowicach.
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zurawia, 55-220 Jelcz-Laskowice Obreb Laskowice, AM-33, dz. nr 31/10, 31/11

INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice

ADRES INWESTORA  :  ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

BRANZA :  architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA . 03/2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03/2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie boisk o nawierzchni piaszczystej z obrzezem betonowym;

- Dostawa i montaz 2 kompletéw stupkow do pitki plazowej;

- Dostawa i montaz pitkochwytu o wysokosci 4m;

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

- Wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej z obrzezem betonowym;

- Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego h=1,6m wokét terenu inwestycji wraz z furtkg i dwoma bramami wjazdowymi

Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania:

Pow. placu zabaw - nawierzchnia piaszczysta: 206,3 m2 (11,9%)

Pow. boiska do pitki plazowej - nawierzchnia piaszczysta: 875,8 m2 (50,6%)
Pow. chodnika - kostka betonowa: 123,3 m2 (7,1%)

Pow. biologicznie czynna:  526,6 m2 (30,4%)

Razem pow. inwestycji: 1732 m2 (100%)

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus



Plazowka_Jelcz_Laskowice_przedm TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1|Przygotowanie terenu budowy 0,00 0,00 0,00
2|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
3|Podbudowy i nawierzchnie 0,00 0,00 0,00
4|Montaz ogrodzenia, brama z 0,00 0,00 0,00

furtka, pitkochwyt
5|Zielen 0,00 0,00 0,00
6|Dostawa i montaz wyposaze- 0,00 0,00 0,00
nia urzgdzen placu zabaw, bo-
iska i matej architektury
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
1 Przygotowanie terenu budowy
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1(02
poz.2/10000 ha 0,121
RAZEM 0,121
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?2
d.1]01 15 cm za pomocg spycharek
biosko 875,8 m?2 875,800
plac zabaw 206,3 m2 206,300
naw.z kostki 123,3 m?2 123,300
RAZEM 1205,400
3|KNR 2-31 0103- [Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon- |m?2
d.1/02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1ll-IV
naw.z kostki 123,3 m?2 123,300
RAZEM 123,300
2 Roboty ziemne
4/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2|01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
biosko 875,8 m?2 875,800
plac zabaw 206,3 m2 206,300
RAZEM 1082,100
5/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnos¢ = -1
poz.4 m2 1082,100
RAZEM 1082,100
6|/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.2|07 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 1 km
humus poz.2*0,15 m3 180,810
z korytowania poz.4*0,2-p0z.5*0,05 m3 162,315
RAZEM 343,125
7|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.2|03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 343,125
RAZEM 343,125
8|KNR 2-23 0503- |Wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego 0-0,2 mm m3
d.2|06
biosko 875,870,3 m3 262,740
plac zabaw 206,3*0,3 m3 61,890
RAZEM 324,630
3 Podbudowy i nawierzchnie
9|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz  |m?2
d.3|04 do osi drogi sposobem recznym
biosko 875,8 m?2 875,800
plac zabaw 206,3 m2 206,300
RAZEM 1082,100
10/KNR 2-31 0104- |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej w ko- |m?2
d.3|01 rycie i na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm -
pospotka
naw.z kostki 123,3 m?2 123,300
RAZEM 123,300
11/KNR 2-31 0104- |Reczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajacej w ko- |m?2
d.3|02 rycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢é wars-
twy po zag. - pospotka
Krotnos¢ = -5
naw.z kostki 123,3 m?2 123,300
RAZEM 123,300
12|KNR 0-11 0320- |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce m?2
d.3|02 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
naw.z kostki 123,3 m?2 123,300
RAZEM 123,300
13|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/03
(poz.16+p0oz.17)*0,3*0,3 m3 14,220
RAZEM 14,220
14|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢|m?2
d.3|01 warstwy po zageszczeniu
pod tawe (poz.16+p0z.17)*0,25 m2 39,500
RAZEM 39,500
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.3|02 szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.14 m2 39,500
RAZEM 39,500
16/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m
d.3|05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obrzeze kostki 94,35 m 94,350
bet.
RAZEM 94,350
17|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.3|02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
obrzeze naw.pisz-|36,96+26,69 m 63,650
czystej
RAZEM 63,650
4 Montaz ogrodzenia, brama z furtka, pitkochwyt
18|KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie systemowe wysokosci 1,6 m z paneli stalowych z |m
d.4|03 pretéw zgrzewanych ocynkowanych, malowanych proszkowo
na stupkach z rur stalowych 60x40 o rozstawie 2,5 m, funda-
menty betonowe z podwaling, akcesoria montazowe
120,8 m 120,800
RAZEM 120,800
19|KNR 2-23 0402- |Brama stalowa systemowa, dwuskrzydtowa z funkcjg furtki, szt.
d.4|01 rozwieralna - ogrodzenia boiska
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 Futrka szer.1,0 m stalowa, systemowa, ocynkowana ogniowo |kpl
d.4|cena rynkowa wyposazona w samozamykacz - dostawa i montaz
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-23 0401- |Pitkochwyty wys 4 m; stupy aluminiowe systemowe osadzone |m
d.4|01 w tulejach; tuleje osadzone w fundamencie betonowym w roz-
analogia stawie 3 m, skrajne stupy usztywnione zastrzatami z rury stalo-
wej 40x40x3 mm; wypetnienie siatkg polipropylenowa oczka
10x10 cm
33 m 33,000
RAZEM 33,000
5 Zielen
22|KNR 2-21 0105- |Wykopanie drzew mtodszych z brylg korzeniowg o $rednicy 1. |szt.
d.5|06 01-1.80 m w celu przesadzenia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 2-21 0333- |Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.0-1.8 m przesa- |szt.
d.5|07 dzarkg na odlegtos¢ do 1 km
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-21 0333- |Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.01 - 1.8 m przesa- |szt.
d.5|02 dzarkg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skar- m3
d.5|04 pach o nachyleniu do 1:2
trawniki poz.26*0,1 m3 52,660
RAZEM 52,660
26|KNR 2-21 0402- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy |m?2
d.5|04 uprawie recznej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
526,6 m?2 526,600
RAZEM 526,600
27|KNR 2-21 0702- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych m2
d.5(01
poz.26 m?2 526,600
RAZEM 526,600
6 Dostawa i montaz wyposazenia urzadzen placu zabaw, boiska i matej architektury
28 Stupki do siatkdwki kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
29 Karuzela - fi120cm kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30 Zestaw wielofunkcyjny - z wiezami kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31 Domek z ptytg do wspinania kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Bujak sprezynowy szt
d.6|cena rynkowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Piaskownica 3x3m kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 Hustawka wagowa kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35 Hustawka 2.4m, 2-o0s. siedz.mieszane kpl
d.6|cena rynkowa
oferenta
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36 Tablice edukacyjne szt
d.6|cena rynkowa
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
37 tawka bez opracia szt
d.6|cena rynkowa
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38 Kosz na $mieci z daszkiem, ocynk + lakier szt
d.6|cena rynkowa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39 Regulamin placu zabaw szt
d.6|cena rynkowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Stojak na 4 rowery szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 2446,4496 0,00 -0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny kg 0,0495 0,00 0,00
2.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1812 0,00 0,00
3.|azofoska t 0,1053 0,00 0,00
4.|beton B-15 m3 14,7888 0,00 0,00
5.|beton B-25 m3 0,6600 0,00 0,00
6.|beton podkiadowy m3 3,6240 0,00 0,00
7.|brama stalowa systemowa, dwuskrzydtowa z funkcijg furtki, rozwieralna szt 2,0000 0,00 0,00
8.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1510 0,00 0,00
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,4266 0,00 0,00

10.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 2,1780 0,00 0,00
11.[fundament betonowy prefabrykowany, pod stupki stalowe szt 50,7360 0,00 0,00
12.|geowtdkniny m2 1190,3100 0,00 0,00
13.|kostka betonowa gr.6 cm m2 126,3825 0,00 0,00
14.|nasiona traw kg 21,0640 0,00 0,00
15.|nasiona traw' kg 1,0532 0,00 0,00
16.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 64,9230 0,00 0,00
17.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 96,2370 0,00 0,00
18.|panel stalowy z pretéw zgrzewanych ocynkowanych, malowanych prosz- |m?2 157,0400 0,00 0,00
kowo, na stupkach z rur stalowych 60x40 o rozstawie 2,5 m i wysokosci
1,6 m
19.|piasek m3 26,9142 0,00 -0,00
20.|piasek ptukany 0-2 mm m3 350,6004 0,00 0,00
21.|podwalina betonowa osadzana miedzy stupkami na fund.system. m 108,7200 0,00 0,00
22.|rura stalowa kwadratowa 40x40x3 mm lakierowana kg 22,4400 0,00 0,00
23.|siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm do pitkochwytéw m2 132,0000 0,00 0,00
24.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0194 0,00 0,00
25.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0048 0,00 0,00
26.|stupki stalowe z ksztattownikow zamknietych 60x40mm wys.2,4 szt 50,7360 0,00 0,00
27.|stupki z rur aluminiowych do pilkochwytéw wys.4 m szt 11,8470 0,00 0,00
28.|szpilki z pretow stalowych szt. 75,7470 0,00 0,00
29.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 %' m3 0,2537 0,00 0,00
30.|tlen techniczny sprezony m3 0,0693 0,00 0,00
31.|woda m3 10,5665 0,00 0,00
32.|woda' m3 252,7680 0,00 0,00
33.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 14,3769 0,00 0,00
2.|pita do ciecia ptytek m-g 3,6990 0,00 0,00
3.|przesadzarka do drzew mtodych m-g 3,0600 0,00 0,00
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 93,2957 0,00 0,00
5.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9,3673 0,00 0,00
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,9912 0,00 0,00
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 96,3492 0,00 0,00
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9,3061 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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