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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem iaczacy parking z ul. Basenowa,
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony
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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem laczacy parking z ul. Basenowg
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Wstep

1.1.1 Inwestor i obiekt

ZADANIE: Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem
faczacy parking z ul. Basenowa w ramach
zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice
jako teren zielony

INWESTOR: Gmina Jelcz - Laskowice
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz - Laskowice

BRANZA: Drogi, instalacje elektryczne

STADIUM: Projekt wykonawczy

1.1.2 Jednostka projektowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Zaktad Ustugowy ,PROBER”
mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
ul. Zacisze 7
55-230 Jelcz — Laskowice
tel. kom. 602 381 330

PROJEKTANCI: Branza drogowa: mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda
upr. bud. nr 205/DOS/05
Branza elektryczna:  mgr inz. Jarostaw Kalemba
upr. bud. nr 179/DOS/14
SPRAWDZAJACY: Branza drogowa: dr inz. Henryk Koba
upr. bud. nr 423/82/\WBPP

Branza elektryczna: mgr inz. Michat Kwiecier
upr. bud. nr 169/DOS/14
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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z oswietleniem taczgey parking z ul. Basenowsg
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony

1.1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika, drogi rowerowej wraz
z oSwietleniem taczacy parking z ul. Basenowa w Jelczu — Laskowicach.

Zgodnie z zapisami ,MPZP Centrum miasta Jelcz - Laskowice” zatwierdzonym
uchwatg Nr XXX/264/2001 Rady Miejskiej w Jelczu — Laskowicach z dnia 2 lutego 2001r.
i opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 33 z dnia 17
kwietnia 2000r., poz. 337 dziatki nr ew.:

* czeSc dziatkki nr ew.: 20 AM-33 obreb Laskowice bedaca przedmiotem inwestycji
pofozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A 19ZP (tereny
zieleni parkowej) oraz KL 15 (tereny komunikacji samochodowej ulica lokalna)

= czgSC dziatkki nr ew.: 24/2 AM-33 obreb Laskowice bedaca przedmiotem inwestycji
potozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A 17KS (tereny
obstugi komunikacyjnej)

= czgSC dziatkki nr ew.: 29 AM-33 obreb Laskowice bedaca przedmiotem inwestycji
pofozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP 01 (tereny
komunikacji pieszo ~ rowerowej), A 19ZP (tereny zieleni parkowej) oraz KL 15 (tereny
komunikacji samochodowe;j ulica lokalna)

* czgS8C dziatki nr ew.: 30/4 AM-33 obreb Laskowice bedaca przedmiotem inwestycji
potozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP 01 (tereny
komunikacji pieszo — rowerowej), A 19ZP (tereny zieleni parkowej) oraz A 22KS (tereny
obstugi komunikacyjne;j)

= czgSC dziatki nr ew.: 37/7 AM-33 obreb Laskowice bedaca przedmiotem inwestycji
pofozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A 19ZP (tereny
zieleni parkowe;j)

= cze$¢ dziatki nr ew.: 37/2 AM-33 obreb Laskowice bedaca przedmiotem inwestycji
potozona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KL 14 (tereny
komunikacji samochodowej ulica lokalna)

Zakres inwestycji obejmuje:

= budowe chodnika i drogi rowerowej o nawierzchni z kostki betonowe;j brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego

= budowe oswietlenia drogowego (lampy o$wietleniowe, kabel o$wietleniowy)

*  wykonanie pasow zieleni w sgsiedztwie budowanego chodnika i drogi rowerowej

1.1.4 Lokalizacja i stan prawny nieruchomosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Jelczu - Laskowicach, w powiecie
otawskim, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 33
czesc¢ dziatek numer ewidencyjny: 20, 24/2, 29, 30/4, 37/2, 3%7 Z%

Wihascicielem dziatek o nr ew.: 24/2, 29, 30/4, 37/2, 3»#7'%’—33 obreb Laskowice jest
Gmina Jelcz — Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice.

Wiascicielem dziatki o nr ew. 20 AM-33 obreb Laskowice jest Marszatek
Wojewodztwa Dolno$lgskiego — jednostkg organizacyjng wykonujaca zadania Marszatka
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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem laczacy parking z ul. Basenowg
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony

Wojewbdztwa Dolnoslaskiego jest Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu Biuro w Otawie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Otawa.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. nr 1 — Lokalizacja inwestycji.

1.1.5 Podstawa opracowania

= umowa pomiedzy Gming Jelcz - Laskowice z siedzibg przy ul. W. Witosa 24, 55-220
Jelcz — Laskowice, a Zaktadem Ustugowym ,PROBER" w Jelczu — Laskowicach

wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

uzgodnienia z Inwestorem

uzgodnienia branzowe

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy teren zajmowany pod planowang inwestycje w przewazajgcej czesci stanowi
niezagospodarowany teren zielony. Jedynie w okolicy ul. Basenowej obecnie znajduje sie
chodnik oraz czes¢ nawierzchni bitumicznej, ktore podczas budowy zostang rozebrane i
czesciowo przebudowane.

W obszarze inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci:
= sieci energetycznej
= kolektor deszczowy (zarurowany odcinek cieku Bierzwienna — dz. nr ew. 20 AM-33 obr.
Laskowice)

W poblizu i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obszary i miejsca, ktére objete sg
szczegolnymi przepisami o ochronie przyrody takie jak m.in. pomniki przyrody, rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, lasy ochronne, uzytki ekologiczne.

W sasiedztwie przebudowy znajdujg sie pojedyncze nasadzenia (drzewa, krzewy),
ktore nie kolidujg z rozwigzaniami projektowymi.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z oéwietleniem tgczacy parking z ul.

Basenowg w Jelczu - Laskowicach obejmuje swoim zakresem:

= rozbiorke fragmentu istniejgcego chodnika od strony ul. Basenowej (facznie z obrzezami)

= rozbidrke czesci nawierzchni bitumicznej od strony ul. Basenowej (tgcznie
z kraweznikami)

= rozbiorke fragmentu chodnika od strony parkingu (w celu dowigzania do projektowanych
rzednych wysoko$ciowych)

» rozbiorke kraweznika od strony parkingu w miejscu potaczenia parkingu z drogg
rowerowg i chodnikiem

= ufozenie nowych obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej,

= utozenie nowych kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej (od strony ul. Basenowej)

* budowe chodnika i drogi rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego

= budowe oswietlenia chodnika i drogi rowerowe] (lampy os$wietleniowe, kabel
oswietleniowy)

Po obu stronach chodnika projektuje sie wykonanie paséw zieleni - trawniki dywanowe
wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa grubosci 2 cm.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rys. 2 - Plan sytuacyjny.
Plan zagospodarowania terenu.
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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z oswietleniem tgczacy parking z ul. Basenowa
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony

1.4 Zestawienie powierzchni

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu mozna wyrézni¢ nastepujgce
powierzchnie i diugosci obiektow:
powierzchnia chodnikéw — 545m?
powierzchnia drogi rowerowej — 288m?
diugosci chodnikéw — 135m + 17m
dtugos¢ drogi rowerowej — 124m
szerokosci chodnika — 2,0m (miejscowe poszerzenie do 8,0m)
szerokosc¢ drogi rowerowej — 2,0m
taczna szerokos¢ chodnika i drogi rowerowej (wtym obustronne obrzeze betonowe
8x30cm oraz pas dzielgcy) — 4,26
liczba latarni o$wietlenia drogowego - 6 szt.
= dtugo$c¢ kabla oswietlenia ulicznego — 158 m

1.5 Informacja dotyczgca wpisania obiektu do rejestru zabytkéw

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana  w strefie udokumentowanych stanowisk
archeologicznych, na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Nie warunkuje sie konieczno$ci uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkow archeologicznych (lub przedmiotéw, co do ktorych istnigje
przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor zobowigzany jest wstrzymac wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie powiadomic¢ Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Woéwczas wymagane bedzie przeprowadzenie
badan archeologicznych, przez wymaganego uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
konserwatorskim. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie
odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w my$l| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

1.6 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Eksploatacja chodnika i drogi rowerowej nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla
srodowiska.

Warunki po budowie chodnika i drogi dla roweréw zostang zmienione na
korzystniejsze w odniesieniu do stanu istniejacego.
Przewidziano roéwniez budowe o$wietlenia co podniesie bezpieczenstwo pieszych.

2. Projekt architektoniczno — budowlany

2.1 Zakres zamierzenia budowlanego

Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz zoswietleniem tgczgcy parking
z ul. Basenowg w Jelczu - Laskowicach obejmuje swoim zakresem:
= rozbidrke fragmentu istniejgcego chodnika od strony ul. Basenowej (facznie z obrzezami)
= rozbidérke czesci nawierzchni bitumicznej od strony ul. Basenowej (tgcznie
z kraweznikami)
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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem tgczqcy parking z ul. Basenowsg
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* rozbidrke fragmentu chodnika od strony parkingu (w celu dowigzania do projektowanych
rzednych wysoko$ciowych)

= rozbiorke kraweznika od strony parkingu w miejscu potaczenia parkingu z drogg
rowerowg i chodnikiem

= utozenie nowych obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowe;,

= utozenie nowych kraweznikéw betonowych na tawie betonowej (od strony ul. Basenowej)

* budowe chodnika i drogi rowerowe] o nawierzchni z kostki betonowej brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego

* budowe o$wietlenia chodnika i drogi rowerowej (lampy o$wietleniowe, kabel
oswietleniowy)

Po obu stronach chodnika projektuje sie wykonanie paséw zieleni - trawniki dywanowe
wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa grubosci 2 cm.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rys. 2 - Plan sytuacyjny.
Plan zagospodarowania terenu.

2.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowany chodnik oraz droga rowerowa {gczne z os$wietleniem ma stuzy¢ pieszym
oraz rowerzystom. Inwestycja ma za zadanie podnies¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.

2.3 Parametry techniczne obiektu budowlanego

dtugoéci chodnikow — 135m + 17m

dtugos¢ drogi rowerowej — 124m

szerokosci chodnika — 2,0m (miejscowe poszerzenie do 8,0m)

szerokos¢ drogi rowerowej — 2,0m

taczna szerokosS¢ chodnika i drogi rowerowe] (wtym obustronne obrzeze betonowe

8x30cm oraz pas dzielacy) — 4,26m

spadek poprzeczny chodnikéw i drogi rowerowej — 2%

= uksztaftowanie wysoko$ciowe chodnika i drogi rowerowej - dowigzanie do pobliskiego
terenu.

* liczba latarni oswietlenia drogowego - 6 szt.

= dlugosc kabla oswietlenia ulicznego — 158 m

2.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika i drogi rowerowej

Nawierzchnia chodnika oraz drogi rowerowej skfada sie z nastepujgcych warstw:
kostka betonowa wibroprasowana, prostokatna, bezfazowa, 20x10x8cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:3, 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, 15cm
warstwa podsypki z pospotki o wodoprzepuszczalnosci kig> 8 m/ dobe, 15cm

Projektuje sie nastepujace kolory kostki:

chodnik — kostka bezfazowa w kolorze szarym

droga dla rowerdéw — kostka bezfazowa w kolorze grafitowym

pas dzielgcy chodnik od drogi dla rowerow — kostka bezfazowa czerwona

Nawierzchnia chodnika i drogi rowerowej ograniczona jest od strony pasow zieleni
obrzezem betonowym 8 x 30cm na tawie betonowej. Obrzeze betonowe posiada opor
z betonu C16/20 o wymiarach 20x30x10cm.

Szczegoty konstrukeyjne nawierzchni chodnika i drogi rowerowej podano na rys. 3 —
Przekroje konstrukcyjne.
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Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem lgczacy parking z ul. Basenowa
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony

W okolicy parkingu pod chodnik i droge rowerowa nalezy wykonaé nasyp z gruntow
piaszczystych (zwir, pospotka, piasek gruboziarnisty lub $redni).

W przypadku uzyskania stabej no$nosci podioza gruntowego (nalezy wykonad
wymiane gruntu na gteboko$¢ 20cm i wbudowaé w jego miejsce warstwe piasku $redniego o
wskazniku réznoziarnistosci U>3

Szczegdty konstrukcyjne nawierzchni chodnika i drogi rowerowej podano na rys. 3 —
Przekroje konstrukcyjne.

2.5 Pasy zieleni

Po zewnetrznych stronach chodnika i drogi rowerowej nalezy wykonan pasy zieleni -
trawniki dywanowe wykonane siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym
warstwag grubosci 2 cm.

Pasy zieleni po stronie sptywu wéd opadowych nalezy zanizy¢ w stosunku do obrzeza
o okoto 2cm.

Miejsca wykonania pasow zieleni zostaty pokazane na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny. Plan
zagospodarowania terenu.

2.6 Budowa oswietlenia drogowego
2.6.1 Projektowane oswietlenie

Projekt przewiduje budowe o$wietlenia wzdtuz projektowanego chodnika i drogi
rowerowej. Miejsca projektowanych punktéw $wietlnych przedstawiono na rys. 2 (Plan
sytuacyjny. Plan zagospodarowania terenu) oraz na rys. 5 (Plan oswietlenia).

= Rodzaj oswietlenia i zakres

Doboér i rozmieszczenie stupow oswietleniowych wykonano na podstawie wytycznych
od Inwestora i przeprowadzonej symulacji w Dialuxie. Do symulacji przyjeto oprawy firmy np.
LUXON typ Cordoba LED. Wybrano klase oéwietlenia S5, przynalezny element uliczny —
droga rowerowa i chodnik. Em przyjeto min 3,0 [lux], Emin przyjeto min 0,6 [lux] a
rownomiernosc na poziomie 0,4. Wspétczynnik konserwacji 0,67. Barwe projektowanego
oswietlenia przyjeto na poziomie 4000K.

= Stlupy i zasilanie

Nalezy zdemontowac latarnie zaznaczong na PZT i linie kablowa od likwidowanej
latarni do projektowane;j latarni L1.

Na projektowanych stupach oswietleniowych aluminiowych typu SAL-80K o wysokoéci
h=8m (np. firmy Rosa) z wysiggnikiem WR-14/1/1,5/5 (dla latarni L1, L2, L5, L6) i z WR-
14/1/1,5/5 o kacie migdzy ramionami 120° (dla latarni L3 i L4) zostang zainstalowane oprawy
oswietleniowe typu : Cordoba LED - 29W.

Zabezpieczenie wszystkich oprawy bezpiecznikiem Bi-2A w ztaczu bezpiecznikowym

typu IZK.
Fundament zabezpieczy¢ czarng farbg bitumiczng. W latarni L6 wykona¢ uziemienie o

rezystancji <30Q.

Siec zasilajgca punkty $wietine zostanie wykonana w uktadzie TN-C jako kablowa.
Oprawe podtaczy¢ do ztgcza stupowego za pomocg przewodow YDY 3x2,5mm?.
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Projektowane oswietlenie zasilane jest z istniejacej sieci oswietlenia drogowego
nalezacej do Inwestora. Sterowanie odbywa sie z rozdzielni nN zlokalizowanej na terenie
basenu miejskiego.

Projektowane nowe o$wietlenie pozostanie na majgtku Gminy Jelcz - Laskowice.

2.6.2 Budowa linii kablowych

W projekcie zastosowano kabel o$wietleniowy YAKXs 4x35 mm?2. Kable w latarniach
zabezpieczyc tzw. palczatkami.

Kable oswietlenia drogowego, nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 0,7 m
mierzonej od powierzchni niwelety do zewnetrznej goérnej powtoki kabla oraz o szerokosci
wykopu > 50 cm.

Kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, przy czym przykryé na catej
dtugosci trasy folig kalandrowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna
mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm a jej szeroko$¢ powinna zapewni¢ catkowite przykrycie
wytozonych kabli, lecz jej szeroko$¢ nie powinna by¢é mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa
foli powinny siegaé co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli,
a w przypadku gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokos¢ utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawac¢ poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z obu
stron. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem (1x3% dtugosci wykopu)
w celu skompensowania jego dlugosci przy ewentualnych przesunieciach gruntu.

Przy wprowadzaniu kabli do stupow oswietleniowych zapasy kabli powinny wynosic¢
ok.1,0 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ochronnych, wprowadzeniach do szafki sterowniczej,
ztaczowo - pomiarowej, do stupdw o$wietleniowych itp.

Przy ukfadaniu kabli, dopuszcza sie zginanie kabla w przypadkach koniecznych, przy
czym promien zagiecia dla zaprojektowanego kabla powinien by¢ mozliwie duzy, lecz nie
mniejszy niz 10 - krotna jego zewnetrzna $rednica - wymoég stawiany kablom o izolacji z
tworzyw sztucznych.

Przy skrzyzowaniach projektowane] sieci elektrycznej z istniejacymi urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego zachowan minimalne odlegto$ci wymagane przez norme N SEP-E-
004.

2.6.30chrona przeciwporazeniowa

= QOchrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)

+ izolacja robocza czesci czynnych,
+ ostony i obudowy urzadzen.

= Ochrona przed dotykiem porednim (dodatkowa):

* samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia nadpradowe,
oraz wkiadki bezpiecznikowe

Jako system ochrony przeciwporazeniowe] dodatkowej od porazern pradem
elektrycznym zastosowano: samoczynne wytaczenie zasilania.
W uktadzie sieci TN-C majgcy przewdd neutralne (N) na calej diugosci instalagii
i ochronne (PE). Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, Zze czas zadzialania
zabezpieczenia wytaczajacego obwody w instalacji odbiorczej nie moze przekroczyc 0,2sek.
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2.6.4 Warunki techniczne odbioru robét elektrycznych

Po zakonczeniu montazowych robét elektrycznych nalezy przeprowadzic:

* sprawdzenie poprawnoéci i zgodnosci wykonania linii kablowych, postawienia stupdw
oswietleniowych z projektem budowlano-wykonawczym, PN i przepisami budowy
urzadzen elektrycznych;

= sprawdzenie oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi i opisow latarni zgodnie
z wytycznymi.

= sprawdzenia poprawnosci oznakowania tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

= wykonania petnych pomiaréw:

+ rezystancji izolacji kabli;
+ ciggtosci zyt kablowych i ochronnych;
+ skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej (samoczynne wytgczenie zasilania),

= Przedfozenia kompletu dokumentacji technicznych zabudowanych urzadzen, w tym.:
deklaracji zgodnoéci na znak CE, aprobat technicznych, dopuszczen, badan fabrycznych,
instrukcji montazu i obstugi itp.

= QOdbiér techniczny zmodernizowanej wewnetrznej instalacji elektrycznej, zgodnie
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 57.1 ust. 2 zakonczyé
oSwiadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia
budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
wystawieniem protokotéw badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym.

2.7 Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego

Podczas budowy chodnika i drogi rowerowej w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia

podziemnego nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

= podkopane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed zatamaniem katownikami stalowymi na
szerokosci wiekszej od wykopu po 1,5 z kazdej strony.

= lokalizacje podziemnych urzadzer w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw
kontrolnych.

= W miejscach zblizer) i skrzyzowan realizowanych inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

= Kable elektroenergetyczne mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

= W miejscach wystepowania urzadzer uzbrojenia nad i podziemnego roboty wykonywac
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

3. Organizacja ruchu docelowego

Celem opracowania jest oznakowanie projektowanego chodnika i drogi rowerowej
taczacych parking z ul. Basenowg w Jelczu — Laskowicach, tak aby zapewnic¢
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego, podac¢ niezbedne informacje i ufatwié
korzystanie z chodnika i drogi rowerowe;.

Projekt przewiduje:
= oznakowanie projektowanego chodnika i drogi rowerowej znakami pionowymi C-13/16
oraz C13a/16a

= oznakowanie drogi dla roweréw znakiem poziomym P-23

= oznakowanie przej$¢ dla pieszych znakami pionowymi D-6

= oznakowanie przej$¢ dla pieszych znakami poziomymi P-10

= wykonanie przed przej§ciami dla pieszych linii warunkowego zatrzymania P-14
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Oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunku nr 7,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdfowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)

Projektowane znaki C-13/16 oraz C13a/16a nalezy wykonac jako mate, odblaskowe —
folia odblaskowa | generagji.

Projektowane znaki D-6 nalezy wykonac¢ jako mate, odblaskowe — folia odblaskowa
Il generacii.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia) oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314).

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BiHP. Oznakowanie poziome wykonywac w odpowiednich warunkach pogodowych i w porze
najmniejszego natezenia ruchu.

Sposoéb oznakowania przedstawiono na rys. nr 7 — Organizacja ruchu docelowego.

4, Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Eksploatacja chodnika i drogi dla rowerow nie stwarza zadnych ucigzliwosci dla
Srodowiska.

Warunki po wykonaniu inwestycji zostang zmienione na korzystniejsze
w odniesieniu do stanu istniejacego. Budowa chodnika, drogi rowerowej {gcznie
z oswietleniem podniosg bezpieczenstwo pieszych i rowerzystow.

Jedynie podczas realizacji robot przewiduje sie wystepowanie krétkotrwatych
ucigzliwosci spowodowanych gtéwnie pracq maszyn i urzgdzen. Wplyw ten przede
wszystkim bedzie wystepowat w odniesieniu do powietrza atmosferycznego oraz
wptywajac na krotkotrwate pogorszenie sig klimatu akustycznego.

Celem uniknigcia negatywnych oddziatywan w trakcie realizacji inwestycji nalezy
zastosowac nastepujgce dziatania:

1. Odpowiednio zabezpieczyé placu budowy (wlasciwa organizacja placu budowy
i eksploatacja sprzetu budowlanego) celem zapobiegania przedostania sie ewentualnych
zanieczyszczen (niekontrolowane wycieki paliw i olejow) do S$rodowiska gruntowo-
wodnego.

2. Podczas budowy nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na staranno$é wykonywanych robét
oraz na stan techniczny pojazdéw i maszyn budowlanych. Do prac modernizacyjnych
nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu, by maksymalnie ograniczy¢ mozliwo$é
wyciekéw paliwa lub oleju bezposrednio do gruntu, a nastepnie do wod podziemnych i
powierzchniowych. W przypadku zaistnienia takich awarii, zanieczyszczony grunt nalezy
natychmiast usuna¢ i zdeponowac na specjalnie przygotowanym sktadowisku.
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3. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie powstania niekontrolowanych odpadow
typu komunalnego oraz odpadéw zwigzanych z biezgca eksploatacjg maszyn. Nie
przewiduje sie powstawania specyficznych odpadow niebezpiecznych ani kubaturowych.
Niewielkie ilosci odpadéw typu komunalnego oraz odpady zwigzane z biezacy
eksploatacjg maszyn (sprzetu transportowego i do robét ziemnych) nalezy sktadowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ przez stuzby
komunalne. Odpady powstate podczas wykonywania prac (resztki obrzezy betonowych,
uszkodzone kostki betonowe, pozostato$ci kruszywa) nalezy segregowac i sktadowac
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i systematycznie wywozi¢ celem poddania
recyklingowi lub na najblizsze wskazane skifadowisko. Odpady, ktére moga byé
wykorzystane  jako surowce wtorne, nalezy selekcjonowac¢ i przekazywad
wyspecjalizowanym firmom. Obowigzkiem wykonawcy jest zagospodarowanie lub
unieszkodliwienie wszystkich odpadéw, jakie powstang podczas realizacji inwestyciji.

4. Podczas realizacji przedsiewzigcia moga wystapi¢ okresowe lokalne ucigzliwosci
zwigzane z odgtosami transportu gruntu, kruszywa oraz pracy spychaczy, koparek
czy walcow dlatego prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej — od 6:00 do
22:00.

5. Potrzeby sanitarne w okresie trwania robét nalezy zaspokaja¢ przy uzyciu
przenos$nych toalet.

6. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ w ramach placu budowy
obstuge komunikacyjng wszystkich posesji wytaczonych z ruchu na czas realizacji danego
etapu robét oraz poinformowac spoteczenstwo o planowanych zmianach organizacii
ruchu i o czasie ich trwania.

7. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca nie moze naruszac intereséw 0sob trzecich,
aw szczegolnosci nie ogranicza¢ dostgpu do: drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznosci.

8. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia sasiednie tereny doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Projektowane obiekty budowlane nie bedg miaty wptywu na sasiednie dziatki.
Pochylenie poprzeczne chodnika gwarantuje sptyw wod opadowych na teren zielony.

Strefa oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek nr ewidencyjny:
= obreb ewidencyjny: Laskowice, AM - 33
czes¢ dziatek numer ewidencyjny: 20, 24/2, 29, 30/4, 37/2, 3;?7‘7&

5. Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sasiedztwie realizowanych robét budowlanych
nalezy zabezpieczyc.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek
(o wysokosci nie mniejszej niz 150cm). Szalowanie zostanie opasane drutem badz tasma co
40-60cm w minimum trzech miejscach tak aby deski $cisle przylegaty do pnia.

W przypadku prowadzenia prac w obrgbie systemow korzeniowych, prace prowadzi¢ recznie
ze szczegolng ostroznoscia.

Niedopuszczalne jest podkopywanie systemu korzeniowego drzew sprzetem

mechanicznym (np. koparkami) ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury ukorzenienia
drzew. W momencie odstonigcia w trakcie prowadzenia prac ziemnych systemu
korzeniowego drzew nalezy go ostoni¢ jutg lub agrowtdkning oraz zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wysuszeniem (podlewanie woda).
Nie mozna pozostawi¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac prowadzonych
latem odkryte na czas prac korzenie nalezy okryé matami stomianymi i polewaé woda.
W okresie zimy odkryte korzenie ochroni¢ przed przemarznieciem suchymi matami
stomianymi.
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W czasie realizacji prac bedq przestrzegane ponizsze zasady:

= nie dopuszczac do obsypywania pni ziemig z wykopu

= nie sktadowa¢ materiatow budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach

= ograniczy¢ skutki posuszy przez:
- wykonywanie krotkich odcinkéw wykopow
- podlewanie drzew i krzewow ktérych uszkodzenie oszacowana na wieksze niz 30%
- zraszanie koron drzew przy bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nalezy zwrocic uwage na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace
z prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

= wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukeyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow.)

= wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

= sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych

= zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych
z miejsca sktadowania do miejsca montazu (art. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

= zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci chodnika, w obszarze
zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb
trzecich tj. mieszkancéw. Stwarza to konieczno$¢ witasciwego przygotowania placu
budowy przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop

= zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementdw prefabrykowanych

= zagrozenia przy robotach w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikow biorgcych udziat w pracach ktadac nacisk na zachowanie
szczegblne] ostroznosci przy wykonywaniu prac w poblizu urzadzen stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia lub zycia. Powyzsze szkolenie nalezy udokumentowaé w dzienniku
budowy. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(BIOZ).

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed
wejsciem 0sob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca robdt winien sporzadzié i zatwierdzi¢ projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwrécié szczegolng uwage na
witasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie | wiasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

7. Uwagi dodatkowe

= O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli
uzbrojenia istniejacego terenu:

- Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ul tokietka 11, 50-243 Wroctaw

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Olesnica,
ul. Energetyczna 1, 56-400 Olesnica (co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot)

- Dolno$lgski Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych we Wroctawiu Biuro w Ofawie,
ul. 3 Maja 1, 55-200 Otawa.

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - Starostwa Powiatowego w Otawie.

= Cafos¢ robét powinna by¢é prowadzona zgodnie z zalgczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

Zakfad Ustugowy ,,PROBER” Opis techniczny 13
mgr inz. Paulina Koba — Gwiazda projekt wykonawczy



Budowa chodnika, drogi rowerowej wraz z o$wietleniem tgczacy parking z ul. Basenowa
w ramach zagospodarowania centrum miasta Jelcz - Laskowice jako teren zielony

" Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie

Budowlanym i przy $cistym zachowaniu warunkow BHP

Branza drogowa : mgr inz. Paulina Koba - Gwiazda
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OKRﬁGGWA KORISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-218/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
(ust. 2, art 14 ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr207,
poz. 2016, z pdZn.zm.) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Paulina Maria Koba-Gwiazda
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 23 sierpnia 1977 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 205/DOS/05

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
. wWarszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroclawiu wyiterminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Sktad orzekjapy OKK

Otrzymuja;

1. Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda
Ul. Zacisze 7
£5-230 Jelcz-Laskowice

2. Okregowa Rada Izby W /.

3. Glowny Inspektor 2 prof dr e : d ——
Nadzoru Budowlanego prof. dr in . Kazimier. z aplinski
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3. mgrinz,
P2
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mgr ini. ?@Mﬂ- Gwinzda
ul. Zacisze 7, 55° lcz-Laskowice
chon > P 912-161-86-72
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Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda jest uprawniona:
W specjalnosci  drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku 2§ 3 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 majz 2005r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektéw budowlanych lub robét budowlanych zwigzanymi z obiektami budowlanymi, takich
jak:

a)droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustéw;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej, z wylgczeniem projektow

zagospodarowania dziafki lub terenu obejmujgcych budynki.

Skiad orzeka écy OKK

Zaklad Usleseyy “PROBER"
mgr ing Paylirtt Koba-Gwiazda
ul. Zaciste 753234 Jelcz-Laskowice

879, NIP 912-161-86-72
tel, kom, U602 321 33()




B POLSKSA
1z B A
+ INZYNIERO W

U subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KVG-PQX-RYL *

Pani Paulina Maria Koba-Gwiazda o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/0160/06

adres zamieszkania ul. Zacisze 7, 55-230 Jelcz Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczagcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

ul. Zacisze 705 clez-l.askowice
Regon 9 912-161-86-72
tel. kom. 381 330

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-NSH-4G7-1JK *

Pan Henryk Koba o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2570/01

adres zamieszkania ul. Fiotkowa 19, 55-230 Jelcz-Laskowice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

A
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RYGINALEM

Za}\lﬂd US]UgO “PR
et on E R*
mgr ing Pnhfﬁma-(;winzda

w. Zacisze 7, 55
o ﬁiﬂcbk.aska i
Regon 93] \NIP912.1¢ 1-8:?;;
2 34330

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKK.7131.7132-34/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, z pdéiniejszymi
zZmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 102 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z pbéiniejszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péiniejszymi zmianami), po ustaleniu,
Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Kalemba

magister inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 22 lipca 1977 r. w Olesnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 179/D0S/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Jarostaw Kalemba jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne]
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer: elektrycznych i elektroenergetycznych.

A~ RS 6 A Zakfad Uslugowy *PROBE LY

w4 10 rgr ink Pagljfig | Gywiazdn
ORYGINAYEN ul. Zacisze 7, ashawice
208G (s} ] Regon 93111 Gi-86-72
tel. kel Q602 381 239 )




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jarostaw Kalemba posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sfuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budawnictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

A RA OEREGHV L
ZEBA IRIYK] muw awnlcrvs
OtrzmeJa ;
. Pan Jarosiaw Kalemba
Pl. Hirszfelda 6/3

53-413 Wroclaw " /1. prof. drinz. Kazimferz Ctaplinski
2. Okregowa Rada lzby y &
3. Giéwny Inspektor e 2. drinz. Zofia Zwikrzcnowska
Nadzoru Budowlanego
4. ala 3. mgr inz. Malgorzat }, Kolajewska-
Janiaczyk
Zaklad Ustugouy
mprink PiNlina i ’zb..f* Tz
ul. Zaciere 5 FE-230 Jeles-] s !~m ice
Regon 931 TITFY9, NIP Y12-161.86-72
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6IL-KIA-D7G *

Pan Jarostaw Kalemba o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0293/14

adres zamieszkania pl. Ludwika Hirszfelda 6/3, 53-413 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze<nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dzne w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa,
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OKK.7131-279/2013/14 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, z pdZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r, poz.1408, z péiniejszymi zmianamj) i § 11 ust1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pdzZnigjszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Igor Kwiecien

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 3 pazdziernika 1978 r. w Zawierciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 169/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

Pan Michat Igor Kwiecien jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci {rakcyjne wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoglgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michal Igor Kwiecien posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci instalacyjne;

W

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez

ograniczen.

Ot
1

. Pan Michat Igor Kwiecien

. Okregowa Rada Izby
. Gtowny Inspektor

.ala 3. mgr inz. Matgorzata

Pouczenie

. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez e izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

rzymuja;

Ul. Szkolna 5/5 Y Ohrnneveni I8 gvin

55-010 Radwanice 1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski
>
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BNQ-NF1-9BM *

Pan Michat Igor Kwiecieri o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0294/14

adres zamieszkania ul. Szkolna 5/5, 55-010 Radwanice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-16 roku przez:

Eugeniusz Hotafa, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac)
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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