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3
OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu drogowego docelowego po zakorczeniu budowy zjazdu
publicznego z drogi wojewddzkiej nr 455 w miejscowosci Jelcz-Laskowice przy
ulicy Otawskiej z dziatki drogowej oznaczonej nr ewidencyjnym 17 AM-14 na

gminng droge wewnetrzng — ulice Klonowa usytuowang na dziatce nr 25 AM 14

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji ruchu docelowego po zakonczeniu budowy zjazdu publicznego z drogi
wojewddzkiej nr 455 w miejscowosci Jelcz-Laskowice przy ulicy Otawskiej z dziatki drogowej
oznaczonej nr ewidencyjnym 17 AM-14 na gminng droge wewnetrzng — ulice Klonowg
usytuowang na dziatce nr 25 AM 14 opracowano na podstawie zlecenia inwestora.

2. Materialy wykorzystane przy projektowaniu.

- podktady geodezyjne w skali 1 : 1000

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego

- projekt budowy zjazdu opracowany przez ProBudowa Bystrzyca

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

(t.j. Dz.U. z 2012 poz. 1137 z pézn. zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakdéw | sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach . (Dz.U. nr
220z 2003 r., poz. 2181z p6zn. zm)

- ZALACZNIK Nr 1 SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA
NA DROGACH

- ZALACZNIKNr2  SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA
NA DROGACH

- ZALACZNIK Nr 3 SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
SYGNALOW DROGOWYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA
DROGACH ]

- ZALACZNIK Nr 4 SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH
UMIESZCZANIA NA DROGACH

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

(Dz.U. nr170 z 2002 r., poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie szczegoOtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
z dnia 23 wrzesnia 2003 r.(Dz.U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729)

- obserwacje wiasne i ustalenia dokonane z projektantem robét.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania docelowej organizacji ruchu po zakoriczeniu budowy zjazdu
publicznego z drogi wojewddzkiej nr 455 w miejscowosci Jelcz-Laskowice przy ulicy
Otawskiej z dziatki drogowej oznaczonej nr ewidencyjnym 17 AM-14 na gminng droge
wewnetrzng — ulicg Klonowg usytuowang na dziatce nr 25 AM 14 jest umozliwienie dojazdu
do posesji do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Klonowcj i zapewnicnic bezpicczenstwa
uzytkownikom ruchu.

4, Stan istniejacy.
Droga wojewoddzka nr 455 w m. Jelcz-Laskowice jest droga klasy G (gtdwnej)
o ruchu dwukierunkowym, szeroko&é¢ jezdni wynosi 8,0 — 9,0 m, przekrdj uliczny, posiada




obustronne chodniki. Na odcinku planowanych robét jest to obszar zabudowany, gdzie
obowigzuje predkoéé 50 km/h w dzieri w nocy 60 km/h — od strony wjazdu do miejscowosci

ograniczona do 40 km/h.
Natezenie ruchu drogowego duze - wynosi 8404 SDR.(pomiar ruchu w 2015 r.) Ruch

pieszych - maly. Zjazd zlokalizowany jest vis a vis wlotu gminnej drogi podporzadkowanej —
ulica Ogrodowa na wypuktym tuku poziomym. W osi jezdni DW 455 na wysokosci zjazdu
wystepuje oznakowanie poziome - linia P-1e pojedyncza przerywana obustronnie
przekraczalna, w ciggu linii P-4 podwojnej ciggtej. Od strony ulicy Ogrodowej wystepuje
oznakowanie poziome — linia P-1e pojedyncza przerywana obustronnie przekraczalna,

Na planie sytuacyjnym naniesiono istniejace oznakowanie pionowe i poziome.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizacje ruchu drogowego po zakoriczeniu budowy

zjazdu publicznego.

3. Zakres obowigzywania przepisow
3.1 Zarzadcy drog i ich zadania:

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
organ administracji rzadowej lub jednostki samorzadu terytorialnego, do ktérego
wiasciwosci naleza sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony drég, jest zarzadcg drogi.

Drogi niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych, w szczegdlnoéci drogi
w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntéw rolnych i leénych, dojazdowe do
obiektéw uzytkowanych przez przedsiebiorcow, place przed dworcami kolejowymi,
autobusowymi i portami oraz petle autobusowe sg drogami wewnetrznymi.

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drog
wewnetrznych oraz zarzadzanie nimi nalezy do zarzadcy terenu, na ktérym jest
zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do wtasciciela terenu.

Do zarzadcy drogi — terenu nalezy w szczegolnosci:

- utrzymywanie nawierzchni drogi, chodnikéw, urzadzen

zabezpieczajgcych ruch i innych urzagdzen zwigzanych z droga,

3.2 Organy zarzadzajace ruchem na drogach:
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pdZn. zm.) pkt. 5
Zarzgdzanie ruchem na drogach wewnetrznych, w tym w strefie ruchu i strefie

zamieszkania, nalezy do podmiotu zarzgdzajgcego tymi drogami.

3.3 Organy sprawujace nadzér nad zarzadzaniem ruchem na drogach:
Wojewoda sprawuje nadzér nad zarzadzaniem ruchem na drogach

wojewodzkich, powiatowych, gminnych, na drogach publicznych potozonych
w miastach na prawach powiatu oraz na drogach wewnetrznych pofozonych
w strefach ruchu lub strefach zamieszkania
Organ sprawujacy nadzor nad zarzgdzaniem ruchem:
1) dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:
a) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami,
b) bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2) rozstrzyga w sprawach spornych dotyczacych istniejacej organizacji ruchu, biorac
pod uwage interes ogolnospoteczny oraz konieczno$¢ zapewnienia ruchu
tranzytowego.

3.4 Zasady ruchu drogowego
Zarzadcg droég wewnetrznych w $wietle przepiséw art. 8 ustawy
o drogach publicznych jest zarzadca terenu, na ktérym zlokalizowana jest droga,
a w przypadku jego braku wtasciciel tego terenu.



Zarzadzanie ruchem na drogach wewnetrznych, w tym w strefie ruchu
i strefie zamieszkania, nalezy do podmiotu zarzgdzajgcego tymi drogami.

Wprowadzenia zmian do funkcjonujgcych w organizacji ruchu rozwigzan
technicznych dokonuje organ zarzadzajgcy ruchem. Zmiana organizacji ruchu
wymaga sporzadzenia projektu organizacji ruchu. Ponadto nalezy réwniez zwrdécié
uwage na fakt, iz regulacja zawarta w przepisach § 11 przywotanego wyzej
rozporzgdzenia z dnia 23 wrzeénia 2003 r. jednoznacznie wskazuje, ze organizacje
ruchu, w szczegdlnosci zadania techniczne polegajace na umieszczaniu
i utrzymaniu znakéw drogowych, urzgdzen sygnalizacji $wietlnej, urzadzen
sygnalizacji dzwickowe] oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, realizuje na witasny
koszt zarzad drogi.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z pdzn. zm.) stanowi, iz ustawa ta
reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz
w strefach ruchu.

Ustawa definiuje:
strefe ruchu — jako obszar obejmujgcy co najmniej jedng droge wewnetrzng,
na ktory wjazdy i wyjazdy oznaczone sg odpowiednimi znakami drogowymi;

W strefie ruchu obowigzujg wszystkie przepisy i znaki drogowe. Strefe ruchu
wyznacza sie na drogach wewnetrznych. Nie wyznacza sie strefy ruchu na.drogach
publicznych oraz na drogach wewnetrznych potozonych w strefie zamieszkania. Na
drodze wewnetrznej (osiedlowej) tak oznakowanej obowigzujg wszelkie przepisy,
identycznie jak na drodze publicznej. W zwigzku z tym stuzby porzgdkowe mogg tam
egzekwowaé przestrzeganie wszystkich przepisow iukara¢é mandatem za
wykroczenia.

. Organizacji ruchu drogowego docelowego.

Obecnie droga 455 w m. Jelcz-Laskowice jest drogg o ruchu
dwukierunkowym, posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 8,0 — 9,0 m
— 2 pasy ruchu oddzielone oznakowaniem poziomym — podwdjng ciggta linig P-4
i liniami P-1e umozliwiajacymi zjazdy na posesje.

Zmiana organizacji ma umozliwi¢ wyjazd i wjazd na wybudowany zjazd do budynku
mieszkalnego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
o wykonanie linii P1e ,linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka”
na zjezdzie
Oznakowanie poziome — wykonac¢ jako grubowarstwowe.

Opracowanie organizacji ruchu docelowego obejmuje tereny nalezgce do
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice — osiedle majace dojazd od strony ulicy Klonowe;.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wjezdzajacym zjazdem
publicznym na osiedle wprowadzono strefe ruchu - znak D-52 "strefa ruchu" wraz
ze znakiem B-43 ,strefa ograniczonej predkosci do 30 km /h” Znak ten umieszczono
na wjezdzie do strefy. W obszarze strefy ruchu obowigzujg wszystkie przepisy
i znaki drogowe Wyjazd ze strefy ruchu oznakowujemy znakiem D-53 "koniec strefy
ruchu" i znakiem B-44 , koniec strefy ograniczonej predkosci”.

Wyjezdzajac ze strefy wiaczamy sie do ruchu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robét na drodze powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w
nocy. Do oznakowania nalezy stosowac wytgcznie znaki drogowe odblaskowe mate
o wymiarach podanych w tabeli




Kategorie znakéw

[ A [ B]1cCT D
| Grypa znakéw [Symbol|Ostrzegawcze |Nakazu|Zakazu ____Informacyjne
o - : Dlugosé Wysoko$¢
- D’fugosc boku Sredmca podstawy (n=0,1,2)
‘Mate 'm | 750 | 600 600 | 600+150n

Wymiary znakow D-52, sg state i wynoszg odpowiednio 420 x 900 mm
Oznakowanie powinno by¢ dobrze widoczne dla kierowcow pojazddw .

Dolne krawedzie ustawionych znakéw powinny znajdowaé sig na wysokoéci 2,0 m od
poziomu pobocza , chodnika a znaki i tablice powinny odpowiada¢ przepisom
zawartym w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen  bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach .

Konstrukcja stojakow, stupkéw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu

powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢.

5.

6.

Zestawienie potrzebnych znakéw do oznakowania :

D-52 ,strefa ruchu” szt. 1
D-53 ,koniec strefy ruchu” szt. 1
B-43 ,strefa ograniczonej predkosci” 30 km/h szt. 1
B-44 , koniec strefy ograniczonej predkosci” szt. 1

linia P 7a ,linia krawedziowa przerywana — szeroka”
mb— 21,0 m?-252

Planowany termin wprowadzenia nowej staltej organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — Il kwartat 2017 r.

— IV kwartat 2018 r.

7.
1

Uwagi koricowe.

Woykonawca robot zobowigzany jest do oznakowania drogi  zgodnie z tym
opracowaniem. Po wykonaniu oznakowania zgodnie z projektem i przed
oddaniem go do ruchu nalezy je protokdlarnie przekazac do wtasciwego zarzadu
drogi.

Wszelkie zmiany w oznakowaniu mozna wprowadza¢ do opracowanej dokumentacji po
uprzednim ich zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego ruchem na terenie drog
wojewodzkKich:

Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego we Wroctawiu.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Departament Infrastruktury, Wydziat Transportu

Dziat Infrastruktury Transportowej i Zarzgdzania Ruchem

JFORTUM” UL. WALONSKA

50-413 Wroctaw

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie

z zasadami BHP. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

LOOWA - Adam Drozdzal
’1/\1/ i

a1ty 23 AR/ ; -
afllawicza 46/39, 41-200 Sosnowiec

NIP 9121737402

e-mail: ad@probudowa.com




D - obszar zmiany organizacji ruchu

,ProBudowa”
ul. Narutowicza 46/9
41-200 Sosnowiec
Temat : Projpkt docelowej organizacj rnuchu
ImigiNazwisko Data | Podpls | po wykonaniu przebudowy zjazdu z drogi
wojewddzkiej nr 455 w m. Jelcz-Laskowice

Projitant | mgr inz Adam| 06
Drozdzal D17, westor : Gmina Jelcz-Laskowice

Podtha Projekt organizacji ruchu docelowego | M e 21
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