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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robét na czas
wykonania zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 455 w miejscowosci
Jelcz-Laskowice przy ulicy Otawskiej z dzialki drogowej oznaczonej nr
ewidencyjnym 17 AM-14 na gminng droge wewnetrzng — ulice Klonowg
usytuowang na dzialce nr 25 AM 14

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas wykonania zjazdu
publicznego przy drodze wojewddzkiej nr 455 w m. Jelcz-Laskowice na gminna droge
wewnetrzng - dziatke nr 25 AM 1 Obreb Jelcz opracowano na podstawie zlecenia inwestora.

2. Materialy wykorzystane przy projektowaniu.

- podktady geodezyjne w skali 1 : 500

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego

- projekt budowy zjazdu opracowany przez ProBudowa Bystrzyca

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

(t.j. Dz.U. z 2012 poz. 1137 z pézn. zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach . (Dz.U. nr
220z 2003 r., poz. 2181 z pdézn. zm.)

- ZAYACZNIK Nr 1 SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA
NA DROGACH

- ZAYACZNIKNr2  SZCZEGOtOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
ZNAKOW DROGOWYCH POZIOMYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA
NA DROGACH

- ZALACZNIK Nr 3 SZCZEGOL.OWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
SYGNALOW DROGOWYCH | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA
DROGACH

- ZALACZNIK Nr 4 SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH
UMIESZCZANIA NA DROGACH

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.

(Dz.U. nr 170 z 2002 r., poz. 1393)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
z dnia 23 wrzesnia 2003 r.(Dz.U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729)

- obserwacje witasne i ustalenia dokonane z projektantem robét.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét na czas wykonania zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 455 w m. Jelcz-
Laskowice na gminna droge wewnetrzng - dziatke nr 25 AM 1 Obreb Jelcz jest umozliwienie
przejazdu pojazdom samochodowym, oraz zapewnienie bezpieczenstwa w czasie
wykonywania robét dla uzytkownikéw drég i pracownikow wykonujacych roboty.

4, Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 455 w m. Jelcz-Laskowice jest drogg klasy G (gtownej)
o ruchu dwukierunkowym, szerokos¢ jezdni wynosi 8,0 — 9,0 m, przekrdj uliczny, posiada
obustronne chodniki. Na odcinku planowanych robét jest to obszar zabudowany, gdzie



obowiazuje predko$é 50 km/h w dzierh w nocy 60 km/h — od strony wjazdu do miejscowosci
ograniczona do 40 km/h.

Natezenie ruchu drogowego duze - wynosi 8404 SDR.(pomiar ruchu w 2015 r.) Ruch
pieszych - maly. Zjazd zlokalizowany jest vis a vis wlotu gminnej drogi podporzgdkowanej —
ulica Ogrodowa na wypukiym fuku poziomym. W osi jezdni DW 455 na wysokos$ci zjazdu
wystepuje oznakowanie poziome - linia P-1 pojedyncza przerywana obustronnie
przekraczalna, w ciggu linii P-4 podwdjnej ciggtej.

Na planie sytuacyjnym naniesiono istniejace oznakowanie pionowe i poziome.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizacje ruchu drogowego i zabezpieczenie robot
w czasie wykonania zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 455 w m. Jelcz-Laskowice
na gminng droge wewnetrzng — ulicg Klonowa w Jelczu-Laskowicach.

5. Projekt zastepczej organizacji ruchu.

5.1 Zasady ogodlne

‘ Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robét. Do oznakowania nalezy stosowac wytgcznie
znaki drogowe odblaskowe o wymiarach wigkszych niz wymiary innych znakéw drogowych
stosowanych na danej drodze. Oznakowanie powinno by¢ dobrze widoczne dla kierowcow
pojazdéw. Dolne krawedzie ustawionych znakéw powinny znajdowaé sig na wysokosci 2,0 m
od poziomu pobocza, a znaki i tablice powinny odpowiada¢ przepisom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sig odpowiednio barwy: bialg, czerwong,
20t i czarng lub dowolng jaskrawg dla tasmy ostrzegawczej U-22. Zapory drogowe do
wydzielenia czesci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w elementy odblaskowe. Jezeli
urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe powinny byé one w ksztalcie kota Iub
prostokata i widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy
o$wietleniu ich $wiattami drogowymi.

Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen bezpieczeristwa ruchu powinna zapewniaé
ich stabilnos¢.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe o barwie zoftej lub pomararczowej utatwiajace spostrzeganie przez
kierujacych. Polecenia lub sygnaty moze dawaé uczestnikowi ruchu Ilub innej osobie
znajdujacej sie na drodze osoba wykonujaca roboty na drodze tylko pod warunkiem
posiadania zaswiadczenia wydanego przez WORD o ukonczeniu szkolenia w zakresie
kierowania ruchem drogowym .

ZAPORA DROGOWA

Do wygradzania miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym, jako podstawowe
urzgdzenie stosuje sie zapore drogowa U-20b
Mozna ja stosowaé jako wygrodzenie w poprzek i wzdtuz drogi z wyjatkiem tych przy-
padkéw, w ktérych stosowana jest tablica prowadzgca U-3d.
Diugo$é zapar drogowych powinna byé dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie
moze byé krdlsza niz 0,75 m ( zawierajgca co najmniej dwa pola czerwone i jedno biate) —
zaleca sie uzywanie zapor o dtugosci 2,0 m.
Zapory ustawione w poprzek drogi powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawic-
raé elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwg tta na ktorym zostaty umieszczone.
Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umocowac na wysokosci od 0,90 m
do 1,2 m mierzac od poziomu nawierzehni drogi do gérnej krawgdzi zapory. Przy gtebokosci
wykopu powyzej 1 m miejsca prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi w
dwdch rzedach umieszczonych jeden nad drugim , jeden rzad na wysokosci 1.2 m , drugi na
wysokosci 0.6 m mierzac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi zapory.




TABLICA PROWADZACA

Tablica kierujaca U-3d przeznaczona jest do dodatkowego ostrzezenia kierujacych
o nagtej zmianie toru jazdy, np. przy zwezeniu jezdni, zamknieciu drogi.
Diugo$¢ tablicy kierujacej powinna by¢ dostosowana do wystepujgcych potrzeb, lecz nie
moze by¢ krotsza niz 1,2 m. Tablica kierujgca powinna by¢ pokryta materiatem
odblaskowym na catej powierzchni.
Tablice umieszcza sie na wysokosci 0,90 m do 1,5 m, mierzac od poziomu nawierzchni
drogi do dolnej krawedzi tablicy.

5.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych przy wytaczeniu chodnika
i czesci powierzchni jezdni drogi wojewoédzkiej z ruchu.

Prace bedg wykonywane na dtugosci okoto 25,0 mb. Przebudowa zjazdu bedzie
odbywata sie poza jezdnig drogi wojewodzkiej nr 455, (od strony dziatki nr 25) prace nalezy
prowadzi¢ w ten sposob aby utrudnienia w ruchu na drodze wojewddzkiej byly jak
najmniejsze.

Przy zblizaniu sie z robotami do krawedzi jezdni miejsce robo6t nalezy oddzieli¢ zaporami
drogowymi ustawionymi mozliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek jezdni wytaczonej
z ruchu byt jak najkrotszy a szeroko$¢ pasa jezdni pozostawionego dla ruchu pojazdéw
wyniosta min. 7,0 m, caly czas w czasie prowadzenia rob6t bedzie odbywat sie ruch
dwukierunkowy lub ruch wahadtowy w przypadku dowozu materiatow i prowadzenia prac
ziemnych.

Wykopy zostang zabezpieczone zaporg drogowg U-20 b. Od strony najazdu na zwgzony
przez roboty fragment jezdni nalezy zastosowacé tablice kierujgcg U-3d wraz ze znakiem C-
10 ,nakaz jazdy z lewej strony znaku”, od drugiej strony tablice U 20 b. Dlugos¢ wytgczenia
jezdni moze wynies¢ maksymalnie 25,0 m.

Oznakowanie robot prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi
utrudnieniach w ruchu.

Oznakowanie od strony wjazdu do miejscowosci Jelcz-Laskowice

W pierwszej kolejnosci nalezy umieszczaC znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze”
wraz ze znakiem A-12c ,,zwezenie jezdni — lewostronne”. Znaki ostrzegawcze o robotach
i rodzaju zwezenia powinny by¢ umieszczane na wspolnym stupku w odlegtosci 100 mb od
frontu rohdt (obowigzuje predkosé 50 km/h). Nad znakami nalezy zastosowac sygnalizator
wczeshego ostrzegania nadajgcy sygnaty w kolorze zdttym z czestotliwoscig 15+5 btyskow
na minute.

Dodatkowo w odlegto$ci 30 m za znakami A-14 nalezy ograniczy¢ predkos¢ umieszczajac
znak B-33 (40 km/h ) wraz z znakiem B-25. ,zakaz wyprzedzania”.

Oznakowanie od strony wyjazdu z m. Jelcz-Laskowice.

W pierwszej kolejnosci nalezy umieszczaé znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze”
wraz ze znakiem A-12b ,,zwezenie jezdni prawostronne”. Znaki ostrzegawcze o robotach i
rodzaju zwezenia powinny by¢ umieszczane na wspdélnym stupku w odlegtosci 100 mb od
frontu robét od strony m. Jelcz-Laskowice. Nad znakami nalezy zastosowac sygnalizator
wczesnego ostrzegania nadajacy sygnaty w kolorze zottym z czestotliwoscig 155 btyskéw
na minute.

Dodatkowo w odlegtosci 30 m za znakami A-14 nalezy ograniczy¢ predko$¢ umieszczajgc
znak B-33 (40 km/h ) wraz z znakiem B-25. ,zakaz wyprzedzania”.

Jednoczes$nie nalezy oznakowac roboty prowadzone w chodniku.
Miejsca prowadzonych robét w chodniku nalezy wygrodzic :
— przy gtebokosci wykopu do 0,5 m tasma ostrzegawcza lub zaporami drogowymi,



Dopuszcza sie stosowanie zamiennie za zapory drogowe i tasmy ostrzegawcze
ogrodzenia szczelnego dla wszystkich robét wykonywanych w chodnikach, pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ograniczenia widoczno$ci na skrzyzowaniu oraz
istniejgcych znakdéw i sygnalizatorow.

Prowadzone roboty wymagaja catkowitego zamknigcia chodnika, to pieszych
w zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy skierowa¢ na chodnik po przeciwne;
stronie ulicy. Jezeli pieszych kierujemy na chodnik po drugiej stronie ulicy, to
w miejscach zamkniecia chodnika nalezy umiesci¢ znaki B-41 oraz tablice U-56
z napisem ,,Przej$cie druga strong ulicy”.

Na ulicach o niewielkim natezeniu ruchu pieszych i pojazdéw przeprowadzenie
pieszych na drugg strone ulicy maze odbywac si¢ w miejscach zamkniecia chodnika
bez wyznaczania przej$¢ dla pieszych pod warunkiem ostrzezenia kierowcow
o pieszych przez umieszczenie znakéw A-30 ,,inne niebezpieczenstwa” z tabliczkg

z napisem ,,Piesi” .

Po zakoriczeniu robét w danym dniu krawedz zawezonego pasa ruchu nalezy odgrodzié
zaporami drogowymi , tak aby jezdnia drogi wojewddzkiej nie byta zajgta w porze nocne;.
Ruch wahadiowy moze byé prowadzony tylko w tych przypadkach, gdy zwezony odcinek
drogi umozliwi przeprowadzenie istnigjacego na danej drodze ruchu. Zwezony odcinek drogi
nie moze by¢ jednak diuzszy niz 25 m.

5.2.1 Zestawienie potrzebnych znakéw do oznakowanla
i zabezpieczenia robot:

-A- 14 -'roboty na drodze" szt. 2
-A -12c -"lewostronne zwezenie jezdni " szt. 1
<A =12b -" prawostronne zwezenie jezdni " szt. 1

-A =30 -"inne niebezpieczenstwa " szt. 2
-T- Piesi” szf. 2
-B-33 -"ograniczenie predkosci do 40 km " szt. 1
-B-25 -"zakaz wyprzedzania” szt. 2
-C-10 - ,nakaz jazdy z lewej strony znaku” . szt. 1
-U-3d -zaporadrogowa ,sierzant” szt. 1
- U - 20 b - zapora drogowa szt. 5
- B — 41 ,zakaz ruchu pieszych” szt. 2
-T- ,przejécie druga strong ulicy” szt. 2

5.2.2 Opis zagrozen i utrudnien.

Podczas prowadzenia robét drogowych w ciggu drogi wojewédzkiej nr 455 istnieje -
mozliwosé wystapienia zagrozen spowodowanych przede wszystkim koniecznoscia
zajecia jezdni bitumicznej w tym pasa ruchu.

Wystepujgce zagrozenia:

— ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji,

— postoj pojazddéw zwigzanych z dowozem materlatéw budowlanych,

— obecno$é w pasie drogowym oséb prowadzacych roboty budowlane,

Wystepujace utrudnienia:

— lokalne zawezenia jezdni,

— zakiécenia w ptynnosci ruchu ze wzgledu na czgéciowe wylgczenie z ruchu prawego pasa
ruchu.

— odcinkowe ograniczenia predkosci,



6.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — Il kwartat 2017 r.

7

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

do |V kwartat 2018 r.

7. Uwagi koincowe.

1.

Wykonawca robot zobowigzany jest do oznakowania drogi  zgodnie z tym
opracowaniem. Po wykonaniu oznakowania zgodnie z projektem i przed
oddaniem go do ruchu nalezy je protokélarnie przekaza¢ do wtasciwego zarzadu
drogi.

Wszelkie zmiany w oznakowaniu mozna wprowadzaé do opracowanej dokumentacji po
uprzednim ich zatwierdzeniu przez zarzadzajacego ruchem na terenie drég
wojewddzkich:

Marszatka Wojewodztwa Dolno$lgskiego we Wroctawiu.

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Departament Infrastruktury, Wydziat Transportu

Dziat Infrastruktury Transportowej i Zarzagdzania Ruchem

,FORTUM” UL. WALONSKA

50-413 Wroctaw

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie

z zasadami BHP. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomararnczowej.

S

DOWA - /\dc—ém Drozdzal
ul. 6. Nanutowicza 46/9, 41-200 Sosnowiec

NIP 9121737402 e-mail: ad@probudowa.com
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