
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PSZOK - Jelcz

1 PLAC
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z ci ciem drewna pił  mechaniczn  ( r. 26-
35 cm)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 26-35 cm) szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie g stych krzaków i podszycia ha

0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150

4
d.1.

1

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostało ci po wykarczowaniu (drobne gał zie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0203-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj.ły ki 1.20 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo  do 1 km

m3

2433*0.5 m3 1216.500
RAZEM 1216.500

1.2 KONSTRUKCJA PLACU
6

d.1.
2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zag szczane mechanicznie o gr.5 cm m2

2433 m2 2433.000
RAZEM 2433.000

7
d.1.

2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zag szczane mechanicznie o gr.5 cm - do
10cm

m2

2433 m2 2433.000
RAZEM 2433.000

8
d.1.

2

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm piel gnowane piaskiem i wod m2

2433 m2 2433.000
RAZEM 2433.000

9
d.1.

2

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe gr.20 cm piel gnowane piaskiem i wod
analogia: nawierzchnia z betonu cementowego ze zbrojeniem rozproszonym z
włókien stalowych 30 kg/m3,

m2

2433 m2 2433.000
RAZEM 2433.000

10
d.1.

2

KNNR 6
0606-03

cieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

105.2 m 105.200
RAZEM 105.200

11
d.1.

2

KNR 2-02
0617-10

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii
PCW szeroko ci 50 cm

m

12*51.2*2+105.2*2 m 1439.200
RAZEM 1439.200

12
d.1.

2

KNNR 6
0403-03

Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

215 m 215.000
RAZEM 215.000

2 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
13

d.2.
1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

35.1*1.3*1+14.1*1.26*1+21.1*1.65*1+14.2*1.5*1+(3.14*1.25*1.25*8.4) m3 160.724
RAZEM 160.724

14
d.2.

1

KNR 2-01
0203-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsi biernymi o poj.ły ki 1.20 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległo  do 1 km

m3

3.5*9.5*4.5-(3.14*1.25*1.25*8.4) m3 108.413
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RAZEM 108.413

15
d.2.

1

KSNR 1
0413-02

Obsypka ruroci gu wyk.z gotowego kruszywa. m3

(14.3+71.3)*0.3*0.5+(3.5*9.5*(0.1+2.5+0.3)-(3.14*1.25*1.25*8.4)) m3 68.053
RAZEM 68.053

16
d.2.

1

KSNR 1
0210-05

Zasypanie wykop.fund.podłu nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu -
nym 25 cm) - kat.gr. III-IV
zasypanie wykopu pod ruroci gi i zbiornik

m3

119.51-12.84+(3.5*9.5*2.9) m3 203.095
RAZEM 203.095

2.2 ROBOTY MONTA OWE
17

d.2.
2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

71.3 m 71.300
RAZEM 71.300

18
d.2.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m

14.3 m 14.300
RAZEM 14.300

19
d.2.

2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
analogia: wykonanie wpustu ciekowego DN500

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

20
d.2.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki osadnikowa DN600 z PP lub PCV z włazem eliwnym i wpustem
prostok tnym typ T40

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Zbiornik z tworzywa sztucznego fi 2500mm V=40,0m3 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 200 mm m

71.3 m 71.300
RAZEM 71.300

23
d.2.

2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nom. 150 mm m

14.3 m 14.300
RAZEM 14.300

3 PRZYŁ CZE WODY I INSTALACJA PPO
3.1 ROBOTY ZIEMNE
24

d.3.
1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(7.9+24.1)*1.4*1 m3 44.800
RAZEM 44.800

25
d.3.

1

KSNR 1
0413-02

Obsypka ruroci gu wyk.z gotowego kruszywa. m3

(7.9+24.1)*0.5*0.4 m3 6.400
RAZEM 6.400

26
d.3.

1

KSNR 1
0210-05

Zasypanie wykop.fund.podłu nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu -
nym 25 cm) - kat.gr. III-IV
zasypanie wykopu pod ruroci gi i zbiornik

m3

44.8 m3 44.800
RAZEM 44.800

3.2 ROBOTY MONTA OWE
27

d.3.
2

KNR 2-18
0109-02
z.o.2.3.
9902-1 

Sieci wodoci gowe w miastach - ruroci gi z polietylenu niskoci nieniowego
(PE) ł czone metod  zgrzewania o r.zewn. 90 mm

m

7.9+24.1 m 32.000
RAZEM 32.000
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28

d.3.
2

KNR 2-18
0315-03

Hydranty po arowe nadziemne o r. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3.

2

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelno ci sieci wodoci gowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o
r.nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3.

2

KNNR 4
1416-01

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych i elbetowych o r. 1500 mm wykony-
wane metod  studniarsk  w gruncie kat.I-II - gł boko  3 m- studnia wodomie-
rzowa

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3.

2

KNNR 4
1112-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudow  o r. do 100 mm montowane na ruro-
ci gach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3.

2

KNNR 4
0132-07

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o r. nominalnej 65 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.3.

2

KNNR 4
0132-07

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodoci gowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o r. nominalnej 65 mm
analogia: monta  zaworu antyska eniowego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3.

2

KNNR 4
0141-01

Wodomierze rubowe o r. nominalnej 50 mm
analogia: wodomierz DN 65

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o r. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2.000

RAZEM 2.000
4 OGRODZENIE

36
d.4

KNR 2-01
0312-10
z.sz. 2.3
9907 

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i gł boko ci do 1.0 m
(kat.gr.III)

dół.

168.9/2.4 dół. 70.375
RAZEM 70.375

37
d.4

KNR 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki wysoko ci 2 m na słupkach stalowych z rur r. 76 mm o
rozstawie 2.4 m

m

168.9 m 168.900
RAZEM 168.900

38
d.4

wycena do-
stawcy

Monta  bramy dwuskrzydłowej wys. 1,9m szer. 6,0m, (dwa siłowniki, zdalne
sterowanie z dwoma nadajnikami, lampa sygnalizacyjna, antena zewn trzna,
wyłacznik przewodowy, komplet fotokomórek, centrala)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

5 ZIELE
39

d.5
KNR 2-28
0713-04

Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawo eniem w
gruncie kat. I-II

m2

554 m2 554.000
RAZEM 554.000

6 WYPOSA ENIE TECHNOLOGICZNE PSZOK
40

d.6 analiza indy-
widualna

Kontener Kp-7 szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

41
d.6 analiza indy-

widualna

Pojemnik SM 1100 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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42

d.6 analiza indy-
widualna

Pojemnik SM 120 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

43
d.6 analiza indy-

widualna

Kontener Mulda M4 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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