BURMISTRZ
JELCZA-LASKOWIC

ul. Witosa 24 Jelcz-Laskowice, 12.04.2016r.
BE-220 Jelcz-Laskowlce

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art 77 ust 2 pkt 2, art 75 ust] pkt 4, art 84 oraz art 85 ust 2 Pkt 2
ustawwy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zmianami ) oraz §3 ust.l pkt. 79 rozporzqdzenia Racdy
Ministrév z dnia 9 listopada 2010r, sprawie  przedsiewzigé  moggceych znaczgceo
oddzialywaé na Srodowisko ( Dz. U. 2010. 213.1397 ze zm.) atakze art.104 ustavwy z dnia
14 czerwea 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm. )

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2016r , Pelnomocnikéw — Gminy Jelcz-Laskowice
z siedzibg przy W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. , Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Minkowice Olawskie » gmina Jelcz-Laskowice. Etap LILIILIV,V.”

orzekam:

I. Realizacj lanowanego rzedsigwzigeia i stwierdzam  brak otrzcby
J
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko.

IL. Okreslam uwarunkowania przedsigwzigeia biorge pod uwage informacje art. 63
ust. 1 ustawy,

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia,

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzaé¢ bedzie $cieki z nieruchomosci polozonych
w micjscowosci Minkowice Olawskie. Inwestycja podzielona jest na picé etapow:

Etap I
»Rurocigg tranzytowy Minkowice Olawskie — Kopalina®
wzdluz ulicy T. Kosciuszki w Minkowicach Olawskich oraz ul. Glownej
w Kopalinie;

Etap II
wzdluz ulicy T. Kosciuszki, Koscielnej oraz Makowej w Minkowicach
Olawskich;

Etap 111
wzdluz ulicy T. Kosciuszki, Koscielnej, Makowej, Kolonialnej, Kolejowe;
oraz Lakowej w Minkowicach Olawskich;
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Etap IV
wzdluz ulicy T. Kociuszki oraz H. Dgbrowskiego w Minkowicach
Otawskich;
Etap V
wzdluz ulicy H. Dgbrowskiego w Minkowicach Olawskich.
Whpigcie projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie do istniejgcej kanalizacji
w miejscowosci Kopalina przy ul. Gléwnej. Calosc¢ prac wykonywana bedzie etapami — I, 11,
I, IViV.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i cksploatacji, ze szezegolnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytléw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

W fazie realizacji przedsigwzigcia, w celu minimalizacji nickorzystnych oddzialywan, prace
nalezy prowadzié z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

Sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwodcig wyciekow
paliw i smaroéw przed wprowadzeniem ich na teren budowy, utrzymywanie urzgdzen

w dobrym stanie technicznym (regularne przeglady techniczne, prowadzone przez
przeszkolony personel),

Opracowaé taki plan robét aby zoptymalizowac wykorzystanie sprz¢tu budowlanego
i $rodkow transportu,

Powierzchnic sktadowania materialéw budowlanych ograniczy¢ do niezbednego minimum,

Tereny objete pracami ziemnymi lub tez zdewastowane w wyniku ruchu maszyn i $rodkow
transportu nalezy przywrdei¢ do stanu wyj$ciowego. Dotyczy to terenow placu budowy,
zaplecza oraz tras dojazdu na plac budowy,

Odpady powstale w trakcie realizacji przedsigwziecia bedg utylizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi z uwzglednieniem min. :

- selektywnego zbierania odpadow,

- przestrzegania zasad i procedur postgpowania z odpadami niebezpiecznymi
znajdujgcymi si¢ na terenie obiektu,

- szkolenia pracownikow w zakresie postgpowania z odpadami,

- magazynowania odpadow do czasu odbioru, w sposob ograniczajacych ich
negatywny wplyw na érodowisko oraz w specjalnie w tym celu wyznaczonych
miejscach,

- przekazywania odpadéw wylgeznie odbiorcom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia.

- pozostajgca gleba oraz grunt stanowigey urobek ziemny z wykopow, w miarg
mozliwosci bedzie wykorzystywany do zasypywania wykopow, albo
wykorzystywany przez inwestora jako material rekultywacyjny.

Prace budowlane nalezy wykonywaé ze szczegolng ostroznoscig w celu uniknigcia skazenia
$rodowiska wodno-gruntowego.

W trakcie prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie drzew, nalezy zastosowac
odpowiednic zabezpieczenia w celu ich ochrony. Dizewa bgdg chronione poprzez
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oszalowanie pni i wygrodzenie pni. W sytuacji gdy kontenery zaplecza budowy bedg musiaty
by¢ ustawione pod koronami drzew, nalezy chronié ich system korzeniowy poprzez
przykrycie 20cm warstwg pospolki piaskowo-zwirowej calg powierzchnig podtoza. Réwnicz,
materialy wykorzystywane w trakcie budowy nalezy sktadowaé co najmniej 10m od pni
drzew.

W fazie eksploatacji teren planowanego przedsigwziecia bedzie wykorzystywany w sposéb
dotychczasowy. Trasy przebiegu kolektoréw po wykopaniu rowow, ulozeniu kolektora i
zasypaniu zostang przywrdécone to stanu pierwotnego,

3. Wymagania dotyczjce ochrony $rodowiska konicczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szezeg6lnosci w projekceie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art, 72
ust. 1 pkt 1

Wszelkie przeksztalcenia naturalnego uksztaltowania terenu i zmiany stosunkéw wodnych
mozliwe sg jedynie w zakresie wymaganym w zakresie realizacji inwestycji, zmiany te nie
mogg wplywa¢ szkodliwie na grunty sgsiednie,

Wlasciwe zagospodarowanie lub unieszkodliwianie wytwarzanych odpadéw podczas
realizacji inwestycji ( segregacja, czasowe gromadzenie, w odpowiednich pojemnikach
i odbiér przez firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia),

Emisja halasu z terenu objetego inwestycjg nie moze przekraczaé dopuszczalnych poziomow.
Prace nalezy wykonywaé w porze dziennej 6:00 do 22:00,

Transport maszyn i materialow bedzie odbywal si¢ po istnicjgcych drogach dojazdowych,

Miejsce lokalizacji inwestycji nie znajduje si¢ na obszarach wymagajgeych  specjalnej
ochrony ze wzglgdu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostalych form
ochrony przyrody — w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
(Dz. U. z2013r, poz.627 ze zm.),

Zastosowanie przenoénych toalet zapewni wlasciwe warunki sanitarne w okresie trwania
prac,

Wykonawca zapewni w ramach realizacji budowy obstuge komunikacyjng wszystkich posesji
wylgczonych z ruchu na czas realizacji danego etapu robot oraz poinformuje spoleczeinstwo
o planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania,

Ujemny wplyw na $rodowisko w fazie realizacji nalezy eliminowaé, stosujac nowoczesne,
przyjazne srodowisku rozwigzania i technologie.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odniesieniu
do przedsigwzi¢é zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystapicnia
powaznych awarii:

Zaplanowana budowa kanalizacji sanitarnej jak rowniez jej eksploatacja nie zalicza si¢ do

przedsigwzig¢ stwarzajacych ryzyko wyslgpienia powaznej awarii ani do grupy instalacji
moggcych stwarzaé szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska o ktorych mowa w rozporzqdzeniu
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Ministra Gospodarki z dnia 9 lovietnia 2002 r. w sprawie rodzajéw i iloSci substancji
niebezpiecznych, kiérych obecno$¢ w  zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu
o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemysilowej (Dz. U. 2002.58.535 ze zmianami).

Rodzaje wykorzystywanych substancji w trakeie realizacji i eksploatacji planowanej
inwestycji, nie spowodujg zaklasyfikowania przedsiewzigcia do grupy o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia awarii przemyslowe;j.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono post¢powanic dotycziyee
transgranicznego oddzialywania na srodowisko:

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji eliminujg mozliwo$¢ transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko naturalne. Oddzialywanie inwestycji begdzie mialo lokalny
charakter i nie bedzie oddzialywalo poza granice Polski.

6. Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznoéci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé wymagajacych utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

II.  Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Burmistrz Jelcza -Laskowic po rozwazeniu okolicznosci przedmiotowej sprawy
i przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajgcego ustalil, co nastgpuje :

W dniu 11.02.2016r ( nr rej. 1628) zostal zlozony przez Pelnomocnikow reprezentujgcych
Gmine Jelez-Laskowice z siedziba przy ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice, wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizacjg przedsigwzigeia

pn.” ,Budowa sicci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Minkowice Otawskie , gmina
Jelez-Laskowice. Etap I, 1T, 111, IV, V.”

Do wniosku zalgczono kartg informacyjng przedsiewzigeia zgodng z wymaganiami art.3,
pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
§rodowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zmianami ).

Na etapie sporzadzania karty informacyjnej przedsigwzigeia rozwazane byly cztery warianty
realizacji inwestycji. Wybrano wariant I1. 7astosowanie kanalizacji sanitarnej w systemic
grawitacyjno-cisnieniowym zaklada budowe kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
sicciowymi w najnizszych punktach terenu miejscowosci Minkowice Olawskie.

System ten charakteryzuje sig malg awaryjnoscig oraz prostg obslugg. Wybranie wariantu 11
gwarantuje zminimalizowanie zagrozen dla srodowiska przy normalnej eksploatacji obiektu.
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Jest dzialaniem korzysinym zardéwno ze wzgledow ekologicznych (ochrona wod podziemnych
i gleby) jak réwniez ze wzgledu na rozwoj gospodarczy i wzgledy ekonomiczne, Przyczyni
si¢ rowniez do podniesienia standardu zycia mieszkancow.

Zaproponowano materialy i surowce powszechnie stosowane dla tej technologii.

Materialy z tworzyw sztucznych PCV i PE sq wytrzymale na uszkodzenia mechaniczne,
odporne na korozj¢ chemiczng, lekkie i stosunkowo tanie,

W zwigzku =z powyzszym mozna uznaé, ze wariant proponowany przez Inwestora jest
wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska.

Na podstawie §3, wust 1, pki 79 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r
W sprawie  przedsiewzied mogqgcych  znaczgco  oddzialywaé  na srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.), inwestycje mozna zakwalifikowaé do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko.

Ze wzglgdu na liczbg stron przekraczajaca 20 zgodnie z art 74 ust 3 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.u.2013.1235 wraz ze zm.) zastosowano art 49 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm. )

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie, ktéry jest czedciowo objety
migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP MINKOWICE - uchwala
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, nr XXV/239/2000 z dnia 13 listopada 2000
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 29.12.2000,
nr 54, poz.819.

Sa to dzialki 873, AM-2 , obrgb Minkowice Olawskie (3KL - tereny komunikacji — ulica
lokalna) oraz dzialka nr 871 i czes¢ dzialki nr 873, AM-2, obrgb Minkowice Olawskie ( 1KZ-
tereny komunikacji —ulica zbiorcza)

b

Zgodnie z dyspozycja art. 64 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r

o udostepnieniu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko organ prowadzgcy
postgpowanie wystgpil z zapytaniem do organdw wspoldzialajacych o wyrazenie opinii
dotyczacej obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko
oraz zakresu opracowania raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olawie postanowieniem z dnia 02 marca2016r,
znak ZNS.610.04.2016.AS  wyrazil opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigeia. Uzasadnil swoje stanowisko, iz
w wyniku realizacji planowanej inwestycji wystgpig jedynie ucigzliwodci o charakterze
lokalnym i tymczasowym jedynie w fazie prowadzenia prac budowlanych, po zakofczeniu
ktorej powyzsze ucigzliwosci nie bedg wystepowacé.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu opinig z dnia 03 marca 2016r,
znak WOOS.4240.153.2016.LCK.1  okredlil swoje stanowisko, ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. Biorge pod uwage skale i rodzaj mozliwego oddzialywania na srodowisko ,
charakter przedsigwzigcia oraz zaproponowane przez Inwestora rozwigzania ograniczajgce
ewentualny negatywny wplyw na srodowisko, Jjego lokalne i mozliwe do przewidzenia
oddzialywanie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wyrazil opini¢ , ze
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dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje koniecznose przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko.

Burmistrz Jelcza-Laskowic przeanalizowal zgromadzong dokumentacjg, uwzgledniajge
uwarunkowania zawarte art.63, ust.1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenishwa w ochronie Srodowiska,
postanowieniem z dnia 11 marca 2016r znak 1S.6220.5.2016.1993 stwierdzil, iz planowane
przedsiewzigeie nie powinno znaczaco negatywnic oddzialywa¢ na $rodowisko i tym
samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Obwieszezeniem z dnia 04 kwietnia 2016r, znak 1S.6220.2.2016.2761 , Burmistiz Jelcza-
Laskowic poinformowal strony postgpowania o ofrzymanej opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olawie i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
$rodowiska we Wroclawiu oraz o wydanym postanowieniu burmistrza o odstgpieniu od
obowigzku oceny oddzialywania na srodowisko dla wnioskowanego przedsigwzigeia, a takze
o zebraniu calego materialu dowodowego w prowadzonym postgpowaniu. Organ prowadzacy
postepowanie poinformowal strony o prawie do zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem
dowodowym i mozliwoscig skladania uwag i wnioskow dotyczgcych postgpowania przed
wydaniem decyzji.

W toku postepowania — na wszystkich jego etapach - nie wplynely zadne uwagi oraz skargi
zwigzane z w/w planowanym przedsigwzigeien.

Burmistrz Jeleza-Laskowic biorge pod uwage opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Olawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz
analizujac posiadane dokumenty a takze oceniajgc oddzialywanie planowanej inwestycji na
poszczegolne aspekty srodowiskowe, stwierdzil ze nie istnicje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko z uwagi na fakt, iz cale przedsigwzigcic bedzie mialo
charakter proekologiczny, gdyz zapewni biezgcy odbior scickow 7z terenu objgtego
planowanym przedsigwzigciem i umozliwi odprowadzanie ich do oczyszczalni $ciekow.

Planowana inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki $cickowej na przedmiotowym
terenie nie przewiduje si¢ konfliktow spolecznych zwiazanych z realizacjg przedsigwzigeia
oraz jego eksploatacjg. Planowana inwestycja bedzie sluzyla wszystkim mieszkancom
miejscowosci Minkowice Olawskie.

Ponadto przedsigwzigcie przy zastosowaniu rozwigzan chronigeych $rodowisko nie przyczyni
sie do pogorszenia Srodowiska, polepszy stan érodowiska w rejonie inwestycji poprzez
uregulowanie gospodarki scickowe;.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania oraz sposoby i metody zabezpieczenia
srodowiska zaproponowane na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsigwzigcia ,
Burmistiz Jelcza-Laskowic stwierdza brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigeia na srodowisko.

Informacja o niniejszej decyzji zostala umieszezona w publicznie dostgpnym wykazie na
stronie BIP i tablicy ogloszen Urzgdu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych w tym stanie, nalezalo orzec
jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu za  posrednictwem Burmistrza Jelcza -
Laskowic w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia .

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacyi

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenshva w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Ze wzgledu na realizacje planowanego
przedsigwzigcia , kidra bedzie przebiegaé etapami wniosek ten powinien byé zlozony nie
pozniej niz przed uplywem dziesigeiu lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zalgcznik:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art.84, wust.2 usiawy

o udostepnieniu informacji Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristiva w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na  $rodowisko stanowigca integralng czesé
decyzji.

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 20061 o oplacie skarbowej ( Dz.U.2014.1628 ze zm.)

Bl rfﬁvim’mm

vald Pidorko
Zantgpon Purmistrza

Otyzymuija:
{ﬁ Pelnomocnik Inwestora
2. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 K.p.a.
3.UMIG a/a
Do wiadomosci:
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, pl. Powstaficow Warszawy 1, 50-951 Wroclaw
2. Paistwowy Powialowy Inspektor Sanitarny w Olawie; 55-200 Olawa, ul. Warszawska 5

Sprawe prowadzi :
Danuta Chrzanowska

Inspektor ds. Ochrony Srodowiska

Decyzja stala
tel. 071/ 381-71- 59 sig mtecznn
e'mail: um.ekologia@jclcz-laskowice.pl z dniem ! J JVL ]6}/ did. EI\{& PLKTOI{
, i podiega wyk nl J o chr (my (lowiska

Danuta” ( Lf ,anc}’&s‘ka
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Jelcz-Laskowice, 12.04.2016r

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia
zgodnie z art. 84, ust. 2 wustawy o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i Jego ochronie,
udziale ~ spoleczerishva w  ochronie  Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 2013. poz. 1397 ze zm.) pod nazwa:

wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Minkowice Olawskie , gmina
Jelez-Laskowice. Etap I, I1, I11, IV, V.”

na rzecz
Gminy Jelcz-Laskowice

ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Inwestycja podzielona jest na pieé¢ etapow:

Etap 1
»Rurocigg tranzytowy Minkowice Olawskie — Kopalina”
wzdluz ulicy T. Kosciuszki w Minkowicach Otawskich oraz ul. Gléwnej
w Kopalinie;

Etap I1
wzdluz ulicy T. Kosciuszki, Kodcielnej oraz Makowej w Minkowicach
Olawskich;

Etap III
wzdluz ulicy T. Ko$ciuszki, Kodcielnej, Makowej, Kolonialne;j, Kolejowej
oraz Lakowej w Minkowicach Olawskich;

Etap IV
wzdtuz ulicy T. Kosciuszki oraz H. Dgbrowskiego w Minkowicach
Olawskich;

Etap V

wzdluz ulicy H. Dabrowskiego w Minkowicach Olawskich.

Projektowana jest kanalizacja sanitarna w miejscowosci Minkowice Olawskie wzdluz
ulicy T. Kosciuszki, Kolejowej, Koscielnej, H. Dabrowskiego, Makowej, Kolonialnej,
Lakowej wraz z rurociggiem tranzytowym Minkowice Olawskie — Kopalina. Wpiecie
projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonane bedzie do istniejacej kanalizacji
w miejscowosci Kopalina przy ul. Glowne;.

Calo$¢ prac wykonywana bedzie etapami — I, II, III, IV i V. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej prowadzona bedzie metodg rozkopu z zastosowaniem umocniefi $cian wykopow
oraz metodg bezwykopowg zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie rurociagi grawitacyjne i tloczne bedg podlegaly probom hydraulicznym na
szezelnos¢  zgodnie z  obowigzujagcymi normami. Szczelna kanalizacja umozliwia
odprowadzenie $ciekow do istniejacej kanalizacji, nie powodujac zanieczyszczenia
elementow srodowiska przyrodniczego.
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Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej polegaé bedg na wykonaniu robot ziemnych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego, jak koparka i spycharka, oraz sprzgtu jezdnego, jak
samochody samowyladowcze.
Przyjeta technologia zapewnia szczelnos¢ ciggéw kanalizacyjnych i jest przyjazna dla
$rodowiska. Kanalizacja sanitarna budowana bedzie od 8-12 godzin na dobg. Nie przewiduje
si¢ prowadzenia prac w godzinach nocnych.
Przekroczenie kanalizacja sanitarng drog o nawierzchni utwardzonej, rowow melioracyjnych
oraz przepustow drogowych projektuje sie wykona¢ metoda bezwykopowsg — przecisku lub
przewiertu. Na reszcie terenu objetym projektem przewiduje sig wykonywanie wykopdw
metoda rozkopu a prace montazowe wykonywane beda w wykopach otwartych. W ramach
przedsiewziecia nie przewiduje sig rozbidrek obiektow budowlanych.
Przewidywana ilo§¢ odprowadzanych sciekéw z terenu objgtego inwestycjg wyniesie
100m3/d.
Dziatki przez ktére bedzie przebiegaé inwestycja stanowiag wlasnos¢:
— Gminy Jelcz — Laskowice (drogi gminne o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

wraz z poboczami, boisko szkolne);
— Zarzadu Drég Powiatowych (drogi powiatowe o nawierzchni utwardzonej, pobocza);
— Agencji Nieruchomosci Rolnych (dziatka rolna);
— Skarbu Panstwa (réw melioracyjny).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym o przebiegu liniowym. Dlugos¢
projektowanej sieci grawitacyjnej szacuje sig na ok. 11,5 km (szerokos¢ wykopu ok. 1,5m)
a sieci ci$nieniowej na ok. 4,2 km (szeroko$¢ wykopy ok. 1m). Powierzchnia zajmowanej
nieruchomosci na czas budowy wyniesie ok. 2,2ha.
Do budowy kanalizacji sanitarnej zostang wykorzystane:
— kanal grawitacyjny: PVC SN8;
— rurociagi ci$nieniowe: PEHD PE100 SDR17 PN10;
— studnie inspekeyjne z kregéw betonowych;
— studnie inspekcyjne PP/PVC;
— sieciowe przepompownie $ciekéw: zbiornik z polimerobetonu;
— studnia rozprezna do wytracania energii.
Po zakonczeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni
zajetego terenu do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu
uzytkowania.
Jedynym obiektem, ktérego budowa spowoduje zmiang dotychczasowego sposobu
uzytkowania terenu sg lokalne przepompownie $ciekow, kiorych teren bedzie utwardzony
i wygrodzony (ok. 25m?) oraz pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

Opr. na podstawie KIP
Danuta Chrzanowska
Inspektor ds. ochrony srodowiska

Tel. 071/381 71 59 ,/_R muald Piérko
Astempea Burmistrza
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