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Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Wspó!czynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szeroko"#: 3.000 m, Liczba pasów jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER 335492 PILZEO 5103 - 16 XP-G2 350mA NW 230V Lum. shape-
related, PC, G$�adki 335492

Strumie% "wietlny (Oprawa): 2333 lm Warto"ci maksymalne mocy o"wietleniowej
przy 70°: 496 cd/klm
przy 80°: 440 cd/klm
przy 90°: 25 cd/klm
W ka&dym kierunku tworz'cym podany k't z doln' lini' pionow' przy 

zainstalowanym i gotowym do u&ytku o"wietleniu.

Rozmieszczenie spe!nia wymagania klasy indeksu 
o"lepiania D.3. 

Strumie% "wietlny (Lampy): 2736 lm
Moc opraw: 18.4 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odst*p s!upa: 31.000 m
Wysoko"# monta&u (1): 4.500 m
Wysoko"# punktu "wietlnego: 3.970 m
Nawis (2): -0.650 m
Nachylenie wysi*gnika (3): 0.0 °
D!ugo"# wysi*gnika (4): 0.000 m
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Ulica 1 / Lista opraw

SCHREDER 335492 PILZEO 5103 - 16 XP-G2 
350mA NW 230V Lum. shape-related, PC, 
G$�adki 335492
Numer artyku!u: 335492
Strumie% "wietlny (Oprawa): 2333 lm
Strumie% "wietlny (Lampy): 2736 lm
Moc opraw: 18.4 W
Klasyfikacja o"wietle% CIE: 99
Kod Flux CIE: 30  65  91  99  85
Wyposa&enie: 1 x 16 XP-G2350mA 230V 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje o"wietle% 
znajdziesz w naszym 
katalogu o"wietle%. 
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Ulica 1 / Wyniki szczegó"owe

Wspó!czynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:265

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
D!ugo"#: 31.000 m, Szeroko"#: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynale&ne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa o"wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zosta!y spe!nione.)

Em [lx] Emin [lx]

Warto"ci rzeczywiste wed!ug obliczenia: 7.56 1.65
Warto"ci zadane wed!ug klasy: + 7.50 + 1.50
Spe!nione/nie spe!nione:
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